PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Zaborze - 500 m
1.1 NAWIERZ CHNIA
1|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.1/1005-06
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa, zuzycie emulsji 0,8kg/m2 m2
d.1.1/1004-07
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
3/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S o grubos- | m?2
d.1.1]0309-02 ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
1.2 POBOCZA
4|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm i szroko$- |m?2
d.1.2/0204-05 ci 30 cm
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 3027



