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WYKOPY BEZ WYMIANY GRUNTU W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM LUB JAKO
SZEROKOPRZESTRZENNE O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SKARP

ZASYPYWANIE WYKOPOW WARTSWAMI Z MECHANICZNYM ZAGESZCZENIEM

NA SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA WYKOPY RECZNE
EWENTUALNE ODOWDNIENIE WYKOPOW ZA POMOCA IGLOFILTROW

PODSYPKA POD RURY 15 cm piaskowo—zwirowa (pospétka)
ODSYPKA 30 cm ponad rure piaskowo—zwirowa (pospdtka)

RYSZARD DELA PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "DELBUD"

11-300 Biskupiec ul. Jana Kllinskiego 28

Projekt rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Watpusz

ADRES:

281706 _2 Szezytno, Obreb 0032 Zielonka dz. nr. 14/12, 53/6, 52 gmina Szczytno

RYSUNEKNR 1

Profil podtuzny sieci wodociggowej

skala:  1:100/1:500

Inwestor:

Gmina Szczytno, ul. tomzyniska 3; 12-100 Szczytno

Projektant:

RYSZARD DELA upr. bud. nr WAM/0117/PWQS/09
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