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- CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dane techniczne inwestycji

Inwestycja polega na rozbudowie sieci wodociggowej w msc Watpusz gm. Szczytno i jest
zlokalizowana w Obr. Zielonka na dziatkach nr.59/50,59/60,59/61
W Sktad inwestycji wchodzg nastepujace elementy :

e Sie¢ wodociggowa z PE 100 SDR 17 P 90 - mb 94

Uzbrojenie sieci

W sktad uzbrojenia wchodzg :
e Zasuwy —klinowe , zeliwne, kofnierzowe
e Ta$ma ostrzegawcza utozona 20 cm ponad wierzch rury
e Tabliczki informacyjne umocowane na stupkach stalowych lub na murze
Skrzynki zeliwne
Obudowy betonowe
Bloki oporowe -stosowa¢ przy zmianie kierunku sieci.
Hydrant P.Poz nadziemny @ 80 o wydajnosci 5 dcm ? /sek stuzace do zabezpieczenia
zabudowy kolonijnej znajdujacej sie wzdtuz sieci i ptukanie sieni

® & o

Przebieg trasy wodociggowe;j
Sie¢ zlokalizowana jest w pasie drég gruntowych dla ktérych ustanowiona jest stuzebnosc. .
Materiaty

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z:

- rur PE100 SDR 17 @ 90

taczenie rur PE przez zgrzewanie doczofowe.

- zasuwy zeliwne @ 80, uzbrojone w klucz , w skrzynke zeliwng oraz w obudoweg betonowa
- hydranty P.Poz nadziemne @ 80 z zasuwami odcinajacymi @ 80

- tabliczki informacyjne umocowane na stupkach

Tasma sygnalizacyjna utozona 20 cm. ponad wierzch  rury

Warunki gruntowe i wodne

Na trasie wodociagu wystepujg grunty kat. Il = 1Il. Na gtebokosci ukfadania rurociggu
zalegaja grunty nadajce sie do jego posadowienia. Trasa przebiega w znacznej czesci poza
terenem zabudowanym. Gtebokos¢ utozenia sieci wynosi 1,70m

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia rurociggu.

W okresie wiosennym i po opadach moga wystepowac saczenia wody ze $cian wykopu.
Wtedy wykopy nalezy odwodni¢ powierzchniowo za pomoca pomp. Gleboko$¢ przemarzania
gruntu zgodnie z normg , PN-81/B-03020 wynosi 1,20 m .
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Posadowienie rurociggu i roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ koparkami, a przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia terenu
recznie. Recznie nalezy wykona¢ tez wykopy przy ich pogtgbianiu do prawidtowe] rzednej dna
wykopu.Zasypywanie wykopéw wykonanych mechanicznie i rgcznie dokonywac warstwami
gr.30 cm.wraz z zageszczeniem aby uzyskac Is=1,0

W okolicach stupédw energetycznych , wykopy wykonywac w szalunkach.

Zabrania sie wykonywania wykopdw mechanicznie w poblizu czynnych kabli i linii
elektrycznych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczac rurami ostonowymi
AROTA.

Sie¢ uktadac¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej gr. 10
cm i obsypaé piaskiem warstwa 10 cm ponad wierzch rury.

Przy realizacji robdt , minimalne odlegtoéci, od sieci wodociggowej wynosza:

- od znakéw geodezyjnych , drzew istudni - 2,0m

- od czesci podziemnych napowietrznych linii energetycznych - 1,5m

- od kabli energetycznych NNiSN - 0,8 m

- od kabli technicznych - 08m
- od budynkéw niepodpiwniczonych - 2,0 m
- od sieci wodociggowych -1,0m.

Przejscie przez przeszkody,

Na trasie wodociggu wystepuja kolizje zwigzane z poprzecznymi skrzyzowaniami z
uzbrojeniem podziemnym terenu. W poblizu skrzyzowan z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi roboty ziemne wykonywac recznie, dokonujac wezesniej odkrywek w
celu okreélenia miejsca kolizji. Zabezpieczac je ostonami typy AROTA na dt. 2,0m

Roboty drogowe

Trasa przebiega w drogach o nawierzchni gruntowej,
Po wykonaniu robot nawierzchnie drég doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Préby szczelnosci i ptukanie sieci

Przeprowadzi¢ je zgodnie z norma PN-EN/046 oraz PN-B- 10725

Sie¢ nalezy przeptukaé¢ i przeprowadzié dezynfekcje podchlorynem sodu. Po tym cata sie
ponownie przeptuka¢ wodg.

Oddac¢ do eksploatacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody prze stacjg
Sanitarno epidemiologiczng .

Wytyczne do realizacji robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét. Trase projektowanej sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Zabezpieczy¢ ruch przez
wykopy poprzez wykonanie ktadek. Przestrzega¢ wszystkich uzgodnien , ktore sg
zatgcznikami do projektu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami:
e PN-B-10736:1999- roboty ziemne . wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
e PN-EN 110:2002 budowa i badania przewododw kanalizacyjny
e PN-B-11111:1996 kruszywa mineralne .kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych . zwir i mieszanki
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PN-B-11113:1996- kruszywa mineralne . kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych piasek

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych . tom I
instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. INSTAL — Warszawa 2001
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 w spr. Bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociggow z PVC PP PE opracowana
przez producenta.

Projektant:

ngr inz. Skanistaw Jofica

Wykonawstwo, Madady, Projektowanie
Uprawn Budowlane

] 13ust. 184 ust 267

Nr 97/83/0L §5.ut 186 ust. 187 §13 ust. 1
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Szymon Lipka
Walpusz 138
12-100 Szczytno

WARUNKITECHNICZNE
Nr 160/2023

rozbudowy sieci wodociggowej w celu zasilenia w wode dzialki gruntowej nr 59/68
w miejscowosci Walpusz.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.09.2023r Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;
w Kamionku spétka z 0.0. zapewnia dostawe wody w iloéciach podanych we wniosku.

Warunkiem dostawy wody i odbioru $ciekéw jest wybudowanie :

e sieci wodociggowej z rur PE
e przylacza wodociagowego z rur PE

Realizacj¢ budowy sieci oraz przylacza zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajaca sie
o0 przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Na w/w inwestycj¢ wykonaé projekt techniczny i uzgodni¢ branzowo z wlascicielami urzadzen
podziemnych i terenu.

Tak sporzadzony projekt uzgodnié u administratora sieci.

W celu zasilenia w wode projektowanego budynku na dzialce nr 59/68 nalezy zaprojektowaé
1 wykona¢ sie¢ wodociggowg ¢ 90 mm z rur PE w dziatkach 59/50, 59/60, 59/61. Projektowana sieé
wodociagowa ¢ 90 mm z rur PE wigczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej ¢ 90 mm w dzialce
nr 59/50. _
Projektowane przylgcza wodociggowe wigczy¢ do projektowanej sieci wodociagowej ¢ 90 mm
w projektowanej dziatce 59/60 za pomocg nawiertki TYP NWZ/PE PN10/PN16 .

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ) budowa przylaczy wod.-kan. nie wymaga
pozwolenia na budowe jak rowniez zgloszenia.

Do budowy w/w przylaczy stosuje si¢ przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 r. Dz.U.01.72.747 — tekst: ost. zm. Dz.
U.z 2020 r. poz. 2028 ). IEr 1nz, Stanistaw Jofica

wanBe 477 Nadzér, Projekt
Wﬁ[ 1) 7 IR0 v Nr GT-UHDr /{g%%udo o
Nr 97/83/01 ust. 184 ust. 2 §7

UsL 187 §13 ust 1




Warunki wykonania: Q) g

Zamiar wykonania robot zgtosi¢ w ZGKiM w Kamionku, na 7 dni przed przystgpieniem do robdt.
Napotkane kolizje z siecig wodociggows zglaszaé u administratora sieci.

Roboty wykonaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania robét stosowag materiaty posiadajace atesty budowlane.

Na przylaczu wodociagowym z tworzyw sztucznych /PE,PCW/ ukladaé tasme oznacznikowa
z wkladkg metalowa.

‘Glebokosé posadowienia przylacza wodociagowego min 1,6m

od projektowanego terenu.

Uzbrojenie wodociagowe  jak zasuwy ( nawiertki ) oznakowa¢ tabliczkami zgodnie
z obowiazujacymi normami.

Zglosi¢ odbior robét w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykona¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.
Dostawa wody nastapi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przylacza wodociggowego oraz
zawarciu umowy na dostawe wody.

Do sporzadzenia protokotu odbioru technicznego przytacza konieczne sg migdzy innymi:

1. uzgodniona z dostaweca wody dokumentacja,
2. protokdt proby szezelnogei przytacza wodociggowego,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodete.

Niniejsze warunki przylaczeniowe tracg wazno$¢ po uplywie 24 miesiecy od daty ich
wydania.




CZESC RYSUNKOWA
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USLUGI BUDOWLANE
INZYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ
Stanislaw Jonca

12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 26a/6
Tel. 606878920

INFORMACJA BIOZ DOTYCZACA ,ROZBUDOWY SIECI

WODOCIAGOWEJ W MSC. WALPUSZ”

BRANZA : SANITARNA
INWESTOR : Szymon Lipka

Walpusz 138 12-100 Szcztno

Projektant : mgr.inz Stanistaw Jonca
Upr. Bud.nr 97/83/0L

Specjalnosé instalacyjno inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych

Styczen 2024
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Informacja BIOZ

Podstawa opracowania

Podstawa prawna jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca 2003 rw
sprawie ,, informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia” ogtoszone w Dz.U.nr
120 poz. 1126.
Podstawa merytoryczng informacji jest projekt techniczny pn., Rozbudowa sieci
wodociggowej w msc Watpusz , wg projekt, ktory zostat opracowany przez ,Ustugi
Budowlane Inzynierii Sanitarnej i Wodne; Stanistaw Jorca 12-100 Szczytno ul.
Osuchowskiego 26a/6".

1. Zakres robét
W skfad niniejszego opracowania wchodzg roboty zwiazane z wykonaniem
- sieci wodociggowej z PEI00SDR17 @ 90 -mb 94

2. Lokalizacja robét
Roboty wykonywane bedg na terenie Gminy Ezczytno w msc Watpusz Obr. Zielonka
na dz. Nr : 59/50 .59/60,59/61

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych .

Obiekty te znajduja sie na mapach zagospodarowania terenu /rys nrl
Istniejace obiekty budowlane naniesione sg na mapach zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie BIOZ

W czasie wykonywania robot wystgpuja elementy, ktére moga stanowi¢ zagrozenie

BIOZ.

Nalezg do nich:

Wykonywanie wykopdw i ich zasypywanie
Transport materiatow i ich roztadunek

Praca sprzetu /koparka i spycharka/

Praca elektronarzedzi

Prace wykonywane w poblizu linii energetycznych
Prace wykonywane w poblizu drdg

4. Skala zagroienia zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu wykopéw pod rurociagi istnieje niebezpieczenstwo wpadnigcia
do wykopu przy jego recznym wyréwnywaniu lub obsuniecie sie skarp
Whpadniecie narzedzi lezacych przy skarpie wykopu do wykopu

Wykop podstawowy wykonany bedzie koparka co spowodowal moze zagrozenie
dla ludzi znajdujacych sig w wykopie przy obrocie wysiggnika

Istnieje zagrozenie wpadniecia do wykopu ludzi przechodzacych wzdiuz
wykopow

Prace w poblizu linii energetycznych , kablowych i napowietrznych zagrozenie
pracownika porazenia pragdem elektrycznym

Wszystkie zagrozenia , podczas wykonywania robdt, sg zwigzane z miejscem
wykonywania robot.
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Przechowywanie materiatéw budowlanych , sprzgtu oraz narzedzi
Dla rob6t ujetych w niniejszej informacji, nalezy zorganizowac plac budowy materiaty
magazynowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w STWIOR

Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Wykonawca /kierownik budowy/ przed przystgpieniem do robdt , zobowigzany jest
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Pracownikom nalezy kazdorazowo udzieli¢ instruktarzu przed przystgpieniem do
wykonywanych robét i w przypadku zmiany rodzaju robot.

Na budowie powinny sie znajdowac $rodki techniczne wynikajace z przepiséw BHP , w
ktére nalezy wyposazy¢ pracownikéw, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot.
Pracownicy obstugujacy sprzet powinni mie¢ niezbgdne uprawnienia do obstugi urzadzen
ktore obstuguja.

Poza tym naleiy :

e Oznakowa¢ teren budowy tablicg informacyjng

e Posiadaé facznosé telefoniczng budowy z instytucjami alarmowymi
e Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
e Oznakowat i zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac

e Zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu
e Stosowac do prac narzedzia , sprzet posiadajacy atesty.

W instrukcji bezpiecznego wykonania rob6t nalezy zawrze¢ wymagania ujete :

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw BHP / Dz.U. nr 129 poz 844/

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dot. BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy / Dz.U. nr 191 poz. 1596/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 r w sprawie minimalnych
wymagan bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych /Dz.U. nr 47 poz.401/.

Opracowat:
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