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Dane techniczne inwestycji

Inwestycja polega na rozbudowie sieci wodociggowej w msc Watpusz gm. Szczytno i jest
zlokalizowana w Obr. Zielonka na dziatkach: 207/13, 207/14,
W Sktad inwestycji wchodzg nastepujace elementy :

e Sie¢ wodociggowa z PE 100 SDR 17 @ 110 - mb 455

Uzbrojenie sieci

W skiad uzbrojenia wchodzg :
e Zasuwy —klinowe , zeliwne, kotnierzowe
e Tasma ostrzegawcza utozona 20 cm ponad wierzch rury
e Tabliczki informacyjne umocowane na stupkach stalowych lub na murze
e Skrzynki zeliwne
e Obudowy betonowe
e Bloki oporowe -stosowac przy zmianie kierunku sieci.
e Hydranty P.Poz nadziemne @ 80 o wydajnoéci 5 dem 3 /sek stuzgce do
zabezpieczenia zabudowy kolonijnej znajdujacej sig wzdtuz sieci i ptukanie sieni

Przebieg trasy wodociagowe;j

Sie¢ zlokalizowana jest w pasie gruntowych drég gminnych . Wiadcicielami dziatek przez
ktére przebiega sie¢ sjest : Gmina Szczytno.z ktéra dokonano stosownych uzgodnien,

Materiaty

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z:

- rur PE10OSDR 17 @ 110

taczenie rur PE przez zgrzewanie doczotowe.

- zasuwy zeliwne @ 100, uzbrojone w klucz , w skrzynke zeliwng oraz w obudowg betonowg
- hydranty P.Poz nadziemne @ 80 z zasuwami odcinajacymi @ 80

- tabliczki informacyjne umocowane na stupkach

Tasma sygnalizacyjna utozona 20 cm. ponad wierzch  rury

Warunki gruntowe i wodne

Na trasie wodociggu wystepuja grunty kat. Il = IIl. Na gtebokosci uktadania rurociggu
zalegajg grunty nadajgce sie do jego posadowienia. Trasa przebiega w znacznej czesci poza
terenem zabudowanym. Glebokos¢ utozenia sieci wynosi 1,70m

Poziom wody gruntowej znajduje sig¢ ponizej poziomu posadowienia rurociggu.

W okresie wiosennym i po opadach mogg wystepowac sgczenia wody ze scian wykopu.
Wtedy wykopy nalezy odwodni¢ powierzchniowo za pomoca pomp. Gigbokos¢ przemarzania
gruntu zgodnie z normg , PN-81/B-03020 wynosi 1,20 m .
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Posadowienie rurociggu i roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ koparkami, a przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia terenu
recznie. Recznie nalezy wykonac tez wykopy przy ich pogtebianiu do prawidtowej rzednej dna
wykopu.Zasypywanie wykopéw wykonanych mechanicznie i recznie dokonywac warstwami
gr.30 cm.wraz z zageszczeniem aby uzyskac Is=1,0

W okolicach stupéw energetycznych , wykopy wykonywaé w szalunkach.

Zabrania sie wykonywania wykopow mechanicznie w poblizu czynnych kabli i linii
elektrycznych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpiecza¢ rurami ostonowymi
AROTA.

Sie¢ uktadac zgodnie z profilami podtuznymi. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10
cm i obsypaé piaskiem warstwg 10 cm ponad wierzch rury.

Przy realizacji robot , minimalne odlegtosci, od sieci wodociaggowej wynoszg:

- od znakdéw geodezyjnych , drzew i studni - 2,0m

- od czesci podziemnych napowietrznych linii energetycznych - 1,5m

- od kabli energetycznych NNiSN - 0,8 m

- od kabli technicznych - 08m
- od budynkéw niepodpiwniczonych -2,0m
- od sieci wodociggowych -1,0m.

Przejscie przez przeszkody,

Na trasie wodociggu wystepuja kolizje zwigzane z poprzecznymi skrzyzowaniami z
uzbrojeniem podziemnym terenu. W poblizu skrzyzowan z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi roboty ziemne wykonywac recznie, dokonujac wezesniej odkrywek w
celu okreslenia miejsca kolizji. Zabezpiecza¢ je ostonami typy AROTA na df. 2,0m

Roboty drogowe

Trasa przebiega w drogach o nawierzchni gruntowe;j,

Przejazd przez tor kolejowy oraz dalej w kierunku oczyszczalni éciekéw utozony jest z piyt
betonowych. Tu wodociag utozy¢ metodg przewiertu sterowanego aby zachowac obecny
stan nawierzchni. Drogi po robotach przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Préby szczelnosci i ptukanie sieci

Przeprowadzi¢ je zgodnie z normg PN-EN/046 oraz PN-B- 10725
Sie¢ nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu. Po tym catg sie¢
ponownie przeptuka¢ woda.

Oddac do eksploatacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody prze stacje
Sanitarno epidemiologiczng .

Wytyczne do realizacji robot

Roboty prowadzic¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt. Trase projektowanej sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Zabezpieczy¢ ruch przez
wykopy poprzez wykonanie ktadek. Przestrzegac wszystkich uzgodnien , ktére sg
zatgcznikami do projektu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:
e  PN-B-10736:1999- roboty ziemne . wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
e PN-EN 110:2002 budowa i badania przewoddéw kanalizacyjny
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"PN-B-11111:1996 kruszywa mineralne .kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych . 2wir i mieszanki
PN-B-11113:1996- kruszywa mineralne . kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych piasek
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych . tom I
instalacje sanitarne i przemystowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. INSTAL — Warszawa 2001
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 w spr. Bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Instrukcja montazowa ukfadanie w gruncie rurociggéw z PVC PP PE opracowana
przez producenta.

Projektant:

meT inZ. Stams}i*;;i;
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Grazyna Szydlik
ul. Fomzynska 22a/9
12-100 Szczytno

Pelnomocnik

Stanistaw Jonca
ul. Osuchowskiego 26A/6

12-100 Szczytno

WARUNKITECHNICZNE
Nr 181/2023

rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Walpusz gmina Szezytno.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2023¢ Zakltad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Kamionku spétka z 0.0. Kamionek 25 zapewnia dostawe wody w ilosciach podanych we wniosku.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie :
- steci wodociagowej z rur PE ¢ 110 mm

Na wiw inwestycje wykonaé projekt techniczny i uzgodnié¢ branzowo z wlascicielami urzgdzen
podziemnych i terenu. Tak sporzadzony projekt uzgodnié¢ u administratora sieci.

Przebieg projektowanej sieci wodociagowe] zgodnie ze zfozonym wnioskiem. Projektowang sie¢
wodociggows z rur PE ¢ 110 mm wigezy¢ w dziatee gruntowej nr 207/14 obreb Zielonka.

Warunki wykonania;

Zamiar wykonania robét zglosi¢ w ZGKiM w Kamionku, na 7 dni przed przystapieniem do robot.
Napotkane kolizje z siecig wodociagowa zgtasza¢ u administratora sieci.

Roboty wykonaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania robét stosowaé materiaty posiadajace atesty budowlane.

Na przylaczu wodociagowym z tworzyw sztucznych /PE,PCW/ ukladaé tasmg oznacznikowa
z wkiadkg metalows.

Glebokosé posadowienia przylaeza wodociggowego min 1,6m

od projektowanego terenu. T 7. Sta~"~*v Jofica
Wykonawshw, ST sektowanie

Uprawnisricii owiane
Nr GT-ll-#3g/ - §4 ust 287
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,:/U‘(ibrojenie wodociagowe jak zasuwy ( nawiertki ) oznakowaé tabliczkami zgodnie
7z obowiazujgcymi normami.

7
f// Zglosi¢ odbior robét w otwartym wykopie u administratora sieci.
P Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykona¢ inwentaryzacjg przez uprawnionego geodetg.
4 Dostawa wody nastapi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przylacza wodociaggowego oraz
/’3;/ zawarciu umowy na dostawg wody.
Do sporzadzenia protokolu odbioru technicznego przylacza konieczne sg miedzy innymi:
1. uzgodniona z dostawcg wody dokumentacja,
2. protokét proby szczelnosci przylacza wodociagowego,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodets.

Niniejsze warunki przylaczeniowe traca waznoéé po uptywie 24 miesiecy od daty ich
wydania.

N7 Tran: A
mer nz. “tanistaw Jofica
ZO Protedk
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USLUGI BUDOWLANE
INZYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ
Stanislaw Jonca

12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 26a/6
Tel. 606878920

INFORMACJA BIOZ DOTYCZACA ,,ROZBUDOWY SIECI

WODOCIAGOWEJ W MSC. WALPUSZ”

BRANZA : SANITARNA

INWESTOR : Grazyna Szydlik Lomzynska 22a/9 12-100 Szczytno

Emil Prusik Kr. Jadwigi 2/11 12-100 Szczytno

Projektant : mgr.inz Stanistaw Jonca
Upr. Bud.nr 97/83/0L

Specjalnosé instalacyjno inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych

Styczen 2024
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Informacja BIOZ
Podstawa opracowania

Podstawa prawng jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca 2003 rw
sprawie ,, informagji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ogfoszone w Dz.U.nr
120 poz. 1126.

Podstawg merytoryczng informacji jest projekt techniczny —pn. ., Rozbudowa sieci
wodociggowej w msc Wapusz” projekt, ten zostat opracowany przez , Ustugi Budowlane
Inzynierii Sanitarnej i Wodnej Stanistaw Jorica 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 26a/6".

1. Zakres robot
W skiad niniejszego opracowania wchodza roboty zwigzane z wykonaniem
Sieci wodociggowej w msc Spychowo :
e Wykonanie sieci wodociggowej z PE100 SDR17 @110 L=445mb

2. Lokalizacja robét
Roboty wykonywane bed3 na terenie Gminy Szczytno w msc Watpusz Obr. Zirlonka

dz. Nr: 207/13,207/14

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych .

Obiekty te znajdujg sig na mapie zagospodarowania terenu [rys nr1,2/.
Istniejace obiekty budowlane naniesione sg na mapach zagospodarowania terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie BIOZ
W czasie wykonywania robot wystepujg elementy , ktére moga stanowi¢ zagrozenie
BIOZ.
Naleza do nich:
e Wykonywanie wykopow iich zasypywanie
e Transport materiatéw i ich roztadunek
e Pracasprzetu /koparki, spycharki /
e Praca elektronarzedzi
e Prace wykonywane w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

5. Skala zagrozenia zdrowia ludzi

e Wopadniecie narzedzi lezacych przy skarpie wykopu do wykopu przy wykonywaniu
komaor przeciskowych

e  Prace przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow / koparki, spycharki, prace
reczne/

e lIstnieje zagrozenie wpadnigcia do wykopu ludzi przechodzacych wzdtuz
wykopéw pod sie¢ wodociggowq .

e Prace w poblizu linii energetycznych, kablowych i napowietrznych zagrozenie
pracownika porazenia pradem elektrycznym
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Wszystkie zagrozenia , podczas wykonywania robét, sa zwigzane z miejscem
wykonywania robét.

Przechowywanie materiatéw budowlanych , sprzetu oraz narzedzi

Dla robot ujetych w niniejszej informacji , nalezy wyodrebnic miejsce postojowe dla
maszyn oraz Zorga nizowa¢ zaplecze do sktadowania materialéw i narzedzi oraz zaplecze
socjalne dla pracownikow .

Prowadzenie instruktazu pracownikow.
Wykonawca /kierownik budowy/ przed przystapieniem do robét , zobowigzany jest
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw.
Pracownikom nalezy kazdorazowo udzieli¢ instruktarzu przed przystgpieniem do
wykonywanych robot i w przypadku zmiany rodzaju robot.
Na budowie powinny sig znajdowac ¢rodki techniczne wynikajace z przepisow BHP, w
ktére nalezy wyposazyc pracownikow, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot.
Pracownicy obstugujgcy sprzet powinni mie¢ niezbgdne uprawnienia do obstugi urzadzen
ktdre obstuguja.
Poza tym nalezy :

e Oznakowac¢ teren budowy tablicg informacyjng

e Posiadac tacznosc telefoniczng budowy z instytucjami alarmowymi

e Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

e Oznakowa¢ i zabezpieczycC teren prowadzonych prac

e Zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu

e Stosowac do prac narzedzia i sprzgt posiadajgcy atesty, a pracownicy obstugujacy

te narzedzia i sprzet powinni mieé stosowne uprawnienia

W instrukgji bezpiecznego wykonania robét nalezy zawrze¢ wymagania ujgte .

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26.09.1997 w sprawie
ogdbInych przepisow BHP / Dz.U. nr 129 poz 844/

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagar dot. BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy / Dz.U. nr 191 poz. 1596/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 r w sprawie minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz.U. nr 47 poz.401/.

e W ramach cafoéci robot zwigzanych zich realizacja powinien by¢ opracowany
plan BIOZ przez wykonawcg robét.

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Jofica

Wykonawshwe, NeNzon, Profeldowanie
Uprawnient Rudowiane
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