PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Opole, ul. Wroctawska - przytacza wodno-kanalizacyjne do budynkow mieszkalnych
1|Przytacza wodociggowe 1 101 45231000-5
1.1/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1
1.2|/Roboty ziemne 2 54
1.2.1|Roboty ziemne dla studzienek wodomierzowych 2 7
1.2.2|Roboty ziemne dla komoér startowej i koricowej oraz dla rury PE $r. 160 mm 8 28
1.2.3|Roboty ziemne dla rury PE $r. 110 mm 29 4
1.2.4|Roboty ziemne dla rury PE $r. 90 mm 42 54
1.3|Roboty montazowe - przytgcza 55 78
1.4/ Roboty montazowe - studnie wodomierzowe 79 101
2|Kanalizacja sanitarna 102 201 45231000-5
2.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 102 102
2.2|Roboty ziemne 103 161
2.2.1|Roboty ziemne dla przepompowni i komory zasuw 103 109
2.2.2|Roboty ziemne dla rurociggu ttocznego PE $r. 75 mm 110 122
2.2.3|Roboty ziemne - wigczenie do istniejgcej studni rurg PCV $r. 200 mm 123 135
2.2.4|Roboty ziemne dla rury PCV $r 200 mm 136 148
2.2.5/Roboty ziemne dla rury PCV $r 160 mm 149 161
2.3|Roboty montazowe 162 195
2.4| Zagospodarowanie terenu przepompowni 196 201
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Opole, ul. Wroctawska - przytacza wodno-kanalizacyjne do budynkow mieszkalnych
1/45231000-5 Przytacza wodociaggowe
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl
d.1.1|wycena indy- |- wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
widualna - dokonanie pomiaréw wysokosciowych
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- wykonanie wykopow kontrolnych
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 Roboty ziemne dla studzienek wodomierzowych
2/|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1.2.1/06 0208-02 m3 w gruncie kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod studnie wodomierzowe
2*5,5*3,0*[1,8+0,4+0,3]+4,0*2,5*[1,8+0,4+0,3] m3 107,500
RAZEM 107,500
3 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.2.1
107,50*1,8 t 193,500
RAZEM 193,500
4/KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze z ttucznia|ms3
d.1.2.1]0501-05
2*5,5"3,0"0,3+4,0"2,5*0,3 m3 12,900
RAZEM 12,900
5/KNNR 1 0408- |Zageszczanie warstwy ttucznia zaggszczarkami - wspétczynnik zagesz-  |m3
d.1.2.1]08 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
12,900 m3 12,900
RAZEM 12,900
6|KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy |ms3
d.1.2.1|01 z.0.2.11.4. |wysokosci zasypania do 4 m; grunt kat. I-1l - wspétczynnik zageszczenia
9911-04 Js=1.02)
107,50-[2*4,4*2,0*2,2+3,0*1,7*2,2+12,90] m3 44,660
RAZEM 44,660
7 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.2.1|wycena indy-
widualna
44,660 m3 44,660
RAZEM 44,660
1.2.2 Roboty ziemne dla komor startowej i koncowej oraz dla rury PE $r. 160 mm
8/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3
d.1.2.2/06 0208-02 m3 w gruncie kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod komory startowg i koncowa
3,0*2,0*[3,5+0,3]+2,0*1,5*1,7 m3 27,900
RAZEM 27,900
9 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.2.2
27,90"1,8 t 50,220
RAZEM 50,220
10|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ [m2
d.1.2.2/05 uw.p.tab. + |do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
wycena wias- |suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
na
2*3,0+2*2,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
11/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - korekta naktadéw - podtoze z chu- |m3
d.1.2.2/03 dego betonu grub. 30 cm na dnie komory startowej
Krotnos¢ = 2
3,072,0*0,3 m3 1,800
RAZEM 1,800
12/KNNR 1 0617- |Studzienka $r. 50 cm wykonana w dnie komory w celu odprowadzenia szt.
d.1.2.2/01 wad opadowych lub infiltrujgcych wéd gruntowych
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio - w przy- |szt.
d.1.2.2|01 padku wystgpienia wody gruntowej do celéw kosztorysowania przyjeto 10
szt. igtofiltrow
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu ms3
d.1.2.2|wycena indy-
widualna
27,900 m3 27,900
RAZEM 27,900
15/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.1.2.2/03 z.0.2.11.4. |wykopo6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
9911-04 geszczarkami (grubosé warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11 -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
27,900 m3 27,900
RAZEM 27,900
16|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3
d.1.2.2/06 0208-02 m3 w gruncie kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod rurociggi mechaniczny 90%
{1,0"T1,6+0,10+0,30]*[31,0-13,01}*0.9 m3 32,400
RAZEM 32,400
17/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.2.2/02 (grunt kat. Ill)-wykop reczny 10%
{1,0*[1,6+0,10+0,30]*[31,0-13,0]}*0,1 m3 3,600
RAZEM 3,600
18/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2.2/02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
3,600 m3 3,600
RAZEM 3,600
19 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.22
[32,400+3,600]*1,8 t 64,800
RAZEM 64,800
20/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
d.1.2.2/01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
wiasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,0718,0*2 m?2 72,000
RAZEM 72,000
21/KNNR 11 Podsypka gr.10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka z po- |m3
d.1.2.2/0501-05 spotki
1,0*0,10*18,0 m3 1,800
RAZEM 1,800
22|/KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze z ttucznia|ms3
d.1.2.2/0501-05
1,0*0,30*18,0 m3 5,400
RAZEM 5,400
23|KNNR 1 0408- | Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspotczynnik zaggsz-  |m3
d.1.2.2/08 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
5,400 m3 5,400
RAZEM 5,400
24|KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg gr. 50 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |ms3
d.1.2.2/0501-05 ralnych dowiezionych - obsypka piaskiem
1,0"0,66*18,0-3,14*0,08*0,08*18,0 m3 11,518
RAZEM 11,518
25/KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej kat. I-Il zageszczarkami - wspotczynnik  |m3
d.1.2.2|08 z.sz.2.2.2. |zageszczenia Js=0.96)
9911-01
11,518 m3 11,518
RAZEM 11,518
26|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wy- |m
d.1.2.2/0102-01 krywczg z wkladkg metalowg
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
27|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1.2.2/03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
1,0*[1,60-0,661*18,0 m3 16,920
RAZEM 16,920
28 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.2.2|wycena indy-
widualna
16,920 m3 16,920
RAZEM 16,920
1.23 Roboty ziemne dla rury PE $r. 110 mm
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29/KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3
d.1.2.3/06 0208-02 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod rurociggi mechaniczny 90%
{1,0*[1,6+0,10+0,30]*21,0}*0,9 m3 37,800
RAZEM 37,800
30|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.1.2.3|02 (grunt kat. Ill)-wykop reczny 10%
{1,0*[1,6+0,10+0,30]*21,0}*0,1 m3 4,200
RAZEM 4,200
31/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2.3]02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
4,200 m3 4,200
RAZEM 4,200
32 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.2.3
[37,800+4,200]*1,8 t 75,600
RAZEM 75,600
33|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.1.2.3|01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
wlasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,021,072 m?2 84,000
RAZEM 84,000
34|KNNR 11 Podsypka gr.10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka z po- |m3
d.1.2.3|0501-05 spotki
1,0"0,10*21,0 m3 2,100
RAZEM 2,100
35|KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze z ttucznia|m3
d.1.2.3|0501-05
1,0"0,30*21,0 m3 6,300
RAZEM 6,300
36/KNNR 1 0408- | Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspotczynnik zagesz-  |m3
d.1.2.3|08 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
6,300 m3 6,300
RAZEM 6,300
37/KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg gr. 50 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |m3
d.1.2.3/0501-05 ralnych dowiezionych - obsypka piaskiem
1,0*0,61*21,0-3,14*0,055*0,055*21,0 m3 12,611
RAZEM 12,611
38|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej kat. I-Il zageszczarkami - wspotczynnik  |m3
d.1.2.3|08 z.sz.2.2.2. |zageszczenia Js=0.96)
9911-01
12,611 m3 12,611
RAZEM 12,611
39|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wy- |m
d.1.2.3/0102-01 krywczg z wkiadkg metalowg
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
40/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1.2.3/03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
1,0"[1,60-0,61]*21,0 m3 20,790
RAZEM 20,790
41 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu ms3
d.1.2.3|wycena indy-
widualna
20,790 m3 20,790
RAZEM 20,790
1.2.4 Roboty ziemne dla rury PE s$r. 90 mm
42|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3
d.1.2.4/06 0208-02 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod rurociggi mechaniczny 90%
{1,0*[1,6+0,10+0,30]*376,0}*0,9 m3 676,800
RAZEM 676,800
43|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.1.2.4/02 (grunt kat. Ill)-wykop reczny 10%
{1,0*[1,6+0,10+0,30]*376,0}*0,1 m3 75,200
RAZEM 75,200
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44/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2.4/02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
75,200 m3 75,200
RAZEM 75,200
45 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.24
[676,800+75,2001*1,8 t 1353,600
RAZEM 1 353,600
46/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.1.2.4/01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
wiasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,0*376,0*2 m?2 1504,000
RAZEM 1.504,000
47/KNNR 11 Podsypka gr.10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka z po- |m3
d.1.2.4/0501-05 spotki
1,0"0,10*376,0 m3 37,600
RAZEM 37,600
48|KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze z ttucznia|m3
d.1.2.4/0501-05
1,0"0,30*376,0 m3 112,800
RAZEM 112,800
49/KNNR 1 0408- | Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspotczynnik zagesz-  |m3
d.1.2.4|08 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
112,800 m3 112,800
RAZEM 112,800
50/KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg gr. 50 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |m3
d.1.2.4/0501-05 ralnych dowiezionych - obsypka piaskiem
1,0"0,59*376,0-3,14*0,045*0,045*376,0 m3 219,449
RAZEM 219,449
51|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej kat. I-Il zageszczarkami - wspotczynnik  |m3
d.1.2.4/08 z.sz.2.2.2. |zageszczenia Js=0.96)
9911-01
219,449 m3 219,449
RAZEM 219,449
52|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wy- |m
d.1.2.4/0102-01 krywczg z wkiadkg metalowg
376,00 m 376,000
RAZEM 376,000
53|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1.2.4/03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
1,0%[1,60-0,59]*376,0 m3 379,760
RAZEM 379,760
54 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu ms3
d.1.2.4|wycena indy-
widualna
379,760 m3 379,760
RAZEM 379,760
1.3 Roboty montazowe - przylacza
55/KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.1.3/02 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-IV - rura przewiertowa zabez-
pieczona fabrycznie z PE
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
56|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r 160 mm w rurach ochron- m
d.1.3|01 nych /ujeto cene rury PE100 RC SDR17/
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
57|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.1.3|/07 z.sz.3.9. 160 mm SDR17 - wykopy umocnione
9912-9
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
58| KNNR 4 1010- | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |ztacz.
d.1.3|07 z.s2.3.9. nia czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
9912-9
3,00 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.1.3|/04 z.sz.3.9. 110 mm SDR17 - wykopy umocnione
9912-9
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21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
60|KNNR 4 1010- | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |ztacz.
d.1.3|/04 z.s2.3.9. nia czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
99129
53,00 zigcz. 53,000
RAZEM 53,000
61|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 |m
d.1.3|/03 z.sz.3.9. mm SDR17 - wykopy umocnione
9912-9
376,00 m 376,000
RAZEM 376,000
62|KNNR 4 1010- | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |ztacz.
d.1.3|03 z.52.3.9. nia czotowego o sr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
99129
32,00 zigcz. 32,000
RAZEM 32,000
63|KNNR 4 1118- |Lacznik rurowy kotnierzowy o $r. 300 mm kpl.
d.1.3/04
analogia
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
64|KNNR 4 1014- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - trojnik o ér. 300/150 mm - wy- |szt.
d.1.3|07 z.s2.3.9. kopy umocnione
9912-10
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - trojnik o $r. 300/100 mm - wy- |szt.
d.1.3|/07 z.sz.3.9. kopy umocnione
9912-10
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 4 1014- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - kotnierz zaciskowy o ér. 150  |szt.
d.1.3|04 z.52.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-10
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 /KNNR 4 1014- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - kotnierz zaciskowy o $r. 100 szt.
d.1.3|/03 z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-10
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR 4 1112- | Zasuwy typu "E" kotnierzowe o $r. 150 mm, z obudowa teleskopows i kpl.
d.1.3/03 skrzynkg uliczng - zasuwa osadzona na pierscieniu odcigzajgcym
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 1112- | Zasuwy typu "E" kotnierzowe o $r. 100 mm z obudowa teleskopowg i kpl.
d.1.3/02 skrzynkg uliczng - zasuwa osadzona na pierscieniu odcigzajgcym
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne zabezpieczone przed ztamaniem o $r. 80 |kpl.
d.1.3/03 mm, z zasuwg typ E fi 80 mm, z kolanem ze stopka, z obudowa telesko-
powa i skrzynka uliczna, z kr6¢cami kotnierzowymi - zasuwa osadzona na
pierscieniu odcigzajgcym
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
71/KNR-W 2-19  |Przejscie pod fundamentem budynkéw rurg PE $r. 90 mm - zatozenie rury |m
d.1.3/0306-08 z.sz. |ostonowej dwudzielnej fi 160 mm - wykopy umocnione
2.5. 9905-04
4*2,5 m 10,000
RAZEM 10,000
72|KNNR 4 1012- |Ksztaltka przejsciowa PE/stal o $r. 90/76 mm /wejscie do budynku, podtg- |szt.
d.1.3|01 czenie instalacji wewnetrznych/
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
73|KNNR 6 0503- |Wzmocnienie terenu wokot skrzybki ulicznej ptytami betonowymi 50x50 m?2
d.1.3|06 mm na podsypce piaskowej
*0,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
74/ KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych - bloki oporowe beto- |m3
d.1.3|01 nowe
570,075 m3 0,375
RAZEM 0,375
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75|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym - tabliczki dla zasuw |kpl.
d.1.3/0134-03 i hydrantéw
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
76/ KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 160  |200m -1
d.1.3/02 mm préb.
2,00 200m -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
77/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.1.3/01
2,00 0dc.200m 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.1.3/01 Krotnos¢ = 2
2,00 0dc.200m 2,000
RAZEM 2,000
14 Roboty montazowe - studnie wodomierzowe
79/KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw - studnie wodomierzowe ms3
d.1.4/1924-03
274,4*2,02,2+3,0"1,7*2,2 m3 49,940
RAZEM 49,940
80| materiat-zbior- | Zakup i dostawa komoér studzienek wodomierzowych : kpl.
d.1.4|niki betonowe |- studnia o0 wym. zewn. 4400x2000 mm szt.2
- studnia o wym. zewn. 3000x1700 mm szt.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|/KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.4/1927-08
3,00 prob. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNNR 4 1513- | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowychz ~ |m2
d.1.4/01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa Abizol
R
27[8,8+4,0]*2,2+[6,0+3,4]"2,2 m?2 77,000
RAZEM 77,000
83|KNNR 4 1513- | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowychz ~ |m?2
d.1.4{02 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
Abizol R
2*[8,8+4,0]*2,2+[6,0+3,4]*2,2 m?2 77,000
RAZEM 77,000
84/KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowychz  |m2
d.1.4/01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa Abizol
P
27[8,8+4,0]*2,2+[6,0+3,4]"2,2 m?2 77,000
RAZEM 77,000
85|KNR 0-23 Izolacja $cian studni oraz ptyty zelbetowej styropianem gr. 8 cm z tynkiem |m2
d.1.4/2614-03 gr. 5 mm uktadanym na siatce
77,00+274,4*2,0+3,01,7 m?2 99,700
RAZEM 99,700
86|KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych klasy D400 z wypetnieniem betonowym; z  |sz.t
d.1.4/01 pokrywg uchylng ocieplong styropianem
6,00 sz.t 6,000
RAZEM 6,000
87|KNNR 4 1429- |Osadzenie stopni ztazowych zeliwnych w studzienkach i komorach sz.t
d.1.4/04
36,00 sz.t 36,000
RAZEM 36,000
88|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o ér. 110 mm szt.
d.1.4/05
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne przez $ciany komor dla rur $r. 90 mm szt.
d.1.4/01
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
90|KNNR 4 1427- | Przejscie szczelne przez $ciany komoér dla rur $r. 110 mm szt.
d.1.4/01
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
91|KNNR 4 1106- | Zasuwy zeliwne kotnierzowe dtugie bez obudowy o $r.40 mm montowane |kpl.
d.1.4/01 w komorach
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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92|KNNR 4 1106- | Zasuwy zeliwne kotnierzowe krotkie bez obudowy o $r.40 mm montowane |kpl.
d.1.4/01 w komorach
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
93|KNNR 4 1106- | Zasuwy zeliwne kotnierzowe dtugie bez obudowy o $r.80 mm montowane |kpl.
d.1.4/02 w komorach
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
94|KNNR 4 1106- | Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie bez obudowy o $r.80 mm montowane |kpl.
d.1.4/02 w komorach
10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
95/KNNR 4 0526- |Filtry zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytagcznych 80 mm szt.
d.1.4/08
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
96| KNNR 4 0525- | Zawory antyskazeniowe DN80 szt.
d.1.4/08
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
97|KNNR 4 0141- |Wodomierze skrzydetkowre JS80 DN80 z nadajnikiem zdalnego przekazy- |kpl.
d.1.4/02 wania wskazan
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
98|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowre JS40 DN40 z nadajnikiem zdalnego przekazy- |kpl.
d.1.4/05 wania wskazan
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
99|KNNR 4 0532- |Redukcja stalowa $r. 80/40 mm, I=200 mm szt.
d.1.4/08
analogia
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
100/ KNNR 4 1012- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt.
d.1.4/01 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 90/80 mm
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
101/KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE - tréjnik $r. 110 mm szt
d.1.4/04
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
2/45231000-5 |Kanalizacja sanitarna
21 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
102 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl
d.2.1|wycena indy- |- wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektéw
widualna - dokonanie pomiaréw wysokosciowych
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- wykonanie wykopow kontrolnych
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty ziemne
2.21 Roboty ziemne dla przepompowni i komory zasuw
103/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2.2.1/08 0208-02 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
8,0*4,0*5,0 m3 160,000
RAZEM 160,000
104 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.2.1
160,0*1,8 t 288,000
RAZEM 288,000
105/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$é |m2
d.2.2.1/05 uw.p.tab. + |do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
wycena wias- |suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
na
24,0*5,0 m?2 120,000
RAZEM 120,000
106/ KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze z ttucznia|m3
d.2.2.1/0501-05
6,0*3,0*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400
107|KNNR 1 0408- |Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspotczynnik zagesz-  |m3
d.2.2.1/08 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
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5,400 m3 5,400
RAZEM 5,400
108 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, ms3
d.2.2.1/03 z.0.2.11.4. |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
9911-04 geszczarkami (grubosé warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
160,0-[3,14*0,9*0,9*5,0+3,14*0,75*0,75*3,8+5,40] m3 135,171
RAZEM 135,171
109 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu ms3
d.2.2.1|wycena indy-
widualna
135,171 m3 135,171
RAZEM 135,171
2.2.2 Roboty ziemne dla rurociagu ttocznego PE sr. 75 mm
110/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2.2.2/06 0208-02 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod rurociggi mechaniczny 90%
{1,0*[1,6+0,10+0,30]*97,0}*0,9 m3 174,600
RAZEM 174,600
111/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km ms3
d.2.2.2|02 (grunt kat. Ill)-wykop reczny 10%
{1,0*[1,6+0,10+0,30]*97,0}*0,1 m3 19,400
RAZEM 19,400
112/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.2.2/02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
19,400 m3 19,400
RAZEM 19,400
113 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.2.2
[174,600+19,400]*1,8 t 349,200
RAZEM 349,200
114/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.2.2.2|01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
wlasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,097,072 m?2 388,000
RAZEM 388,000
115/KNNR 11 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka z po- |m3
d.2.2.2|/0501-05 spotki
1,0"0,15*97,0 m3 14,550
RAZEM 14,550
116/ KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze z ttucznia|m3
d.2.2.2|/0501-05
1,0"0,30"97,0 m3 29,100
RAZEM 29,100
117/KNNR 1 0408- |Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspétczynnik zagesz-  |m3
d.2.2.2|038 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
29,100 m3 29,100
RAZEM 29,100
118/ KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |ms3
d.2.2.2/0501-05 ralnych dowiezionych - obsypka z pospotki
1,0*0,375*97,0-3,14*0,0375*0,0375*97.,0 m3 35,947
RAZEM 35,947
119/KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki kat. |-Il zageszczarkami - wspotczynnik zageszcze- |m3
d.2.2.2|03 z.sz.2.2.2. |nia Js=0.96)
9911-01
35,947 m3 35,947
RAZEM 35,947
120 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wy- |m
d.2.2.2/0102-01 krywczg z wkiadkg metalowg
97,000 m 97,000
RAZEM 97,000
121 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2.2.2/03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
1,0[1,60-0,375]"97,0 m3 118,825
RAZEM 118,825
122 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.2.2|wycena indy-
widualna
118,825 m3 118,825
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RAZEM 118,825
2.23 Roboty ziemne - wigczenie do istniejgcej studni rurg PCV $r. 200 mm
123|/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2.2.3/06 0208-02 m3 w gruncie kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod rurociggi mechaniczny 70%
{1,0*[2,4+0,15+0,30]*4,0}*0,7 m3 7,980
RAZEM 7,980
124/ KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2.2.3/02 (grunt kat. Ill)-wykop reczny 30%
{1,0*[2,4+0,15+0,30]*4,0}*0,3 m3 3,420
RAZEM 3,420
125/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.2.3/02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
3,420 m3 3,420
RAZEM 3,420
126 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.2.3
[7,980+3,420]*1,8 t 20,520
RAZEM 20,520
127/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.2.2.3|01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
wiasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,854,072 m?2 22,800
RAZEM 22,800
128|KNNR 11 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka z po- |m3
d.2.2.3/0501-05 spotki
1,0*0,15*4,0 m3 0,600
RAZEM 0,600
129|KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podioze z ttucznia|ms3
d.2.2.3/0501-05
1,0*0,30%4,0 m3 1,200
RAZEM 1,200
130/KNNR 1 0408- |Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspotczynnik zagesz-  |m3
d.2.2.3|08 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
131/KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |ms3
d.2.2.3/0501-05 ralnych dowiezionych - obsypka z pospétki
1,0"0,50*4,0-3,14*0,1*0,1*4,0 m3 1,874
RAZEM 1,874
132|KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki kat. |-Il zageszczarkami - wspotczynnik zageszcze- |m3
d.2.2.3|03 z.sz.2.2.2. |nia Js=0.96)
9911-01
1,874 m3 1,874
RAZEM 1,874
133/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wy- |m
d.2.2.3/0102-01 krywczg z wkladkg metalowg
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
134/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2.2.3/038 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
1,0*[2,40-0,5]*4,0 m3 7,600
RAZEM 7,600
135 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.2.3|wycena indy-
widualna
7,600 m3 7,600
RAZEM 7,600
2.24 Roboty ziemne dla rury PCV $r 200 mm
136/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2.2.4/06 0208-02 m3 w gruncie kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod rurociggi mechaniczny 90%
{1,0*[2,85+0,15+0,30]*140,0}*0,9+{1,0*[2,25+0,15+0,30]*140,0}*0,9 m3 756,000
RAZEM 756,000
137|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2.2.4/02 (grunt kat. Ill)-wykop reczny 10%
{1,0*[2,85+0,15+0,30]*140,0}*0,1+{1,0*[2,25+0,15+0,30]*140,0}*0,1 m3 84,000
RAZEM 84,000
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138/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.2.4/02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
84,000 m3 84,000
RAZEM 84,000
139 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d2.2.4
[756,00+84,00]*1.8 t 1512,000
RAZEM 1512,000
140 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.2.2.4/01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
wiasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
3,3*140,0*2+2,7*140,0*2 m?2 1 680,000
RAZEM 1 680,000
141/KNNR 11 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka z po- |m3
d.2.2.4/0501-05 spotki
1,0"0,15*280,0 m3 42,000
RAZEM 42,000
142/KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze z ttucznia|m3
d.2.2.4/0501-05
1,070,30*280,0 m3 84,000
RAZEM 84,000
143/KNNR 1 0408- |Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspétczynnik zagesz-  |m3
d.2.2.4|08 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
84,000 m3 84,000
RAZEM 84,000
144 KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |ms3
d.2.2.4/0501-05 ralnych dowiezionych - obsypka z pospotki
1,0*0,50*280,0-3,14*0,10*0,10*280,0 m3 131,208
RAZEM 131,208
145/KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej kat. |-l zageszczarkami - wspotczynnik  |m3
d.2.2.4/08 z.sz.2.2.2. |zageszczenia Js=0.96)
9911-01
131,208 m3 131,208
RAZEM 131,208
146 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wy- |m
d.2.2.4/0102-01 krywczg z wkiadkg metalowg
280,000 m 280,000
RAZEM 280,000
147 /KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2.2.4/03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
{1,0*[2,85-0,50]*140,0}+{1,0*[2,25-0,50]*140,0} m3 574,000
RAZEM 574,000
148 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu ms3
d.2.2.4|wycena indy-
widualna
574,000 m3 574,000
RAZEM 574,000
2.25 Roboty ziemne dla rury PCV $r 160 mm
149/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2.2.5/06 0208-02 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wy-
kop pod rurociggi mechaniczny 90%
{1,0*[2,35+0,15+0,30]*38,0}*0,9+{1,0*[2,15+0,15+0,30]*38,0}*0,9+{1,0* m3 281,745
[1,8+0,15+0,30]*37,0}*0,9+{1,0*[1,6+0,15+0,30]*12,0}*0,9
RAZEM 281,745
150/ KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2.2.5|02 (grunt kat. lll)-wykop reczny 10%
{1,0"2,35+0,15+0,30]*38,0}*0,1+{1,0*[2,15+0,15+0,30]*38,0}*0,1+{1,0* m3 31,305
[1,8+0,15+0,30]*37,0}*0,1+{1,0*[1,6+0,15+0,30]*12,0}*0,1
RAZEM 31,305
151 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.2.5|02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
31,305 m3 31,305
RAZEM 31,305
152 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.2.5
[281,745+31,305]*1,8 t 563,490
RAZEM 563,490
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153/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.2.2.5/01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
wiasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,8*38,0*2+2,6"38,0*2+2,25*37,0*2+2,05*12,0*2 m?2 626,100
RAZEM 626,100
154|KNNR 11 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka z po- |m3
d.2.2.5/0501-05 spotki
1,0*0,15*125,0 m3 18,750
RAZEM 18,750
155/KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podtoze z ttucznia|m3
d.2.2.5/0501-05
1,0*0,30*125,0 m3 37,500
RAZEM 37,500
156/ KNNR 1 0408- |Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspotczynnik zagesz-  |m3
d.2.2.5/08 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
37,500 m3 37,500
RAZEM 37,500
157|KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- (ms3
d.2.2.5/0501-05 ralnych dowiezionych - obsypka z pospétki
1,0"0,46*125,0-3,1470,0870,08*125,0 m3 54,988
RAZEM 54,988
158/ KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej kat. |-l zageszczarkami - wspétczynnik  |m3
d.2.2.5|08 z.sz.2.2.2. |zageszczenia Js=0.96)
9911-01
54,988 m3 54,988
RAZEM 54,988
159|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wy- |m
d.2.2.5/0102-01 krywczg z wkladkg metalowg
125,00 m 125,000
RAZEM 125,000
160/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2.2.5/038 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
{1,0"[2,35-0,46]*38}+{1,0*[2,15-0,46]*38,0}+{1,0*[1,80-0,46]*37,0}+{1,0* |m3 199,300
[1,6-0,46]"12,0}
RAZEM 199,300
161 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.2.5|wycena indy-
widualna
199,300 m3 199,300
RAZEM 199,300
23 Roboty montazowe
162/ KNNR 4 1413- |Montaz przepompowni $ciekow - zbiornik o $r. 1500 mm z polimerobetonu |stud.
d.2.3/05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - gtebokos¢ 4,5 m; przepompownia
wyposazona we wszystkie niezbedne elementy tacznie ze sterowaniem i
automatyka; wyposazona we wtaz zeliwny, kominki wentylacyjne i instala-
cje ptuczaca; wydajnos¢ pompy dla | etapu wynosi Q=2,5 I/s, wysoko$¢
ttoczenia Hp=6,3 msw oraz dla Il etapu 5,0 I/s i Hp=9,7 msw; moc silnika
pompy P=1,67 kW, In=3,71 A, napiecie 400V
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
163/KNNR 4 1413- |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.2.3/06 stud.
1,50 [0.5m] 1,500
stud.
RAZEM 1,500
164 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3|03 pie o gtebokosci 3 m - komora zaworowa gteb. 3,8 m z instalacjg ptuczaca
i orurowaniem zakonczonym kotnierzem DN65 /wycena uwzgledniona w
0gélnej cenie przepompowni/
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
165/ KNNR 4 1413- |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.2.3|04 stud.
1,00 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
166/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3/03 pie o gtebokosci 3 m - komora zaworowa gteb. 2,3 m, z wiazem zeliwnym
D400 $r. 800 mm, z kominkiem wywiewnym
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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167/ KNNR 4 1413- |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.2.3|04 stud.
-1,00 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
168 KNR AT-17 Wiercenie otworu w istniejacej studni betonowe;j - wtgczenie rury PCV fi cm
d.2.3/0102-04 200 mm
20,00 cm 20,000
RAZEM 20,000
169/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne przez $ciany komor dla rury fi 200 mm szt.
d.2.3/01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3/03 pie o gtebokosci 3 m - studnia rozprezna gteb. 2,3 m, z wlazem zeliwnym
D400 $r. 600 mm, z filtrem weglowym
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
171/ KNNR 4 1413- |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.2.3|04 stud.
-1,00 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
172/KNNR 4 1009- |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100, SDR17 o ér. 75 mm /ka- |m
d.2.3|02 z.sz.3.9. nalizacja ttoczna/ - wykopy umocnione
9912-9
97,00 m 97,000
RAZEM 97,000
173|KNNR 4 1010- | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa-|ztacz.
d.2.3|02 z.52.3.9. nia czotowego o $r. 75 mm - wykopy umochione
99129
10,00 zigcz. 10,000
RAZEM 10,000
174/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV ér. 160 mm - rury lite SN 8z |m
d.2.3/0102-02 uszczelkg
125,00 m 125,000
RAZEM 125,000
175/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV ér. 200 mm - rury lite SN 8 z |m
d.2.3/0102-03 uszczelkg
284,00 m 284,000
RAZEM 284,000
176/ KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjnik PCV fi 160/160 mm - wykopy umoc- |szt
d.2.3/02 z.sz.3.4. nione
9913-3
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
177/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trojnik PCV fi 200/160 mm - wykopy umoc- |szt
d.2.3|03 z.sz.3.4. nione
9913-3
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
178|KNNR 11 Podtoze gr. 30 cm zkruszyw naturalnych dowiezionych - podioze z ttucznia|ms3
d.2.3/0501-05 pod studnie
3,14*1,0*1,0*0,3+3,14*0,9*0,9*0,3*11+3,14*0,75*0,75*0,3*8 m3 13,574
RAZEM 13,574
179/KNNR 1 0408- |Zageszczanie warstwy ttucznia zageszczarkami - wspotczynnik zagesz-  |m3
d.2.3|03 z.sz.2.2.2. |czenia Js=0.98)
9911-02
13,574 m3 13,574
RAZEM 13,574
180|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3/03 pie o gtebokosci 3 m - studnie szczelne z gotowg kineta, z wtazem zeliw-
nyn klasy D400 z wkiadka betonowa, z przejsciem szczelnym, stopniami
ztazowymi i pierscieniami do regulacji wysokosci
6,00 stud. 6,000
RAZEM 6,000
181/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3/03 pie o gtebokosci 2,5 m - studnie szczelne z gotowa kinetg, z wtazem zeliw-
nyn klasy D400 z wkiadka betonowa, z przejsciem szczelnym, stopniami
ztazowymi i pierscieniami do regulacji wysokosci
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
182/ KNNR 4 1413- |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.2.3|04 stud.
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-2,00 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
183|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3/03 pie o gtebokosci 2,0 m - studnie szczelne z gotowa kineta, z wtazem zeliw-
nyn klasy D400 z wktadka betonowa, z przejsciem szczelnym, stopniami
ztazowymi i pierscieniami do regulacji wysokosci
3,00 stud. 3,000
RAZEM 3,000
184/ KNNR 4 1413- |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.2.3/04 stud.
-6,00 [0.5m] -6,000
stud.
RAZEM -6,000
185/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3|01 pie o gtebokosci 2,0 m - studnie szczelne z gotowa kinetg, z wtazem zeliw-
nyn klasy D400 z wkiadka betonowa, z przejsciem szczelnym, stopniami
ztazowymi i pierscieniami do regulacji wysokosci
4,00 stud. 4,000
RAZEM 4,000
186/ KNNR 4 1413- |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.2.3|02 stud.
-8,00 [0.5m] -8,000
stud.
RAZEM -8,000
187|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3|01 pie o gtebokosci 1,5 m - studnie szczelne z gotowa kineta, z wtazem zeliw-
nyn klasy D400 z wktadkag betonowa, z przejsciem szczelnym, stopniami
ztazowymi i pierécieniami do regulacji wysokosci
4,00 stud. 4,000
RAZEM 4,000
188/ KNNR 4 1413- |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.2.3/02 stud.
-12,00 [0.5m] -12,000
stud.
RAZEM -12,000
189/ KNNR 6 0503- |Wzmocnienie terenu wokét skrzynki ulicznej ptytami betonowymi 50x50 m?2
d.2.3|06 mm na podsypce piaskowej
23*0,50 m?2 11,500
RAZEM 11,500
190 KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. |200m -1
d.2.3/01 do 110 mm préb.
1,00 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
191/ KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m r6zn.
d.2.3/9914c-02 szczelnosci przewodow PE o $r. do 110 mm
-10,00 10m rézn. -10,000
RAZEM -10,000
192/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.2.3/01 préb.
1,00 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
193/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m rozn.
d.2.3/9914c-03 szczelnosci przewodéw PVC o ér. 150 mm
-7,00 10m rézn. -7,000
RAZEM -7,000
194 KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.3|02 préb.
2,00 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
195/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m r6zn.
d.2.3/9914c-04 szczelnosci przewodoéw PVC o $r. 200 mm
-11,00 10m rézn. -11,000
RAZEM -11,000
2.4 Zagospodarowanie terenu przepompowni
196/ KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.2.4|01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
13,078,0 m?2 104,000
RAZEM 104,000
197/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.2.4/02 cm
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104,00 m?2 104,000
RAZEM 104,000
198 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej |m2
d.2.4/23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
104,00 m?2 104,000
RAZEM 104,000
199/KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.2.4/02
2*[13,0+8,0]-4,0 m 38,000
RAZEM 38,000
200/KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych obsa- |m
d.2.4|03 dzonych w gniazdach cokotéw
38,00 m 38,000
RAZEM 38,000
201|KNNR 2 1303- |Brama wjazdowa rozwieralna szer. 4,0 m i wys. 1,8 m m?2
d.2.4/01
4,011,8 m?2 7,200
RAZEM 7,200

-16-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




