"MAXIDUS" Pawet Oleskow 45-002 Opole ul.Poswiatowskiej 3-5
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 - bez garazu

ADRES INWESTYCJI  :  Opole ul.Wroctawska obrgb 0061 Pétwies k.m. 26 dziatki 1/18, 1/19, 5/3, 111/6, 121/3, 121/6, 122/3, 122/
7,123/5, 126/6

INWESTOR : Opolskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego SP Z.0.0.

ADRES INWESTORA  :  46-022 Opole ul.Hallera 9 A

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Barbara Oleskow

DATA OPRACOWANIA :17.01.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.01.2022



Opole Wroctawska bud. nr 1 TBS - bez garazu (1) PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690

Lp. | PODSTA- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA spe
c.
tech
n.
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 B.01.|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1/0126-01 00.00 |moca spycharek
36,00*21,00 m?2 756,00
RAZEM 756,00
2|/KNR 2-01 B.01.|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m2
d.1/0126-02 00.00 |datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
756,00 m?2 756,00
RAZEM 756,00
3/KNR 2-01 B.01./Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1]/0206-05 00.00 |kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
36,00%19,00*1,50 m3 1026,00
(36,00+19,00)*2*1,50%1,50*0,5 m3 123,75
RAZEM 1149,75
4|KNR 2-01 B.01.|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 00.00 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 14
1026,00 m3 1026,00
RAZEM 1026,00
5 B.01.|Optata za wysypisko t
d.1|kalk. wias- |00.00
na
1026,00*1,6 t 1641,60
RAZEM 1641,60
6 B.01.|Wzmocnienie gruntu metodg DMS lub palowanie kpl.
d.1|kalk. wias- |00.00
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|/KNR 2-01 B.01.|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1/0230-01 00.00 |10 m w gruncie kat. I-lll z zakupem posp6tki
123,75 m3 123,75
5,65*2,20*1,00 m3 12,43
2,48*3,54*1,00 m3 8,78
6,46*2,81*1,00 m3 18,15
3,06*2,51*1,00 m3 7,68
RAZEM 170,79
2 FUNDAMENTY
8/KNR-W 2- | B.03.|Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2|02 1101-03 |00.00 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym C8/10
17,92*36,30%0,5 m3 325,25
1,73*24,60%0,5 m3 21,28
2,64"6,61*0,5 m3 8,73
1,40*0,50*0,50%0,5*4 m3 0,70
1,35%1,35%0,5%(5,26+6,42)*2 m3 21,29
1,05*1,05*0,5*(4,70+5,74)*2 m3 11,51
RAZEM 388,76
9|KNR 0-29 B.07.|Gruntowanie emulsjg bitumiczng m2
d.2/0635-02 00.00
analogia
17,92*36,30 m2 650,50
1,73*24,60 mz2 42,56
2,64"6,61 m2 17,45
1,40*0,70%4 mz2 3,92
1,91%(5,26+6,42)*2 m2 44,62
1,50%(4,70+5,74)*2 m?2 31,32
RAZEM 790,37
10|KNR 0-29 B.07.|Uszczelnienie masg uszczelniajgcy m2
d.2/0640-03 00.00
790,37 m?2 790,37
RAZEM 790,37
11|KNR AT-04 | B.07.|Warstwa wzmacniajaca z tkaniny z widkna szklanego m2
d.2|0101-01 00.00
analogia
790,37 m?2 790,37
RAZEM 790,37
12/KNR 2-02 B.02.|Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C30/ |m3
d.2/0205-01 00.00 |37 W8
17,72*36,10*0,5 m3 319,85
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1,53*24,40*0,5 m3 18,67
2,44*6,41*0,5 m3 7,82
RAZEM 346,34
13/KNR 0-20 B.02.|Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - |m2
d.2|0267-01 00.00 |wariant Il (transport betonu pompg) C30/37 W8 - zagtebienia w ptycie
(1,40+0,60)*2*0,50 m2 2,00
(2,20+3,72)*2*1,35 m2 15,98
(2,60+3,64)*2*1,05 m?2 13,10
RAZEM 31,08
14|KNR 0-20 B.02.|Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2/0267-03 00.00 |grubosci ponad 10 cm - wariant |l (transport betonu pompg) C30/37 W8
Krotnos¢ = 30
(1,40+0,60)*2*0,50 m2 2,00
RAZEM 2,00
15/KNR 0-20 B.02.|Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2/0267-03 00.00 |grubosci ponad 10 cm - wariant |l (transport betonu pompg) C30/37 W8
Krotnos¢ = 40
(2,20+3,72)*2*1,35 m2 15,98
(2,60+3,64)*2*1,05 m?2 13,10
RAZEM 29,08
16/KNR 2-02 B.04.|Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2|1106-07 00.00
St
4,20*4,20*2 m2 35,28
S2
3,45*3,45*8 m2 95,22
S3
2,00*2,00*2 m?2 8,00
RAZEM 138,50
3 ROBOTY MUROWE
17/KNR 9-01 B.06.|Sciany zewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw silikatowych gr.24 na  |m2
d.3/0104-04 00.00 | zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
analogia
36,84711,56 m2 425,87
-(1,10*2,30*16+2,40*2,30*16+2,40*1,45*4+1,20*1,45*6+1,10*2,00*4+2,20* |m2 -167,02
2,30)
16,13*11,56+1,50*10,84 m2 202,72
-1,80"2,30%4 m2 -16,56
16,13*11,56+1,50*10,84 m2 202,72
36,84"11,56 m2 425,87
-(2,40*1,45*3+1,80*2,30*4+3,80*2,30*4+1,10*2,30*2+3,00*2,30*4+3,10* |m?2 -163,94
2,30"4+2,402,30*5+1,10*2,00%6)
RAZEM 909,66
18/ KNR 9-01 B.06.|Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw silikatowych gr.24 na  [m2
d.3/0104-04 00.00 |zaprawie klejowej do wyrobow silikatowych
analogia
piwnice
(5,40"2+2,48+2,48+2,48+0,84)*3,27-1,002,00-0,90*2,00 m2 58,59
parter
(5,61+12,40+13,50+5,61*2)*2,68 m2 114,52
-(1,40*2,30+0,90*2,00+1,25*2,30+1,44*2,50) m2 -11,50
(5,61"2+1,71+16,10"2+5,61+1,45+2,40+6,05*2+12,40+5,61)*2,68 m2 227,00
-(0,90*2,00*6+1,00*2,00*2+1,40*2,30) m2 -18,02
| pietro
(5,61+12,40+13,50+5,61*2)*2,68 m2 114,52
-(1,40"2,30+0,90*2,00+1,25*2,30+1,44*2,50) m2 -11,50
(5,61*2+1,71+16,10*2+5,61+6,05*2+12,40+5,61)*2,68 m2 216,68
-(0,90"2,00*6+1,00"2,00*2+1,40*2,30) m2 -18,02
I pietro
(5,61+12,40+13,50+5,61*2)*2,68 m2 114,52
-(1,40*2,30+0,90*2,00+1,25*2,30+1,44*2,50) m2 -11,50
(5,61"2+1,71+16,10"2+5,61+6,05*2+12,40+5,61)*2,68 m2 216,68
-(0,90*2,00*6+1,00*2,00*2+1,40*2,30) m2 -18,02
111 pietro
(5,61+12,40+13,50+5,61*2)*2,68 m2 114,52
-(1,40"2,30+0,90*2,00+1,25*2,30+1,44*2,50) m2 -11,50
(5,61*2+1,71+16,10*2+5,61+6,05*2+12,40+5,61)*2,68 m2 216,68
-(0,90"2,00*6+1,00*2,00*2+1,40*2,30) m?2 -18,02
RAZEM 1275,63
19|KNR 9-01 B.06.|Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych gr.24 na zaprawie klejowej do  |m2
d.3/0104-04 00.00 |wyrobow silikatowych na poziomie -2,73
analogia
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(2,51+6,48+2,55)*4,46 m?2 51,47
RAZEM 51,47
20|KNR 9-01 B.06.|Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 18 cm m2
d.3/0104-01 00.00
analogia
(2,91+6,48+2,77*2+1,48*2)*4,46-0,90*2,00*2 m?2 76,19
RAZEM 76,19
21|KNR 2-02 B.06. Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.3/0126-01 00.00 |czych, bloczkéw i pustakow
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
22|KNR 2-02 B.06. Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos- |szt
d.3/0126-02 00.00 |ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
70+36 szt 106,00
RAZEM 106,00
23|KNR 2-02 B.06.|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L- |m
d.3/0126-05 00.00 (19
1,20*64 m 76,80
1,50*76 m 114,00
2,10*16 m 33,60
2,70*58 m 156,60
3,3010 m 33,00
3,608 m 28,80
RAZEM 442,80
24| KNR 2-02 B.06. Kominy jednoprzewodowe m
d.3/0122-07 00.00
analogia
(3+2+3+2+3+3+2+4+1+1+3+2+2)12,44 m 385,64
RAZEM 385,64
25|KNR 2-02 B.03.|Czapy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3/0219-05 00.00
1,64%0,79 m2 1,30
1,30*0,79 mz2 1,03
0,82*0,63 m2 0,52
1,29*0,91 mz2 1,17
1,76%0,63 m2 1,11
0,82*0,63 mz2 0,52
1,53*0,63 m2 0,96
1,76*0,79 mz2 1,39
2,07*1,32+1,08*0,95 m2 3,76
0,97%0,65 m2 0,63
0,99*0,79*2 m2 1,56
0,94%0,64 mz2 0,60
2,13*0,79+0,64*0,94 m2 2,28
1,80*0,79 m?2 1,42
RAZEM 18,25
26|KNR 2-02 B.03.|Zbrojenie siatka stalowg m2
d.3/1106-07 00.00
18,25 m?2 18,25
RAZEM 18,25
27|KNR 0-14 B.19./Obudowa kominéw ptytami wtokno-cementowymii na rusztach metalowych |m2
d.3/2011-01 00.00 |pojedynczych - jednowarstwowa 50 - 01
analogia
(1,64+0,79)*2*1,00 mz2 4,86
(1,30+0,79)*2*1,00 m2 4,18
(0,82+0,63)*2*1,00 mz2 2,90
(1,29+0,91)*2*1,00 m2 4,40
(1,76+0,63)*2*1,00 mz2 4,78
(0,82+0,63)*2*1,00 m2 2,90
(1,53+0,63)*2*1,00 mz2 4,32
(1,76+0,79)*2*1,00 m2 5,10
(2,07+1,32+1,08+0,95)*2*1,00 mz2 10,84
(0,97+0,65)*2*1,00 m2 3,24
(0,99+0,79)*2*1,00 mz2 3,56
(0,99+0,79)*2*1,00 m2 3,56
(0,94+2,13+0,94)*2*1,00 mz2 8,02
(1,80+0,79)*2*1,00 m?2 5,18
RAZEM 67,84
28|KNR 0-23 B.19.|Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
d.3/2613-07 00.00
67,84 m?2 67,84
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RAZEM 67,84
29|KNR 0-23 B.19.|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3/0933-01 00.00
67,84 m?2 67,84
RAZEM 67,84
30|KNR 0-23 B.19.|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa m2
d.3/0933-04 00.00
6784 m?2 6784,00
RAZEM 6784,00
31|KNR 2-02 B.06.|Sciany attyki z bloczkéw z bet.komérkow.grubosci 24 cm m2
d.3/0107-07 00.00
(14,34+11,90+1,50+17,90+0,50"2+1,50+6,00+15,80+1,20*2+5,90+1,00*2+ |m2 39,04
18,10+7,60+1,50+4,10)*0,35
(5,31+2,50)*2*0,35 m2 5,47
RAZEM 44,51
4 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
32|KNR 2-02 B.03.|Ptyty zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu C30/37 W8 m3
d.4/0205-01 00.00
poz.7.5
3,12*1,60*0,12 m3 0,60
RAZEM 0,60
33|KNR 0-20 B.03.|Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.4/0269-03 00.00 |kroju do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu pom-
pa) C30/37
S-26
0,45*0,45*3,73*4 m3 3,02
S-23
0,45*0,45*3,73*1 m3 0,76
RAZEM 3,78
34|KNR 0-20 B.03.|Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.4/0269-06 00.00 |kroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pom-
pa) C30/37
S-27
0,45"0,24*3,73*4 m3 1,61
S-28
0,45"0,24*3,73*2 m3 0,81
RAZEM 2,42
35/KNR 0-20 B.03.|Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.4/0269-07 00.00 |kroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu
pompg) C30/37
S-1
0,24*0,24*3,30*1 m3 0,19
S-2
0,24*0,24*3,34*2 m3 0,38
S-3
0,24*0,24*3,26*1 m3 0,19
RAZEM 0,76
36 B.03.|Praca deskowania PERI przy stupach m-g
d.4|wycena in- |00.00
dywidualna
3,78"13,6110*10/100 m- 51,45
2,42*37,90*10*10/100 m-g 91,72
0,76"63,1810*10/100 m-g 48,02
RAZEM 191,19
37|KNR 0-20 B.03.|Podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.4/0271-01 00.00 |deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompa) C30/37
poz. 5.11
0,45*0,70*18,00™1 m3 5,67
poz. 5.12
0,45*0,70%6,20*1 m3 1,95
poz. 5.14
0,45*0,70*12,05™1 m3 3,80
poz. 5.16
0,45"0,90*12,05*1 m3 4,88
poz. 5.17
0,45*0,90%23,40™1 m3 9,48
poz. 5.18i5.21
0,45"1,00*14,10"2 m3 12,69
poz. 5.19 i5.20
0,45*1,10*10,02*2 m3 9,92
poz. 5.22
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0,45"1,00*11,43"1 m3 5,14
RAZEM 53,53
38|KNR 0-20 B.03.|Podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.4/0271-02 00.00 |w deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompg) C30/37
poz. 5.10
0,24*1,25%6,00*1 m3 1,80
RAZEM 1,80
39|KNR 0-20 B.03.|Podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4/0271-03 00.00 |w deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompg) C30/37
poz. 4.1
0,24*0,81*5,65*1 m3 1,10
poz. 5.3
0,24*0,80*3,38*1 m3 0,65
poz. 5.15
0,24*0,70*28,70 m3 4,82
RAZEM 6,57
40|KNR 0-20 B.03.|Podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.4/0271-04 00.00 |w deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompg) C25/30
poz. 2.6
0,24*0,44*5,65*1 m3 0,60
poz. 2.7
0,24*0,44*4,30*1 m3 0,45
poz. 2.8
0,24*0,44*5,65*1 m3 0,60
poz. 3.6
0,24*0,35"5,65*3 m3 1,42
poz. 3.7
0,24*0,48"4,30*3 m3 1,49
poz. 3.8
0,24*0,38"5,65*3 m3 1,55
poz. 3.9
0,24*0,48"1,60*4 m3 0,74
RAZEM 6,85
41/KNR 0-20 B.03.|Podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.4/0271-05 00.00 |w deskowaniu PERI - wariant | (transport betonu zurawiem) C25/30
poz.2.1i22
0,24*0,30%1,90*2 m3 0,27
poz. 2.3
0,24*0,30*1,75*1 m3 0,13
poz. 2.4
0,24*0,30%1,94*1 m3 0,14
poz. 2.5
0,24*0,30*2,21*1 m3 0,16
poz. 3.1 i3.2
0,24*0,30%1,90%6 m3 0,82
poz. 3.3
0,24*0,30*1,75*3 m3 0,38
poz. 3.4
0,24*0,30%1,94*3 m3 0,42
poz. 3.5
0,24*0,302,21*3 m3 0,48
RAZEM 2,80
42 B.03.|Praca deskowania PERI m-g
d.4|wycena in- |00.00
dywidualna
53,53*5,97*12*10/100 m- 383,49
1,80%8,67*12*10/100 m-g 18,73
6,57*10,5012*10/100 m-g 82,78
6,85"13,3312"10/100 m-g 109,57
2,80*18,75*12*10/100 m-g 63,00
RAZEM 657,57
43/KNR-W 2- |B.05. |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami  |m?2
d.4|02 20228-02|00.00 |stalowymi - ptyty stropowe grubosci 7 cm (22 cm)
nad garazami
16,72*34,70+11,60*1,50 m2 597,58
-(10,00*1,20+3,20"4,10) m2 -25,12
nad parterem
12,17*34,70+17,40*2,60+2,20*0,80+23,20*1,50+5,40*2,40 m2 517,06
nad | pietrem
12,17*34,70+17,40*2,60+2,20*0,80+23,20*1,50+5,40*1,50 m2 512,20
nad Il pietrem
12,17*34,70+17,40*2,60+2,20*0,80+23,20*1,50+5,40*1,50 m2 512,20
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11l pigtro nad balkonami daszki
7,10*1,71 m?2 12,14
5,851,68 mz2 9,83
6,40%1,68 m2 10,75
6,00%1,71 mz2 10,26
6,03*1,71 m2 10,31
3,66%1,62 mz2 5,93
3,46*1,62 m2 5,61
7,85*1,71 mz2 13,42
2,85*1,40 m?2 3,99
RAZEM 2196,16
44 KNR-W 2- |B.05. |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami  |m?2
d.4|02 20228-02|00.00 | stalowymi - ptyty stropowe grubosci 7 cm ( 18 cm)
nad garazami balkony
7,06*1,80 m2 12,71
5,76*1,62 mz2 9,33
6,40*1,62 m2 10,37
5,85%1,65 mz2 9,65
3,77*1,39 m2 5,24
nad parterem balkony
7,10*1,53 m2 10,86
5,85%1,62 mz2 9,48
6,50%1,62 m2 10,53
7,30*1,65+1,40*2,10 mz2 14,99
1,40*3,25 m2 4,55
6,10%4,80+17,70*1,62+11,85*4,55 mz2 111,87
2,85*1,40 m2 3,99
nad | pietrem balkony
7,10*1,53 m2 10,86
5,85%1,62 mz2 9,48
6,50%1,62 m2 10,53
7,30*1,65+1,40%0,90 mz2 13,31
3,40%1,50+5,80*1,65 m?2 14,67
3,50%1,62 mz2 5,67
3,30%1,62 m2 5,35
13,00*1,65 mz2 21,45
2,81*1,30 m2 3,65
nad Il pietrem balkony
7,10*1,53 m2 10,86
5,85%1,62 mz2 9,48
6,50%1,62 m2 10,53
7,30*1,65 mz2 12,05
7,30"1,65 m2 12,05
3,50%1,62 mz2 5,67
3,30%1,62 m2 5,35
11,90*1,65 mz2 19,64
2,85*1,40 mz2 3,99
nad Il pigtrem strop
12,17*34,70+17,40*2,60+2,20*0,80+23,20*1,50+5,40*1,50 m?2 512,20
RAZEM 910,36
45/KNR-W 2- |B.05. |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 22i 18 cm C25/30 m3
d.4/02 20225-03|00.00
2196,16*0,15 m3 329,42
910,36%0,11 m3 100,14
RAZEM 429,56
46| KNR-W 2- |B.04. |Zbrojenie nadbetonu t
d.4/02 20225-07|00.00
(2196,16+910,36)*13,5*0,001 t 41,94
RAZEM 41,94
47/KNR 0-20 B.03.|Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
d.4/0271-06 00.00 |16 w deskowaniu PERI wariant 11 C25/30
W1
(36,84*2+16,13"2+2,20*2+5,60+5,61+12,40+13,50+5,61*2+5,61*2+1,71+ |m3 12,85
16,10*2+5,61+1,45+2,40+6,05*2+12,40+5,61)*0,24*0,22
(36,84*2+16,13"2+1,50*2+5,61+12,40+13,50+5,61*2+5,61*2+1,71+16,10* |m3 12,48
2+5,61+1,45+2,40+6,05*2+12,40+5,61)*0,24*0,22
(36,84*2+16,13"2+1,50*2+5,61+12,40+13,50+5,61*2+5,61*2+1,71+16,10* |m3 12,48
2+5,61+1,45+2,40+6,05*2+12,40+5,61)*0,24*0,22
W2
(16,13*2+0,70*2+17,80+6,10+11,50)*0,24*0,15 m3 2,49
W3
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(1,53+5,85+1,50+6,47+5,81+1,50+5,85+1,53+1,71+7,60+6,03+1,65)*0,12* | m3 4,12
0,73
W4
(36,84*2+16,13*2+1,50*2+5,61+12,40+13,50+5,61*2+5,61*2+1,71+16,10* |m3 10,21
2+5,61+1,45+2,40+6,05*2+12,40+5,61)*0,24*0,18
RAZEM 54,63
48 B.03.|Praca deskowania PERI przy wiencach m-g
d.4|wycena in- |00.00
dywidualna
54,63*20,00*10*10/100 m-g 1092,60
RAZEM 1092,60
49|KNR 0-20 B.03.|Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.4/0267-01 00.00 |wariant Il C25/30 W8 do wys. 1,00 m reszta C25/30 - szyb windy
(2,00+2,64)*2*10,80-1,18*2,22*6 m?2 84,51
RAZEM 84,51
50|KNR 0-20 B.03.|Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.4/0267-03 00.00 |grubosci ponad 10 cm wariant Il C25/30 W8 do wys. 1,00 m reszta C25/
30
Krotnos¢ = 10
84,51 m?2 84,51
RAZEM 84,51
51|KNR 0-20 B.03.|Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za m2
d.4/0267-02 00.00 |[kazdy 1 m wys. ponad 4 m
(2,24+1,84)*2*6,80-1,18*2,22*2 m?2 50,25
RAZEM 50,25
52|KNR 0-20 B.03. |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2w |m2
d.4|0268-01 00.00 |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il C25/30 - winda
3,04*2,00 m?2 6,08
RAZEM 6,08
53|KNR 0-20 B.03.|Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 m2
d.4/0268-04 00.00 |cm grubosci ponad 10 cm wariant 11 C25/30
Krotnos¢ = 5
6,08 m?2 6,08
RAZEM 6,08
54 B.05. Dostawa i montaz tacznikéw balkonowych wraz z elementami izolacyjnymi |kpl.
d.4|wycena in- |00.00
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-02 B.05. Dostawa i montaz biegéw schodowych prefabrykowanych - 5,20*1,50 elem.
d.4|3006-01 00.00
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 2-02 B.05.|Dostawa i montaz biegéw schodowych prefabrykowanych - 4,20*1,50 elem.
d.4/3006-01 00.00
4 elem. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNR 2-02 B.05. Dostawa i montaz biegéw schodowych prefabrykowanych - 2,10*1,50 elem.
d.4|3006-01 00.00
3 elem. 3,00
RAZEM 3,00
5 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
58/ KNR 2-02 B.04.|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5/0290-02 00.00 | zebrowane o $r. 6 mm
(729,23+106,20)*0,001 t 0,84
RAZEM 0,84
59|KNR 2-02 B.04. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5/0290-02 00.00 | zebrowane o $r. 8 mm
(734,81+53,17+819,90+608,92+14,93)*0,001 t 2,23
RAZEM 2,23
60/KNR 2-02 B.04.|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5/0290-02 00.00 | zebrowane o $r. 10 mm
(663,03+2453,70+4654,70+23,32)*0,001 t 7,79
RAZEM 7,79
61|KNR 2-02 B.04. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.50290-02 00.00 |zebrowane d=12 mm
(4234,90+156,41+7397,00+1046,60)*0,001 t 12,83
RAZEM 12,83
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62|KNR 2-02 B.04. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5/0290-02 00.00 |zebrowane o $r. 16, 20, 25 mm
(902,02+257,54+886,98+280,28+786,52+750,88+3946,30+2471,20+ t 46,45
1793,10+664,44+26598,00+4888,00+2226,20)*0,001
RAZEM 46,45
6 DACH POKRYCIE ZIELONY
63|KNR 2-02 |B.07. |Paroizolacja bitumiczna NRO m2
d.6/0602-09 00.00
analogia
dach gtéwny
3,30%5,00+2,70*5,03+5,00%6,50+5,45*3,30+2,00*1,50+4,60*6,50+11,70*  |m2 371,92
5,00+8,50*3,20+3,2070,85+0,45*5,00+1,10*3,00+28,45*5,30-1,60*1,50-
2,85*1,55+17,10*1,20
RAZEM 371,92
64|KNR 2-02 B.03. Podktady betonowe na stropie - keramzytobeton spadkowy 2-21 cm m3
d.6/1101-02 00.00
371,92*0,12 m3 4463
RAZEM 44,63
65/KNR 2-02 |B.07. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm - pozio- |m?2
d.6/0613-03 00.00 |me
371,92 m?2 371,92
RAZEM 371,92
66|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 7 cm |m2
d.6/0613-03 00.00
371,92 m2 371,92
RAZEM 371,92
67|KNR-W 2- |B.08. |Pokrycie dachéw membrang dachowag PVC 1,5 mm mocowang mecha- m2
d.6/02 0504-01 |00.00 |nicznie
371,92 m?2 371,92
RAZEM 371,92
68/ KNR-W 2- |B.08. |Obrobki z membrany m2
d.6/02 0504-03 |00.00
(5,60+1,50+5,50+0,30+6,30+0,24+4,90+2,20+1,80+0,50+5,00+0,24+4,90+ | m2 40,59
4,60+0,60+2,60+0,60+5,85+3,80+1,80+7,80+0,90*2+16,50+5,85+4,80+
5,90)*0,40
(3,20+1,18+7,70+2,90+5,45+2,00*2+4,90+13,05+4,90+1,30+2,40*2+1,60+ |m2 35,85
4,80+1,50*2+1,60+3,30+1,60*2+2,85+15,90)*0,40
RAZEM 76,44
69/KNR 0-23 |B.07. |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych |[szt
d.6/2613-05 00.00 |[do betonu
371,92*4 szt 1487,68
RAZEM 1487,68
70/KNR 2-02 |B.08. |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE 0,2 m2
d.6/0607-01 00.00
371,92 m?2 371,92
RAZEM 371,92
71/KNR AT-09 |B.08. |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie m2
d.6/0201-04 00.00
371,92 m?2 371,92
RAZEM 371,92
72|KNR AT-09 |B.08. |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m2
d.6|0202-01 00.00
371,92 m?2 371,92
RAZEM 371,92
73|KNR AT-09 |B.08. |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna m2
d.6/0202-02 00.00
371,92 m?2 371,92
RAZEM 371,92
74|KNR AT-09 |B.08. |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm - sub- [m2
d.6/0203-01 00.00 |strat
371,92 m?2 371,92
RAZEM 371,92
75/KNR AT-09 |B.08. |Dachy zielone; - mata rozchodnikowa m2
d.6/0201-03 00.00
analogia
371,92 m?2 371,92
RAZEM 371,92
76| KNR AT-09 |B.08. |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.6/0203-03 00.00
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6,00+1,10+6,20+6,25+5,60+2,20+1,40+10,80+0,24+4,60+0,50*2+1,80+ |m 173,04
5,85+4,20+1,40+8,10+0,70*2+17,20+6,00+5,30+5,90+7,70+5,40+2,00+
13,40+6,00+1,60+1,60+4,90+1,60+3,30+2,90+15,50+1,60*2+0,70*2
RAZEM 173,04
77/KNR AT-09 |B.08. |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za1 cm |m
d.6/0203-04 00.00 |réznicy grubosci
Krotnos¢ = 2
173,04 m 173,04
RAZEM 173,04
78/KNR 2-02 |B.08. |Utozenie listwy aluminiowej perforowane;j m
d.6/0515-04 00.00
analogia
5,60+1,50+5,50+0,30+6,30+0,24+4,90+2,20+1,80+0,50+5,00+0,24+4,90+ |m 101,48
4,60+0,60+2,60+0,60+5,85+3,80+1,80+7,80+0,90*2+16,50+5,85+4,80+
5,90
3,20+1,18+7,70+2,90+5,45+2,00*2+4,90+13,05+4,90+1,30+2,40"2+1,60+ |m 89,63
4,80+1,50*2+1,60+3,30+1,60*2+2,85+15,90
RAZEM 191,11
7 DACH POKRYCIE MEMBRANA
79/KNR 2-02 |B.07. |Paroizolacja bitumiczna NRO m2
d.7/0602-09 00.00
analogia
dach gtowny
0,80*1,71+3,25*3,70+7,70"4,90+7,45*7,70+2,00*2,00+2,90*1,60+13,00*  |m2 186,83
4,90+1,50*1,60+2,25*1,60
daszek nad wejsciem
5,31*2,50 m?2 13,28
RAZEM 200,11
80|KNR 2-02 |B.03. |Podktady betonowe na stropie - keramzytobeton spadkowy 2-21 cm m3
d.7|1101-02 00.00
200,11*0,12 m3 24,01
RAZEM 24,01
81|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm - pozio- |m?2
d.7/0613-03 00.00 |me
200,11 m?2 200,11
RAZEM 200,11
82|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 7 cm |m2
d.7/0613-03 00.00
200,11 m?2 200,11
RAZEM 200,11
83|KNR-W 2- |B.08. |Pokrycie dachéw membrang dachowg PVC 1,5 mm mocowang mecha- m2
d.7|02 0504-01 |00.00 |nicznie
200,11 m?2 200,11
RAZEM 200,11
84/KNR 0-23 |B.07. |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych |[szt
d.7/2613-05 00.00|do betonu
200,11*4 szt 800,44
RAZEM 800,44
85/KNR-W 2- |B.08. |Obrébki z membrany m2
d.7/02 0504-03 |00.00
kominy
(1,64+0,79)*2*0,40 m2 1,94
(1,30+0,79)*2*0,40 m2 1,67
(0,82+0,63)*2"0,40 m2 1,16
(1,29+0,91)*2*0,40 m2 1,76
(1,76+0,63)*2"0,40 m2 1,91
(0,82+0,63)*2*0,40 m2 1,16
(1,53+0,63)*2"0,40 m2 1,73
(1,76+0,79)*2*0,40 m2 2,04
(2,07+1,32+1,08+0,95)2*0,40 m2 4,34
(0,97+0,65)*2*0,40 m2 1,30
(0,99+0,79)*2*0,40 m2 1,42
(0,99+0,79)*2*0,40 m2 1,42
(0,94+2,13+0,94)*2*0,40 m2 3,21
(1,80+0,79)*2*0,40 m2 2,07
attyka
(14,34+11,90+1,50+17,90+0,50*2+1,50+6,00+15,80+1,20*2+5,90+1,00*2+ |m2 39,04
18,10+7,60+1,50+4,10)*0,35
(5,31+2,50)*2*0,35 m?2 5,47
RAZEM 71,64

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690




Opole Wroctawska bud. nr 1 TBS - bez garazu (1) PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690

Lp. | PODSTA- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA spe
c.
tech
n.
86|KNR 0-23 |B.07. |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm do $cian attyki m2
d.7|2613-01 00.00
(14,34+11,90+1,50+17,90+0,50*2+1,50+6,00+15,80+1,20*2+5,90+1,00*2+ | m2 39,04
18,10+7,60+1,50+4,10)*0,35
(5,31+2,50)*2*0,35 m?2 5,47
RAZEM 44,51
87|KNR 0-21 |B.07. |Plyta OSB pod obrébka blacharskag m2
d.7/4007-03 00.00
analogia
(14,34+11,90+1,50+17,90+0,50*2+1,50+6,00+15,80+1,20*2+5,90+1,00*2+ |m2 49,08
18,10+7,60+1,50+4,10)*0,44
(5,31+2,50)*2*0,44 m?2 6,87
RAZEM 55,95
88|KNR 0-23 |B.07. |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm - pod obrébke m2
d.7|2612-02 00.00
(14,34+11,90+1,50+17,90+0,50*2+1,50+6,00+15,80+1,20*2+5,90+1,00*2+ | m2 85,89
18,10+7,60+1,50+4,10)*0,77
(5,31+2,50)*2*0,77 m?2 12,03
RAZEM 97,92
89|NNRNKB |B.08. |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.7|202 0541-02|00.00 |25 cm
(14,34+11,90+1,50+17,90+0,50*2+1,50+6,00+15,80+1,20*2+5,90+1,00*2+ |m2 78,08
18,10+7,60+1,50+4,10)*0,70
(5,31+2,50)*2*0,70 m?2 10,93
RAZEM 89,01
90(KNR 2-02 |B.08. |Wpusty dachowe d=110 poziomy dwuscienny ogrzewany z koszem prze- |szt.
d.7/0509-09 00.00 | ciwzwirowym
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
91|NNRNKB |B.08. |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk pros-|{m
d.7|202 0518-06|00.00 |tokatnych w rozwinieciu do 35 cm
23,20 m 23,20
RAZEM 23,20
92|NNRNKB |B.08. |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtych |m
d.7|202 0520-02|00.00 (o $r. 11 cm
4*15,00 m 60,00
RAZEM 60,00
93|KNR 2-02 |B.08. |Nasady wentylacyjne blaszane typ "fala" kpl
d.7/0513-02 00.00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
94/KNR K-05 |B.08. |Montaz wytazu dachowego 0,80%0,80 kpl.
d.7/0209-07 00.00
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 KONSTRUKCJA STALOWA
95/KNR 2-05 |B.17. |Konstrukcje stalowe - blacha zeberkowa - o masie elementu do 50 kg t
d.8/0208-04 00.00
31,30*0,001 t 0,03
RAZEM 0,03
9 DOCIEPLENIE SUFITU GARAZY
96/KNR 0-23 |B.19. |Ocieplenie sufitu ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm - garaze m2
d.9|2613-01 00.00
analogia
514,32+(4,15+1,15)*1,50*2 m?2 530,22
RAZEM 530,22
97|KNR 0-23 |B.19. |Ocieplenie sufitu ptytami z wetny mineralnej gr. 8 cm - garaze m2
d.9/2613-01 00.00
analogia
(0,55*4+0,75+0,45)*34,87 m?2 118,56
RAZEM 118,56
98/KNR 0-23 |B.19. |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych |[szt.
d.9|2613-05 00.00 |do Scian z betonu
(530,22+118,56)*6 szt. 3892,68
RAZEM 3892,68
99/ KNR 0-23 |B.19. |Przyklejenie warstwy siatki na stropie m2
d.9/2613-06 00.00
analogia
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530,22+118,56 m?2 648,78
RAZEM 648,78
100|KNR 0-23 |B.19. |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.9/0931-01 00.00
648,78 m?2 648,78
RAZEM 648,78
101|KNR 0-23 |B.19. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- [mz2
d.9|0931-02 00.00 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
648,78 m?2 648,78
RAZEM 648,78
10 SCIANKI DZIALOWE
102|KNR 9-01 |B.06. |Sciany dziatowe o wys. powyzej 4,5 m z blokdw silikatowych gr. 8cmna  |m2
d.10/0105-03 00.00 | zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
analogia
parter
(2,44+2,47+4,15+3,63+1,67+1,34+1,72)*2,68-0,80*2,00*3-0,70*2,00 m2 40,49
(1,20+2,20+1,72+4,63+3,50+2,05+2,71)*2,68-0,80*2,00*3-0,70*2,00 mz2 42,07
(5,40+1,90+1,98+2,80+4,08+2,40+3,31+1,50)*2,68-0,80*2,00*4 m2 56,23
(4,34+2,38+3,30+1,98+1,98)*2,68-0,80*2,00*2 mz2 34,27
(4,49+5,61+2,81+1,75+1,30+2,58+4,08+3,09+1,58)*2,68-0,80*2,00*5- m2 63,74
0,70*2,00
(5,03+2,31+2,40+1,87)*2,68-0,80*2,00*2 m2 27,91
| pietro
(2,44+2,47+4,15+3,63+1,67+1,34+1,72)*2,68-0,80*2,00*3-0,70*2,00 m2 40,49
(1,20+2,20+1,72+4,63+3,50+2,05+2,71)*2,68-0,80*2,00*3-0,70*2,00 mz2 42,07
(5,40+1,90+1,98+2,80+4,08+2,40+3,31+1,50)*2,68-0,80*2,00*4 m?2 56,23
(4,34+2,38+3,30+1,98+1,98)*2,68-0,80*2,00*2 mz2 34,27
(4,49+5,61+2,81+1,75+1,30+2,58+4,08+3,09+1,58)*2,68-0,80*2,00*5- m?2 63,74
0,70*2,00
(5,03+2,31+2,40+1,87)*2,68-0,80*2,00*2 m?2 27,91
I pietro
(2,44+2,47+4,15+3,63+1,67+1,34+1,72)*2,68-0,80*2,00*3-0,70*2,00 m?2 40,49
(1,20+2,20+1,72+4,63+3,50+2,05+2,71)*2,68-0,80*2,00*3-0,70*2,00 mz2 42,07
(5,40+1,90+1,98+2,80+4,08+2,40+3,31+1,50)*2,68-0,80*2,00*4 m?2 56,23
(4,34+2,38+3,30+1,98+1,98)*2,68-0,80*2,00*2 mz2 34,27
(4,49+5,61+2,81+1,75+1,30+2,58+4,08+3,09+1,58)*2,68-0,80*2,00*5- m2 63,74
0,70*2,00
(5,03+2,31+2,40+1,87)*2,68-0,80*2,00*2 m2 27,91
11l pietro
(2,44+2,47+4,15+3,63+1,67+1,34+1,72)*2,68-0,80*2,00*3-0,70*2,00 m2 40,49
(1,20+2,20+1,72+4,63+3,50+2,05+2,71)*2,68-0,80*2,00*3-0,70*2,00 mz2 42,07
(5,40+1,90+1,98+2,80+4,08+2,40+3,31+1,50)*2,68-0,80*2,00*4 m2 56,23
(4,34+2,38+3,30+1,98+1,98)*2,68-0,80*2,00*2 mz2 34,27
(4,49+5,61+2,81+1,75+1,30+2,58+4,08+3,09+1,58)*2,68-0,80*2,00*5- m2 63,74
0,70*2,00
(5,03+2,31+2,40+1,87)*2,68-0,80*2,00*2 m?2 27,91
RAZEM 1058,84
103|KNR 9-01 |B.06. |Sciany dziatowe o wys. powyzej 4,5 m z blokéw silikatowych gr.8 cm na m2
d.10/0105-03 00.00 | zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych - obudowa pionéw
analogia
parter
(0,45+1,34+0,63+0,43+0,63+0,43+0,61+0,27+1,97+0,58+0,78+1,50+0,70+ |m2 47,19
0,93+0,55+1,50+0,46+0,27+1,01+0,43*2+1,28+0,43)*2,68
| pietro
(0,43+0,63+1,26+0,61+0,27+0,43+0,63+1,50+0,58+0,78+1,90+0,93+0,55+ | m2 43,71
1,50+0,46+0,27+1,01+0,43*2+1,28+0,43)*2,68
I pietro
(1,26+0,63+0,43+0,61+0,27+1,50+1,90+0,58+0,78+0,70+1,98+0,46+0,27+ |m?2 46,90
1,50+0,93+0,55+1,01+0,43+1,28+0,43)*2,68
111 pietro
(1,26+0,63+0,43+0,61+0,27+0,63+0,43+1,50+1,90+0,58+0,78+1,98+0,70+ | m2 49,74
0,46+0,27+1,50+0,93+0,55+1,01+0,43+1,28+0,43)*2,68
RAZEM 187,54
104|KNR 9-01 |B.06. |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr.12 cm m2
d.10/0105-02 00.00
parter
0,309*2,68 m?2 7,24
| pietro
(3,15+1,07+0,31+1,98+0,68+0,30*8+0,37*2+1,10)*2,68-1,64*2,20 m2 27,02
I pietro
(1,26+0,31+3,15+1,10+0,37*2+0,30*8)*2,68 m?2 24,01
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RAZEM 58,27
105/KNR 0-14 |B.06. |Obudowa szachtéw ptytani NRO na podkonstrukcji stalowej m2
d.10/2010-09 00.00
analogia
parter
(4,93+4,29)*2,68 m2 24,71
| pietro
(4,94+4,29)*2,68 m2 24,74
I pietro
(4,94+4,30)*2,68 m?2 24,76
RAZEM 74,21
11 STOLARKA OKIENNA| DRZWIOWA
106 KNR-W 2- |B.12. |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.11/02 1018-04 |00.00 |m2 - rozwieralno-uchylne z nawietrzakiem higrosterowalnym - kolor zew.
grafitowy wew.biaty
o1
2,401,454 m2 13,92
02
2,401,453 m2 10,44
03
1,20%1,456 m?2 10,44
RAZEM 34,80
107|KNR 2-02 |B.12. |Podokienniki z konglomeratu m
d.11]2103-02 00.00
2,50"4+2,50*3+1,30%6 m 25,30
RAZEM 25,30
108 KNR-W 2- |B.12. |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - rozwieral- |m2
d.11(02 1018-05 |00.00 |[no-uchylne z nawiewnikami kolor zew. grafitowy lwew. biaty
OB
1,102,30*18 m?2 45,54
OB3
1,10*2,00*10 m?2 22,00
RAZEM 67,54
109|KNR-W 2- |B.12. |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - rozwieral- |m2
d.11/02 1018-05 [00.00 |no-uchylne z nawiewnikami i z czes$cig statg - kolor zew. grafitowy wew.
biaty
OBH1
1,8072,30"8 m2 33,12
0oB2
2,40%2,30*21 m2 115,92
OB4
3,80"2,30%4 m2 34,96
0OB5
3,00"2,30%4 m2 27,60
oB6
3,10"2,30%4 m?2 28,52
RAZEM 240,12
110|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne z cze$cia statg z izolacjg ter- |[m2
d.11/02 1040-02 |00.00 |miczng szklone,z samozamykaczem grafitowe - w systemie zamka zinte-
growanego z elektrozaczepem i domofonem, wyposazone w system sitow-
nikow otwierania zintegrowany z centralkg oddymiania
Wi1
2,952,301 m?2 6,79
RAZEM 6,79
111|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne szklone aluminium ciepte ze |[m2
d.11/02 1040-02 |00.00 |szklem termoizolacyjnym z samozamykaczem, wyposazone w system si-
townikow otwierania zintegrowany z centralkg oddymiania
W2
2,20*2,30*1 m?2 5,06
RAZEM 5,06
112|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne szklone EI30 m2
d.11]02 1040-02 |00.00
DW
1,95"2,30"3 m?2 13,46
RAZEM 13,46
113|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne ciepte , wypetnienie szkla- |m2
d.11]02 1040-01 |00.00 |ne
Dz2
1,20*2,30*1 m?2 2,76
RAZEM 2,76
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114|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne wypetnienie szklane EI30 - |[m2
d.11/02 1040-01 |00.00 |korytarze
DK
1,20*2,10*8 m?2 20,16
RAZEM 20,16
115|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi stalowe petne zewnetrzne o powierzchni do 2 m2 wew. EI60 m2
d.11]02 1203-01 |00.00
Dz3
1,20*2,30*1 m?2 2,76
RAZEM 2,76
116|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi stalowe petne zewnetrzne o powierzchni do 2 m2 wew. EI60 - drzwi |m2
d.11(02 1203-01 |00.00 |z nawiewem
Dz1
1,20*2,30*1 m?2 2,76
RAZEM 2,76
117|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi stalowe petne wewnetrzne o powierzchni do 2 m2 wew. - EI30 m2
d.11]02 1203-01 |00.00
Dt
0,90*2,00*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
118|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi stalowe petne wewnetrzne o powierzchni do 2 m2 - skrzydto wykta- |m2
d.11]02 1203-01 |00.00 |dane na $ciang
D6
0,90*2,00*1 m2 1,80
RAZEM 1,80
119|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 wewnetrzne m2
d.11]02 1203-01 |00.00
D7
1,002,001 m2 2,00
RAZEM 2,00
120|KNR-W 2- |B.13. |Drzwi wewnetrzne - skrzydto i oscieznica wykonczone folig CPL - z kratkg |m?2
d.11/02 1203-01 |00.00 [nawiewng
analogia
D8
0,80*2,00*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
121|KNR 2-02 |B.13. |Brama stalowa azurowa z wypetnieniem z siatki plecionej 10 x 10 mm o  |m2
d.11(1203-03 00.00 |powierzchni do 2 m2
analogia
B
1,002,001 m?2 2,00
RAZEM 2,00
122|KNR-W 2- |B.13. |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.11]02 1026-01 |00.00
D2
1,00*2,05*28 m2 57,40
D2p
1,00*2,05%4 mz2 8,20
D3
0,90*2,05*44 m2 81,18
D4
0,90*2,05*32 mz2 59,04
D5
0,80*2,05*8 m?2 13,12
RAZEM 218,94
123|KNR-W 2- |B.13. |Skrzydta drzwiowe lokalowe antywlamaniowe - wejsciowe do mieszkan m2
d.11]02 1022-01 |00.00
D2
0,90*2,00*28 m?2 50,40
RAZEM 50,40
124|KNR-W 2- |B.13. |Skrzydta drzwiowe lokalowe antywlamaniowe - wejsciowe do mieszkan m2
d.11]02 1022-01 |00.00 |EI30
D2p
0,90*2,00*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
125|KNR-W 2- |B.13. |Skrzydta drzwiowe wewnatrzokalowe m2
d.11]02 1022-01 |00.00
D3
0,80*2,00*44 m?2 70,40
RAZEM 70,40
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126 KNR-W 2- |B.13. |Skrzydta drzwiowe wewnatrzokalowe do WC z nawiewem m2
d.11]02 1022-01 |00.00
D4
0,80*2,00*32 m?2 51,20
D5
0,70*2,00*8 m?2 11,20
RAZEM 62,40
127|KNR-W 2- |B.13. |Klapy dymowe o powierzchni 1,50 x 1,50 m kpl.
d.11/02 1017-02 |00.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 BALUSTRADY
128|/KNR 2-02 |B.17. |Balustrady balkonowe stalowe malowane proszkowo wys. 1,10 m m
d.12/1209-03 00.00
analogia
7,10+5,80+6,30*3+5,60+1,10*4+7,10+5,85+11,70+5,85+1,60*5+4,50+ m 103,80
3,60+1,80*3+1,50*3+5,50
RAZEM 103,80
129/KNR 2-02 |B.17. |Balustrady balkonowe stalowe malowane proszkowo- jako podkonstrukcja |m
d.12/1209-03 00.00 |ptyty HPL
analogia
7,10+5,60*3+6,30+1,30*2+5,80+7,10*2+12,85+11,60+18,00+3,45*3+1,50* |m 118,60
2+2,80"3+1,60
7,10+12,85+1,60*2+3,40 m 26,55
1,30+7,10+3,65+1,30+2,80+2,70+7,10 m 25,95
7,10+3,90 m 11,00
RAZEM 182,10
130/KNR 0-18 |B.17. |Montaz obudowy balustrad z ptyt HPL gr. 8 mm - biate m2
d.12/2613-04 00.00
analogia
(7,10+5,60*3+6,30+1,302+5,80+7,10"2+12,85+11,60+18,00+3,45*3+ m2 130,46
1,50*2+2,80*3+1,60)*1,10
RAZEM 130,46
131|KNR 0-18 |B.17. |[Montaz obudowy balustrad z ptyt HPL gr. 8 mm - drewno bielone stoje ho- |m2
d.12(2613-04 00.00 |ryzontalne
analogia
(7,10+12,85+1,60*2+3,40)*1,10 m?2 29,21
RAZEM 29,21
132|KNR 0-18 |B.17. |Montaz obudowy balustrad z ptyt HPL gr. 8 mm - miedziany pomarancz m2
d.12/2613-04 00.00
analogia
(1,30+7,10+3,65+1,30+2,80+2,70+7,10)*1,10 m?2 28,55
RAZEM 28,55
133|KNR 0-18 |B.17. |Montaz obudowy balustrad z ptyt HPL gr. 8 mm - grafit m2
d.12/2613-04 00.00
analogia
(7,10+3,90)*1,10 m?2 12,10
RAZEM 12,10
134|KNR 2-02 |B.17. |Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.12/1207-03 00.00
1,20+4,90+3,70+1,65+1,70+3,70+1,65+1,70+3,70+1,70+1,65 m 27,25
RAZEM 27,25
135|KNR 2-02 |B.17. |Pochwyt drewniany na wspornikach m
d.12{1208-03 00.00
analogia
27,25 m 27,25
RAZEM 27,25
13 POSADZKI
13.1 Posadzka - piwnice - pomieszczenia techniczne
136|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.|0607-01 00.00
13.1
13,90+4,10+6,80+5,44+4,91+2,20 m?2 37,35
RAZEM 37,35
137|KNR 2-02 |B.07. |Podktady betonowe na podtozu gruntowym C12/15 m3
d.|1101-01 z. |00.00
13.1|sz. 5.4.
9913
37,35*0,17 m3 6,35
RAZEM 6,35
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138/KNR 0-29 |B.07. |Gruntowanie emulsjg bitumiczng m2
d.|0635-02 00.00
13.1|analogia
37,35 m?2 37,35
RAZEM 37,35
139/KNR 0-29 |B.07. |Uszczelnienie masg uszczelniajgcy m?2
d.|0640-03 00.00
13.1
37,35 m?2 37,35
RAZEM 37,35
140|KNR AT-04 |B.10. |Warstwa wzmacniajgca z tkaniny z wiékna szklanego m2
d.|0101-01 00.00
13.1]analogia
37,35 m?2 37,35
RAZEM 37,35
141|KNR 2-22 |B.10. |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko C16/20 z wtdknami  |m2
d.|1003-02 00.00 |polipropylowymi
13.1
37,35 m?2 37,35
RAZEM 37,35
142|KNR 2-22 |B.10. |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm C16/20 z wtbknami  |m2
d.|1003-03 00.00 |polipropylowymi
13.1 Krotnos¢ = 3
37,35 m2 37,35
RAZEM 37,35
143|KNR 2-02 |B.10. |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 20 mm |m2
d.|1106-02 00.00
13.1
13,90+4,10+6,80+5,44+2,20 m?2 32,44
RAZEM 32,44
144|KNR-W 7- |B.10. |Utwardzenie powierzchniowe mineralne m2
d.|12 0401-01 |00.00
13.1|analogia
32,44 m?2 32,44
RAZEM 32,44
145/KNR BC-02 |B.10. | Wykonanie powtok impregnacyjnych m
d.|0218-07 00.00
13.1|analogia
32,44 m 32,44
RAZEM 32,44
146|NNRNKB |B.10. |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 |m2
d.|202 2805-06|00.00 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
13.1 do 10 m2
4,91 m?2 4,91
RAZEM 4,91
13.2 Parter wejscie - 2,73
147|KNR 2-02 |B.03. |Podktady betonowe na podtozu gruntowym C12/15 m3
d.|1101-01 z. |00.00
13.2/sz. 5.4.
9913
5,65*2,20%0,10 m3 1,24
2,48*3,54*0,10 m3 0,88
6,46*2,81*0,10 m3 1,82
3,062,51*0,10 m3 0,77
RAZEM 4,71
148|NNRNKB |B.07. |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.|202 0618-03|00.00 |pow.ponad 5 m2
13.2
5,65*2,20 mz2 12,43
2,48*3,54 m2 8,78
6,46*2,81 mz2 18,15
3,06*2,51 m?2 7,68
RAZEM 47,04
149|KNR 2-22 |B.10. |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m2
d.|1003-01 00.00
13.2
47,04 m?2 47,04
RAZEM 47,04
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150/KNR 2-22 |B.10. |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.|1003-03 00.00 |Krotnos¢ = 7
13.2
47,04 m?2 47,04
RAZEM 47,04
151|NNRNKB |B.10. |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej |[m2
d.|202 2806-05|00.00 |o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
13.2
47,04 m?2 47,04
RAZEM 47,04
152|NNRNKB  |B.10. |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomiesz-  |m
d.|202 2809-03|00.00 |czeniach o pow.ponad 10 m2
13.2
47,04*1,2 m 56,45
RAZEM 56,45
153|NNRNKB |B.10. |Listwa wykanczajgca m
d.|202 2809-05|00.00
13.2
56,45 m 56,45
RAZEM 56,45
13.3 Posadzki pozostale kondygnacije
154|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paroizola- |m2
d.|0607-01 00.00 |cyjnej
13.3
parter
6,10+4,64+7,63+6,07+5,28+6,93+7,44+5,36+2,10+8,42+6,95+4,73+6,78+ |m2 152,17
4,86+4,37+6,78+7,87+5,78+2,55+3,43+6,74+5,13+2,01+7,75+5,70+4,20+
6,57
9,46+10,00+9,67+11,22+17,57+10,33+14,50+10,49+10,00+10,66+12,42+ |m2 226,16
20,51+11,54+10,89+17,35+13,12+10,65+9,18+6,60
| pietro
6,10+4,64+7,63+6,07+5,28+6,93+7,44+5,36+2,10+8,42+6,95+4,73+6,78+ |m2 152,17
4,86+4,37+6,78+7,87+5,78+2,55+3,43+6,74+5,13+2,01+7,75+5,70+4,20+
6,57
9,46+10,00+9,67+11,22+17,57+10,33+14,50+10,49+10,00+10,66+12,42+ |m2 226,16
20,51+11,54+10,89+17,35+13,12+10,65+9,18+6,60
I pietro
6,10+4,64+7,63+6,07+5,28+6,93+7,44+5,36+2,10+8,42+6,95+4,73+6,78+ |m2 152,17
4,86+4,37+6,78+7,87+5,78+2,55+3,43+6,74+5,13+2,01+7,75+5,70+4,20+
6,57
9,46+10,00+9,67+11,22+17,57+10,33+14,50+10,49+10,00+10,66+12,42+ |m2 226,16
20,51+11,54+10,89+17,35+13,12+10,65+9,18+6,60
111 pietro
6,10+4,64+7,63+6,07+5,28+6,93+7,44+5,36+2,10+8,42+6,95+4,73+6,78+ |m2 152,17
4,86+4,37+6,78+7,87+5,78+2,55+3,43+6,74+5,13+2,01+7,75+5,70+4,20+
6,57
9,46+10,00+9,67+11,22+17,57+10,33+14,50+10,49+10,00+10,66+12,42+ |m2 226,16
20,51+11,54+10,89+17,35+13,12+10,65+9,18+6,60
RAZEM 1513,32
155|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm akustycz- |m2
d.|0613-03 00.00 |nej - poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
13.3
1513,32 m?2 1513,32
RAZEM 1513,32
156|/KNR 2-02 |B.07. |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii zgrzewanej 0,2 mm m2
d.|0607-01 00.00
13.3
1513,32 m?2 1513,32
RAZEM 1513,32
157|KNR 2-02 |B.10. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.|1102-02 00.00 |mm zatarte na gtadko
13.3
1513,32 m?2 1513,32
RAZEM 1513,32
158|KNR 2-02 |B.10. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.|1102-03 00.00 |potrgcenie za zmiang grubosci 0 10 mm
13.3 Krotnos¢ = 4
1513,32 m?2 1513,32
RAZEM 1513,32
159|KNR 2-02 |B.04. |Zbrojenie siatkg stalowg d=6 mm 10 x 10 cm m2
d.|1106-07 00.00
13.3
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1513,32 m?2 1513,32
RAZEM 1513,32
160|KNR 0-29 |B.07. |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu ~ |m2
d.|0640-03 00.00 |wody bez cisnienia - folia w ptynie z wywinigciem na $ciane
13.3
tazienki
1,87*3,12+(1,87+3,12)*2*0,40*4 m2 21,80
2,05*2,81+(2,05+2,81)*2*0,40%4 mz2 21,31
3,09*1,50+(3,09+1,50)*2*0,40*4 m2 19,32
2,39%1,98+(2,39+1,98)*2*0,40*4 mz2 18,72
1,98*2,30+(1,98+2,30)*2*0,40*4 m2 18,25
2,80%1,50+(2,80+1,50)*2*0,40*4 mz2 17,96
2,47*2,44+(2,47+2,44)*2*0,40%4 m2 21,74
2,632,13+(2,63+2,13)*2*0,40*4 m?2 20,83
RAZEM 159,93
161|KNR 2-02 |B.10. |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej |[m2
d.|1118-06 z. |00.00 |metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
13.3|sz. 5.7.a z.
sz. 5.8
parter
6,10+4,64+7,63+6,07+5,28+6,93+7,44+5,36+2,10+8,42+6,95+4,73+6,78+ |m2 152,17
4,86+4,37+6,78+7,87+5,78+2,55+3,43+6,74+5,13+2,01+7,75+5,70+4,20+
6,57
| pietro
6,10+4,64+7,63+6,07+5,28+6,93+7,44+5,36+2,10+8,42+6,95+4,73+6,78+ |m2 152,17
4,86+4,37+6,78+7,87+5,78+2,55+3,43+6,74+5,13+2,01+7,75+5,70+4,20+
6,57
I pietro
6,10+4,64+7,63+6,07+5,28+6,93+7,44+5,36+2,10+8,42+6,95+4,73+6,78+ |m2 152,17
4,86+4,37+6,78+7,87+5,78+2,55+3,43+6,74+5,13+2,01+7,75+5,70+4,20+
6,57
111 pietro
6,10+4,64+7,63+6,07+5,28+6,93+7,44+5,36+2,10+8,42+6,95+4,73+6,78+ |m2 152,17
4,86+4,37+6,78+7,87+5,78+2,55+3,43+6,74+5,13+2,01+7,75+5,70+4,20+
6,57
RAZEM 608,68
162|KNR 2-02 |B.10. |Warstwa pianki lub gabki pod panele m2
d.|0616-01 00.00
13.3|analogia
parter
9,46+10,00+9,67+11,22+17,57+10,33+14,50+10,49+10,00+10,66+12,42+ |m2 226,16
20,51+11,54+10,89+17,35+13,12+10,65+9,18+6,60
| pietro
9,46+10,00+9,67+11,22+17,57+10,33+14,50+10,49+10,00+10,66+12,42+ |m2 226,16
20,51+11,54+10,89+17,35+13,12+10,65+9,18+6,60
I pietro
9,46+10,00+9,67+11,22+17,57+10,33+14,50+10,49+10,00+10,66+12,42+ |m2 226,16
20,51+11,54+10,89+17,35+13,12+10,65+9,18+6,60
111 pietro
9,46+10,00+9,67+11,22+17,57+10,33+14,50+10,49+10,00+10,66+12,42+ |m2 226,16
20,51+11,54+10,89+17,35+13,12+10,65+9,18+6,60
RAZEM 904,64
163|NNRNKB |B.10. |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.|202 1136-01|00.00
13.3
904,64 m?2 904,64
RAZEM 904,64
13.4 Komunikacja i pomieszczenia pomochicze
164|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii zgrzewanej 0,2 mm m2
d.|0607-01 00.00
13.4
parter
17,20+8,44+6,20*2,05+2,00*1,00 m2 40,35
| pietro
8,44+17,20+18,00+28,45-1,50*3,08-1,50*1,12-2,00*3,00 m2 59,79
I pietro
8,44+17,20+18,00+28,45-1,50*3,08-1,50*1,12-2,00*3,00 m2 59,79
111 pietro
8,44+17,20+18,00+28,45-1,50*3,08-1,50*1,12-2,00*3,00 m2 59,79
RAZEM 219,72
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165|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm akustycz- |mz2
d.|0613-03 00.00 |nej - poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
13.4
219,72 m?2 219,72
RAZEM 219,72
166|KNR 2-02 |B.07. |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii zgrzewanej 0,2 mm m2
d.|0607-01 00.00
13.4
219,72 m?2 219,72
RAZEM 219,72
167|KNR 2-02 |B.10. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m=2
d.|1102-02 00.00 |mm zatarte na gtadko
13.4
219,72 m?2 219,72
RAZEM 219,72
168/KNR 2-02 |B.10. |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.|1102-03 00.00 | potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
13.4 Krotnos¢ = 3
219,72 m?2 219,72
RAZEM 219,72
169|NNRNKB |B.10. |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m=2
d.|202 2806-05|00.00 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
13.4 ponad 10 m2
219,72 m?2 219,72
RAZEM 219,72
170|NNRNKB |B.10. |Listwa wykanczajgca m
d.|202 2809-05|00.00
13.4
263,66 m 263,66
RAZEM 263,66
13.5 Klatka schodowa
171|NNRNKB  |B.10. |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej o |m2
d.|202 2810-04|00.00 |grub.warstwy 4 mm
13.5
1,50%0,28*(15+11+4+11+4+11+4) m2 25,20
1,50*0,171*(16+12+5+12+5+12+5) m2 17,19
1,05%0,28*4+1,05*0,182*5 m?2 2,13
RAZEM 44,52
172|NNRNKB  |B.10. |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- |m
d.|202 2809-03|00.00 |niach o pow.ponad 10 m2
13.5
0,28*(15+11+4+11+4+11+4) m 16,80
0,171*(16+12+5+12+5+12+5) m 11,46
0,28*4+0,182*5 m 2,03
RAZEM 30,29
13.6 Tarasy i balkony
173|KNR 2-02 |B.10. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m=2
d.|1102-02 00.00 |mm zatarte na gtadko - warstwa spadkowa 2-7 cm
13.6
parter
52,10+10,70+10,30+36,90 m?2 110,00
RAZEM 110,00
174/KNR 2-02 |B.10. |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.|1102-03 00.00 |potrgcenie za zmiang grubosci 0 10 mm
13.6 Krotnos¢ = 2,5
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
175/NNRNKB  |B.10. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.|202 1134-01|00.00
13.6
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
176|/KNR 2-02 |B.07. |Izolacje poziome z membrany hydroizolacyjnej m2
d.|0607-01 00.00
13.6
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
177/KNR 0-29 |B.07. |Izolacja stykéw - faseta m
d.|0639-01 00.00
13.6|analogia
11,70+2,67+18,20+2,67+5,85 m 41,09
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RAZEM 41,09
178 B.10. |Ptytki na konsolach systemowych m2
d.|wycena in- |00.00
13.6|dywidualna
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
179 B.10. |Posadzki balkonéw systemowa - warstwy zgodnie z dokumentacjg m2
d.|kalk. wtas- |00.00
13.6/na
parter
13,00+8,80+7,90+10,00+3,20 mz2 42,90
| pietro
11,50+8,80+7,90+10,00+3,20+18,50+4,70+5,00+12,40 mz2 82,00
I pietro
10,20+8,80+7,90+9,90+3,20+16,90+4,70+5,00+10,30 mz2 76,90
111 pietro
8,40+8,80+7,90+9,90+3,20+16,90+4,70+5,00+8,40 m?2 73,20
RAZEM 275,00
14 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY
180|KNR 2-02 |B.09. |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na m2
d.14(2008-01 00.00 |$cianach na podtozu ceramicznym
909,66+1275,63*2+51,47+76,19*2+84,51+1058,84*2+187,54+58,27*2 m?2 6171,04
RAZEM 6171,04
181|KNR 2-02 |B.09. |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na m2
d.14/2008-08 00.00 |$cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
6171,04 m?2 6171,04
RAZEM 6171,04
182|KNR 2-02 |B.09. |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombino- |m?2
d.14/0829-09 00.00 |wanag
tazienki
(1,15%4+1,40*2+2,87*2)*2,00-0,80*2,00*2-0,90*2,00 mz2 21,28
(1,87+3,12)*2*2,56*4-0,80*2,00*4 m2 95,80
(2,05+2,81)*2*2,56*4-0,80*2,00*4 mz2 93,13
(3,09+1,50)*2*2,56*4-0,80*2,00*4 m?2 87,60
(2,39+1,98)*2*2,56*4-0,80*2,00*4 mz2 83,10
(1,98+2,30)*2*2,56*4-0,80*2,00*4 m2 81,25
(2,80+1,50)*2*2,56*4-0,80*2,00*4 mz2 81,66
(2,47+2,44)*2*2,56*4-0,80*2,00*4 m2 94,16
(2,63+2,13)*2*2,56*4-0,80*2,00*4 mz2 91,08
kuchnie
(2,10+2,40)*1,00*4 mz2 18,00
(2,32+4,70)*1,00*4 m2 28,08
(3,50+3,70)1,00*4 mz2 28,80
(2,10+3,25)*1,00*4 m2 21,40
(1,90+2,30)*1,00*4 mz2 16,80
(3,25+1,50)*1,00*4 m2 19,00
(3,43+0,70*2)*1,00*4 mz2 19,32
(3,69+0,65*2)*1,00*4 m?2 19,96
RAZEM 900,42
183|KNR 2-02 |B.09. |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na m2
d.14/2008-04 00.00 |stropach na podtozu betonowym
2196,16+910,36-572,46 mz2 2534,06
5,20*1,50+4,20*1,50*4+2,10*1,50*3 m?2 42,45
RAZEM 2576,51
184|KNR 2-02 |B.09. |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na m2
d.14/2008-09 00.00 |stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2576,51 m?2 2576,51
RAZEM 2576,51
185/KNR 0-14 |B.09. |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, |m?2
d.14/2012-03 00.00 |podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3,30"2,20 m?2 7,26
RAZEM 7,26
15 MALOWANIE
186|NNRNKB |B.11. |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujagcym m2
d.15/202 1134-02/00.00
6171,04+2576,51 m?2 8747,55
RAZEM 8747,55
187|KNR 2-02 |B.11. |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymii powierzchni wew-|m2
d.15(1505-01 00.00 |netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
6171,04-900,42 m?2 5270,62
RAZEM 5270,62
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188|KNR 2-02 |B.11. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.15/1505-01 00.00 |tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity
2576,51 m?2 2576,51
RAZEM 2576,51
16 ELEWACJA
189|KNR 0-33 |B.19. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm z oktadzing |m?2
d.16/0114-08 00.00 |z ptytek klinkierowych kolor bielony bezowy i grafitowy
analogia
12,70*12,70-2,70*12,10 m2 128,62
5,8511,10-3,00*2,30*4 mz2 37,34
(3,00+2,30*2)*0,30%4 m2 9,12
5,8511,30-2,40*2,30*4-1,10*2,30*4 mz2 33,91
(2,40+2,30*2)*0,30%4 m2 8,40
(1,10+2,30*2)*0,30*4 mz2 6,84
12,70*12,70-1,80*2,30*4 m2 144,73
(1,80+2,30*2)*0,30*4 mz2 7,68
5,80*11,80-2,40*2,30*4-1,10*2,30%4 m2 36,24
(2,40+2,30*2)*0,30%4 mz2 8,40
(1,10+2,30*2)*0,40*4 m?2 9,12
RAZEM 430,40
190|KNR 0-33 |B.19. |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm z okta- |m2
d.16/0115-08 00.00 |dzing z ptytek klinkierowych
12,70*0,80-2,70*0,30 mz2 9,35
5,85*3,50 m2 20,48
2,40%2,20 mz2 5,28
12,70*0,80 m2 10,16
2,45*3,50 mz2 8,58
6,00%3,00-2,95*2,20 m?2 11,51
5,80%0,80 mz2 4,64
35,60*0,80 m?2 28,48
RAZEM 98,48
191|KNR 0-23 |B.19. |Docieplenie stropu z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm przy uzy- |m2
d.16/2615-03 00.00 |ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki silikonowe;j
5,31%1,50 m?2 7,97
2,51*2,91 mz2 7,30
RAZEM 15,27
192|KNR 0-23 |B.19. |Docieplenie $cian -2,73 ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm przy uzyciu |m2
d.16/2615-03 00.00 |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki silikonowe;j
(3,42+1,75)*4,44-2,20*2,20 m2 18,11
2,76%4,46 mz2 12,31
2,46%4,46%2 m2 21,94
2,91%4,46 mz2 12,98
2,75"4,46 m?2 12,27
RAZEM 77,61
193|KNR 0-23 |B.19. |Docieplenie $cian -2,73 ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm przy uzyciu |m2
d.16/2615-03 00.00 |got. zapraw Kklejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki silikonowe;j
5,40*2*4,46 m?2 48,17
RAZEM 48,17
194/KNR 0-23 |B.19. |Docieplenie $cian -2,73 ptytami z wetny mineralnej gr. 8 cm przy uzyciu  |m2
d.16/2615-03 00.00 |got. zapraw Klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki silikonowe;j
(2,95"2+1,48)*4,46 m?2 32,91
RAZEM 32,91
195|KNR 0-23 |B.19. |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przy uzyciu got. za- |m?2
d.16(2614-01 00.00 |praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynki cienkowarstwowe silikonowe
909,66+44,51-430,40-98,48 m?2 425,29
RAZEM 425,29
196/ KNR 0-23 |B.19. |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi gr. 3 cm przy |m2
d.16|2614-07 00.00 |uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy silikonowy
(1,20+2,30*2)*0,30*3 m2 5,22
(1,80+2,30*2)*0,30*4 mz2 7,68
(2,40+2,30*2)*0,30*17 m2 35,70
(3,80+2,30*2)*0,30*4 mz2 10,08
(3,10+2,30*2)*0,30%4 m2 9,24
(2,40+1,45*2)*0,30*7 mz2 11,13
(1,20+1,45*2)*0,30%6 m2 7,38
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(1,10+2,30*2)*0,30*10 mz2 17,10
(1,10+2,00*2)*0,30*10 m?2 15,30
RAZEM 118,83
197|KNR 0-23  |B.19. |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.16/2614-10 00.00
118,83/0,30+12*12,04 m 540,58
RAZEM 540,58
198/KNR 0-23 |B.19. |Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.16(2614-11 00.00
36,84*2+16,13*2+1,50*2 m 108,94
RAZEM 108,94
199|NNRNKB |B.08. |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.16/202 0541-02(00.00 |25 cm - parapety
(2,40*7+1,20%6)*0,40 m?2 9,60
RAZEM 9,60
200 B.19. |Panel informacyjny na elewac;ji kpl.
d.16|analiza in- |00.00
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
201|KNR-W 2- |B.19. |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.16|02 0923-01 |00.00
1,10*2,30*16+2,40*2,30*16+2,40*1,45*4+1,20*1,45*6+1,10*2,00*4+2,20* |m?2 167,02
2,30
1,80*2,30%4 mz2 16,56
2,40*1,45*3+1,80*2,30*4+3,80*2,30*4+1,10*2,30*2+3,00*2,30*4+3,10* m2 163,94
2,30%4+2,40*2,30*5+1,10*2,00*6
RAZEM 347,52
202|KNR 2-02 |B.16. |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.16/1610-02 00.00
36,84%15,00*2 m?2 1105,20
16,13*15,00*2+1,50*15,00*2 m?2 528,90
RAZEM 1634,10
203 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.16 (poz.:189,190,195,196,197,198,199,201)
17 WINDA
204 B.18. |Dostawa i montaz windy osobowej elektrycznej (parametry wg opisu)i wraz |kpl.
d.17|wycena in- |00.00 |z wszystkimi odbiorami
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 SZYB WINDY
205|KNR 0-20 |B.03. |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.18/0267-01 00.00 |wariant Il (transport betonu pompg) - szyb windy C25/30 (lub cze$¢ prefa-
brykowana)
(2,25+1,90)*2*12,25-1,18*2,22*4 m?2 91,20
RAZEM 91,20
206|KNR 0-20 |B.03. |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.180267-03 00.00 |grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) C25/30
Krotnos¢ = 8
91,20 m?2 91,20
RAZEM 91,20
19 DROBNE WYPOSAZENIE
207 B.14. |Dostawa i montaz skrzynek na listy szt.
d.19|kalk. wtas- |00.00
na
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
208/KNR 2-02 [B.14. |Uchwyty do flag szt.
d.19/1219-08 00.00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
209|KNR 2-02 |B.10. |Wycieraczki do obuwia zewnetrzna szt.
d.19/1219-03 00.00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
210|KNR 2-02 |B.10. |Wycieraczki do obuwia wewnetrzna szt.
d.19/1219-03 00.00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690




