Budynek mieszkalny wielorodzinny 3 GARAZ PODZIEMNY

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny 3 - GARAZ

ADRES INWESTYCJI : Opole, ul. Wroctawska

INWESTOR . Opolskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA . ul. Hallera 9A, 45-867 Opole

: 17.01.2022 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od \ Do
Opole, ul. Wroctawska - budynek mieszkalny wielorodzinny 3 - GARAZ
1|Instalacja p.pozarowa 1 11
2|Kanalizacja sanitarna 12 15
3|Wentylacja z garazu 16 37
4|System bezpieczenstwa 38 38

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Opole, ul. Wroctawska - budynek mieszkalny wielorodzinny 3 - GARAZ
1 Instalacja p.pozarowa
1 Zbiornik hydroforowy o wydajnosci 10,1 m3/h i wys. podnoszenia H=1,52 bar; wypo- |kpl.
d.1|wycena indy- |sazony w zawoér pierwszenstwa DN65
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - hydrant wewnetrzny HP33 z we-  |kpl.
d.1/0142-01 zem dtug. 30 m i gasnicg
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|/KNNR 4 Rurociagi stalowe cienkoscienne o $r. 54 mm, w hydroforniach, pompowniach, kot- |m
d.1/0108-06 fowniach i weztach cieplnych
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
4/KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe z kielichami gwintowanymi o $r. 50 mm szt.
d.1/0519-06
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNNR 4 Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi o $r. 50 mm szt.
d.1/0519-06
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy o $r. 50 mm szt.
d.1/0519-06
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR-W 2-16 |lizolacja otuling o grubosci 100 mm rurociggéw o $r. 54 mm m?2
d.1/0307-03
6,070,82 m?2 4,92
RAZEM 4,92
8/KNNR 4 Przejscie ognioodporne REI 120 przez $ciane dla rury o $r. 54 mm - zatozenie kot- |szt.
d.1/2211-04 nierzy
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm technika diamentowg w $cianie cm
d.1/0103-02
2*25,00 cm 50,00
RAZEM 50,00
10/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach mieszkal- |m
d.1/0126-01 nych
Przedmiar dodatkowy
2 préb. 2,00
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
11/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
2 Kanalizacja sanitarna
12|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2/0203-03 dynkdéw o potaczeniach wciskowych
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
13/KNR 7-07 Pompa zatapialnaw studzience Sciekowej w garazu /przy separatorze/ kpl.
d.2|0107-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNNR 4 Montaz separatora oleju z pokrywag C250 i wpustem B125 + studzienka $ciekowa  |szt.
d.2[1417-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w m
d.2|0101-02 z.0. |$wietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia B125 - roboty wykonywa-
2.6. ne wewnatrz budynkéw - garaz podziemny
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
3/45331000-6 |Wentylacja z garazu
16/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.3|0103-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 65 % - wraz z préba montazowa
3.4. 9903-1
23,50 m?2 23,50
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RAZEM 23,50
17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.3|0103-04 z.0. |mm - udziat ksztattek do 65 % - wraz z probg montazowg
3.4. 9903-1
46,70 m?2 46,70
RAZEM 46,70
18/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.3|0103-05 z.0. |mm - udziat ksztattek do 65 % - wraz z préba montazowa
3.4. 9903-1
23,10 m?2 23,10
RAZEM 23,10
19|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.3|0103-06 z.0. |mm - udziat ksztattek do 65 % - wraz z probg montazowg
3.4. 9903-1
57,00 m?2 57,00
RAZEM 57,00
20|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem termicznym $r. 160 mm - wraz z proba szt.
d.3|0131-02 z.0. |montazowag
3.4. 9903-1
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem termicznym 150x250 mm - wraz z prébg szt.
d.3/0130-01 z.0. |montazowag
3.4. 9903-1
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem termicznym 600x350 mm - wraz z prébg szt.
d.3/0130-04 z.0. |montazowag
3.4. 9903-1
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 500x200 mm z przepustnicg wieloptaszczyznowg - wraz z prébg |szt.
d.3/0138-03 z.0. |montazowag
3.4. 9903-1
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
24|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 600x200 mm z przepustnica wieloptaszczyznowg - wraz z prébg |szt.
d.3|0138-04 z.0. |montazowg
3.4. 9903-1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne 200x200 mm - wraz z prébg |szt.
d.3/0130-01 z.0. |montazowag
3.4. 9903-1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne 200x250 mm - wraz z probg |szt.
d.3|0130-02 z.0. |montazowg
3.4. 9903-1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x1000 mm, I=1000 mm - wraz z prébg |szt.
d.3|0154-05 z.0. |montazowag
3.4. 9903-1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2-17 |Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym 700x400 mm - wraz z |szt.
d.3|0209-03 z.0. |prébg montazowg
3.4. 9903-1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokgtne 400x600 mm - wraz z prébg montazowa szt.
d.3/0143-03 z.o.
3.4. 9903-1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy z regulatorem obrotéw; przytacz 700x400 mm - do wentylacji  |szt.
d.3|0205-01 z.0. |przewodowej - wraz z prébg montazowg
3.4. 9903-1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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31|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg grub. 40 |m2 izo-
d.3/0205-02 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw |lacji
do 1000 mm
23,50 m2 izo- 23,50
lacji
RAZEM 23,50
32|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg grub. 40 |m2 izo-
d.3/0205-03 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw |lacji
do 1500 mm
57,80 m2 izo- 57,80
lacji
RAZEM 57,80
33|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg grub. 40 |m2 izo-
d.3/0205-04 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw |lacji
do 2000 mm
65,60 m2 izo- 65,60
lacji
RAZEM 65,60
34|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg grub. 40 |m2 izo-
d.3/0205-05 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw |lacji
do 3000 mm
3,40 m2 izo- 3,40
lacji
RAZEM 3,40
35|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowa w scianach cm
d.3/0103-03
2*50,0+3*20,0+3*10,0 cm 190,00
RAZEM 190,00
36 Zatozenie tuleji ochronnych i uszczelnienie przestrzeni - kanaty przechodzace przez |kpl
d.3|wycena indy- |Sciany
widualna
8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00
37 Pomiary hatasu i skutecznosci dziatania instalacji wentylacji wraz z opracowaniem  |kpl
d.3|wycena indy- |dokumentacji pomiarowej
widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 System bezpieczenstwa
38/KNR 7-08 System bezpieczenstwa - tablice ostrzegawcze szt.2, cyfrowe detektory szt.5 kpl.
d.4/0301-02
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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