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S~ 2. Przewody zwoddw pionowych izolowanych prowadzi¢ po konstrukcji wewngtrz M_OSZt odgromowy s monumentum.wrocpl MAIL biuro@monumentum.wroc.pl
konstrukcji przy uzyciu dedykowanych uchwytéw, h=2,50 m
3. Uziomy pionowe wykona¢ jako pogrgzane z preta FeZn @16 mm, o .
4.  Wszystkie potgczenia trwate zabezpieczy¢ antykorozyjnie w miejscu potaczen, pracowanie:
Przew6d wysokonapieciowy 5. Imierzona rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé Rzm < 10 ohm, LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
6. Wyprowadzone elementy uziomu ( bednarka, drut ) winny by¢ zakonserwowana UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
50 cm powyzej i ponizej miejsca wyprowadzenia, :I(I’; g&g%‘g%\gng
Ogrzewcme WpUSTy REGON 241691664
‘ dachowe ‘ TELEFON 660712264
‘ ‘ ‘ l(;%% MAIL biuro.logorytm@gmail.pl
p02|om_3_ B Stacja o | ‘ ‘ ‘ } — _p_ozmm 3 Puszka do podfaczenia urzadze  tgcznik IP 65 Branza konstrukeyjna
pogodowa tezni technologii obiegu solanki IP 67 !
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/ LOKALIZACJA URZADZEN | OSPRZETU:
Branza sanitarna
‘ Pompa obiegowa oraz lampa UV BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
. o . o ) . Obwody pompy obiegowej oraz lampy UV zakonczyé Graegara Glodtalk
poziom 2 ?pr‘?‘wo oswietienia \ Oprawa oswietlenia poziom 2 w puszkach hermetycznych IP67. Przewody zasilajgce 4184 Knaron,
——— iluminacyjnego ilumi i — T e . . S - 3
yineg iluminacyjnego wprowadzic do puszek i zadtawi¢. Puszki mocowad Brana clekiryozna
v } ——— e ! do stupdw konstrukciji lub stezeh najblizej lokalizacii PUH STANISLAW HALGAS
Oprawa oéwietlenia i L L : = Oprawa oéwietlenia urzgdzenh na wysokosci 1,10 m od poziomu pomostu. Ul Piastow 9174
strefy inhalacyjnej H = strefy inhalacyjnej Lampe UV montowaé w miejscu wskazanym w 40-866 Katowice
NKOXS 3x1.5 mm2 i i NKOXS 3x1.5 mm2 technologii obiegu solanki
| e L PP Sondy czujnikéw poziomu cieczy w miejscu Inwestor
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El / L ,,,,,,, 1 mocowac do konstrukcji tezni w poblizu wejsé na Projekt
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Iglica odgromowa - stojak 1y g i ‘ : ‘ : \‘ Wy?OkOSCI 1,10 m od poziomu pomostu. ) BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
/ L ,,,,,,,,,,,,,, 1' : , Gniazda te,chniczne w obuc!owach IP65 montowac PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ
| i i ‘ 3 ‘ \NA na wysokosci 1,20 m od poziomu podestu. Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
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a 4 d 1 1 DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI
\ a75 | /)// £ //////// //////////// 7 7 UWAG I . WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
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————— |~ - - T T T T T T T\ T T T T 7T Zoskniepewadd@naceel — — S\ — T T ' — T~ T T T | T Dowykonywdnia pofqczen Tialezy Tzy€ pUszek tqczéniowyCh do sfasowania w warunkach Rysunek
dtugosci w rurze ochronnej. \ | B’ ekstremalnych. Puszki winny by¢ przeznaczone dla znamionowego przekroju zyty przewodu 2,5 mm?i TEZNIA PRZEKROJ
| Preepust przez niecke | o7 "% wiekszych, przy obcigzeniu pradowym rzedu ROZMIESZGZENIE OPRAW | OSPRZETU
Uziom pionowy wykonac na etaie prac \ | B \ (] 32A, trudno palnych, odpomych na uderzenia oraz o minimalnej kiasie szczeinosci IP 65.
__-szpilkowy | betoniarskich | VAN | | Do mocowania przewodow i osprzetu uzywaé wkretdw i uchwytdw z materiatéw odpornych na
. | , . . ‘ ‘ DONAANNANNAN AN ANNANNNANNNANN ‘ dziatanie solanki - zaleca sie stosowanie materiatéw ze stali nierdzewnej typu INOX. Numer
Rozmieszczenie elementow uziomu szpilkowego : Zasianie NK&)XS 56 | \ \ | | Instalacje prowadzi¢ po konstrukcji tezni
e - minimalna odlegto$¢ pomiedzy szpilkami nie ) | i | Rurki i kanaty odporne na warunki atmosferyczne oraz solanke
mniejsza niz 4 m wyprowodzq‘ne z tablicy TRE

- . . ‘ ‘ \ Przejscia przewoddw przez tarnine prowadzié w rurach ostonowych
I_ e - minimalna odlegto$é od fundamentu nie Rysunek rozpatrywac tqcznie z rysunkami PBW/67IE/004 oraz PBW/671E/005 P BWI67I El006
mniejsza niz 3 metry ‘ ‘ ‘ ‘



