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WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
1 ROBOT ZWIAZANYCH Z POKRYCIEM DACHU

Kod CPV 45261 0004




1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego :

1.1. ,» Opracowania projektu budowlanego w zadaniu pt. . Przedmiot opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu w budynku
sali gimnastycznej Zespolu Szkét Ogolnoksztalcacych i Zawodowych
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokrywczych
dachowka ceramiczng , papa wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. I .2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tytko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych, papa wraz z
obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialdw, wymagan w zakresie przygotowania podktadow i
sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

1.5. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000, pkt I .4.

Podktad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla
poszczegdlnych typow pokry¢ w PN-B0236t: 1999.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wyladunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb tub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowe;j 1 nie przystosowane do zmechanizowanych
czynno$ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-

7,pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.10g6Ine wymagania dotyczace wtasciwos$ci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachowka ceramiczng powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng i krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskich

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci , uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta. jeze dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie J zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Dachéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i
PN-EN 1304:2002/Apl:2004

2.2.3. Papa asfaltowa na wtdknina poliestrowej wg PN 89/B-276 17.

Wymagania wg normy PN-89/B-276 17w szczego6lnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;
4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza a
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwianiu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

- dlugosé: 20 m ( 0,20 mm),

40 m (+0,40 mm),

60 m (£ 0,60 mm),
szeroko$é: 90, 95, 100, 105, 110cm (£ 1 cm).
2 2.4.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy / wypelniaczami stosowany na goragco. Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
- temperatura micknienia60-80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,
- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylona
pod katem 450
- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu xy
temperaturze I 8°C.
2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74~"B-24622.
2.2.6. Blacha miedziana plaska w g normy PNN-6 1/B-1 0245. PN—73/11 —92122.
Materialy pokrywacze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastgpujace warunki:



- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

- sa wlasciwie opakowanej oznakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

2.2.7. Plotek przeciwsniegowy - Materiat: Katownik stalowy, grubosci 2mm.

2.2.8. Lawa kominiarska - Material: Blacha stalowa. Grubos¢ blachy: 2mm. Wykonanie: Stal ocynkowana ogniowo z przettoczeniami
antyposlizgowymi, malowana proszkowo. Szeroko$¢ lawy:

250 mm.

2.2.9. Wytaz dachowy 45x75 cm, wytaz dachowy 45x55 cm - przeznaczony do poddaszy nieuzytkowych. Oscieznica wykonana z drewna
sosnowego impregnowanego préozniowo, skrzyd wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposazone od wewnatrz
uszczelke obwodowa, wytaz z uchwytem umozliwiajacym blokowanie skrzydta w trzech pozycjach co pozwala na wietrzenie pomieszczenia,
zintegrowany z uniwersalnym kotnierzem uszczelniajac~, zakonczonym fartuchem otowianym, profil aluminiowy, z ktérego wykonane jest
skrzydto ekstrudowany zwickszajac tym samym trwato$¢ i sztywno$¢ konstrukeji skrzydta, pojedyncza szyba hartowana zastosowana w
wylazie charakteryzujaca si¢ podwyzszona odporno$cia na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne, odpowiednio zaokraglony ksztatt kotkéw
ustalajgcych shuzacych ryglowania skrzydta wytazu eliminujacy mozliwo$é skaleczenia w trakcie jego uzytkowania,

2.2.10. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywiazywania dachowek 1 gasiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowan migkki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupekiajace do pokry¢ dachowka takie ja tasmy i listwy uszczelniajace lub
wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siat ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spelniajaca wymagania okre§lone w PN-90/B-1450 1.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone prz~ producenta dachéwek lub odpowiadajace
wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyroboéw pokrywcezych na budowe

Wyroby do pokry¢ moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej specyfikacji techniczne;j,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokument towarzyszace wysylce powinny
okresla¢ migdzy innymi kategori¢ przesigkliwos$ci i wyni badania mrozoodpornosci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu dc obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowani wyrobow .

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywezych wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennik budowy.

4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm, w szczegodlnosci (w odniesieniu d wyroboéw ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996.

Dachowki 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z
nieczystos$ci oraz z odpowiednimi spadkami d odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkéw powinny by¢ sktadowane na paletach.

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce pap powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwo Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki pap nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200
szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto§¢ mied2 stosami - 80 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7. pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystne wptywa na jako$¢ materiatow i wykonywanych
robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.3. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.4. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczr zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszeze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kimy, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materia wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci ¢
najmniej 20 cm i zwiazane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robdt podano w ST ,,, Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7 pkt 5
5.2.Warunki przystgpienia do robdt pokrywezych dachowka



Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich)
dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu po pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewoéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przt pokrycie dachowe, nie osadzonych w
elementach systemowych przyjetego rozwigzan pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywcezych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle d krokwi nachylonych pod katem okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sa nastgpujace:

- laty do wykonaniu podktadu powinny mie¢ przekrdj 60x60 mm;

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ o wymiarach okreslonych w PB,

- aty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty
kalenicowe i grzbietowe mogag by¢ mocowane pomocg wspornikéw lub uchwytoéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugos$¢ I metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

- wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobat techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomi¢dzy nig a tatg kontroli potozong na co najmniej 3 krokwiach
byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie o temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko pr2 temperaturze nie nizszej niz ST. utrzymujacej si¢
przez cala dobe. Roboty przy uktadaniu

dachowek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka
a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscia do okapu.
b) Sznur przeciagniety migdzy skrajnymi dachdwkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi:

dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak d lat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 3 O mm na
catej dtugosci rzedu.

dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura. Nie powinny

wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £1 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi r okoto 8 cm. O ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi
wbitych w taty drutem, przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢
uszczelnione od strony zewngtrznej.

e) Rzad ggsior6w powinien tworzy¢ lini¢ prostg a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg ni

powinny przekracza¢ + 1 0 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowane rozwigzania pokrywczego lub
nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej instrukcji producenta systemu pokrywczego
badz pasmem z blachy o szerokosci nic mniejszej n 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wehodzacymi pod dachowke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazach dachowych, masztach itp. powinny by¢
wykonywane zgodnie z PN-6 ¥/B- 10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

5.6.1.  Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachowka ceramiczng karpidwka, podwojnie w koronke powinno by¢ wykonane zgodnie wymaganiami podanymi w PN-7 1/B-10241.
W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukc producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej on specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowien
(szczegbdlowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ rdwniez inne niz zalecono w tej normie,
nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecana przez producentéw w konkretnych systemach rozwiazan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnien szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej pokrycia
dachowka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwien (szczegdtowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiéwka holenderka oraz zaktadkowa ciagniong i zaktadkowa ttoczona
(marsylka) - wg PN-71/B-1024 1.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio d spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy
cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci

rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ prze odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konice dachowek na okapie powinny bs wysunigte poza
krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;.

W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie pr/y krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Roéwnosé powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby lata o dlugosci 3 in. przytozona na kazdyi rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie
wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm d
karpiowki w gatunku II oraz dachowki zakladkowej ciaggnionej i marsylki.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu



Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia). zaktadkowa , marsylka styki prostopadle do okapu powinny by¢ w
sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachéw ki. Dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczac¢ 11 cm , przy
kryciu karpiowka i £5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong i marsylska.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegblne rownolegle do okapu rzgdy dachowek powinny zachodzié na sasiednie, niz~ utozone rz¢dy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z
dachowki:

- karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie
jednoczes$nie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za gérne krawedzie
dachowe poprzedniej warstwy z przesuni¢ciem o pot szeroko$ci dachowki, tak by wierzchnia warstw rzedu pokrywata dolng na dlugosci 32-33

cm),
5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do tat
a) Przy pokryciu dachoéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka

- w strefach klimatycznych 111111 wg PN-77/B-0201 I co piata lub co szosta dachowka ,,rzedzie poziomym powinna by¢
przymocowana do laty,

- w strefie klimatycznej I tyko na potaciach dachowych potozonych od strony najcz¢sciej panujacych wiatréw nalezy mocowad
dachowki, jak w strefach klimatycznych lii 111.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych

dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczng badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7. Wymagania ogdélne dla podtozy pod pape

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-1024" w przypadku za$§ podtozy nie ujetych w tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ rowna, przeswit pomi¢dzy powierzchnig podioza a lal kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz
5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu n
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od stron kalenicy - wykona¢ odboje o gornej krawedzi
nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
5.8. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalne;j

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-
02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podlozu istniejacej papy

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch J warstw metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palni]< gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podltoze i wste~ papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢
ogrzewania podloza.

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu mas asfaltowej lub jej zapalenia.
d) fragment wsteggi papy / nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do dtugosci
ogrzewanego podloza watkiem o szerokosci pasma papy.
5.9. Obrobki blacharskie
5.9.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5(.)9.2. Obrobki blacharskie z blachy miedzianej gr. 0,70 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - [
5°C.

5.93. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowan dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajac przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.10.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny b; wyrobione koryta odwadniajace o przekroju
trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian
attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.10.3.  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych n powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.10.4.  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym trapezowym podtoze wokot wpustu w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno b) poziome - w celu osadzenia kohierza wpustu.

5.10.5.  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych
w odleglosci mniejszej niz 0,5 in o elementow ponaddachowych.

5.10.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nalozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innyn elementami mogacymi staé si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.10.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinn by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.10.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-E
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-F
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.9. Rynny z blachy miedzianej gr. 0,70 mm powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany ,,elementy wieloczlonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane calej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nic wigkszych niz 50 cni,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy miedzianej gr. 0,70 mm powinny by¢:



a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane ,,elementy wielocztonowe.

b) taczone w” ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zakta szerokosci 40 mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

) mocowane do $cian uchwytami w odstgpach nie wigkszych niz m

trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CP”

45000000-7, pkt 6

6.3. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore hgc wykorzystywane do wykonywania robot
oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budéowy dotyczacych przyj¢cia materiatdéw na budowe
oraz dokumentow towarzyszacych wysyta¢ materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do I cm.

Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy w¢zowej lub taty kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez oglgdziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta
ciesielskiego.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80!B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt pokrywezych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
pokrywczych dachowkami, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w”
dokumentacji powykonawcze;j.

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu.

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach czasie odbioru robol nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robodt i w trakcie ich
wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.L Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdhuz
badanego rzgdu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzgdéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.22 Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢
watpliwosci co do prawidtowosci wykonania

- za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. 1
5.6.2.4. oraz 5.7.2.2.15.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane
wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢
szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nic ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez 10 min. dziataniu strumienia
wody, powodujacego spltywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowacé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

64.2.5. Sprawdzenie prawidtowos$ci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢
ulozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z
doktadnos$cig do S mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre$§lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

64.26. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzié przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca oglgdzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt.
6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-
10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownos$ci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5,6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5,5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.



6.5. Kontrola wykonania pokry¢ papa

6.51. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania / powotanymi normami przedmiotowymi i i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.5.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola mi¢dzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-1 0240 pkt 4.

c) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdéw i pokrycia dachowego sg zgodne z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.3. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CP 45000000-7, pkt 7
7.4. Szczegotowe zasady obmiaru robdt pokrywezych dachowka

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracen powierzchni nie pokrytych zajetych przez
urzadzenia obce na dachu np. kominy,

wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych prze linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia
dwoch sasiednich potaci, linia przecie¢ ptaszczyzny polaci z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiardéw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowi lub powykonawczej mozna korzystaé ze
wspolczynnikow przeliczeniowych podanych w tablic

0005 KNR 2-02.

Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robét - Krycie dachu — m2 pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrobki blacharskie - m

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 11 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.1l0$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachow elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki blacharskie.

Odbidr podktadoéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany prze rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbior
mig¢dzyoperacyjni).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione pkt. 6.2.2. 1 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy
poréownac z wymaganiami okreslonymi dokumentacji projektowej i xv pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrob blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa on specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapis~ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka formeg przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢
komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami. przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
xy pkt. 6.4 niniejszej ST. poréwnac je z wymaganiami podanymi XV dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci pokrycia dachowka z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie wykonanych robot
pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu z zamdwieniem.
Protokoét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcag.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualni pokrycia, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
pokrywczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Pokrycie dachowka

Rozliczenie robdt pokrywezych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonani odbiorow czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonani odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowka stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujac roboty pokrywcze dachowka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- odbior i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementow
systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywezych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.4. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.5. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen.
- uporzadkowanie stanowiska pracy.



W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowa niezb¢dnych wykonania robot pokrywczych na
wysokosci ponad 4 ni od poziomu terenu. Rozliczenie robdt wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych niescistosci byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-0201 I Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-B-0236 1 : 1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B- 10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport.

PN-B-12030:1996/Azt:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Azl).
PN-90/B-1450 I Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-PN 1304:2002/ Ap 1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-276 17 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-9470 1 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-PN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-PN 6 12:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom L. cz¢$¢ 11 Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Il cz¢§¢ - Zabezpieczenia izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CP~ 45000000—7. Wydanie II, O W I
$()13 Promocja— 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokr3

dachowych. Kod CPY 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrob] blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie OWEOI3 Promocja - 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U.
72003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rok budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).



