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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

1. Obiekt:  ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTAELCACYCH I ZAWODOWYCH

2. Adres: 59-600 LWOWEK SLASKI, UL. H. BRODATEGO 1

3. Zadanie: WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH I ZAWODOWYCH

4. Inwestor: POWIAT LWOWECKI , 59-600 LWOWEK SLASKI, UL.SZPITALNA 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA - ZMIANY:

Zlecenie Inwestora;

Mapa do celéw opiniodawczych

Inwentaryzacja istniejgcego obiektu w zakresie opracowania
Obowiazujace przepisy i normy

el

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany pokrycia dachu w budynku sali
gimnastycznej Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w zakresie :
e  Wymiana pokrycia dachu stromego wraz z dociepleniem stropu nad salg od wewnatrz
e Docieplenie stropodachu ptaskiego od strony péinocnej i potudniowej sali gimnastycznej
e Wymiana czg$ci rynien nie poddanych wymianie i rur spustowych wraz z obrobkami
blacharskimi

4. LOKALIZACJA:

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Lwowek Slaski - dz. Nr 445. Usytuowany jest wzdtuz ul H.
Brodatego jako wolnostojacy z dobudowang od strony potudniowej sala gimnastyczng bedaca
przedmiotem opracowania. Obiekt wybudowany w latach 1910-1913 z przeznaczeniem na placéwke
szkolno-internatowg. Oparty na rzucie dwuteowym w kierunku pdéinoc — potudnie. Obiekt obecnie
uzytkowany jest zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem jako placowka szkolna. Budynek sali
gimnastycznej murowany , niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Konstrukcja dachu drewniana,
tamana tukowa. Pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w ,,tuske”.

5. WYKAZ OGOLNY POWIERZCHNI :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DACHU 2
STROMEGO m ok. 550,0
POWIERZCHNIA STROPODACHOW m2 145,0

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

8.1 Wymiana pokrycia dachu :

Wymianie podlega — pokrycie z istniejacej dachdwki karpidowki — kolor istniejacy ceglasty. Projektowana
dachowka nowa ceramiczna typu karpidowka w kolorze tradycyjnym ceglastym.

Stosowac¢ dachowke ceramiczng typu ,.karpidowka”, barwiong w masie, uktadana w ,tuske” . Dachowka
karpiowka o wymiarach i ksztalcie zblizonym do istniejacej, zachowanie formy ztobkowanej. Nie
dopuszcza si¢ uzycia dachéwki rozbiorkowe;.

Sposob ukladania dachowki :

Uktadanie karpiowki zawsze wymaga utworzenia dwoch warstw, czyli uktadu, w ktérym gorny rzad
bedzie czgsciowo zakrywat rzad dolny, poniewaz karpidowki nie sg wyposazone w zaktadki i tylko w ten
sposdéb mozna uzyskaé wymagany stopien szczelno$ci pokrycia. Ponadto, karpiowki uklada si¢ z
zachowaniem przesuni¢cia, czyli gorny rzad zawsze bedzie posiadat lini¢ styku w potowie szerokosci
dachowki z dolnego rzgdu — w ten sposob kolejne rzgdy ostaniaja styki rzedow poprzednich, zapewniajac
szczelnos¢ uktadu.



Uktadanie karpiowki w tuske zaczyna si¢ na najnizszym rze¢dzie od przymocowania kazdej z dachowek
do taty za pomoca przeznaczonych konkretnie do danego modelu gwozdzi lub wkretéw. W zwiazku z
tym, kazdy kolejny rzad dachowek wymagatl bedzie osobnej taty. Kolejne rzgdy dachowek montowane
beda powyzej poprzedniego, z zachowaniem regularnego przesunigcia o potowe. Poniewaz uktadanie ze
wspomnianym przesuni¢gciem o poloweg szerokosci powoduje, ze kolejne rzedy nie beda si¢ zawsze
konczyty rowno z krawedzig, w wielu miejscach wymagane bedzie zastosowanie dachowek klinowych
lub bardziej precyzyjne docinanie podstawowej dachowki.

Krycie dachu we wzor rybiej tuski wymaga zuzycia mniej wigcej od 35 do 40 sztuk na jeden m2 dachu
(w zaleznosci od wymiaréw dachowki), i jest to jej olbrzymig zaletg w przypadku dachéw o
skomplikowanej budowie czy chociazby z elementami takimi, jak wole oka. Warto tez wiedzie¢, ze w
przypadku pokrywania np. wolego oka uktadanie karpidéwki nalezy rozpocza¢ od $rodka potaci dachowe;.

Opis produktu:

Dachowka ceramiczna - Karpidéwka prazkowana
Wymiary d¥/szer/wys.: 380 mm x 180 mm x 10 mm
Ilo$¢ na palecie: 640 szt.

Zuzycie: 36 szt/m?

Waga: 1,5 kg

Akcesoria dodatkowe :

Gasior standardowy : 2,5szt./m

Gasior duzy : 3szt./m

Gasior maty : 4szt./m
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Karpiowka 18/38 Krycie w koronke Krycie podwdjne szt./m?
< 30°- = 35° 29,00 cm 14,50 cm 38,31
> 35°- = 40° 30,00 cm 15,00 cm 37.04
= 40°- = 45° 31,00 cm 15,50 cm 35,84
> 45°- = 60° 32,00 cm 16,00 cm 3472
= B0° 33,00 cm 16,50 cm 33,67
Karpiowka berlinska 15,5/38 Krycie w koronke Krycie podwdjne szt./m?
< 30°- = 35° 29,00 cm 14,50 cm 4449
> 35°- = 40° 30,00 cm 15,00 cm 43,01
= 40°- = 45° 31,00 cm 15,50 cm 41,62
> 45°- = 60° 32,00 cm 16,00 cm 40,32

= 60° 33,00 cm 16,50 cm 39,10




Krycie podwdjne Krycie podwdjne
Z przesunieciem /1i'/2 z dachowka krawedziowa */: i 1'/s

Karpiowka
przykalenicowa

Karpiowka
okapowa

Przekroje tat dachowych

Eaty nosne:
Nalezy stosowac nastepujace przekroje minimalne: (zalecenia dla
pokryé dachowych, wskazéowki dla drewna i materiatow drewnianych)

Przekrd] nominalny Odlegtosé krokwi Klasa asortymentu

tat nosnych {wymiar osiowy)

24 x 48 mm =70 cm 513 (= tarcica o

= 17 cm odleglosc fat  ponadprzecigtngj

NOSNOSC

24 x 60 mm = 80 cm 513

30 x 50 mm = 80 cm 510 (=tarciao
standardowe] nosnosci

40 x 60 mm = 100 cm 510

Kontrtaty :

Zalecane grubosci kontriat zgodnie z zaleceniami dla pokryé
dachowych (wskazowki dla drewna i materiatéw drewnianych):

Diugosé krokwi Zalecana grubosé
do Bm 24 mm
do 12 m 30 mm
powyze] 12 m 40 mm

Dokumentacja nie obejmuje inwentaryzacji wewngtrznej czesci dachu w zwiazku z brakiem dostepu na
etapie wykonywania dokumentacji. Ocenie stanu zachowania podda¢ w miarg postgpu robot
rozbiorkowych pokrycia dachu w obecnosci inspektora nadzoru.

Zaktada si¢ na etapie rozbiorki starego pokrycia wymiang czg¢sci uszkodzonych elementéw bez ingerencji
w konstrukcje wsporcza. Wymianie podlegaja taty drewniane pod dachowke na nowe oraz zastosowanie
nowych kontrtat mocujacych foli¢ na krokwiach.

Zastosowa¢ kominki wentylacyjne — niezb¢dne do wentylowania przestrzeni dachu . Nalezy zastosowac
membrany wentylujace. Pokrycie wigzby dachowej wykona¢ z folii zbrojonej wysoko
paroprzepuszczalnej.

W ramach robot wykona¢ impregnacje¢ konstrukcji istniejacej odkrytej poprzez dwukrotne malowanie
preparatem solowym oraz ogniochronnym. Do impregnacji wigzby zastosowa¢ mozna dostgpne preparaty
solowe do konserwacji drewna pod wzgledem owado i grzybobdjczym ewentualnie z lgczonym
zabezpieczeniem ogniochronnym.

Wykona¢ docieplenia poddasza od strony gornego stropu nad salg gimnastyczna z wetny mineralnej gr.
min. 20cm. Utozy¢ docelowo z desek pomosty robocze jako ciggi komunikacyjne.



W przypadku stwierdzenia innych robot na etapie wymiany pokrycia nalezy zleci¢ dodatkowe wykonanie
oceny technicznej .

[lo$¢ elementow ukrytych przyjmuje si¢ procentowo do weryfikacji na etapie wykonania robot.

Wartos$¢ szacunkowa zostata ujgta w przedmiarze rob6t budowlanych.

8.2 Obrobki blacharskie :

Obrobki blacharskie wykona¢ z blach cynkowo-tytanowych gr.0,7 mm z kapinosem . Metoda faczenia
blach jest stosowanie pojedynczych lub podwojnych zaktadek, tzw. rabkéw oraz lutowanie. Dodatkowo
mozna mocowa¢ do podtoza kotkami rozporowymi fi 6x90mm . Wszystkie dodatkowe mocowania
zabezpieczy¢ kapturkami i dodatkowo oblutowac.

e Obrobki murow aby pokry¢ cata powierzchnig¢ elementu, taczenie blach na dlugosci muru wykona¢ na
rabek stojacy lub lezacy podwajny,

e Przygotowac podtoze jw.

e  Wykona¢ obrébki dachu.

e  Wymieni¢ pas nadrynnowy (szer. w rozwinigciu do ok.40-60 cm) — blacha cynkowo-tytanowa jw.

Geometri¢ projektowanych obrébek dostosowaé na roboczo w trakcie realizacji robot do warunkéw
rzeczywistych. Podana wartos¢ jest z uwagi na lokalizacje detali na budynku jest szacunkowa.

8.3 Odwodnienie dachu :

e Projektuje si¢ wykonanie w miejscach niewymienionych rynien lezacych z blachy cynkowo-
tytanowej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 180 mm i1 nowych odptywéw, odcinki rynny taczy¢ na
zaktad o szeroko$ci min. 20cm i polutowac obustronnie , rynng¢ zakonczy¢ denkami.

e Polagczenie rynny z rurg spustowa tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzi¢ w rurg
spustowa , zaleca si¢ oblutowanie obustronne potaczenie wpustu rynnowego z rurg .

e Rynne nalezy montowa¢ na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze spadkiem
od 0,5 do 2,0%, rynhaki mocowac¢ na 2 wkrety kazdy

e Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 150mm mocowane do
$ciany uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe wilaczy¢ do istniejgcych podejsc
kanalizacji deszczowej . Polaczenia uszczelni¢ masa plastyczng.

e Rynny nalezy montowa¢ wzdluz potaci dachowych z kazdej strony budynku zachowujac wymagana
liniowos¢ 1 spadki w kierunku projektowanych rur spustowych

e Montaz koszy zlewowych cynkowo-tytanowych dostosowanych do wymiaru rynien

8.4 Wymiana pokrycia dachu — elewacja od strony p6lnocnej i poludniowej:

Stropodach izolowany plytami styropianowymi laminowanymi papa gr. min. 20cm. Lambda 0,036
W/mK. Wykonany ze styropapy. Styropapa sktada si¢ z rdzenia styropianowego EPS 100, oklejonego
podktadowa papa asfaltowa na welonie szklanym, jednostronnie Iub dwustronnie. Brzegi ptyty moga by¢
proste lub frezowane na zaktad. Alternatywnie zastosowac uktad tradycyjny : podtoze gruntowacé emulsja
gruntujaca, nastgpnie przyklei¢ pape podkladowa paroizolacyjna, nastepnie klejem klei¢ plyty
styropianowe o gestosci min 20kg/m> .Wykonaé ostatecznie posypke w kolorze zielonym. Stowaé
kominki wentylacyjne systemowe. Dociepli¢ wszystkie miejsca polaczen $cianek kolankowych ze
stropem 1 $cianami w celu wyeliminowania mostkéw termicznych.

8.5 Stolarka okienna :
Projektuje si¢ montaz rozwieranego (od zewnatrz) okna wytazowego od strony elewacji potnocnej do
czesci dachu z dostegpem do przestrzeni wigzby dachu ponad stropem sali wraz z montazem
demontowanej drabinki komunikacyjne;j.

Parametry okna :
Profil PCV, kolor bialy

Parametry drabinki komunikacyjne zewnetrzne;:

Stal nierdzewna INOX lub aluminium, h=4,0m, zabezpieczenie : kosz ochronny
Szerokos¢ dostosowana do filarka miedzyokiennego : ok. 25-40cm

Szczeble antyposlizgowe : 30x30mm, przekroj podtuzny 40x20mm

T T
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8.6 Wykonczenie budynku :

Obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,70 mm z kapinosem . Obrobki z blachy
nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem rozszerzalnos$ci termicznej materialu — nalezy pozostawic na
taczeniach luz .

Istniejacy instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ na nowa o wymaganych parametrach w ramach
remontu dachu. Wymianie nalezy poddac potaczenia ze $ciang oraz zaciski mocujace.

Wszelkie wystajace elementy architektoniczne oraz wneki powinny by¢ opierzone i zabezpieczone
specjalnymi kolcami lub siatkami celem uniemozliwienia przesiadywania ptakow, ktore zanieczyszczaja
zwlaszcza nowo od$wiezone elewacje.

7. WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE BUDYNEK

POWIERZCHNIA DACHU m’ ok. 550,0
(wymiana dachéwki) , budynek sali
POWIERZCHNIA DACHU m’ 0k.145,0

PLASKIEGO (wymiana pokrycia
papowego z dociepleniem)

PAS NADRYNNOWY — mb ok. 80,0
OBROBKI s=60cm
OBROBKI BLACHARSKIE — m’ ok. 15,0
ZWIENCZENIA MUROW,
SZCZYTOW, DASZKOW
(EACZNIE)

Geometri¢ projektowanych obrébek dostosowaé¢ na roboczo w trakcie realizacji robét do
warunkéw rzeczywistych. Podana warto$é niektérych warto$ci (mb) i (m2) jest z uwagi na
lokalizacje elementéw czeSci budynku wartoscia szacunkowa.

Podane wartosci mogg ulec zmianie — na etapie prowadzenia robdt termomodernizacyjnych.

Przed ostateczna wyceng prac budowlanych dokonaé wizji lokalnych budynku.

8. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych :

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem . Prowadzenie i
odbidr poszczegdlnych robot nalezy wykona¢ zgodnie z zalozonymi normami, przepisami BHP i Prawa
Budowlanego. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem 0sob do
tego uprawnionych. W przypadku zmian istotnych do projektu budowlanego nalezy skontaktowac sie z
wybranym projektantem.

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski



