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I. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

1.1. odbioru robot ciesielskich podczas wykonywania zadania pod nazwa: Przedmiot opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu

w budynku sali gimnastycznej Zespotu Szkol Ogolnoksztalcacych i Zawodowych
12. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 11.
1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt ciesielskich zgodnie z dokumentacja projektowa.
Naprawa elementéw konstrukeji dachu nad budynkiem: krokwie, jetki, murtlaty, tacenie.
4.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w ST
00.0000.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.0000 Ogolna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w robo6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.
Przed przystapieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wlasciwemu organowi, przed zamierzanym terminem rozpoczgcia rob6t ( zgodnie
z ustawa prawo budowlane).

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
przedmiotowych robdt budowlanych, naleOy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

Konstrukeyjne elementy drewniane istniejace - odpowiadaja klasie drewna K 27. Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane -
wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego odpowiadajacego klasie K 27. o wilgotnosci 15%.

Laczenia powinny by¢ wykonane na gwozdzie, $ruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie. Wszystkie taczniki stalowe powinny by¢
galwanizowane w goracej kapieli

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegétowymi

Nalezy zwrdci¢ uwage na dokladne zaimpregnowanie przekrojow czotowych i wsporczych ptatwi oraz zapewni¢ luzy w gniazdach celu
umozliwienia wentylacji

Wszystkie elementy wigzby nalezy kotwic na sity zwigzane z odrywaniem (ssace dzialanie wiatru). Zwraca si¢ szczegolna uwage na
prawidlowe kotwienie krokwi do murlat - gwozdzie 2xIlmm bite na uko$ plus systemowe taczniki stalowe pracujace na $cinane
Wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego zgodnie z opisem technicznym architektury.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00 Ogoélna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac. proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego
Sprzetu:

pity reczne, mechaniczne:

miotki:

. siekiery:

$ciagi:
strugi ;

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST 00.0000 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Do transportu, nalezy uzy¢ nast¢pujacych srodkdéw transportu:

samochdd dostawczy:

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 000000 Ogoélna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowe;.

sktadowanie materialow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwo$cig wywrocenia, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materialow i elementéw
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

5.2. W celu wykonania robdt ciesielskich dachu nalezy wykona¢ nastepujace prace:
wykonanie robdt ciesielskich i dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem! - m3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.0000 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

62. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz
posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jako$ci, podano w ST — 00.00.00 Og6lna Specyfikacja Techniczna. Kontroli podlega wykonanie:



wykonanie robot ciesielskich.
Wykonanie potaczen poszczegdlnych elementow:
. Impregnacja ogniochronna, grzybochronna;
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST—00 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest:

m3 wykonanych robot ciesielskich.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.0000 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie robot ciesielskich dachu.

Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9 1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robot obejmuje:

prace pomiarowe;

. zakup, zatadunek i roztadunek materialow;
transport materiatow do robot ciesielskich:
. wykonanie robot ciesielskich;

. impregnacje ogniochronna, grzybochronna;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. Normy

PN-81/B-031 S00I-O3Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie warto$ci charakterystycznych,

Wiasciwosci mechanicznych i ggstosci

PN-84/z-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania badanie.

PN-8212-82054-00. Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75102, poz. 690— rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Tom I

Budownictwo ogélne, Arkady Warszawa, 1990



