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1. Wstep.

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

1.1. ochrony przed korozja biologiczng w zadaniu pt.: Przedmiot opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu w budynku sali

gimnastycznej Zespolu Szkét Ogélnoksztalcacych i Zawodowych

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych punkcie
1.1
I .3 Zakres robot objetych SSE.
Ustalenia zawarte w ST stanowia wymagania w zakresie robot dotyczacych wykonania ochrony
przed korozja biologiczna.
Roboty odgrzybieniowe - elementéw drewnianych zadaszen
*  Impregnowanie belek i krawedziakow metoda jednokrotnego stnarow2inia preparatami olejowymi
1 .4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe Sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.
1.5 Wymagania ogo6lne dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogolne Wyrzagania dotyczace materiatdéw podano w cz¢$ci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatlow:
— Impregnowanie belek i krawedziakow metoda jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi

—$rodek impregnacyjny olejowy, chronigcy drewno przed wilgocia i korozja biologiczna,

— materiaty pomocnicze

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czg$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

3.Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze¢sci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

4. Wykonanie rob6t

Ogolne wymagania wykonania robot podano w cze$ci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Szczegdtowy zakres wykonywanych robot:

*  Roboty odgrzybieniowe

» odcigcie pilg reczng lub mechaniczng zmurszatych koncéwek krokwi, belek .

«  Impregnowanie belek i krawedziakéw metoda jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi przy powierzchni do 30m?.
* jednokrotne smarowanie krokwi przy uzyciu szczotek.

5. Kontrola jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czgsci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegoblne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w szczegdlnosci:
Kontrolg elementow sktadowanych materialow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢ materialow przeznaczonych do wykonania ochrony
przed korozja biologiczna musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty musza by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jakos$ci materialow, pomiarach. poréwnaniu z dokumentami potwierdzajagcymi
cechy, wlasciwosci jako$¢ materialdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Kontrole prawidtowo$ci wykonania ochrom przed korozja biologiczng w zgodnosci z projektem.
Kontrole wykonania catosci w zgodnosci ze sztukg budowlang przepisami i normami .

6. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci : Wymagania ogolne niniejszej ST.
Jednostki obiarowe :

Przyjeto nastepujace jednostki miary w niniejszej ST :

* Roboty odgrzybieniowe [szt.]
* Impregnowanie belek i krawedziakow metoda jednokrotnego smarowania preparatami olejowym [m2]

7. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgéci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji. Poszczegodlne etapy wymiany krat okiennych i
konserwacji elementéw nie stalowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbior robot (stwierdzenie
wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robdt do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Wykonawca wykon roboty poprawkowe na koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robdt. Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola data, niejednolity wynik negatywny, wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢
roboty do zgodno$ci z wymaganiami i dokumentacjg projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowllno-montazowych (tom I”’)Arkady Warszawa 1989-

1990.
Warunki techniczne wy konania i odbioru robot budowlanych ITH, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



