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1. Wstep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej SST Sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich w
zadaniu pt. Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu w budynku sali gimnastycznej Zespolu Szkot
Ogolnoksztalcacych i Zawodowych

1.1.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem prac tynkarskich.

Zakres robot obejmuje:
»  skucie zawilgoconych, spekanych, gluchych tynkow,
»  zmycie wodg pod cis$nieniem z dodatkiem detergentow (dysze szpachelkowe)
»  dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST
B.00. ,,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00. ,,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materiatly.
Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.1 nalezy uzy¢ nastepujacych

materialow:
- tynk wapienny lub cem-wap. zewngtrzny wysokohydrauliczny na powierzchnie o podwyzszonej wilgotnosci

- materialy pomocnicze

cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatkow,

ciasto wapienne,

piasek do zapraw,
. listwy kierunkowe,

emulsja gruntujaca do podtozy z cegly do uzytku zewngtrznego,

folia,

woda,
. plyty twarde.
3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet stosowany do wykonania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Do wykonania robot tynkarskich stosowac nast¢pujacy sprzet i narzgdzia
Rusztowanie, betoniarke wolnospadowa elektronarzg¢dzia, karcher, oraz inne narzedzia

wymagane technologia robot

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 8.00. ,,Wymagania og6élne” pkt
4.

4.1. Uzyte pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i przepisow niebu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST K00. ~Wymagania ogdélne” pkt 5. Zasady wykonania robot tynkarskich:
-zakonczy¢ wszystkie roboty murarskie, naprawy $cian, wykona¢ wzmocnienie powierzchni §cian obrzutka renowacyjng jw.,
-podtoze pod tynk oczysci¢ z kurzu, plam, rdzy i innych zanieczyszczen, poprzez mycie woda pod ci$nieniem,

-osuszy¢ nadmierne zawilgocenie,

-powierzchnig $cian zwilzy¢ woda bezposrednio przed rozpoczg¢ciem tynkowania,



-wykona¢ wzmocnienie $cian zaprawg renowacyjng z wyrownaniem ptaszczyzn $cian, pogrubieniem zaprawa wapienng i zatarciem na gtadko.
Prace tynkarskie wykonywac z zastosowaniem rusztowan fasadowych i przy uzyciu kielni lub agregatu tynkarskiego listew kierunkowych dtugiej

taty oraz pacy drewniane;j.

5.1 Zakres wykonywanych robot:
przygotowanie podtoza,
gruntowanie podtoza,
wykonanie obrzutek wzmacniajacej powierzchni¢ $cian,
montaz listew kierunkowych i zabezpieczenie powierzchni okien,
wykonanie pogrubienia podtoza na §cianach,
wykonanie pogrubienia tynkéw do uzyskania prostych ptaszczyzn Scian.

6. Kontrola jakos$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 8.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Poszczegolne etapy wykonania rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

jakos¢ uzytych materiatow,

. uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne byty zgodne z dokumentacja techniczna,

dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci faty kontrolnej o dt. 2 m,

. dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 3 mm na wysokosci $ciany, od kierunku
poziomego nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi. Dopuszczalne odchylenie ptzecinaj~ych si¢
plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na lm. Widoczne miejscowe nierdéwnosci tynkow,
pekniecia, odpryski, specznienia na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne. Wady tynku typu wykwity i naloty soli, zacieki, odstawanie,
odparzenia i pgcherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza sg niedopuszczalne,

. kontrola cato$ci wykonania prac poprzez ocen¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, zgodnosci z kartg techniczng produktu oraz udokumentowaniu tego wpisem

do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 8.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowg jest:
. dla prac tynkarskich 1,00 [m2]

S. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 8.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Poszczegodlne etapy robdt tynkarskich powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektom Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji), dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgltoszeniu przez wykonawce do odbioru tych robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez opdzniania postepu robot.
Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robdt kontroluj~ ich jakos¢.

Odbiory czgsciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacja projektowa i zgtosi¢ je do ponownego
odbioru.

Sprawdzeniu podlep:
. zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
rodzaj uzytych materiatow,
. prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami.

8.1 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary daja wynik pozytywny.



9. Warunki platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 8.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Placi si¢ za: jednostke obmiarowa wykonanych prac wg ceny jednostkowej, ktora zawiera:
-koszty robocizny bezposrednie;j,

-zakup 1 dostaw¢ materialdw wraz z kosztami zakupu,

-koszty pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi,

-koszty posrednie,

-zysk.

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce robot w kosztorysie ofertowym Sg ostateczne.
Cena jednostkowa nie zawiem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Arkady, Warszawa 1989.
. Przepisy bhp przy robotach tynkarskich,

. Karty techniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materialow,
. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosci.
. PN-B-30020;1999 Wapno,

PN-B-19701;1997 Cement powszechnego uzytku,
. PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

. PN-D96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,



