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CZESC A. PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

1. Obiekt:  ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH I ZAWODOWYCH

2. Adres: 59-600 LWOWEK SLASKI, UL. H. BRODATEGO 1

3. Zadanie: WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
ZESPOLU SZKOE OGOLNOKSZTALCACYCH I ZAWODOWYCH

4. Inwestor: POWIAT LWOWECKI , 59-600 LWOWEK SLASKI, UL.SZPITALNA 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA - ZMIANY:

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa do celéw opiniodawczych

3. Inwentaryzacja istniejacego obiektu w zakresie opracowania
4. Obowiazujace przepisy 1 normy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany pokrycia dachu w budynku sali
gimnastycznej Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w zakresie :
e  Wymiana pokrycia dachu stromego wraz z dociepleniem stropu nad salg od wewnatrz
¢ Docieplenie stropodachu ptaskiego od strony péinocnej i potudniowej sali gimnastycznej
e Wymiana cze$ci rynien nie poddanych wymianie i rur spustowych wraz z obrobkami
blacharskimi

4. LOKALIZACJA:

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Lwowek Slaski - dz. Nr 445. Usytuowany jest wzdtuz ul H.
Brodatego jako wolnostojacy z dobudowang od strony potudniowej salg gimnastyczng bedaca
przedmiotem opracowania. Obiekt wybudowany w latach 1910-1913 z przeznaczeniem na placéwke
szkolno-internatowa. Oparty na rzucie dwuteowym w kierunku poéinoc — poludnie. Obiekt obecnie
uzytkowany jest zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem jako placowka szkolna. Budynek sali
gimnastycznej murowany , niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Konstrukcja dachu drewniana,
famana tukowa. Pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w ,tuske”.

5. WYKAZ OGOLNY POWIERZCHNI :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DACHU 2
STROMEGO m ok. 550,0
POWIERZCHNIA STROPODACHOW m2 145,0

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

6.1 Wymiana pokrycia dachu :

Wymianie podlega — pokrycie z istniejacej dachdwki karpidowki — kolor istniejacy ceglasty. Projektowana
dachowka nowa ceramiczna typu karpiowka w kolorze tradycyjnym ceglastym.

Stosowac¢ dachowke ceramiczng typu ,.karpidowka”, barwiong w masie, uktadana w ,tuske” . Dachowka
karpiowka o wymiarach i ksztalcie zblizonym do istniejacej, zachowanie formy ztobkowanej. Nie
dopuszcza si¢ uzycia dachéwki rozbiorkowe;.

Dokumentacja nie obejmuje inwentaryzacji wewngtrznej czesci dachu w zwiazku z brakiem dostepu na
etapie wykonywania dokumentacji. Ocenie stanu zachowania podda¢ w miare postgpu robot
rozbiorkowych pokrycia dachu w obecnosci inspektora nadzoru.

Zaktada si¢ na etapie rozbiorki starego pokrycia wymiang czesci uszkodzonych elementow bez ingerencji
w konstrukcje wsporcza. Wymianie podlegaja taty drewniane pod dachowke na nowe oraz zastosowanie
nowych kontrtat mocujacych folie na krokwiach.

Zastosowa¢ kominki wentylacyjne — niezbedne do wentylowania przestrzeni dachu . Nalezy zastosowac
membrany wentylujace. Pokrycie wigzby dachowej wykona¢ z folii zbrojonej wysoko
paroprzepuszczalne;.



W ramach robot wykona¢ impregnacje konstrukcji istniejacej odkrytej poprzez dwukrotne malowanie
preparatem solowym oraz ogniochronnym. Do impregnacji wigzby zastosowa¢ mozna dostgpne preparaty
solowe do konserwacji drewna pod wzgledem owado i grzybobdjczym ewentualnie z laczonym
zabezpieczeniem ogniochronnym.

Wykona¢ docieplenia poddasza od strony gornego stropu nad salg gimnastyczng z welny mineralnej gr.
min. 20cm. Utozy¢ docelowo z desek pomosty robocze jako ciggi komunikacyjne.

W przypadku stwierdzenia innych robot na etapie wymiany pokrycia nalezy zleci¢ dodatkowe wykonanie
oceny technicznej .

[lo$¢ elementow ukrytych przyjmuje si¢ procentowo do weryfikacji na etapie wykonania robot.

Wartos$¢ szacunkowa zostata ujgta w przedmiarze robot budowlanych.

6.2 Obrobki blacharskie :

Obrobki blacharskie wykona¢ z blach cynkowo-tytanowych gr.0,7 mm z kapinosem . Metoda faczenia
blach jest stosowanie pojedynczych lub podwojnych zaktadek, tzw. rabkéw oraz lutowanie. Dodatkowo
mozna mocowa¢ do podtoza kotkami rozporowymi fi 6x90mm . Wszystkie dodatkowe mocowania
zabezpieczy¢ kapturkami i dodatkowo oblutowac.

e Obrobki murow aby pokry¢ cata powierzchnig¢ elementu, taczenie blach na dlugosci muru wykona¢ na
rabek stojacy lub lezacy podwajny,
Przygotowac podtoze jw.

e  Wykona¢ obrobki dachu.
Wymieni¢ pas nadrynnowy (szer. w rozwinieciu do 0k.40-60 cm) — blacha cynkowo-tytanowa jw.

Geometri¢ projektowanych obrébek dostosowaé na roboczo w trakcie realizacji robot do warunkéw
rzeczywistych. Podana wartos$¢ jest z uwagi na lokalizacje detali na budynku jest szacunkowa.

6.3 Odwodnienie dachu :

e Projektuje si¢ wykonanie w miejscach niewymienionych rynien lezacych z blachy cynkowo-
tytanowej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 180 mm i nowych odptywow, odcinki rynny taczy¢ na
zaktad o szeroko$ci min. 20cm i polutowac obustronnie , rynng¢ zakonczy¢ denkami.

e Polaczenie rynny z rurg spustowa tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzi¢ w rure
spustowa , zaleca si¢ oblutowanie obustronne potaczenie wpustu rynnowego z rurg .

¢ Rynne nalezy montowa¢ na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze spadkiem
od 0,5 do 2,0%, rynhaki mocowac¢ na 2 wkrety kazdy

e Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 150mm mocowane do
$ciany uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe wilaczy¢ do istniejacych podejsc
kanalizacji deszczowej . Potaczenia uszczelni¢ masg plastyczna.

e Rynny nalezy montowa¢ wzdluz potaci dachowych z kazdej strony budynku zachowujac wymagana
liniowos¢ 1 spadki w kierunku projektowanych rur spustowych

e Montaz koszy zlewowych cynkowo-tytanowych dostosowanych do wymiaru rynien

6.4 Wymiana pokrycia dachu — elewacja od strony p6inocnej i poludniowej:

Stropodach izolowany plytami styropianowymi laminowanymi papa gr. min. 20cm. Lambda 0,036
W/mK. Wykonany ze styropapy. Styropapa sktada si¢ z rdzenia styropianowego EPS 100, oklejonego
podktadowa papa asfaltowa na welonie szklanym, jednostronnie Iub dwustronnie. Brzegi ptyty moga by¢
proste lub frezowane na zaktad. Alternatywnie zastosowac uktad tradycyjny : podtoze gruntowac emulsja
gruntujaca, nastgpnie przyklei¢ pape podkladowa paroizolacyjna, nastgpnie klejem klei¢ plyty
styropianowe o gestosci min 20kg/m> .Wykonaé ostatecznie posypke w kolorze zielonym. Stowaé
kominki wentylacyjne systemowe. Dociepli¢ wszystkie miejsca potagczen S$cianek kolankowych ze
stropem 1 $cianami w celu wyeliminowania mostkoéw termicznych.

6.5 Stolarka okienna :

Projektuje si¢ montaz rozwieranego okna wytazowego od strony elewacji poétnocnej do czesci dachu z
dostegpem do przestrzeni wigzby dachu ponad stropem sali wraz z montazem demontowanej drabinki
komunikacyjne;j.

6.6 Wykonczenie budynku :

Obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,70 mm z kapinosem . Obrobki z blachy
nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem rozszerzalnosci termicznej materiatu — nalezy pozostawi¢ na
taczeniach luz .



Istniejacy instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ na nowa o wymaganych parametrach w ramach
remontu dachu. Wymianie nalezy poddac potaczenia ze $ciang oraz zaciski mocujace.

Wszelkie wystajace elementy architektoniczne oraz wneki powinny by¢ opierzone i zabezpieczone
specjalnymi kolcami lub siatkami celem uniemozliwienia przesiadywania ptakow, ktore zanieczyszczaja

zwlaszcza nowo od$wiezone elewacje.

Geometri¢ projektowanych obrébek dostosowaé¢ na roboczo w trakcie realizacji robét do
warunkow  rzeczywistych. Podana warto$¢ niektorych wartosci (mb) i (m2) jest z uwagi na
lokalizacje elementéw czeSci budynku wartoscia szacunkowa.

Podane warto$ci mogg ulec zmianie — na etapie prowadzenia rob6t termomodernizacyjnych.

Przed ostateczna wyceng prac budowlanych dokonaé wizji lokalnych budynku.

7. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych :

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem . Prowadzenie i
odbior poszczegodlnych robot nalezy wykona¢ zgodnie z zatozonymi normami, przepisami BHP i Prawa
Budowlanego. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem 0sob do
tego uprawnionych. W przypadku zmian istotnych do projektu budowlanego nalezy skontaktowac sie z

wybranym projektantem.

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch Janusz Terpitlowski
specjalnos¢ architektoniczna:

uprawnienia do projektowania

bez ograniczen nr upr. 41/08/DOIA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. DANE FORMALNO - PRAWNE

1.1. Lokalizacja obiektu opracowania.
1.2.  Obiekt.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.
1.4. Podstawa formalna opracowania.
1.5. Podstawa prawna opracowania.
1.6.  Autor opracowania.

1.7.  Zrédha informacji.

1.8. Cel opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA I OPIS OBIEKTU
2.1. Opis elementoéw konstrukcyjnych dachu i ocena ich stanu
technicznego.
3. WNIOSKI



1. DANE FORMALNO - PRAWNE

1.1 Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Lwowek Slaski - dz. Nr 445. Usytuowany jest wzdtuz ul H. Brodatego jako
wolnostojacy z dobudowang od strony potudniowej salg gimnastyczng b¢daca przedmiotem opracowania.

1.2 OBIEKT.
Budynek istniejacy podlegajacy stanowi zabudowe przeznaczona na cele o§wiaty — sala gimnastyczna

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

e Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego czgsci budynku (dachu) opracowana w

celu wymiany pokrycia dachu.

e Zakres opracowania obejmuje ekspertyze dachu ze stwierdzeniem ewentualnych nieprawidtlowosci .

1.4. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA.

e Inwentaryzacja budowlana opracowana dla potrzeb niniejszej oceny w ramach dostgpnosci do budynku.

e Fragmentaryczna dokumentacja techniczna obiektu.

1.5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity ze zmianami.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)

e Polskie Normy dotyczace przedmiotowego zakresu robot.

1.6. AUTOR OPRACOWANIA.

e mgr inz. budownictwa ladowego Marcin Sikora cztonek Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nr ewid. DOS/BO/1471/03, posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewiden. 7/DOS/03

1.7. ZRODLA INFORMACII,

1.0gledziny obiektu.
2.Informacje uzyskane z dostgpnej dokumentacji.

3.Pomiary, inwentaryzacja czgsciowa

1.8. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego na potrzeby ekspertyzy konstrukcji dachu w
celu wymiany jego pokrycia.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA I OPIS OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Lwowek Slaski - dz. Nr 445. Usytuowany jest wzdtuz ul H.
Brodatego jako wolnostojacy z dobudowang od strony poludniowej salg gimnastyczng bgdaca przedmiotem
opracowania. Obiekt wybudowany w latach 1910-1913 z przeznaczeniem na placéwke szkolno-internatowa.
Oparty na rzucie dwuteowym w kierunku poinoc — potudnie. Obiekt obecnie uzytkowany jest zgodnie ze



swoim pierwotnym przeznaczeniem jako placoéwka szkolna. Budynek sali gimnastycznej murowany ,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Konstrukcja dachu drewniana, tamana tukowa. Pokrycie z
dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w ,fuske”.

Glowna bryta budynku oparta na planie prostokata.
Uktad przestrzenny tradycyjny .
Dziatka i budynek posiada dostgp do mediow technicznych: przytacze wod-kan, gaz, elektryczne. Dziatka

jest ogrodzona, posiada dostep do drogi publicznej. Instalacje i przylacza nie koliduja z budynkiem

podlegajacym opracowaniu.

WYKAZ OGOLNY POWIERZCHNI W BUDYNKU :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DACHU m’ 550
KUBATURA CALKOWITA m3 ok. 3700,0
LICZBA KONDYGNACIJI Szt. 1 + strych

2.1 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG ZKRESU OPRACOWANIA I OCENA ICH
STANU TECHNICZNEGO.

Podczas wykonywania inwentaryzacji dokonano oceny stanu technicznego elementéw przedmiotowego
budynku i stwierdzono:

Fundamenty budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Fundamenty — prawdopodobnie ceglano-kamienne (nie wykonywano odkrywek)

Nie odnotowano spekan ich stan pod wzgledem konstrukcyjnym okres$lono, jako dobry.

Dokona¢ ponownej oceny na etapie wykonywania np. prac konserwacyjnych $cian fundamentowych i
przyziemia . Opaska wokot budynku — brak lub czgsciowo od strony wschodniej asfaltowa , szczelna.

Sciany konstrukcyijne

Sciany zewnetrzne — o konstrukeji tradycyjnej , murowane.

Sciany wewnetrzne — o tradycyjnej konstrukcji, murowane.

Ustrdj murowany. Wewnetrzne i zewnetrzne grubosci od 25cm do 70cm murowane z cegly pelnej na
zaprawie cement. — wap.

Nadproza okienne i drzwiowe.

Ceglane . Stan dobry.

Stropy

Monolityczne gesto zebrowe Akermana i stropy zelbetowe w cze$ci nizszej oraz belkowe drewniane nad salg i
kolebkowe z cegly pelnej. Stan dobry. Nalezy zwrdci¢ na max. dopuszczalne obcigzenia stropow na etapie
uzytkowania .

Dach — konstrukcja drewniana, uktad ramowy, poprzeczny. Konstrukcja tukowa. Pokrycie z dachowki
ceramicznej karpiowki uktadanej w ,,luske”. Stan pokrycia dostateczny z zaleceniem wymiany.

Stropodach - tradycyjny zelbetowy z pokryciem papowym . Stan stropodachu — dobry, stan odwodnienia i
obrobek blacharskich - dostateczny. Wymagana biezaca konserwacja .

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Brak.

Kolorystyka istniejgca elewacji: jasna pastelowa.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna: Okna z profili PVC. Stan dobry . Stolarka drzwiowa : Drzwi PCV, stal . Stan dobry .
Schody wewnetrzne

Zelbetowe monolityczne. Stan dobry.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe — murowane oraz w konstrukcji lekkiej. Stan dobry

Posadzki

Posadzki istniejace betonowe. Stan dobry




Tynki zewnatrzne

Istniejgce cem. — wap. kat. III. Stan dobry. Cz¢éciowo zawilgocone od strony poludniowej. Cokot kamienny
wokot budynku z blokoéw piaskowca do wysokosci ok. 1,2m.

Elementy wykoniczeniowe - Gzymsy, opaski, ryzality oraz parapety zewnetrzne z kamienia piaskowca.

Instalacje wewnetrzne w budynku

Instalacje elektryczna, wod.-kan. , co. Stan dobry.

Parapety:

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki.

Obrébki

Obrobki z blachy ocynkowane;.

Wentylacja
Wentylacja — grawitacyjna oraz mechaniczna

Ogrzewanie
Ogrzewanie — istniejgce z kotlowni .

3. WNIOSKI I ZALECENIA.

Ogolny stan konstrukcji budynku jest dobry.

Stan $cian konstrukcyjnych jest dobry.

Fundamenty w stanie dobrym — nie odnotowano spgkan w poziomie przyziemia.

Poddac ocenie przy wykonywaniu np. robot konserwacyjnych.

Dach na budynku Sali gimnastycznej — stan pokrycia dostateczny, elementy ceramiczne pokrycia o spgkane;j
warstwie wierzchniej nie spetniajg swojego przeznaczenia.

Dach budynkow niskich przy Sali — stan stropodachu — dobry, stan odwodnienia i obrébek blacharskich —
dostateczny.

Stan konstrukcji elementéw drewnianych — ocenia si¢ w ramach aktualnej dostepnosci do strychu w chwili
wykonywania dokumentacji i zaktada si¢ nastgpujace czynnosci :

- usunigcie gruzowiska z pozostatos$ci dotychczasowych remontéw na wierzchniej czesci stropu Sali w celu
odcigzenia konstrukcji

- wymian¢ elementow drewnianych uszkodzonych oraz skorodowanych biologicznie podczas wymiany
uszkodzonego pokrycia dachowego

Zaleca si¢ wykonania oceny szczegdétowej stanu technicznego konstrukeji dachu po wykonaniu rozbiorki
istniejacego pokrycia . W przypadku stwierdzenia istotnych zagrozen dla catej konstrukcji nalezy zleci¢
wykonanie szczegdtowej ekspertyzy konstrukceji wigzby dachowej z docelowym rozwigzaniem jej
wzmocnienia. Nalezy przewidzie¢ $rodki na wykonanie powyzszych czynnosci.

Na obecnym etapie mozliwe jest szacunkowe stwierdzenie ilosci elementow podlegajacych wymianie.
Wymianie podda¢ pokrycie z dachéwki ceramicznej dachu stromego wraz z utozeniem docieplania z wetny
mineralnej od wewnatrz oraz wykona¢ docieplenie stropodachow wg zatacznikow.

Zapewni¢ szczelny odbior wod deszczowych z rur spustowych oraz terenu wokot obiektu do kanalizacji
burzowej.

Zaleca si¢ wykonanie biezacej konserwacji budynku.

Rozwiazania nalezy uzgadnia¢ w Inwestorem.
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