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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wywiany rynien i remont odwodnienia w
zadaniu pt. Przedmiot opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu w budynku sali gimnastycznej Zespotlu Szkot
Ogolnoksztalcacych i Zawodowych
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy gzy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot dotyczacych wymiany rynien;
Rozebranie rynien istniejacych (stalowych)
Rynny dachowe poétokragle o $r. min. 150 mm - montaz gotowych elementow z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm.
1.4 Okreélenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.
1.5 Wymagania ogo6lne dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiat i sprzet
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czgséci ogolnej ST. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 3.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

- Rynny dachowe potokragle lezace o $r. min.180 mm - montaz gotowych elementdéw z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,7mm
- elementy prefabrykowane rynien z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm, potokragte o $r.180 mm — odcinki proste,
- elementy prefabrykowane rynien z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm, potokragte o $r.180 mm -narozniki.
- elementy prefabrykowane rynien z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm, pétokragte o $r.180 mm -haki.
- elementy prefabrykowane rynien z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm, pétokragte o $r.180 mm -denka
- elementy prefabrykowane rynien z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm, pétokragte o $r.180 mm -dylatacje.
- elementy prefabrykowane rynien z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm, potokragte o $r.180 mm -kosze zlewowe 150/100mm.
- Rury spustowe o §r. min. 150 mm - montaz gotowych elementéw z blachy miedzianej gr 0,7mm
- spoiwo
- uchwyty w ostonie cynkowej do rynien dachowych
- gwozdzie 3x30mm (3szt/uchwyt do rynny),
- materiaty pomocnicze.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie I J przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego sprzetu:
Rynny dachowe - elementy prefabrykowane rynien z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm, potokragte o $r.150 mm
- samochod skrzyniowy do St.

3. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze¢sci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

4. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania wykonania robot podano w cze$ci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robot:
*  Rozebranie rynien metalowych z odzyskiem materiatu.
- ostrozne rozebranie rynien i hakow rynnowych.
- posegregowanie rynien i hakow i usunigcie pora obr¢b budynku,
- ztozenie rozebranych materialdéw we wskazanym miejscu.
Rynny dachowe potokragle o $r.150 mm - montaz gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm..
- wycigcie w desce okapowej rowkow na uchwyty do rynien,
- ustawienie uchwytéw rymowych odpowiednio do spadku dachu, przybicie do deski okapowej gwozdziami (mocowanie: 3 gwozdzie na

uChWyt),

- zalozenie, umocowanie i polutowanie prefabrykowanych elementow.

5. Kontrola jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czgéci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robdt powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna
obejmowac w szczegolnoscei:
Kontrole elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci jako$¢ materiatow przeznaczonych do wymiany rynien musi by¢
potwierdzona przez odpowiednie dokumenty Materialy musza by¢ zaakceptowane przez inspektom nadzoru. Akceptacja polep na wizualnej
ocenie stanu i jako$ci materiatdéw, pomiarach, porownaniu z dokumentami potwierdzajacymi cedry. wlasciwosci, jako§¢ materiatow oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Kontrole prawidtowo$ci wykonania elementoéw prefabrykowanych rynien w tym: sprawdzenie rozwinig¢cia pod wzgledem uksztattowania i
wymiar6w oraz sprawdzenie szczelnos$ci wykonania.
Sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania: uchwytéw rynnowych do deski. Sprawdzenie zamocowania elementow prefabrykowanych.



Kontrolg prawidtowos$ci wykonania spadkow rynien, sprawdzenie szczelnosci elementéw po zatozeniu i polutowaniu.
Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z projektem, przepisami i normami

6. Obmiar robot-
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe
Przyj¢to nastgpujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

Rozebranie rynien PCV z odzyskiem materiatu
*  Rynny dachowe potokragle o $r.150 mm - montaz gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,70mm.
7. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w czgséci pa. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy wykonania robot
zabezpieczajacych i montazu rusztowan powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektom nadzoru. Odbioér robo6t dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzimy w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
PN-EN612:1999 Rynny dachowe i nity spustowe z blachy - Definicje, podziali wymagania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Arkady, Warszawa 1989-
1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITR, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



