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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST Sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot zabezpieczajacych i rusztowan w zadaniu pt.:
”Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu w budynku sali gimnastycznej Zespolu Szkot
Ogolnoksztalcacych i Zawodowych

12 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot zabezpieczajacych i rusztowan
Zabezpieczenie foliag powierzchni chodnikéw i opaski wokét ratusza.

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 25m.

Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej(bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowa nad
wejéciami do budynku (4 daszki).

Zabezpieczenie folig rusztowan i cokolu

Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

Zabezpieczenie stolarki folig - zabezpieczenie okien i drzwi na parterze.

. Zabezpieczenie stolarki ptyta pilSniowa - zabezpieczenie okien na pigtrze.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty I sprzgt.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czg¢sci pw Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materialow :
Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikow :
- folia polietylenowa izolacyjna, gr.0,3mum,
materialy pomocnicze.
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 25m.
plyty pomostowe robocze,
ptyty komunikacyjne dtugie i krotkie,
bale iglaste, obrzynane gr.50mm kl. II
deski iglaste obrzynane gr.25mm, kl. II
deski iglaste obrzynane gr.25mm, kl. II
kotwy stalowe rozporowe M10x 160,
drut stalowy okragty gr. 3mm,
materiaty pomocnicze.
Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowa nad
wejsciami do budynku.
krawedziaki iglaste I0Ox1OOmm kl. 1T
deski iglaste obrzynane gr. 19mm kislt,
deski iglaste obrzynane gr. 25mm kLIII,
gwozdzie budowlane okrasie gole.
- plyta pil$niowa porowata gr. [ 2,5mm,
srodki impregnacyjne i grzybobdjcze do drewna,
gwozdzie budowlane papowe gole,
folia poliet. izolacyjna gr. 0,3mm,
materiaty pomocnicze.
Zabezpieczenie folia rusztowan i cokolu z piaskowca.
folia poliet. izolacyjna gr. 0,3mm,
materialy pomocnicze
Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych.
siatka ostonowa zabezpieczajaca rusztowania,
materialy pomocnicze.
Zabezpieczenie stolarki foliag — zabezpieczenie okien i drzwi na parterze.
folia polieit. budowlana ostonowa gr. 0,2mm,
materiaty pomocnicze.
Zabezpieczenie stolarki plyta pilsniowa- zabezpieczenie okien na pigtrze.
- deski iglaste obrzynane gr. 19mm kl. IIT
- plyta pilsSniowa porowata git 12,5 mm,
- gwozdzie budowlane papowe gole.
- materiaty pomocnicze.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czg$ci pa. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacego sprzetu:
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 25m.
- ruszt. rurowe zewngtrzne do 25m.
Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowa nad
wejsciami do budynku.
- samochod skrzyniowy do 6t.



3. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

4. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci ogdlnej. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robot:
Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikow i opaski wokot ratusza.
- doniesienie, roztozenie z przyci¢gciem na wymiar folii izolacyjnej,
- zamocowanie do podloza,
- usunigcie z terenu po zakonczeniu prac.
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 25m.
- montaz i usztywnienie rusztowac,
- montaz pionéw komunikacyjnych,
- zawieszenie drabinek,
- utozenie i przektadanie pomostow roboczych i zabezpieczajacych,
- montaz por¢czy ochronnych i desek kraweznikowych,
- obsadzenie kotew rozporowych i zamocowanie rusztowan,
- okresowe sprawdzanie sztywnoS$ci konstrukeji rusztowacé,
- demontaz rusztowan,
- oczyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan.
Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi” folig polietylenowa nad
wejsciami do budynku.
- ustawienie i usztywnienie konstrukcji daszkow,
- wykonanie pokrycia z desek.
- utozenie oraz zamocowanie ptyt pilsniowych i pokrycie folia,
- rozbiorka daszkow,
- oczyszczenie, posegregowanie elementow daszkow i przygotowanie do wywozu.
Zabezpieczenie folig rusztowan
- doniesienie, roztozenie z przyci¢gciem na wymiar folii izolacyjne;.
- zamocowanie folii do rusztowan (ostona powierzchni bocznych rusztowan oraz powierzchni rusztowan na poziomie najwyzszego pomostu
roboczego),
- usunigcie folii po zakonczeniu robot.
Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych.
- przymocowane siatki na powierzchni bocznej rusztowac,
- zdjecie siatki po zakonczeniu robot
Zabezpieczenie stolarki folia — zabezpieczenie okien i drzwi na parterze.
- doniesienie, zawieszenie z przycig¢ciem folii na oknach i drzwiach,
- zdjecie folii po zakonczeniu robot.
Zabezpieczenie stolarki plyta pilsniowa- zabezpieczenie okien na pigtrze.
- doniesienie, docigcie na wymiar desek i plyty pilsniowej,
- zamocowanie oston do osciezy,
- usunigcie oston po zakonczeniu robot

5. Kontrola robot.

Poszczegolne etapy kontroli robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy. Kontrola powinna obejmowaé w szczegdlnosci:
Kontrolg elementéw sktadowych materiatdw 1 sprzgtu. Materiaty i sprzet musza by¢ zaakceptowane przez inspektom nadzoru.
Akceptacja polep na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materialow i sprzgtu oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Kontrolg wykonania cato$ci w zgodno$ci przepisami i normami.

6. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgéci Wymagania ogodlne niniejszej specynkacji.

Jednostki obmiarowe.
Przyj¢to nastgpujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejszg ST:

Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw i opaski. [m2]
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 25m. [m?]
Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryyte ptytami
pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynku. [m’®rzutu daszka]
. Zabezpieczenie folig rusztowan [m?]
. Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych. [m?]
- Zabezpieczenie stolarki folig - zabezpieczenie okien i drzwi na parterze. [m?]
Zabezpieczenie stolarki ptyta piléniowa - zabezpieczenie okien na pigtrze. [m?]

7. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgséci pa. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy wykonania robot
zabezpieczajacych i montazu rusztowan powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektom nadzoru. Odbior robot dokonuje inspektor
nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzimy w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot



Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Jezeli wszystkie sprawdzenia daja
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik
negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania okreslaja :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



