KOSZTORYS OFERTOWY
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Baranowo DP 2536W - ofertowy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/D.01.00.00. Roboty pomiarowe 0.00
2|D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe 0.00
3/D.01.00.00. Odhumusowanie 0.00
4/D.02.00.00. Roboty ziemne 0.00
5/D.04.00.00. Projektowana konstrukcja 0.00

poboczy
6/D.05.00.00. Projektowana konstrukcja 0.00
Zjazdéw
7|D.05.00.00. Projektowana konstrukcja 0.00
chodnika
8/D.05.00.00. Projektowana konstrukcja 0.00
azyl
9/D.05.00.00. Projektowana konstrukcja 0.00
jezdni asfaltowej
10|D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - 0.00
plyty wypustkowe dla niewidomych
11/D.05.00.00. Korekta wysokosciowa na- 0.00
wierzchni
12|D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - 0.00
System FON
13/D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pio- 0.00
nowe i elementy bezpieczensta na dro-
dze
14|D.08.00.00. Elementy jezdni 0.00
15/Budowa linii oswietlenia drogowego 0.00
16|Pomiary instalacji elektrycznych 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 80.00 0.00 0.00
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0111- |Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt 2.00 0.00 0.00
d.1/01
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1|analiza indywi-
dualna
2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 120.00 0.00 0.00
d.2|04 mechanicznie
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy m2 120.00 0.00 0.00
d.2|02
6/KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - utozenie na|mz2 85.00 0.00 0.00
d.2|03 palety Wykonawcy
wycena indy-
widualna
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 50.00 0.00 0.00
d.2|02
8|/KNR 4-04 1103-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 35.45 0.00 0.00
d.2|01
9|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 35.45 0.00 0.00
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km
10/KNR 4-04 1103-| Dodatek za transport - materiat z rozbiérki odwiezé na  |m3 35.45 0.00 0.00
d.2|05 plac ODM Kadzidto
3 D.01.00.00. Odhumusowanie
11/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 66.67 0.00 0.00
d.3/01 ci do 10 cm - do ponownego wbudowania
12|KNR 4-01 0108-|Przewdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢|m3 10.00 0.00 0.00
d.3|01 do 1 km grunt.kat. I-II
4 D.02.00.00. Roboty ziemne
13|KNNR 1 0202- |Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 60.00 0.00 0.00
d.4|08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
14|KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bez- |m3 30.00 0.00 0.00
d.4(02 posrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
grunt kat.lll-IV
15|KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypow - mechanicznie m3 30.00 0.00 0.00
d.4|01
16/ KNR 4-01 0108-|Przewdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢|m3 30.00 0.00 0.00
d.4|01 do 1 km grunt.kat. I-II
17|KNNR 1 0208- |Wykopy. Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla ofe- |m3 30.00 0.00 0.00
d.4|02 rent
5 D.04.00.00. Projektowana konstrukcja poboczy
18/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane me- |m2 35.00 0.00 0.00
d.5/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
19|KNNR 6 0113- |Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego |m2 35.00 0.00 0.00
d.5/05 mechanicznie - 10 cm
6 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja zjazdow
20|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |mz2 15.00 0.00 0.00
d.6|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
21|KNNR 6 0112- |Warstwa z kruszyw naturalnych 0/31,5 o grubosci po m2 15.00 0.00 0.00
d.6|05 zageszczeniu 10 cm
22|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamane- |m?2 15.00 0.00 0.00
d.6|02 go stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20cm
23|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - czerwona  |m?2 15.00 0.00 0.00
d.6|03 kostka brukowa gr - 8 cm i podsypka cementowo-pias-
kowa 1:4 - 5cm
7 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja chodnika
24/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 180.00 0.00 0.00
d.7{03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
25/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamane- |m?2 180.00 0.00 0.00
d.7/01 go stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
26|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 180.00 0.00 0.00
d.7{02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
8 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja azyl
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analiza indywi-
dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |mz2 20.00 0.00 0.00
d.8|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
28/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamane- |mz2 20.00 0.00 0.00
d.g8|01 go stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
29|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 20.00 0.00 0.00
d.8(02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
9 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja jezdni asfaltowej
30/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |mz2 29.00 0.00 0.00
d.9|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
31/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa niezwig- |m?2 29.00 0.00 0.00
d.9|o1 zanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
32|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa niezwig- |m?2 29.00 0.00 0.00
d.9|o1 zanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
33|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 29.00 0.00 0.00
d.9(0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
34/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 27.00 0.00 0.00
d.9(03 towych - podbudowa z betonu asfaltowego AC16W - 7
cm
35/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 27.00 0.00 0.00
d.9/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
36/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 25.00 0.00 0.00
d.9|03 faltowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S o grubosci po zageszczeniu 5 cm
10 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - ptyty wypustkowe dla niewidomych
37|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 10.00 0.00 0.00
d.10/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
38/KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m?2 10.00 0.00 0.00
d.10/01 po zageszczeniu 20 cm
39/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt wypustkowych na podsypce cementowo- |m2 10.00 0.00 0.00
d.10/03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
11 D.05.00.00. Korekta wysokosciowa nawierzchni
40|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni m2 30.00 0.00 0.00
d.11]|05
41/KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych - regulacja |m?2 30.00 0.00 0.00
d.11|01 wysokosci
analiza indywi-
dualna
42/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 |m2 30.00 0.00 0.00
d.11/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
12 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - System FON
43|/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 30.00 0.00 0.00
d.12/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
44|/KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m?2 30.00 0.00 0.00
d.12|01 po zageszczeniu 20 cm
45/KNNR 6 0503- |Sytem FON m2 30.00 0.00 0.00
d.12|03
analiza indywi-
dualna
13 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczensta na drodze
46|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - gru- |m2 75.00 0.00 0.00
d.13]0204-01 bowarstwowe wykonywane mechanicznie
47/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakéw |szt. 6.00 0.00 0.00
d.13/04 drogowych
48/ KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4.00 0.00 0.00
d.13]01
49/KNNR 6 0702- |Korekta lokalizacji znaku drogowego szt. 1.00 0.00 0.00
d.13|01
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mar

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
50|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - demontaz stupkéw szt. 2.00 0.00 0.00
d.13|01
analiza indywi-
dualna
51|KNNR 6 0702- |Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt. 2.00 0.00 0.00
d.13|08
52|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki aktywne C-9 z pylonami kpl. 2.00 0.00 0.00
d.13|01
kalk. wiasna
53|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 6.00 0.00 0.00
d.13/0210-01 odblaskowe - kocie oczka
14 D.08.00.00. Elementy jezdni
54 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 110.00 0.00 0.00
d.14/03 z wykonaniem taw betonowych z oporem z bet. cem.
C12/15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm
55/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione z wykonaniem taw beto- |m 25.00 0.00 0.00
d.14/03 nowych z oporem z bet. cem. C12/15 - na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
56| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 95.00 0.00 0.00
d.14/04 piaskowej 1:4 gr.5cm i tawie betonowej z bet. cem. C12/
15 spoiny wypetnione zaprawg cementowg - nowe
15 Budowa linii oswietlenia drogowego
57|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |ms3 7.28 0.00 0.00
d.15|05 cie kat. lll-1V
58/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 28.00 0.00 0.00
d.15/01 szerokosci do 0,4 m
59/KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod m 32.00 0.00 0.00
d.15/01 z.sz.2.14. obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
9902-01 poj/h) - rura SRS 75
60(KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -rura |m 7.00 0.00 0.00
d.15/01 DVR50 niebieska
61|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura |m 9.00 0.00 0.00
d.15/01 DVK50 niebieska
62|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 22.50 0.00 0.00
d.15/02 kach lub kanatach zamknietych - YAKXS 4x35mm2
63/ KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 24.50 0.00 0.00
d.15/02 wych recznie - YAKXS 4x35mm2
64/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 33.00 0.00 0.00
d.15/02 kach lub kanatach zamknietych - YKY 2x4mm2
65/ KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 59.00 0.00 0.00
d.15/02 wych recznie - YAKXS 4x35mm2
66|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 30.00 0.00 0.00
d.15/02 kach lub kanatach zamknietych - wcigganie przewodéw
analogia stupy YDY3x2,5mm2
67/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekro- |szt. 5.00 0.00 0.00
d.15/10 ju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych - 4-palczatka term.
68/ KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub  |m 47.00 0.00 0.00
d.15/02 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) -
bednarka FeZn 25x4mm
69|Kalkulacja Wykonanie potgczenia egzotermicznego szt. 3.00 0.00 0.00
d.15|wlasna
70/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do |szt. 1.00 0.00 0.00
d.15/01 100 kg - stup stalowy ocynkowany h=6,0m na funda-
mencie prefabrykowanym + zaciski IZK
71/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do |szt. 1.00 0.00 0.00
d.15/01 100 kg - stup stalowy ocynkowany h=7,0m na funda-
mencie prefabrykowanym + zaciski IZK
72|KNR 2-33 0704- Demontaz stup6éw oswietleniowych o masie 50-100 kg  |stup. 1.00 0.00 0.00
d.15/05
73|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 1.00 0.00 0.00
d.15/01 100 kg - istniejgcy stup stalowy ocynkowany h=9,0m na
fundamencie prefabrykowanym + zaciski IZK
74/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 1.00 0.00 0.00
d.15/01 100 kg - stup stalowy ocynkowany h min 5m na funda-
analogia mencie prefabrykowanym z panelami PV
75/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia drogowa na stupie - przejscie |szt. 2.00 0.00 0.00
d.15/01 dla pieszych
76|/KNNR 5 0907- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych|m 45.00 0.00 0.00
d.15/05 w gruncie kat Ill - prety stalowe miedziowane typu Gal-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

77|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 28.00 0.00 0.00
d.15/01 szerokosci do 0,4 m

78/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie |ms3 7.28 0.00 0.00
d.15/05 w gruncie kat. Ill-IV

79|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 7.28 0.00 0.00
d.15/02 ty spoiste kat. lll-1V

16 Pomiary instalacji elektrycznych

80|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 1.00 0.00 0.00
d.16/03

81/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1.00 0.00 0.00
d.16/05 (pierwszy pomiar)

82/ KNR 13-21 Pomiary natgzenia o$wietlenia /luminancji kpl 1.00 0.00 0.00
d.16/0301-03

analogia

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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