SZCZEGOL "I" (B-D)

POLACZENIE (JEZDNIA - ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI
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SZCZEGOL "IlI" (C-D)

POLACZENIE (CHODNIK - ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI)

© w
LO)| )
O ; 1
A b v
> A A
o) . . -
Lo - N
NS
N 5 . ) 4 N
g
o

20

10

L3

15

SZCZEGOL "II" (E-B)

POLACZENIE (POBOCZE - JEZDNIA)
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SZCZEGOL "IV" (F-D)

POLACZENIE (JEZDNIA - ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI
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KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

e - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2
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j j ~le  OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm
3 | es  PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
S e tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2
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15 1 e KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY 15 x 22cm
5 @ PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
YA e tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2
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ZIELEN:

o hydrosiew
o ziemia urodzajna pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
Razem 10cm

JEZDNIA ASFALTOWA

» warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 5cm

o warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej - 7cm

o podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego C50/30 - 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie (uktadane w dwoch warstwach) - 30cm
Razem 42cm

CHODNIK:

o kostka betonowa k. szarego - 6cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5cm

o podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 15cm
Razem 26cm

@ ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI:

o kostka betonowa k. czerwonego - 8cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5cm

o podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie (nie moze by¢ "skata lita") - 20cm
o podbudowa z kruszywa naturalnego (0/31,5) - 10cm

Razem 43cm

@ POBOCZE UTWARDZONE Z KRUSZYWA tAMANEGO:

¢ warstwa kruszywa famanego - 15cm
Razem 15cm

F ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWE) BEZ INGERENCI

Uwaga: W razie wystapienia stabych gruntéw nalezy
podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1

INWESTYCJA: 'Przebudowa drogi powiatowej 2536W w obszarze oddzialywania
T przejscia dla pieszych w km ok 17+214 w msc. Baranowo wraz z budowa
o$wietlenia przej$cia dla pieszych "
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