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ZaKres rzeczowy roboét objetych niniejszym opracowaniem

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosé
1. |Budowa linii kablowej oswietleniowej YAKXS 4x35mm? + bednarki m | 37(47)
FeZn25x4mm

2. |Budowa linii kablowej 2x(YKY 2x4mm?) m 25(46)
3. |Montaz stalowych stupow oswietleniowych H=6m szt. 1

4. IMontaz stalowych stupéw oswietleniowych H=7m szt. 1

5. |Montaz opraw oswietleniowych bezposrednio na stupie szt. 2

6. |Montaz stalowych stupéw wraz z panelem fotowoltaicznym kpl. 1

7. |Demontaz i ponowny montaz stupa oswietleniowego H=9m wraz z kpl. 1

istniejgcym wysiegnikiem i oprawa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YNU-EC4-EFX *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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OKREGOWA
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Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

UZASADNIENIE

poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz A
7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymujg:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

,'L/‘



Biatystok, dn. 28.10.2021 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY
»Przebudowa DP 2536W od drogi 53—Obierwia—Chudek—-Baranowo w obszarze
oddziatywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km okoto 17+214
w msc. Baranowo wraz z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy elektroenergetycznej
dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych oraz zasilania wiasnego do aktywnych znakéw
drogowych, wchodzacym w skfad dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej
nr 2536W w miejscowosci Baranowo.

2. Podstawa opracowania

— Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe
— Mapa do celéw projektowych

— Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 2021 r.

3. Zakres opracowania

— Budowa dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych,

— Budowa zasilania wtasnego do aktywnych znakéw drogowych

4. Oswietlenie drogowe

4.1. Stan istniejacy oraz zatozenia inwestycyjne

Droga powiatowa nr 2536W w miejscowosci Baranowo w obszarze inwestycji drogowej
aktualnie jest oswietlona przy wykorzystaniu standardowego oswietlenia drogowego. Celem
poprawy bezpieczeAstwa oraz widocznosci na przejsciu dla pieszych zaprojektowano
dedykowane oswietlenie projektujgc stupy oswietleniowe po obydwu stronach pasa drogowego
przed przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem nadjezdzajgcych pojazdéw. Projektowane
wedtug opracowania drogowego przejscie dla pieszych zaktada budowe wyspy z azylem dla
pieszych, wyposazong w aktywne znaki drogowe na obu koricach wyspy. Celem zasilenia wyzej
wymienionych aktywnych znakéw drogowych zaprojektowano zasilanie wtasne wykorzystujace
projektowany stup z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi i niezbednym osprzetem.

4.2. Projektowana budowa uktadu oswietlenia oraz zasilania wtasnego
aktywnych znakéw drogowych

W ramach inwestycji drogowej zaprojektowano budowe dwdch stupdéw oswietleniowych
o wysokosci 6m i 7m wraz z zamontowanymi bezposrednio na stupach oprawami po obydwu
stronach pasa drogowego przed przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem nadjezdzajgcych
pojazdéw. Projektowany stup oswietleniowy o wysokosci 6m zamontowacé w miejscu istniejgcego
stupa przewidzianego do przeniesienia wykorzystujgc istniejgcy fundament. Wyzej wymieniony
stup o wysokosci 9m z istniejacym wysiegnikiem 0,5/1,5m oraz oprawg oswietleniowa



przewidziany do przeniesienia zamontowac¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr O1. Istniejgcy stup przewidziany do przeniesienia zamontowac
na projektowanym fundamencie. Istniejagcy kabel = YAKXs4x35mm?  wprowadzié
do projektowanego stupa oswietleniowego o wysokosci 6m. Ze stupa nalezy wybudowac linie
kablowa w kierunku projektowanego stupa oswietleniowego po drugiej stronie jezdni oraz do
przeniesionego stupa oswietlenia drogowego. Przekroje i dtugosci kabli zgodnie ze schematem
zasilania. Wraz z kablami pod podsypka z piasku utozy¢ bednarke FeZn25x4mm, do ktérej nalezy
podtgczyc zacisk ochronny w stupach oswietleniowych.

Ponadto nalezy wybudowac stup z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wraz z
osprzetem zapewniajgcy wiasne zasilane projektowanych wedtug odrebnego opracowania
aktywnych znakéw drogowych. Od wyzej wymienionych aktywnych znakéw drogowych do stupa
z panelami fotowoltaicznymi nalezy wybudowac sie¢ kablowg o przekroju i dtugosci zgodnie ze
schematem zasilania. Dokfadng lokalizacje projektowanych stupéw oraz trase kabli
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr O1. Uktad potfaczen wykonac
zgodnie ze schematem jednokreskowym rys. nr O2. Moc ogniw fotowoltaicznych oraz
pojemnos$¢ akumulatorow dobra¢ do mocy pobieranej przez znaki aktywne.

4.3. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych — wytyczne
prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych opracowane przez Krajowg Rade Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego i opublikowane oraz rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury,
przejscie dla pieszych w obszarze inwestycji zakwalifikowano do klasy oswietleniowej PC3.

Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane osSwietlenie spetnia wymagania
dotyczace dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych.

Obliczenia oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

4.4. Projektowane stupy

W projekcie przewidziano montaz oswietleniowych stupdéw stalowych ocynkowanych
wysokosci 6m, 7m i 9m oraz stupa z panelami fotowoltaicznymi zgodnie z rys. nr 01, 02. Stupy
nalezy posadowi¢ na projektowanych fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju
stupa zgodnie z zaleceniami producenta jak dla gruntu stabego za wyjgtkiem stupa
oswietleniowego o wysokosci 6m, ktdory nalezy przykrecié do istniejgcego fundamentu.
Projektowane stupy os$wietleniowe powinny by¢ stalowe ocynkowane ogniowo o grubosci scianki
min. 3mm, stozkowe, z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji o srednicy wierzchotka 60
mm. Stup oswietleniowy powinien posiada¢ wneke kablowg na wysokosci 60 cm nad poziomem
ziemi, ustawiong w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne prowadzenie prac w stosunku do pasa
jezdni. Cze$¢ nadziemng stupa 40 cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg farbg
antykorozyjng kolor szary metaliczny. Stupy oswietleniowe nalezy wykonac¢ ze spoing
bez wypuktego lica (tgczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajacego). Stupy winne
by¢ ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO
1461:2000.



We wnekach stupdéw oswietleniowych zainstalowac¢ zaciski typu 1ZK do kabli 4-zytowych
o przekroju do 50mm? (zaciski, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie opraw wykonaé
przewodami okragtymi typu YDY 3x2,5 mm?2.

4.5. Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia przejscia dla pieszych na drodze powiatowej zaprojektowano
zaawansowane lampy uliczne z dwukomorowg konstrukcja ze Zrédtem Swiatta typu LED.
Otwarcie komory elektrycznej nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej. Budowa oprawy
pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego. Korpus wykonany z
odlewu aluminium malowanego proszkowo. Uktad optyczny zabezpieczony kloszem ze szkfa
hartowanego ptaskiego. Montaz lamp jest mozliwy na pionowych stupach lub poziomych
wysiegnikach o srednicy od 48mm do 60mm z regulacjg kata nachylenia 0-10° przy montazu
bezposrednio na stupie lub 0-15° przy montazu na wysiegniku.

Parametry techniczne opraw oswietlenia jezdni:

— Napiecie zasilania 230V/50Hz,

- Moc 78W,

- Minimalny strumien $wiatta 10300Im,

- Temp. barwowa 5500-6000K,

- Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI,

- Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie 90% po 100 000h,

- Stopien szczelnosci IP66,

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKQ9,

- Ochrona przed przepieciami — 10kV,

- Klasa ochronnosci ll,

— Srednica montazowa 48-60 mm,

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji $wietlnych przeprowadzono
przy zatozeniu wykorzystania wyzej wymienionych opraw. W przypadku zmiany typow opraw
(za zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do zachowania rdéwnowaznosci
pod wzgledem parametréw technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia
kompletnych obliczen oswietleniowych dla wszystkich wystepujgcych sytuacji oswietleniowych
sporzgdzonych przez uprawnionego projektanta.

5. Uktadanie kabli

Przebieg trasy kabla oraz usytuowanie stupdéw przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr: O1. Kable w ziemi uktadac¢ linig falistg na gtebokosci min. 0,7m
na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Na odcinkach pod jezdniami kabel utozy¢ na gtebokosci min.
1,2m. Przy skrzyzowaniu z istniejgcg osnowg kabel utozy¢ 0,5m ponizej osnowy.
Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ odbidér kabla przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora oraz zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete. Przy przejsciu poprzecznym
projektowanego kabla pod jezdnig kabel utozy¢ w przepuscie kablowym wykonanym metoda
przecisku w rurze ostonowej typu SRS75 niebieskiej. Otwory rury przepustowe] zabezpieczyc



przed wnikaniem ziemi i wody wktadami uszczelniajgcymi. Przy skrzyzowaniu z podziemng
infrastrukturg techniczna projektowany kabel utozyé w rurze ostonowej DVK50. Wprowadzajac
kabel do stupa na odcinku min. 0,4m ostoni¢ go rurg ostonowg typu DVR50 oraz zabezpieczy¢
folia otwory uniemozliwiajgc dostawanie sie piasku do wnetrza stupa. Na korcach kabli
o$wietleniowych zamontowa¢ 4-palczatki termokurczliwe typu SKE 3M 35-150mm?. Utozone
kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folig koloru niebieskiego 0,25m nad kablem i zasypa¢ do korca warstwowo
zageszczajgc. Wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢. Na catej dtugosci projektowanego
kabla nie rzadziej niz co 10m, przy stupach oraz na koncach przepustéw nalezy stosowac
oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku. Oznacznik kablowy powinien zawiera¢ nastepujgce
informacje: uzytkownik, o$wietlenie, relacja kabla, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla,
rok utozenia. Wszystkie potgczenia srubowe nalezycie zakonserwowac.

Podczas podtaczania urzadzen zachowaé dotychczasowy uktad potaczen. Teren
po robotach kablowych przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu w projektowanym oswietleniu kablowym przewidziano przez
samoczynne wytgczenie zasilania. Ochronie podlegajg projektowane stalowe stupy.

Projektowane stupy wymagajgce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na
schemacie jednokreskowym rys. nr: O2. Stupy powinny zawieraé fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajacy na zewnatrz stupa. Wzdtuz projektowanej linii oswietlenia ulicznego, pod podsypka
z piasku nalezy utozy¢ bednarke FeZn25x4mm, do ktérej nalezy podtgczyé zacisk ochronny
w stupach oswietleniowych. Rezystancja uziemienia linii oswietleniowej nie moze przekraczac
10 Q. W przypadku koniecznosci poprawy rezystancji uziomu nalezy zastosowaé dodatkowe
pionowe uziemienia szpikowe przy uzyciu szpilek pomiedziowanych. Potgczenia bednarki oraz
bednarki ze szpikami wykona¢ poprzez zgrzewanie egzotermiczne.

Projektowane oprawy oswietleniowe zainstalowac wykonane w Il klasie ochronnosci.

7. Zasady konserwacji projektowanych opraw oswietleniowych

W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania projektowanego dedykowanego oswietlenia
przejsc dla pieszych nalezy przeprowadzac regularnie czynnosci konserwacyjne, takie jak:

— Pomiary skutecznosci od porazen,

— Pomiary rezystancji izolacji,

— Konserwacja elementéw korodujgcych,

— Konserwacja pofaczen srubowych,

— Badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych,

— Regularna wymiana zrédet swiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym
przez producenta,

— Wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajgcych zgodno$¢ wykonania
z wymaganymi parametrami,



— Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupow,
— Czyszczenie kloszy opraw oswietleniowych,

— Usuwanie zwarc¢ w liniach i oprawach,

— Wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu swietlnego

8. Woytyczne realizacji oraz uwagi koricowe.

— Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,4m oraz sruby mocujace stup do fundamentu nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Prace nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami.

— Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego powinny zosta¢ podtaczone zgodnie
ze szczegdtowymi wytycznymi producenta (DTR).

— W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywaé recznie.

— Trasy projektowanych kabli oraz lokalizacje stupéw wytyczyé geodezyjnie. Wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

— Podczas wykonywania prac budowanych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy
punktach osnowy, zachowujac przepisy ochrony punkt geodezyjnych.

— Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary natezenia
oswietlenia, luminancji, skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady
i pomiary mogg by¢é wykonane tylko przez uprawnione osoby.

— Naruszone nawierzchnie poza zakresem robdét drogowych przywrdcié do stanu
pierwotnego.

— Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego
projektu.

— Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatéw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien
posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych
w dokumentacji.

— Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy witasne,
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jako$ciowych oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem uzyskania
akceptacji Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatdw, wyrobdéw i urzagdzen Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko.

— Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw
na dowolnego producenta o réwnowaznych  parametrach, sprawnosci
oraz pod warunkiem wykonania powtdérnych obliczed fotometrycznych i zachowania
odpowiednich (zgodnych z normg) wynikdw natezenia i luminancji oswietlenia



oraz wspotczynnikow. Powyisze obliczenia muszg zosta¢ pozytywnie zweryfikowane
przez uprawnionego projektanta.

— Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.

— Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete
w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowe;.

— Po wykonaniu projektowanego obwodu kablowego dedykowanego oswietlenia
przejscia dla pieszych wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
W przypadku negatywnych wynikow zastosowaé zabezpieczenia zapewniajgce
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze , Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych”.



3-380/Poly Legenda. (projektowane):

ezdnia bitumiczna - poszerzenie
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Krawedz p
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[ 65 | Dzialkiw liniach rozgraniczajacych

——————— Projektowany kabel nN 0,4kV

-------- - Projektowany kabel o$wietleniowy nN 0,4kV
/ Projektowany slup o$wietleniowy wraz z oprawa

jij 5/ 7 e Projektowany shup wraz z panelami fotowoltaicznymi

N 7 Istniejacy stup o$wietleniowy przeniesiony wraz
V ° N z istniejaca oprawg i wysiegnikiem

Projektowana rura oslonowa

“_ Proj. lokalizacja stupa wraz z panelami fotowoltaicznymi o, 2x(YKYm51 8)m)

AN
'. przepust SRS75 dt. 6m

7 isk 4
ﬂ/ gécllgkaw acja aktywnedo znaku drogoyego
' \

- Proj slug oéwietlenigvy H=7m -, »,

3-251/p
) DVK50 dt. 1,5m

RI0j: rura ostonowg

Proj. rura ostonowa DVKE& at-2m
I=IZ]

INWESTYCJA: 'Przebudowa DP 2536W od drogi 53—Obierwia—Chudek—-Baranowo w
obszarze oddzialywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km okolo
17+214 w msc. Baranowo wraz z budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych"

Proj. rura ostonowa DVK50 dt. 2m
19/6r—FV K

77~ ¥0h TUra OS10R0
J V0.0
Qige

0] 3
Ist stup ogwigtleniowy wraz 2istn. oprawg i wysiegnikiem

/

related

technical consulting 07-410 Ostrotgka
( . NIP: 758-210-07-65

e Proj. przepust SRS75 df. 7m arzeniesG w migjsée projektowanego st
Wes'sgd'm > ‘ JEDNOSTKA DROMACC Maciej Biat ki
Proj. 2x(YKY2x4mm? dt/18(2 i SWi i iej istniej SR, N/ aciej Biatoszewski
. 2x(Y d\ ( ). -Proj. stip oswietlefiowy H76m w miejscu istniejgego stupa PROJEKTUTACA: orouace oL, Goworowska 31A/5

REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

gﬁa o do przenjésienia
S
1025

ZAMAWIAJACY: Zarzad Powiatu Ostroteckiego
plac gen. Bema 1
07-410 Ostroteka

imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
i 7 . . . . . PDL/0080/POOE/13uprawnienia do projektowania
Projektant branzy mgr inz. Erwin Niewiarowski bez ogranicze w specjalnodel insialacyinej w

ELEKTROENERGETYCZNEJ: zakresie sicci, instalaci i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

ysmazsoyerd (108N DOVINOIA

RYSUNEK: nr:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ol1

DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:

10/2021 1:500 PW D

Projekt chroniony prawem autorskim Rozpatrywac facznie z projektami branzowym




Proj. Ru<10Q

Proj. stup wraz z panelami fotowoltaicznymi

Proj. Ru<10Q

’ L.L.

+ FeZn25x4mm
w

Proj. lokalizacja aktywnego znaku drogowego,
wedtug projektu drogowego

Droga powiatowa 2536W

Proj. Ru<10Q
Istn. stup owietleniowy wraz z istn. wysiegnikiem i oprawg

przeniesiony w projektowang lokalizacje

Proj. lokalizacja aktywnego znaku drogowego
wedtug projektu drogowego

I + FeZn25x4mm

Proj. stup o$wietleniowy H=6m wraz z proj. oprawg
w miejscu istniejacego stupa przewidzianego do przeniesienia

)

Istn. szafka oéwietleniowa SO Istn. stacja transformatorowa

INWESTYCIJA:

"Przebudowa DP 2536W od drogi S3—Obierwia—Chudek—-Baranowo w
obszarze oddzialywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km okolo
17+214 w msc. Baranowo wraz z budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych"

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA:

'S

DROMACC

engineering and

related
technical consulting

Maciej Biatoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka

NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY:

plac gen. Bema 1
07-410 Ostroteka

imig i nazwisko:

nr uprawnien: podpis:

Projektant branzy
ELEKTROENERGETYCZNEJ:

mgr inz. Erwin Niewiarowski

PDL/0080/POOE/ 1 3uprawnienia do projektowania
bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

RYSUNEK: Schemat jednokreskowy nr: 02
DATA: SKALA: FAZA: REWIZIA:
10/2021 1:500 PB D




Zestawienie materialow

Lp. Nazwa lloé¢ | J.m. | Uwagi
1. | Kabel YAKXS 4x35mm? 47 m
2. | Kabel YKY 2x4mm? 92 m
3. | Bednarka ocynkowana 25x4mm 47 m
4. Folia niebieska szerokosci 30cm 30 m
5. | Oznaczniki kablowe 13 szt.
6. | Piasek 2,4 | m?
7. Rura ostonowa SRS75 niebieska 32 m
8. | Wktad uszczelniajgcy do rur 75mm 8 szt.
9. Rura ostonowa DVK50 niebieska 9 m
10. | Rura ostonowa DVR50 niebieska 7 m
11. | Stup z panelami fotowoltaicznymi i osprzetem 1 kpl.
12. | Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany H=6m 1 szt.
13. | Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany H=7m 1 szt.
14. | Prefabrykowany fundament dla stupa H=6m 1 szt.
15. | Prefabrykowany fundament dla stupa H=7m 1 szt.
16. | Prefabrykowany fundament dla stupa H=9m 1 szt.
17. | Oprawa oswietleniowa zebra right light LED 78 W 5145 2 szt.
18. | Przewdd okragty YDY 3x2,5mm? 30 m
19. | Ztaczki stupowe typu 1ZK 3 kpl.
20. | Wktadka bezpiecznikowa D01 6A gG 2 szt.
21. | 4-palczatka termokurczliwa 35-150mm? 5 szt.
22. | Pret pomiedziowany - dt. 1,5m 5/8” 30 szt.
23. | Ztaczki do uziemien pretowych 5/8” 28 szt.
24. | Groty do uziemien pretowych 5/8” 3 szt.
25. | Gtowica pograzajgca 5/8” 3 szt.
26. | Nabdj do potaczenia egzotermicznego 3 szt.
27. | Materiaty drobne i pomocnicze wg potrzeb




DP 2536W . D |A|_UX

22.10.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
DP 2536W
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Baranowo
Oprawy (lista wspotrzednych) 4
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych) 5
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome) 7
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, pionowe) 8
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, pionowe) 9
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe) 10
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe) 11
il
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DP 2536W

2 llos¢

Edytor
Telefon

e-

SCHREDER TECEO S /5145 / Light Exhauster,
Zebra right / 24 XP-G3@1000mA CW 757 /
408922

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8799 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 10378 Im

Moc opraw: 78.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

faks
Mail

DIALux

22.10.2021

DP 2536W / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

2\

il
Strona 3
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Baranowo / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145 / Light Exhauster, Zebra right / 24 XP-G3@1000mA CW

757 1 408922
8799 Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 XP-G3@1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X V4 X Y V4
1 -4.750 4.250 6.000 15.0 0.0 -90.0
2 5.750 -3.000 6.000 15.0 0.0 90.0

il
Strona 4



DIALux

DP 2536W _
22.10.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Baranowo / Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)
T480m
|
faN B
\Z/ 0.00
| . . 450
-8.80 0.00 8.80m
Skala 1:126
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y D S X Y Z
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 10.500 4.000 0.0 0.0 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 10.500 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 10.500 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 10.500 4.000 0.0 0.0 0.0

il
Strona 5



DP 2536W [ . D |A|_UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Baranowo / Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y

5 A-F2 0.000 0.000 1.000 10.500 4.000 00 00 00

il
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Baranowo / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

Z 75 76 73 '7f'\ 89 87 87 68 —_—
2.00m
58 69 76 74 72 73 74 7T 80 ™M
42 AZ A6 48 51 LA an a2 1
? i o i i ' ., -2.00
-5.25 525m

Wartosci Lux, Skala 1 : 85
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-5.250 m, -

2.000 m, 0.000 m) :

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
64 36 80 0.56 0.45
il

Strona 7



DP 2536W

e DIALUX

Edytor
Telefon

e-Mail

22.10.2021

Baranowo / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

2 20 24 24 22 212 20 29 29
i 0.50 m
29 36 41 38 38 41 44 44
29 29 A7 A.Q A.A. /1”7 51 £
== ' — - -0.50
-5.25 525m
Wartosci Lux, Skala 1 : 85
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-5.250 m,
0.000 m, 1.500 m)
O
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
37 19 52 0.50 0.36
il

Strona 8



DP 2536W

—— DIALUX

Edytor
Telefon

e-Mail

22.10.2021

Baranowo / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

Q 22 Q? Alﬁ 29 ’27 ’27 20 ’27
0.50 m
34 39 41 39 37 36 39 39 3B
24 29 20 29 20 25 208 20
= ' 2050
-5.25 525m
Wartosci Lux, Skala 1 : 85
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-5.250 m,
0.000 m, 0.500 m)
—
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
36 28 41 0.78 0.68

il
Strona 9



DIALux

DP 2536W
22.10.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Baranowo / A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)
1 29 27
' — 2.00 m
g 20 “.' ~ 200
-5.25 525m
Wartosci Lux, Skala 1 : 85
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-5.250 m, -
Siatka: 3 x 2 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
23 16 32 0.69 0.50

il
Strona 10
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DP 2536W
22.10.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Baranowo / A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)
* 30 * T200m
ol +4 20~ 200
-5.25 525m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-5.250 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E,., [IX]
20

Emin [Ix]
6.61

Enax [X]

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Emin / Em Emin / Emax
0.33 0.22
il
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