Montaz:

Zestaw montowany w gruncie.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

Specyfikacja materiatowa:

- Stupy konstrukcyjne urzgdzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych
o przekroju kwadratowym 90x?0 mm z wewnetrznym wzmocnieniem.
- Belka wykonana z rury stalowej @76,1x3,2 mm, cynkowana ogniowo.
- Zawiesia tozyskowane, bezobstugowe, cynkowane ogniowo lub nierdzewne z kretlikami.
- Czota stupodw zabezpieczone kolorowymi zaslepkami z tworzywa HDPE.
- Elementy ztqczne: sruby nierdzewne lub ocynkowane, nakretki samokontrujgce
zakryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.
- tancuchy nierdzewne uniemozliwiajgce zakleszczenie palca.
- Siedziska gumowe z wewnetrznym wktadem aluminiowym.
- Siedzisko "Bocianie Gniazdo" z lin zbrojonych w oplocie polipropylenowym @ 16 mm.

Rendery urzgdzeh majg charakter poglgdowy, rzeczywisty wyglad moze odbiegac
od przedstawionego na renderze.

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujgce upadek oraz ich minimalne grubosci

ok Minimalna Maksymalna
Materiat 2 [mpr‘"n] grubos¢ ®  wys. swobodnego upadku
[em] [em]
darn / gleba - <1004
Kora wielkoé¢ ziarna 20-80 s =
30 <300
20 <200
Wiory wielkos¢ ziarna od 5 do 30
30 <300
Piasek wielkos¢ ziarna od 0,25 do 8 2 St
lub zwir ¢
ub i 30 <300
Inne zgodnie z kryterium urazu gtowy HIC krytyczna wys. upadku wg
materialy (patrz EN 1177) badania

# Materialy odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci

b W przypadku materialu sypkiego niezwigzanego doda¢ 10 ¢m do glebokosci minimalnej, aby
zrekompensowad przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).

¢ Bez czastek pylowych i ilowych. Wielkos¢ czastek mozna okresli¢ za pomoca badania sitowego wg EN 933-1.
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