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1. Podstawa opracowania.

e Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.

o Projekt architektoniczno-budowlany.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zmiana istniejgcego zagospodarowania terenu polega na montazu urzadzen placu zabaw (4
urzadzenia zabawowe) oraz urzadzen sitowni zewngtrznej (3 urzadzenia). Pod zestawem zabawowym
oraz hustawkami projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng poliuretanowg ograniczong obrzezami
betonowymi, pozostale urzgdzenia posadowione na nawierzchni trawiastej. Ponadto projektuje sig¢
altang rekreacyjng z dachem wielospadowym na planie kwadratu o boku 4,76m wraz z grillem
murowanym oraz eclementami towarzyszacymi (tawki — 3 szt.,, kosz, tablica z regulaminem) i
utwardzeniem terenu.

Zakres prac:
— Uporzadkowanie, plantowanie terenu
— Oczyszczenie terenu z kamieni i innych zanieczyszczen
—  Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty
—  Wykonanie fundamentowania pod projektowane urzgdzenia
—  Wykonanie obrzeza nawierzchni
—  Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie
— Budowa altany oraz grilla
— Montowanie urzadzen zgodnie z projektem i wytycznymi producenta
—  Wykonanie nawierzchni
— Wykonanie nasadzen i uzupehienie uszkodzonej nawierzchni trawiastej

Kolejnos¢ realizacji nie moze wplywac niekorzystnie na zachowanie statecznosci konstrukcji oraz
bezpieczenstwa osob i mienia na terenie inwestycji.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie, gdy w podlozu bedzie niski poziom wody gruntowe;,
dtugotrwatej suszy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w granicach opracowania.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 240, obrgb ewid. 0005 Lasochow,
jedn. ewid. 260203 5 Matogoszcz. Nieruchomos¢ posiada istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. nr
ewid. 564). Teren jest ogrodzony. Na dzialce znajduje si¢ budynek $wietlicy oraz boisko. Przez teren
inwestycji przebiegaja linie, przylacza i instalacje sieci elektroenergetycznej, wodociggowej oraz
lokalnej kanalizacji sanitarne;j.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi.

W trakcie wykonywania robot zimnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na istniejgce sieci
i przylacza. Nie wyklucza si¢ istnienia innych nie wykazanych na mapie.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.
e roboty ziemne w wykopach na gigbokosci 1,5m ponizej terenu istniejgcego,



e natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie (wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi),

montaz i demontaz szalunkow,

ciecie materiatow budowlanych przy uzyciu pily tarczowej lub szlifierki katowe;j,

transport pionowy materiatdéw, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa,

roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysoko$ci powyzej Sm ponad terenem przylegltym,
mozliwos¢ wypadku lub potracenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia robot
ziemnych,

ryzyko porazenia pragdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych,

e  mozliwos¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni poliuretanowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-

niem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystapieniem do robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy zobowigzany jest do udzielenia pracownikom
instruktazu w zakresie eksploatacji urzadzen transportu, pracy na rusztowaniach oraz pracy na
wysokosci, a takze na okolicznos$¢ pracy z uzyciem maszyn. Pracownicy powinni posiadaé stosowne
dokumenty dopuszczajace do pracy na wysokosci oraz wszelkie konieczne uprawnienia do montazu
rusztowan oraz obslugi maszyn. Zaleca si¢, aby zespol roboczy byl przeszkolony zaroéwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczg¢ciem robot, w oparciu o0 opracowang przez
wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdzn. zm.), okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

— zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreSlenia zakresu inwestycji
i rodzaju robot,

— zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,

— podanie do wiadomo$ci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— wskazanie zagrozen dla pracownikow wykonujacych prace na wysokosci powyzej 5,0m ponad
poziomem terenu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

— podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac,

— odpowiednie skladowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi Srodkow
chemicznych,

— zabezpieczenie przed porazeniem pragdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych,

— zabezpieczenia przed urazami ciala przy wszystkich robotach,

— zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

— o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.



Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych j.w.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediow) i zapoznaé z nimi osoby wykonujace roboty. Roboty oznakowaé
zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu.
Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjag DTR.

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone. Przed przystgpieniem do robot budowlanych
kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz BHP.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskow ochronnych, okularow ochronnych,

- zapewnienie r¢kawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;j,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggnigcie taSm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

- prace w zblizeniu do linii sieci wodociggowej, prowadzi¢ rgcznie i ze szczegdlng ostroznoscia

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajaca  odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracja innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym BHP.
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