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I. Cze¢$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr ewid. 240,
obrgb ewid. 0005 Lasochéw, jedn. ewid. 260203 5 Matogoszcz. W ramach inwestycji
projektuje si¢ plac zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng, sitowni¢ zewngtrzng, altane
rekreacyjng wraz z grillem murowanym oraz obiekty matej architektury.

KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria VIII
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja stanowi uzupeinienie funkcjonalne terenu przy S$wietlicy
w miejscowos$ci Lasochow. W ramach projektowanego obiektu rekreacyjnego zaklada sig
montaz urzadzen zabawowych oraz sitowni zewngtrznej. Urzadzenia te sprzyjaja: aktywnosci
fizycznej, rozwijaniu zrgcznos$ci i rdwnowagi, zwigkszaniu wydajno$¢ organizmu, a takze
wzmacnianiu uktadu mig$niowego. Ponadto teren zostanie uzupetliony o niezb¢dne elementy
towarzyszace tego typu inwestycja tj. wiate rekreacyjna, tawostoly, grill, kosz, regulamin.
Projektowany plac rekreacyjny bedzie ogolnodostgpny oraz nieodptatny, co bedzie zachegcac do
aktywnego spedzania wolnego czasu.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1. Urzqdzenia zabawowe

Projektowane urzadzenia placu zabaw:

- Zestaw zabawowy (w sktad zestawu wchodza: 4 wieze, rurka strazacka, $cianka
wspinaczkowa, wejscie tukowe rurkowe, wejscie linowe skosne, mostek tunelowy, mostek
linowy sko$ny, mostek tancuchowy oraz dwie zjezdzalnie metalowe)

- Hustawka wahadtowa potrdjna (wraz z hustawka typu ,,bocianie gniazdo™)

- Bujak

- Hustawka wazka

Opis zastosowanych materialow:

e Shupy konstrukcyjne urzadzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych
o przekroju okragglym ® 89 mm lub kwadratowym 90x90mm z wewngtrznym
wzmocnieniem.

e Podesty wykonane w catosci z aluminium. Rama podestu wykonana z profilu
aluminiowego, anodowanego.

e  Wypeknienie podestu wykonane z profilu aluminiowego, anodowanego, z jednostronng
strukturg antyposlizgowa.

e Zabezpieczenia - bariery oraz elementy ozdobne wykonane z ptyty HDPE/HPL.

e Mostek tunelowy wykonany z aluminium 1 HDPE/HPL.

e Schody wykonane z ptyty HDPE/HPL oraz aluminium.

e Liny stalowe w oplocie polipropylenowym.

e laczniki wykonane ze stali nierdzewne;.

e FElementy metalowe: rura strazacka, drazki poziome wykonane ze stali malowanej
proszkowo z podktadem cynkowym.

e (Czola shupow zabezpieczone kolorowymi zaslepkami z tworzywa HDPE.



e FElementy zlaczne; $ruby nierdzewne, nakretki samokontrujgce zakryte kolorowymi
nasadkami z tworzywa sztucznego.

Elementy nos$ne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym — beton min. B-15
(C12/15) na glebokos¢ min. 50 cm. Wymiary fundamentéw pod poszczegdlne urzadzenia nalezy
wybiera¢ indywidualnie wg. wymogdéw producenta.

Szczegolowy opis urzadzen zawieraja karty techniczne dotaczone do dokumentacji.
Mozna zastosowa urzgdzenia rownowazne speiniajace parametry uzytkowe, funkcjonalne
1 bezpieczenstwa zawarte w kartach technicznych. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia
o gabarytach nie mniejszych niz okreslone w kartach technicznych. W przypadku zastosowania
rozwigzan rownowaznych nalezy wykaza¢ spetnienie ww. parametrow.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowac¢ tabliczki zawierajagce dane producenta, nazwe
produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzadzenie zostalo wykonane.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw powinny posiada¢ aktualny CERTYFIKAT

WYDANY PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzen

z aktualna norma PN-EN 1176. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww.
dokumentow przed podpisaniem umowy. na etapie oferowania urzadzen.

3.2. Urzqdzenia silowni zewnetrznej

Projektowane urzadzenia silowni zewnetrznej:
— Wio$larz

— Orbitrek

— Wyciag gorny

Gtowne elementy konstrukcji nosnej urzadzen sitowni zewnetrznej wykonane
z rur metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowane proszkowo. Scianki grubosci nie
mniejszej niz 3,6mm. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, z otworami ulatwiajagcymi
odptyw wody. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubos$ci min. 3mm.
Wszystkie potaczenia S$rubowe wykonane z wuzyciem elementow ocynkowanych i/lub
malowanych proszkowo, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Kolor urzadzen do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

Elementy nos$ne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym — beton min. B-15
(C12/15) na glebokos¢ min. 50 cm. Wymiary fundamentoéw pod poszczegodlne urzadzenia nalezy
wybiera¢ indywidualnie wg. wymogdw producenta.

Uwagi:

Szczegdlowy opis, wymiary urzadzen i stref bezpieczenstwa zawierajg karty techniczne
dotaczone do dokumentacji.

Wszystkie urzadzenia silowni zewnetrzne] powinny posiadaé¢ aktualny CERTYFIKAT
WYDANY PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodnos$¢ tych
urzadzen z normg PN-EN 16630:2015-06. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl.
ww dokumentéw przed podpisaniem umowy, na etapie oferowania urzadzen.




Na urzadzeniach nalezy zainstalowaé tabliczki zawierajace dane producenta, nazwe
produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzadzenie zostato wykonane. Elementy
sitowni zewng¢trznej powinny zawiera¢ tabliczki z instrukcja obshugi.

3.3. Altana

Zaprojektowano drewniang altang o wymiarach 4,76 x 4,76m. Altana wsparta jest na 8
masywnych drewnianych stupach. Na dwoch bokach altany znajduja si¢ balustrady o wys. 1m.
Posadzka altany o spadku 1% 2z elementow betonowych prefabrykowanych ,,drewno
posadzkowe”. Dach czterospadowy pokryty dachowka bitumiczng w kolorze brazowym
uktadang na deskowaniu (deski tagczone na pidéro-wpust) oraz warstwie papy podktadowe;.

Drewniane elementy konstrukcyjne altany wykonane z drewna iglastego klasy C24,
wysuszonego, impregnowanego  ci$nieniowo, dwukrotnie malowanego  preparatem
impregnujacym do drewna w kolorze ,teak' lub 'kasztan'. Laczenie elementow drewnianych
wigzby 1 konstrukcji wsporczej z wykorzystaniem tacznikow systemowych stalowych i1 potaczen
ciesielskich. Wykonanie 8 elementow konstrukcyjnych wg rysunkéw detali altany w czesci
graficznej opracowania. Posadowienie: stopy fundamentowe betonowe, taczenie shupow
z fundamentem kotwami systemowymi talowymi PSR110 lub PSW90 lub 2xC180, mocowanie
$rubami M16. Elementy stalowe ocynkowane.

Wyposazenie altany stanowi stot z tawkami. Blat, siedziska i oparcie wykonane z desek
drewnianych, mocowanych do konstrukcji stalowej. Konstrukcja gléwna wykonana ze stali
S235 (stal ocynkowana i1 malowana proszkowo). Elementy drewniane impregnowane
1 wykonczone lazurg. Urzadzenie posadowione na poziomie gruntu.

Przy altanie projektuje si¢ grill murowany z cegly klinkierowej na fundamencie z ptyty
betonowej B20 utozonej na podsypce z zageszczonego zwiru. Grill wyposazony w ruszt ze stali
nierdzewnej zamontowany na stalowych ptaskownikach oraz w blat pomocniczy
z piaskowca.

3.4. Elementy towarzyszqce

Przy placu zabaw projektuje si¢ tawke z oparciem (1 szt.) oraz lawke bez oparcia (1 szt.)
na state posadowione w gruncie. Konstrukcja gtdowna wykonana z rur stalowych ® 60 mm oraz
ptaskownika 6x60 mm, malowanych proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek
o przekroju 45 mm, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi poprzez
impregnowanie ci$nieniowe i lakierowanie. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej, malowanej proszkowo lub ocynkowane. Lawka zamontowana na stale w gruncie
przy uzyciu kotew ocynkowanych ogniowa. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15
o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

Kosz na $mieci (1 szt.) o pojemnosci min. 30 1, montowany na stale w gruncie.
Konstrukcja kosza wykonana z rury stalowej @ 38 mm oraz plaskownikéw 4x40 mm
cynkowanych ogniowo. Obudowa kosza z desek impregnowanych ci§nieniowo i lakierowanych.
Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych. Fundament
kosza z betonu klasy min. C12/15 na glebokos¢ min. 50 cm, o wymiarach zgodnych
z zaleceniami producenta.



Przy placu zabaw projektuje si¢ tablice z regulaminem (1 szt.). Noga konstrukcyjna
z anodowanego profilu aluminiowego o przekroju 80x45 mm. Plyta tablicy z HDPE, regulamin
wykonany z blachy ocynkowanej z nadrukiem pokrytym folig UV. Fundament regulaminu z
betonu klasy min. C12/15 na giebokos¢ min. 50 cm, o wymiarach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Wszystkie elementy uzupelniajace (tawki, kosze, regulaminy, tablice, gry terenowe)
powinny mie¢ wystawiong deklaracj¢ zgodnosci pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania
z normg PN- EN 1176:2017-12 wystawiong przez Producenta / Wykonawce. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww dokumentow przed podpisaniem umowy, na etapie
oferowania urzadzen.

3.5. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

Pod zestawem zabawowym oraz hustawkami projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczna
poliuretanowg o kolorze ceglastym (138,1m?).

Charakterystyka systemu

Nawierzchnia poliuretanowa to syntetyczna, bezpieczna nawierzchnia, ktora spetnia wy-
magania normy PN-EN 1177 (Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan). Nawierzchnia dzieki swej konstrukceji zmniejsza ryzyko odnie-
sienia obrazen dzieci w wyniku upadku oraz jest odporna na warunki atmosferyczne 1 przepusz-
czalna dla wody (na podbudowie dynamicznej).

System dostepny w szerokiej gamie kolorystycznej. Nawierzchnia dzigki bez spoinowej
strukturze jest odporna na akty wandalizmu.

System sktada si¢ z dwoch zasadniczych warstw: granulatu gumowego SBR oraz EPDM
polaczonych ze soba za pomoca odpowiedniego spoiwa poliuretanowego.

W celu uzyskania wymaganych przez norm¢ parametréw nalezy stosowaé Scisle
proporcje pomigdzy poszczegolnymi sktadnikami oraz zaktadanych wydajnosci.

Montaz systemu

Podbudowa z kruszywa lamanego, betonu lub asfaltobetonu powinna by¢ zgodna z pro-
jektem technicznym oraz spetnia¢ ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot.

Granulat gumowy SBR nalezy zmiesza¢ z klejem poliuretanowym w odpowiednich pro-
porcjach w mieszarce. Zachowanie proporcji pozwala na doktadne zwilzenie granulatu przez
spoiwo 1 dzigki temu otrzymanie maty o odpowiednich parametrach mechanicznych. Miesza¢
przez kilka minut az cata powierzchnia granulatu bedzie zwilzona. Tak zmieszany granulat ze
spoiwem jest aplikowany recznie lub za pomoca specjalnej uktadarki na wczesniej przygotowa-
ny podktad.

Przy wykonaniu kolejnej warstwy z granulatu EPDM z klejem nalezy postepowac iden-
tycznie jak w przypadku warstwy SBR. Pelne utwardzenie systemu w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych wynosi 48 godzin.

UWAGA: Dla uzyskania wymaganych parametrow amortyzacji upadku nalezy zacho-
wac proporcje mieszania pomie¢dzy klejem poliuretanowym i granulatem oraz odpowiednie za-
geszczenie (wydajnos¢) mieszanki.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

- Aktualny raport / badanie zgodnosci nawierzchni placow zabaw z normg EN 1177:2018-03
(nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki) — raport z badan.



- Aktualny dokument potwierdzajacy wysokosci systemu nawierzchni bezpiecznej z krytyczng
wysokoscig upadku HIC.
- Karta techniczna producenta systemu.
- Kompletny raport z badania zawartosci WWA.
- Autoryzacja Producenta systemu nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy na realizowang
Inwestycje.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww dokumentoéw przed podpisaniem
umowy, na etapie oferowania nawierzchni.

Przekroj przez konstrukcje nawierzchni placu zabaw:

1. grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

2. warstwa odsaczajaca z zaggszczonej podsypki piaskowej, gr. 5,0 cm

3. warstwa konstrukcyjna dolna, kruszywo tamane frakcji 31,5+63mm, gr. 20,0cm

4. warstwa konstrukcyjna gorna, kruszywo tamane frakcji 4,0-31,5mm, gr. 15,0 cm

5. warstwa wyrownawcza, kruszywo tamane frakcji 0-4,0mm, gr. 5,0 cm

6. nawierzchnia poliuretanowa EPDM/SBR, gr. min. 40 mm (bezpieczna dla upadku
z wysoko$ci min. HIC=1,25m) — kolor ceglasty.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna speinia¢ ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt pod nawierzchnie poliuretanowe. Nawierzchnia wymaga podbudowy
odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢).

Przed potozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowaé podtoze ze
spadkiem 0,5%.

Z uwagi na kontakt z nawierzchnig ze strony dzieci nalezy zagda¢ od Wykonawcy, aby
granulat EPDM spelial odpowiednie wymagania $rodowiskowe, gwarantujace ich
bezpieczenstwo. Nawierzchnia uzytkowa wykonana z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej,
barwionego w masie.

Minimalne parametry techniczne systemu

Nawierzchnia powinna spelnia¢ wymogi normy PN-EN 1177. Nalezy dostosowac
krytyczna wysokos¢ upadku (HIC) do poszczegdlnych urzadzen.

Dla zastosowanych urzadzen grubo$¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej wynosi min. 40
mm — zabezpieczenie dla upadku z wysoko$ci HIC=1,25m.

Okres gwarancji na nawierzchni¢ bezpieczng winien wynosi¢ min. 60 miesiecy

Obramowanie

Nawierzchni¢ nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca obrzezy
betonowych 6x20x100cm (faczna dlugo$¢ 49,2mb) ustawionych na tawie betonowej z betonu
B15. Obrzeze zabezpieczone od gory warstwa poliuretanu o grubosci 1cm.

3.6. Nawierzchnia 7 kostki brukowej

Projektuje si¢ nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (94,3m?).

Przekrdj przez nawierzchni¢ utwardzong z kostki brukowe;:

- Grunt rodzimy

- Warstwa odsaczajaca — piasek zageszczony frakcji 0+-2mm, gr. Scm
- Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.15cm



- Warstwa podktadowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm
- Kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 6cm (ostateczny rodzaj 1 kolor kostki do
uzgodnienia z Inwestorem).

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm osadzonymi
na tawie betonowej (beton C12/15) — dtlugos$¢ 60,0 mb. Obrzeza ustawione na wysokosci kostki
brukowej. Rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych w miejscach polaczen
z istniejgcymi chodnikami nalezy zweryfikowa¢ ponownie w terenie i dostosowac do rz¢dnych
sasiednich nawierzchni utwardzonych.

3.7. Projektowana zielen

Projektuje si¢ odtworzenie nawierzchni trawiastej zniszczonej podczas prac — w pasie
1,0m + 2,0m od nawierzchni i urzadzen (ok. 215,0 m?) — trawa odporna na intensywne warunki
uzytkowania.

Gotowa mieszanka traw 2z przeznaczeniem na trawniki terenéw parkowych
i reprezentacyjnych, przyktadowy sktad mieszanki:

- Zycica trwata — 20%
- Kostrzewa czerwona — 70%
- Wiechlina tgkowa — 10%.

Zalecana norma wysiewu to 25-30g/m2, a zalecana wysoko$¢ koszenia 3-6¢m.

Na terenie inwestycji przewidziane sg nasadzenia krzewow:
- Berberys Thunberga 'Red Carpet' Berberis thunbergii 'Red Carpet' - 6 szt.
- Tawuta Japonska 'Goldflame' Spiraea japonica 'Goldflame' - 6 szt.

Nalezy wybiera¢ do nasadzen 3 letnie krzewy w pojemnikach, egzemplarze bez
uszkodzen, z korg bez przebarwien 1 nie tuszczacy si¢. Krzewy w pojemnikach powinny mie¢

liscie intensywnej barwy, bez plam, dziur i nalotu. Ziemia, w ktorej rosna, nie moze by¢ sucha,
a z otworOw w dnie nie moze wystawac ktebowisko korzeni.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych okresla si¢, ze wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
e Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

e Zapotrzebowanie na wod¢ — nie dotyczy.
e Odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

e Odprowadzenie wdod opadowych — powierzchniowe na tereny zielone wtasnej dziatki.



6. Uwagi koncowe
W przypadku rozbieznosci w opisie technicznym 1 informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzadzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jakosci
1 parametrow oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
bedzie mogl zamontowac¢ urzadzenia/nawierzchnie rownowazne w stosunku do projektowanych
rozwigzan pod warunkiem zastosowania materiatow 1 urzadzen réwnowaznych o parametrach
technicznych 1 jako$ciowych nie gorszych niz okre§lone w zalacznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majace wptyw na konstrukcje nalezy
bezwzglednie uzgadniaé z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

WSZYSTKIE URZADZENIA/NAWIERZCHNIE MONTOWANE NA TERENIE
INWESTYCJI POWINNY POSIADAC, CO NAJIMNIEJ] DWULETNI OKRES GWARANCIIL.
Powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny posiada¢ wymagane prawem
budowlanym atesty 1 §wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami  producenta
1 projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowa¢ zgodnie
z technologiag stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac si¢ z producentem danego wyrobu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” tom I - budownictwo ogélne oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i instrukcjami ITB, atestami higienicznymi, wymogami
p.poz., warunkami technicznymi stosowania i Polskimi Normami.

Podczas prac ziemnych zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniu do sieci uzbrojenia
terenu. Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci/przylaczy nie wskazanych na mapie syt.-wys.
Prace w zblizeniu do sieci/przytaczy wykonywac recznie.

Calos¢ robot wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, przepisami BHP 1 prawa budowlanego. Roboty zanikajace
1 podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane 1 potwierdzane przez inspektoréw nadzoru
w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.
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