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1. CZESC OGOLNA
1.a Nazwa ogélna:
PROJEKT BUDOWY ALTANY REKREACYJNEJ ORAZ OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY (PLACU ZABAW I SILOWNI ZEWNETRZNEJ)
W MIEJSCU PUBLICZNYM
NA DZIALCE NR EWID. 240, OBREB EWID. 0005
LASOCHOW, JEDN. EWID. 260203 5 MALOGOSZCZ

LOKALIZACJA:
Identyfikator dziatki: 260203 5.0005.240

1.b Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym obejmujacym :

Roboty budowlane :
e roboty ziemne,
e nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie,
e nawierzchnia z kostki brukowe;j,
e urzadzenia placu sportowego i obiekty matej architektury,

e nasadzenia uzupehienie nawierzchni trawiastej,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych
i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt obejmujagcych w szczegdlnosci
wymagania, wlasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczeg6lnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zaréwno szkody wlasne jak i 0s6b trzecich przebywajacych na budowie,
w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych,
zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialnos$ci materialnej zamawiajgcego lub wykonawcey z tytulu
szkod powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej
w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania na kazde zadanie zamawiajacego

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami zamawiajgcego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany). Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzér placu budowy do chwili odbioru
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koncowego robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawczg budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan,
rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wtasny koszt jesli sa wymagane.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materialow i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacija
techniczng 1 wptyngto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy
Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
do zaakceptowania przez zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robot oraz planem
BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron¢ instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrgbie budowy,
w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia
oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ zamawiajacego oraz wilasciciela o zamiarze rozpoczecia robot.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikdéw 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem norm hatasu,
e mozliwo$cig powstania pozaru.
Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska  obcigzaja ~ wykonawce  robot.  Wody  powierzchniowe i gruntowe nie moga byc¢

zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego
z dostgpem do wody i energii elektryczne;.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wilasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich elementow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow
i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne

do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonaweca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
i chodnikéw publicznych. A takze usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robot budowlanych
Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane
37400000-2 Artykutu i sprzet sportowy
37500000-3 Gry zabawki wyposazenie parkow zabaw
Klasy robét:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
37410000-5 Sprzet sportowy do uprawniania sportu na wolnym powietrzu
37500000-3 Gry zabawki wyposazenie parkow zabaw
Kategorie robot:
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D 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D 04.02.01 Warstwy odsaczajace
D04.04.02 Podbudowa z kruszyw
D 05.03.23 Nawierzchnia poliuretanowa
45233253-7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
45112710-5 Wykonanie uzupelien nawierzchni z trawy naturalne;j
37451000-4 Sprzet sportowy do uprawniania sportu na wolnym powietrzu
37500000-3 Wyposazenie placu zabaw

1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomi¢dzy Zamawiajacym,
Wykonawcg 1 Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

1 reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robodt, plan BIOZ
oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sa
wymagane.

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektow 1 budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng 1 wptyngto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu Iub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich wytworcow
i producentow, aby w sposob ciagly spelnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych i pochodzacych z rozbiérki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materialow miejscowych i pochodzacych
z rozbiorki dla robét.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i1 wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miegjscach zorganizowanych
przez wykonawce na koszt wlasny.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14
dni przed uzyciem materialu lub w okresie dituzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez

zgody zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasno$ciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace
normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obshugi (ochrona osobista) oraz oso6b
trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplywajg
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
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Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
zamawiajgcy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia
robot przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.
Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkow umowy przez wykonawce.
Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatdéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji techniczne;j.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidlowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obciazajg wykonawce i musza by¢ zawarte w wynagrodzeniu
wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jako$ci robét:
Program zapewnienia jakos$ci robot,
Zasady kontroli jako$ci robot,
Pobieranie probek,

Badania i pomiary,

Certyfikaty i deklaracje,

AN

Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg oraz jako$¢ materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne

procedury akceptowane przez zamawiajacego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
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certyfikacjg okre$long powyzej i ktore spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych ww. dokumenty nie s wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé
dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedlozone zamawiajacemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajgcego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robadt

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robdt stanowigce zataczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania oraz robot zanikajgcych lub
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy

¢) odbior pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje zamawiajacy. Gotowos$¢ do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem na
pismie zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie poézniej niz w ciggu
trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajgcego, ktory powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jakos¢
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ustala zamawiajagcy w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng roboét i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.
Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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Odbiodr koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
zamawiajacego. Odbidér koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci zamawiajacego
i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakoSci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robot z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie
wykonywania robot uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupehiajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegolnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potragcen. Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg si¢ do odbioru, potracen
czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne,
Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktéorych przyczyna lezy po stronie
wykonawcy. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdtowe zasady
ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr
80, poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),
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ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
pOzniejszymi zmianami),
zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7,
poz. 22),
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48,
Dz. U.z 1995 r., Nr 136, poz. 672),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),
ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52
poz. 452).
-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.
PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;j.
Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publiczne;.
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SST 1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem
podtoza gruntowego, ktdre zostang wykonane w ramach uksztattowania terenu .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu koryta wraz
z zaggszczeniem i profilowaniem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sig¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,jest mozliwe wylgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloia

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu

przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos$¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I; dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy

i bardzo ciezki od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic
pierwotny 1 wtorny modul odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
1 pomiarOw badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownosé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad 1 drog ekspresowych,

co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych,
planie ” co 100 m dla pozostatych drog
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
wilgotno$é gruntu m’
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosé¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podiloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
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0.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podioza powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoia)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST2

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01

WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku frakcji 0-2mm w ramach uksztaltowania
terenu i budowy nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej
w korycie nawierzchni i obejmuja :
- warstwe odsaczajaca pod budowe konstrukcji nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST DM.00.00.00 "
Wymagania ogdlne "
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania og6lne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne ".
2.2. Wymagania dla warstwy odsqczajgcej
Warstwa odsgczajaca z piasku powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
a) Warunek szczelno$ci, okreslony zaleznoscig -
D,

d

gdzie:

Dis - wymiar sita , przez ktdre przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe odsgczajaca,
dss - wymiar sita ,przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,

b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia

d

U= L!— =5
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistos$ci,
deo - wymiar sita przez ktore przechodzi 60%, kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej rownego 1,00
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wedlug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

c) warunek wodoprzepuszczalnosci - warto$¢ wspolczynnika wodoprzepuszczalnosei ,,k” powinna

by¢ wigksza od 8 m/dobe.
2.3. Materialy do wykonania warstwy odsqczajqcej.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sa : piasek i woda.
2.3.1. Piasek musi spetniac nastepujgce wymagania :

a) sktad granulometryczny

- zwarto$¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
- zawarto$¢ frakcji <2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

c) wskaznik piaskowy wiekszy niz 35%

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa

e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m/dobg
Sktad ziarnowy powinien odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom :

- na sicie:

0,065 0+8%

0,125 0+20%

0,250 0+40%

0,500 0+ 20-80%

1,000 0+50-100%

2,000 0+90-100%

4,000 100%

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢
rowne, utwardzone 1 dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
Robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odsaczajgcej nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,

- drobny sprzg¢t reczny do rozktadania i profilowania rgcznego, w miejscach gdzie sprzet
mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania, rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczonej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu lub

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢é w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo mnalezy dostarczy¢ na budowg w sposob przeciwdziatajacy jego segregacii,
zanieczyszczeniu 1 powinno by¢ chronione przed wplywami atmosferycznymi. Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robot.
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Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Roboét uwzgledniajac wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywana warstwa odsgczajgca. Podloze pod warstwe odsgczajaca powinno by¢
przygotowane zgodnie ze specyfikacjg D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsqczajgcej.

5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkladane w warstwie
o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw, rzgednych wysoko$ciowych i szerokosci
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Rozlozona warstwa powinna mie¢ grubos¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacijg Projektowa.

5.2.2. Zageszczenie.

Zaggszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa
i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej wilgotnosci zageszczonego kruszywa.
Zageszezenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa, az do osiagnigcia
wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsqczajgcej.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowsg 1
m2 warstwy odsgczajace;j.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce Robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
W czasie Robot, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne gwarantujace
zachowanie wymagan jakosci Robét.
6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsqczajgcej.
6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.
W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ nastgpujgce badania:
- uziarnienie i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 2 badania na jednej dzialce roboczej i
nie rzadziej niz jeden raz na 600m,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwy i przy kazdej
zmianie kruszywa.
6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsqczajgcej
- szeroko$¢ warstwy odsaczajacej z tolerancjag + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku odchylenia osi
calej jezdni o max. 3 cm,
- uksztattowanie pionowe osi warstwy z tolerancja + lem i -2 cm ( 1 pomiar nr 25 cm),
- grubos¢ warstwy z tolerancjg + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),
- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach charakterystycznych tukow
poziomych ),
- zaggszezenie warstwy musi by¢ 1,0, ( 1 badanie na 600 m2),
- wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczenia z tolerancjag 10% w stosunku do wilgotnos$ci optymalnej
( przynajmniej 2 badania na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600 m2),
- réwnos$¢ podtuzna mierzona tatg 4 -metrowg co 20 m z tolerancja 2 cm,
- spadki poprzeczne z tolerancjg 0,5% ( 1 pomiar na 100m ).
Poziom jakos$ci wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spetniaja wymagania podane wyzej.
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W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m2 prawidlowo wykonanej warstwy odsaczajacej o grubosci jak
w  Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obejmowaé jakichkolwiek powierzchni nie
zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér wykonanej warstwy odsaczajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w ST
DM.00.00.00.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem 6.
W  przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Platno$¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajace] wynosi zgodnie z pomiarem
w terenie i Dokumentacja Projektowa oraz po stwierdzeniu jakosci Robot.
Cena wykonania Rob6t obejmuje :
- prace pomiarowe, oznakowanie Robot,
- dostarczenie kruszywa,
- rozcielenie kruszywa,
- zageszczenie kruszywa,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw.

3. BN-77/8931-12 Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SST3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5mm; 31,5-63; stabilizowanego mechanicznie, ktore zostang wykonane w ramach budowy
nawierzchni poliuretanowej oraz z kostki brukowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
1 otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznmi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- zasad- pomoc-
nicza | nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawartos¢ ziarn od2 od2 | od2do od2 od 2 do od2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 mm, | do 10 | do 12 10 do 12 10 do 12 -15 [3]
% (m/m)
2 Zawartos¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz -15[3]
3 Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po 0d30 | 0od30 [od30do| od30do BN-64/8931
pigcio-krotnym do70 | do70 70 70 - - -01 [26]
zaggszczeniu metoda I lub
IT wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralnos¢ czesciowa -42 [12]
po 1/5 pelej liczby
obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
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7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-

nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zelazawy lacznie, % (m/m), - - - - 1 3 -37[10]

nie wigcej niz PN-B-06714
-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na SOs, % 1 1 1 1 2 4 -28 [9]

(m/m), nie wigcej niz

11 Wskaznik no$nosci Wy
mie-szanki kruszywa, %,

nie mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu I 3 [21]
1,00 80 60 80 60 80 60
b) przy zaggszczeniu Is 3
1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostalych materiatdw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
D,
—_—D

d

(1

w ktorym:

D;s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetiony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowltdknine. Ochronne wiasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d.
——<],2
0., @

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oq -umowna S$rednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oy powinna byé podawana przez producenta
geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow Iub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona
W sposOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie inapowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
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kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjgtemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci

warstwy po zageszezeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym
przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej | podbudowy przy-padajaca na
dzialce roboczej | jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
232 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

2022-05-27 24




STWiOR — LASOCHOW — PLAC ZABAW
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?
lub wedhug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E ..

e I

E, o°
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownosé podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukoéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy

2022-05-27 25




STWiOR — LASOCHOW — PLAC ZABAW

wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej nizt 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6znic¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa o | zaggszczenia Is | sprezyste pod kotem, mm ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku Wy nie

nie mniejszym

mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obcigzenia
obcigzenia E, E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od  okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Iub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyroéwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz Scm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie
materialu i powtdrne zaggszczenie.

06.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gl¢bokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
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wlasciwosciach, wyroOwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastgpi ponowny pomiar
1 ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy begdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowa
10 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
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13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST4
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05-03-23
NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA, OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej bezpieczna minimalna
gr. 40 mm. Nawierzchnia zlozona z dwoch warstw: spodniej z udzialem granulatu czarnego SBR
i wierzchnig granulatu EPDM kolorowego (kolor ceglasty).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni syntetycznej placu zabaw.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa

Produkowana jest z warstwy podktadowej oraz wykonczeniowe;j

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tfamanego.

2.3. Obrzeze
Obrzeze betonowe 6x20x100cm ustawione na fawie betonowej z betonu B135.

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa to syntetyczna, bezpieczna nawierzchnia, ktora spelnia wymagania
normy PN-EN 1177 (Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan). Nawierzchnia dzigki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w
wyniku upadku oraz jest odporna na warunki atmosferyczne i przepuszczalna dla wody (na podbudowie
dynamicznej).

System dostepny w szerokiej gamie kolorystycznej. Nawierzchnia dzigki bez spoinowej strukturze
jest odporna na akty wandalizmu.
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System sktada si¢ z dwoch zasadniczych warstw: granulatu gumowego SBR oraz EPDM potaczo-
nych ze soba za pomocg odpowiedniego spoiwa poliuretanowego.

W celu uzyskania wymaganych przez norme¢ parametréw nalezy stosowac $cisle proporcje pomiedzy
poszczegdlnymi sktadnikami oraz zaktadanych wydajnos$ci.

Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni

- Aktualny raport / badanie zgodno$ci nawierzchni placéw zabaw z normg EN 1177:2018-03
(nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki) — raport z badan.

- Aktualny dokument potwierdzajacy wysokosci systemu nawierzchni bezpiecznej z krytyczng
wysokoscig upadku HIC.

- Karta techniczna producenta systemu.
- Kompletny raport z badania zawartosci WWA.

- Autoryzacja Producenta systemu nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy na realizowang
Inwestycje.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww dokumentéw przed podpisaniem umowy, na

etapie oferowania nawierzchni.

Z uwagi na kontakt z nawierzchnig ze strony dzieci nalezy zada¢ od Wykonawcy, aby granulat
EPDM spetial odpowiednie wymagania srodowiskowe, gwarantujace ich bezpieczenstwo. Nawierzchnia
uzytkowa wykonana z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie.

Minimalne parametry techniczne systemu

Nawierzchnia powinna spetia¢ wymogi normy PN-EN 1177. Nalezy dostosowaé krytyczng
wysokos¢ upadku (HIC) do poszczegdlnych urzadzen.

Dla zastosowanych urzadzen grubo$¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej wynosi min. 40 mm —
zabezpieczenie dla upadku z wysokosci HIC=1,25m.

Okres gwarancji na nawierzchni¢ bezpieczng winien wynosi¢ min. 60 miesiecy

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gotowych mieszanek poliuretanowych
Mieszanki poliuretanowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami w opakowaniach szczelnych na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2.2. Podbudowa

Podbudowa z kruszywa lamanego powinna spetnia¢ ogodlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot pod nawierzchnie poliuretanowe. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio
wyprofilowanej spadkami. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Przed potozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztaltowaé podloze ze spadkiem
0,5%.
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2.3. Obrzeze

Nawierzchni¢ nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych
6x20x100cm ustawionych na tawie betonowej z betonu B15. Obrzeze zabezpieczone od gory warstwa
poliuretanu o grubos$ci 1cm.

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa
Montaz systemu

Podbudowa z kruszywa tamanego, betonu lub asfaltobetonu powinna by¢ zgodna z projektem tech-
nicznym oraz spetnia¢ ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot.

Granulat gumowy SBR nalezy zmiesza¢ z klejem poliuretanowym w odpowiednich proporcjach
w mieszarce. Zachowanie proporcji pozwala na doktadne zwilZzenie granulatu przez spoiwo i dzigki temu
otrzymanie maty o odpowiednich parametrach mechanicznych. Miesza¢ przez kilka minut az cata po-
wierzchnia granulatu bedzie zwilzona. Tak zmieszany granulat ze spoiwem jest aplikowany recznie lub za
pomocg specjalnej uktadarki na wczeéniej przygotowany podktad.

Przy wykonaniu kolejnej warstwy z granulatu EPDM z klejem nalezy postepowac identycznie jak
w przypadku warstwy SBR. Pelne utwardzenie systemu w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych wynosi
48 godzin.

UWAGA: Dla uzyskania wymaganych parametréw amortyzacji upadku nalezy zachowa¢ proporcje
mieszania pomig¢dzy klejem poliuretanowym i granulatem oraz odpowiednie zaggszczenie (wydajno$¢) mie-
szanki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod obrzeza
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z poliuretanu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie nawierzchni z poliuretanu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SST5
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45233253-7
NAWIERZCHNIA
Z. KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.6 Nawierzchnia 7 kostki brukowej

Przekroj przez nawierzchni¢ utwardzong z kostki brukowe;:

- Grunt rodzimy

- Warstwa odsgczajaca — piasek zageszczony frakcji 0+2mm, gr. Scm

- Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.15cm

- Warstwa podktadowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

- Kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 6cm (ostateczny rodzaj i kolor kostki do uzgodnienia z
Inwestorem).

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm osadzonymi na tawie
betonowej (beton C12/15). Obrzeza ustawione na wysokosci kostki brukowej. Rzgdne projektowanych
nawierzchni utwardzonych w miejscach potaczen z istniejagcymi chodnikami nalezy zweryfikowaé ponownie
w terenie i dostosowac do rzednych sgsiednich nawierzchni utwardzonych.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgéniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci 180 mm,.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego,.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadhugosci £ 3 mm,
— na szeroko$ci £ 3 mm,
— nagrubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosé¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
— probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»32,57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikoéw, zgodnie
z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwos$¢ 1 wigkszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 3 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi
w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowej.
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Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawe¢znikdéw zgodne z dokumentacja projektows lub
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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— sprawdzenie prawidtowo$ci wypelienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomig¢dzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+ 1cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej nizt 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci UMOWA RYCZALTOWA
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,
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— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza
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SSTé6
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45112710-5
WYKONANIE UZUPEENIEN NAWIERZCHNI Z TRAWY
NATURALNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem uzupetnien nawierzchni z trawy naturalne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;j

2. MATERIALY
2.1 Trawa naturalna do uzupetnien

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych 7 trawnikami sq nastepujgce:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy uzupekieniu trawnikow na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno znajdowac si¢ 2 do 3cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a nastepnie watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody.
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Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m’.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1.Odbior materiatdow i robot powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI-UMOWA RYCZALTOWA

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-74/B-30175
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SST 7
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45112710-5
NASADZENIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z sadzeniem zieleni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nastepujacych robot: sadzenia drzew i krzewow

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % cze$ci organicznych

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami rosliny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokos$ci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami polskimi normami i
z definicjami podanymi OST Z - 00.00. ,,Wymagania  ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zapewni uzycie materialow zgodnych z dokumentacjg i Polska Normg. Materiatl roslinny
pozyskiwany bedzie ze szkdtek opartych na produkcji z rodzimego materialu wyjsciowego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy b¢da one potrzebne do roboét, byty
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
zdolnos¢ produkeji roslin, zbadana na zawarto$¢ makro i mikroelementéw z wykluczeniem obecno$ci metali
cigzkich, kwasowos¢ gleby. Badania ziemi nalezy skalkulowac¢ w kosztach zakupu ziemi.

2.4. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod rosliny mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, obornika, biomasy roslinnej i materiatu
strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci dojrzalego kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
1 osadami z oczyszczalni $ciekoOw pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy. Kompost z kory sosnowej moze
by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Material roslinny
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone etykietami, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wysokos¢ pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023).

e Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej

e Roéliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane i prawidtlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku odmiany i pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow,
a takze rownomiernie rozgalezione i rozkrzewione

e Material musi by¢ zdrowy, bez §ladow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej
miejsca szczepienia.

e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku roslin.

e Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany
i wieku ro$liny. Bryla powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajaca si¢ najpdzniej w
ciggu 1,5 roku po posadzeniu i nie majacg ujemnego wplywu na wzrost roslin. Bryly drzew
liSciastych powyzej 3,0m wysokosci i obwodzie pnia powyzej 20 cm muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone druciang siatkg lub metalowym koszem.

e Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przeros$nigta bryle korzeniowg i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dluzej niz dwa sezony.

e Drzewa li$ciaste formy pienne z dobrze wyksztalcong i uformowang korong na wysokosci 180- 200
cm, obwod pnia 14-16 cm

e Krzewy liSciaste gatunkow i odmian z natury wysokich ok 80 cm wysokosci

o Kirzewy lisciaste gatunkdéw z natury niskich ok. 30 cm.

e Pngcza powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 100cm i pojemnik 3 1.

e Byliny winny by¢ sadzone z pojemnikow 21, dobrze ukorzenione i rozkrzewione
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2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zgodnie z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i przechowania. Stosowaé nawozy
odpowiednie do roslin, pod ktére zostang wysiane.

2.7. Sciétkowanie

Sciotkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong kora w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i
wietrznej.

3. SPRZET

3.1 Ogolne warunki

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcey 1 by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 SST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnos$ciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- drobnego sprz¢tu ogrodniczego,
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
podnosnikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrgbie realizacji zadania.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigeciem

1 przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie
suszy podlewaé. Ro$liny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi
srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare
mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
5.2. Sadzenie drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewOw sg nast¢pujace:
- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajgcego,
- migjsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielko$¢ wskazang
w dokumentacji projektowej:
a) dla drzew li$ciastych — O 0,7 m i gt. 0,7 m,
b) dla krzewow lisciastych — O 0,3 m i gt. 0,3 m,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ od 0 do 5 cm glebiej jak w szkdtce. Zbyt glebokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dolu co najmniej jeden (dwa lub
trzy) drewniany palik o wymiarach O 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,
- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ mis¢ o ér. 80 cm dla
drzew oraz 50cm dla krzewow o glgboko$ci 5-7 cm,
- ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 1 wody na jeden krzew i od 30 1 do 50 I na jedno drzewo -
pierwsze podlanie nie pézniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieplej
i stonecznej nie poézniej niz po 30 minutach po posadzeniu,
- przysypac warstwa Scidtki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,
- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej tasmy nosnej
0 szer. min. 3 cm,
- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rdwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,
- nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gat¢zie.

5.3. Pielegnacja po sadzeniu
Pielggnacja (w ciggu 24 miesigcy po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i1 krzewow,
— wymianie zniszczonych palikow i wigzadelt,
— przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli i jako$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialtow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprze¢t i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ badania materialdéw i robot sprawdzajgc, czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
posiadaja wazng legalizacje¢. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyna¢ ujemnie
na jako$¢ roboét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materialdw, sprzetu itp. do czasu, az
stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢. Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor
Nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania oraz zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkoéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegltosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnos$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidlowos$ci osadzenia palikoOw 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowane nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach okreslonych
W umowie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od rodzaju wykonanych prac ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
a)odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbior czesciowy,
¢) odbidér koncowy (ostateczny),
- odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony bezzwlocznie, nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie i w oparciu
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorom roboét ulegajacym zakryciu podlegaja nastepujace roboty:
- karczunki
- zaprawianie dotow
- prawidtowe przygotowanie drzew i krzewow do sadzenia

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru cze$ciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

8.4. Obior ostateczny (koncowy) roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Koncowego odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest
protokét odbioru koncowego, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy
wg komisji roboty nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI UMOWA RYCZALTOWA
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lisciastego obejmuje:

— zakup 1 transport materiatdw na miejsce wykonania robot,

— wyznaczenie miejsc sadzenia,

— wykopanie i zaprawienie dotow,

— sadzenie drzew lub krzewow lisciastych,

— opalikowanie drzew z przymocowaniem tasmg,

— $ciotkowanie zrebkami lub korg,

— podlanie,

— uporzadkowanie terenu nasadzen.

Cena calosci powinna by¢ rozbita na poszczegolne, nizej wymienione elementy;

a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow, b) dostarczenie
materiatu roslinnego oraz posadzenie,

¢) palikowanie 1 Sciotkowanie, w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub
aktu wandalizmu.

Roczna pielggnacja powinna by¢ wyceniona osobno, na sume¢ nie mniejsza niz 10% wartosci przedmiotu
umowy.

10. PRZEPISY

Normy

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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SST 8

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 37500000-3
URZADZENIA PLACU ZABAW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wyposazenia placu rekreacyjnego.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
Przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nastepujacych robot: dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych i sportowych oraz elementow matej
architektury
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego
i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robdt budowlano — montazowych.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych Materialow
uzytych do realizacji robot.

Projektowane urzadzenia placu zabaw:

- Zestaw zabawowy (w sktad zestawu wchodza: 4 wieze, rurka strazacka, Scianka wspinaczkowa,
wejscie lukowe rurkowe, wejscie linowe skosne, mostek tunelowy, mostek linowy skosny, mostek
lancuchowy oraz dwie zjezdzalnie metalowe)

- Hustawka wahadlowa potrdjna (wraz z hustawka typu ,,bocianie gniazdo™)

- Bujak

- Hustawka wazka

Opis zastosowanych materiatow:
e Shupy  konstrukcyjne  urzadzenia  wykonane z  anodowanych  profili  aluminiowych
o przekroju okragglym ® 89 mm lub kwadratowym 90x90mm z wewnetrznym wzmocnieniem.
e Podesty wykonane w caloSci z aluminium. Rama podestu wykonana z profilu aluminiowego,
anodowanego.
e  Wypehienie podestu wykonane z profilu aluminiowego, anodowanego, z jednostronng strukturg
antyposlizgowa.

e Zabezpieczenia - bariery oraz elementy ozdobne wykonane z ptyty HDPE/HPL.
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e Mostek tunelowy wykonany z aluminium i HDPE/HPL.
e Schody wykonane z ptyty HDPE/HPL oraz aluminium.
e Liny stalowe w oplocie polipropylenowym.
e Laczniki wykonane ze stali nierdzewne;.
e Elementy metalowe: rura strazacka, drazki poziome wykonane ze stali malowanej proszkowo z
podktadem cynkowym.
e (Czota stupow zabezpieczone kolorowymi zaslepkami z tworzywa HDPE.
e Elementy zlgczne; $ruby nierdzewne, nakretki samokontrujgce zakryte kolorowymi nasadkami z

tworzywa sztucznego.

Elementy nosne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym — beton min. B-15 (C12/15) na
glebokos$¢ min. 50 cm. Wymiary fundamentow pod poszczegolne urzadzenia nalezy wybiera¢ indywidualnie
wg. wymogow producenta.

Szczegotowy opis urzadzen zawierajg karty techniczne dotgczone do dokumentacji. Mozna
zastosowac urzadzenia rownowazne spetniajace parametry uzytkowe, funkcjonalne i bezpieczenstwa zawarte
w kartach technicznych. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia o gabarytach nie mniejszych niz okre§lone w kartach
technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych nalezy wykaza¢ spelnienie ww.
parametrow.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajace dane producenta, nazwe produktu, rok
produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzadzenie zostato wykonane.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw powinny posiada¢ aktualny CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ
AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodno$¢ tych urzadzen z aktualng normg PN-EN 1176.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww. dokumentdéw przed podpisaniem umowy, na etapie
oferowania urzadzen.

3.3. Urzgdzenia sitowni zewnetrznej

Projektowane urzadzenia sitowni zewngtrznej:
— Wioslarz
— Orbitrek
— Wyciag gorny

Glowne elementy konstrukcji nos$nej urzadzen sitowni  zewnetrznej  wykonane
z rur metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowane proszkowo. Scianki grubosci nie mniejszej
niz 3,6mm. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Stopnice
wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubo$ci min. 3mm. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane
z uzyciem eclementdéw ocynkowanych i/lub malowanych proszkowo, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami. Kolor urzagdzen do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Elementy nosne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym — beton min. B-15 (C12/15) na
glebokos¢ min. 50 cm. Wymiary fundamentow pod poszczegolne urzadzenia nalezy wybiera¢ indywidualnie
wg. wymogow producenta.

Uwagi:
Szczegbdlowy opis, wymiary urzadzen i stref bezpieczenstwa zawierajg karty techniczne dolgczone
do dokumentacji.
Wszystkie urzadzenia sitowni zewnetrzne] powinny posiadaé aktualny CERTYFIKAT WYDANY
PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTK otwierdzajace zgodno$é tych urzadzen z normg PN-EN
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16630:2015-06. Wykonawca winien przedstawié¢ Inwestorowi kpl. ww dokumentéw przed podpisaniem
umowy, na etapie oferowania urzadzen.
Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajgce dane producenta, nazwe produktu, rok
produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzadzenie zostalo wykonane. Elementy silowni zewnetrznej
powinny zawierac tabliczki z instrukcjg obstugi.

3.4. Urzgdzenia towarzyszgce

Przy placu zabaw projektuje si¢ tawke z oparciem (1 szt.) oraz tawke bez oparcia (1 szt.) na state
posadowione w gruncie. Konstrukcja gtéwna wykonana z rur stalowych ® 60 mm oraz ptaskownika 6x60
mm, malowanych proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek o przekroju 45 mm, zabezpieczonych
przed warunkami atmosferycznymi poprzez impregnowanie ci$nieniowe i lakierowanie. Elementy mocowan
wykonane ze stali wegglowej konstrukcyjnej, malowanej proszkowo lub ocynkowane. Lawka zamontowana
na stale w gruncie przy uzyciu kotew ocynkowanych ogniowa. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15
o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

Kosz na $mieci (1 szt.) o pojemnosci min. 30 1, montowany na state w gruncie. Konstrukcja kosza
wykonana z rury stalowej ® 38 mm oraz ptaskownikow 4x40 mm cynkowanych ogniowo. Obudowa kosza z
desek impregnowanych ci$nieniowo i lakierowanych. Wszystkie polgczenia §rubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych. Fundament kosza z betonu klasy min. C12/15 na gl¢bokos¢ min. 50 cm, o
wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

Przy placu zabaw projektuje si¢ tablice z regulaminem (1 szt.)). Noga konstrukcyjna

z anodowanego profilu aluminiowego o przekroju 80x45 mm. Plyta tablicy z HDPE, regulamin wykonany z

blachy ocynkowanej z nadrukiem pokrytym folig UV. Fundament regulaminu z betonu klasy min. C12/15 na
glebokos¢ min. 50 cm, o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy uzupehiajgce (fawki, kosze, regulaminy, tablice, gry terenowe) powinny miec¢

wystawiong deklaracje zgodnosci pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania z normg PN- EN 1176:2017-

12 wystawiong przez Producenta / Wykonawce. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww
dokumentow przed podpisaniem umowy, na etapie oferowania urzadzen.

3.SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych urzadzen. Podczas transportu materialow po drogach publicznych
Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujace ograniczenia odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie
zniszczenia Wykonawca be¢dzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
Wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych
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w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdélowych specyfikacji technicznych w roboty
Podlegaja odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
8.2. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy Odbiorze
koncowym Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

10. PRZEPISY
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych
PN-EN 1176-1:2009 -Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgs¢ 1: Ogolne Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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STTY
SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

1. wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

2. korytowanie pod nawierzchni¢

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowg ,
SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan technicznych i laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg
wymagania SST w czasie postgpu robot..

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce¢ poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia roéwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkdéw
Zamawiajacego, o ile nie okreSlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji

Do wykonania robot rozbiérkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:
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e narze¢dzia reczne ( topata , szpadel , kilof, wiadra )
o taczki
e samochody samowytadowcze
o koparki przed , lub podsigbierne
e spychacz gasienicowy
e ubijaki mechaniczne;
e zageszczarki wibracyjne;
e samochody samowytadowcze
Sprzet stosowany do robot ziemnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora
4. TRANSPORT
Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czeSci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.
5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
¢ wykonanie obiektow zagospodarowania placu budowy;
e przeniesienie kolidujacych z projektem podziemnych sieci 1 urzadzen statych lub tymczasowych;
e usuniecie drzew, krzewoéw i innych roslinnosci (inwestor powinien posiada¢ zezwolenie z Ochrony
Srodowiska na wyciecie drzew);
e rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych i ich resztek i usuniecie gruzu;
e zasypanie dotdow 1 usuniecie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntdw zanieczyszczonych
elementami gnilnymi;
¢ wykonanie zabezpieczen osuwisk;
e oczyszczenie danego terenu z kamieni,
e wykonanie robot rozbiorkowych czgsci ciggéw komunikacyjnych, opasek budynku itp. wystepujacych w
obrebie obszaru robot ziemnych,
e zabezpieczenie w trakcie wykonywania robot ziemnych urzadzen podziemnych takich jak: rurociagi
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., ktére moglyby ulec uszkodzeniu w trakcie
prac budowlanych,
5.2. Usuniecie humusu
Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonych roboét ziemnych z
uwzglednieniem dodatkéw na ksztattowanie wykopow.
Darnina powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0.2x0.3m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o
wymiarach 30x30cm, grubosci 5-10cm.
Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej
zniszczenie; zdjeta daming zaleca si¢ sktadowaé na gruncie rodzimym i dobrze ja do niego docisnaé, a jezeli
nie ma takiej mozliwo$ci nalezy ja sktadowac¢ w pryzmach o szerokos$ci ok. 1.0m i wysokos$ci do 0.6m.
Ziemia ro$linna powinna zosta¢ zgarni¢ta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego plantowania warstwy
wierzchniej terenu wykopow.
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5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzgdnych terenu oraz przebiegu urzadzen i sieci podziemnych, a takze naziemnych z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.4. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych eclementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopoéw 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.5. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.6. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow powinno obywac¢ si¢ za pomocg metody mechanicznej, a w przypadku wystgpowania
w terenie sieci lub urzadzen metodg reczng i mechaniczng. Prace ziemne wykonywane mechanicznie nalezy
zakonczy¢ 10 cm powyzej glebokosci docelowej. Pozostatg czgs$¢ gruntu nalezy odspoi¢ i usungé recznie.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic¢
natychmiast do realizacji przewidzianych w nich robot.
Wykop powinien by¢ wykonany w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinien by¢ wykorzystany,
aby unikng¢ usuwania si¢ gruntu/
Z uwagi na wykonywanie wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy prowadzi¢ roboty w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ osiadania i odksztatcania budowli istniejgce;j.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do frontu prowadzonych robot, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywaé¢ do glebokosci mniejszej od
projektowanej o co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie o 300-600 mm,
zaleznie od rodzaju gruntu.
5.7. Zabezpieczenie $cian wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
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— w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3- krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych.
Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od
wystepowania niekorzystnych czynnikow.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia §cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace¢ ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a $ciang budynku; przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80cm o ile nie zachodzi potrzeba zwigkszenia iloSci miejsca z uwagi na
stosowang technologi¢ robdt izolacyjnych (izolacje $cian fundamentowych).
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:
— gorne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysokos¢ 10 - 15 cm ponad teren,
— rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,
— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
— w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegto$ciach max. co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).
Nie dopuszcza si¢ mozliwosci pozostawienia obudowy wykopow w gruncie po zakonczeniu prac
izolacyjnych,
W wykopach glebszych niz 1.0m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia/wyjscia dla
pracownikow.
Schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
5.8. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopdw oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

e prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

e przygotowanie terenu

e rodzaj i stan gruntu w podtozu

e wymiary wykopow

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6znic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz
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-3 cm lub+1 cm.

Przy wykonywaniu zasypek sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem

e materiaty do zasypki

e grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

® sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

Poszczegodlne etapy wykonania wykopow powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objgtosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilo$ci robot ziemnych wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy tg ilo$§¢ oblicza¢ wg obmiaru na S$rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

Poszczegdlne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w czgséci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Czg¢s¢ 1 Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie II1

2. Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogolne.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarno$ci bierne;j.

8. BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST10
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych : podbudowy B10, tawy zelbetowe B20,
stopy betonowe fundamentowe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawe opracowania szczegOlowej specyfikacji technicznej [SST)
stonowanej jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednia szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub u$cislania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i1 zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- zamoOwienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem 1 zageszczaniem mieszanki betonowej

- pielggnacja betonu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podano w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogolne' a takze podanymi ponizej:

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora, zdolna jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym,

Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzglgdem przepuszczalno$ci
wody.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu.
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Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B10,20,25 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana, betonu na $ciskanie R - wytrzymato§ z 9 5-proc, prawdopodobienstwem
uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm i wykonanych i
przechowywanych i badanych zgodnie i normg PN-B-06250,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczace robot podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1,5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgca materialow, Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkc 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zaleznos$ci od klasy betonu

2.2 Beton B10 na podbudowy

2.3 Beton konstrukcyjny B20

2.4. Beton B25 konstrukcyjny

-Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelniac¢ nastepujace

wymagania:

- nasiagkliwos$¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,

- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie

wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-OG250,

- wodoszczelono$¢-wigksza od O.SMPafWo),

- wskaznik wodno-cementowy (wc) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg FN'B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przewibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Konsystencja mieszanek betonowch powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu,

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda VeBe,

- metoda Stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zawozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie FN-
B-06250 nie mogg przekraczaé:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastyczne dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dwufazowego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywacé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wol napadowych}.
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Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek .

plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory

4. TRANSPORT

'Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7 Wymagania
ogolne" pkc4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). ilo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby upewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT -

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 4S000000-7 ..Wymagania ogo6lne" pkce5.
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1, Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu 1 dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
obejmujace;j

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych | sposobu taczenia betonu w tych przerwach, sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji deskowania),

-- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
Wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowania, a w szczegdInosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp,,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych r projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny
przygotowanie powierzchni 1-ietonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, Itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow , rur lep.),

- gotowo$¢ sprzetu 1 urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Pobory betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625t.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ wagowe a doktadnoscig-+2% - przy
dozowaniu cementu i wody.

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mle¢ aktualna swiadectwo legalizacji-

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W' przypadku, gdy wysokos$¢ ra je$¢ wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca, rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m) \V wyjatkowych przypadkach
dopuszcza $le betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<'C w chwil] ukladania 1 zabezpieczenia uformowanego
elementu co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w chwil oprozniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C. szej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Przy temperaturze otoczenia 10C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co ; 3 razy na dobg, Woda stosowana do polewania.
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32350. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami przynajmniej do Chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie
co najmniej15 MPa,

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuj nastepujace wymagania

- wszystkie betonowo powierzchnie musza by¢ gtadkie 1 rowne, bez wybrzuszen ponad powierzchnie

- peknigcia 1 rysy sg niedopuszczalne,-

- 1té6wno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonego pod izolacje- powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 nim,

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymalosciowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujgce warunki;

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmiennos¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu.

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc..

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

'-'Wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych,

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do jezenia na wpust i pioro.

Styk, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwrocie szczeg6lng uwage¢ na uszczelnienie stykow S$cian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt6,

6.L Badania, kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcja nalezy w trakcie betonowania pobieraj
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
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- 1 prébka na <100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
Probki pobiera si¢ losowo w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w
okresie 23 dni zgodnie z normg PN-B-OG350.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji- Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, Co beton natozy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu>
W przypadku niespelienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz 28dni,
Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania 1
zageszczania po 3 probek o ksztalcie regularnym lub 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg FN-B-
0@a60>
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu' nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B'06250-Zaleca
si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba probek reprezentujgca dana, partia
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jedng faze w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o gabarycie niewickszej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 min>
Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni Wg normy FN-B-
0625D,
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma FN-B-06250, takie gromadzenie, przechowywanie |
okazywanie
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CFV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7,
7], Jednostka obmiaru
Jednostkag obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia Ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.
8, ODBIOR ROBOT
"Ogolne zasady odbioru robot padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8,
8.1. Zgodnosé robot z; dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
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Podstawg odbioru roboét ;.zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowi i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresla pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
8.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa $le po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych 1 spelnienie warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
9, PODSTAWA PLATNOSC
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano. wg ST Kod CPV 45000000- 7,,Wymagania ogo6lne"
pkI9.
9-1. Cena Jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkcji,
- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem
- przygotowaniem i transportem mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zagg¢szczeniem i pielegnacja
- wykonanie przerw dylatacyjnych
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworéw, jak roéwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp,,
- rozbiorke deskowali rusztowan i pomostow
- oczyszczenie stanowiska prac t usunigcie, zb¢dnych materiatow rozbiorkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy
FN-B-D1B01 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Podstawy projektowan la-
PN-B-0315001 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Materity,
PN-S-1004 O PN-S-10042
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320
PN-E N 934-2 PN-EN 480-1
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4
PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10
PN-EN 480-12
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261
PN-B-062G2
PN-B-14501 PN-B-OG712
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M 12 PN-fi-OG71413 PN-EN 933-1
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G
PN-E-0671434 PN-B-32250
PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
FN-C-04&41 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, 5(ibsBnci rozpuszczonych mineralnych 1 substancji rozpuszczonych
lotnych,
PN-0465402 Woda i $cieki.
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PN-C-045G602 Woda -Badania zawartosSci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru .
PN-C-0456603 Woda 1 Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkOw rozpuszczalnych
PN-C-04GO0O00 Woda 1 scieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru,
'FM-C-0462'303 Badania zawarto$ci cukréow. Oznaczanie cukrow rozpuszczonych i skrobi
PN-D'96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeinaczenia.
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,
Pr-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy 1 okreslenia.
PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja,
PN-130-90a0 (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczace zarzadzania i zapewnienie jakoSci.
10.2,Inne instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j
- 24082 Instrukcja zabezpieczenia przed karozjg konstrukcji betonowych 1 zelbetowych,
-3GB9"1 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatkéw mineralnych,

2022-05-27 62



STWiOR — LASOCHOW — PLAC ZABAW

SST 11
SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
DACHU, SCIAN Z POKRYCIEM GONTEM
CPV 45261000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru drewnianych
konstrukc;ji $cian i dachu
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét , ktore obejmuja:
e przygotowanie i montaz konstrukeji Scian i dachu,
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno sosnowe klasy K30 zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi ogoélnie stosowanymi s$rodkami posiadajagcymi atest i dopuszczenie przez ITB oraz
lakierobejca.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
—odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
=w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

w szeroko$ci: do +3 mm lub do -1 mm
= w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

— odchytki wymiarowe bali jak dla desek
— odchytki wymiarowe tat grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
=w gruboéci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilosci
=w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
— odchytki wymiarowe tat grubosci powyzej 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
= w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
=w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
— odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze
niz +3 mm i-2 mm.
— odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mmi-2 mm
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
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odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Ptyta OSB3 gr.25mm wodoodporna
Gont bitumiczny: Dane techniczne

posypka: gruboziarnista i drobnoziarnista
asfalt: oksydowany
welon: z wiokien szklanych

Strona wierzchnia na stronie gontéw naniesione sg paski wysoko
modyfikowanego asfaltu samoklejacego si¢ pod wplywem wyzszej temperatury

Strona spodnia na stronie tej znajdujg si¢ paski antyadhezyjnej folii zapobiegajace sklejaniu gontow podczas
sktadowania

Ksztatty:

heksagonalny (ksztatt S), prostokat ze $§cietymi narozami (ksztalt K),

nierownomierny prostokat (ksztatt Caro), karpiowka (ksztalt V).

Kolory:

e szary

e czerwony

e brgzowy

e ziclony

e kolory powyzsze z czarnym cieniem

2.2. Laczniki

Do mocowania elementéw mozna stosowac :

- gwozdzie gladkie lub pier$cieniowe,

- gwozdzie $rubowe i skrecane,

- wkrety i $ruby

- kotki drewniane @ 8 — 10 mm, dtugosci okoto 100 mm

- gwozdzie klamrowe

2.3. SrodKi ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki posiadajgce atest i dopuszczone do stosowania przez ITB oraz lakierobejca.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:

e miotki, wiertarko - wkretarki, pily i strugi mechaniczne itp.

Sprzgt stosowany do robot powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w cze$ci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

5.1. Konstrukcja dachu

Konstrukcja i sposob wykonania poszczegdlnych elementéw (shupki, krokwie, murlaty itp.,) powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. W przypadku braku szczegotowych rozwigzan wykonawca
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zobowigzany jest przedstawi¢ witasne do akceptacji przez Inspektora.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug
wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:

=do 2 cm w osiach rozstawu belek

=do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.
5.2. Szalowanie potaci dachowych plyta OSB -3 gr.25mm
Podtoze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B — 10240.
Powierzchnia podloza winna by¢ rowna. Kazda ptyta OSB3 winna by¢ przybita do krokwi gwozdziami lub
wkretami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wigksza od grubosci plyty.
5.3. Pokrycie polaci dachowych gont bitumiczny
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
6.1. Kontrola wykonania konstrukcji dachu
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- opracowac szczegotowa lokalizacje i sposob montazu elementdéw; a jesli bedzie konieczne, opracowac
dokumentacj¢ wykonawcza i przedstawic¢ Inspektorowi do akceptacji.
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow
W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na :
— wady materiatowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)
— poprawno$¢ wykonania polaczen, ewentualne ostabienie materiatow,
— poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytow, pionow,
pozioméw i spadkow).
Kontrola wykonania wig¢zby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonywania
pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa robot jest:
— dla wykonanej konstrukcji — m3
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— za$wiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,
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— protokoty odbioru materialow i wyrobow,
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czgséci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Ceny jednostkowe obejmuja:

e dostarczenie materialéw 1 sprzg¢tu na stanowisko pracy

e transport materiatdw na placu budowy w pionie i w poziomie,

e wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachu,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN6B603150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN6EN6388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
3. PN6EN6912/2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.
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SST 12
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45342000-6
OGRODZENIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: brama wjazdowa i furtka.
1.2 Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nastepujacych robot:

e Dbrama i furtka o wypelieniu panelowym o wys. 1,5m

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2.MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2 Materialy:

Bramy i furtki

W ramach ogrodzenia projektuje si¢ wymiang bramy dwuskrzydtowej i furtke jednoskrzydlows.
Wysokosé ok. 1,5m — dostosowana do ogrodzenia, w ktérym brama/furtka jest montowana.

Wypehienie bram i furtek panelowe z dwoma przettoczeniami wzdluznymi o wysokosci 1,50m.
Furtki i bramy z zamkami i zasuwami umozliwiajacymi ich zamknigcie przed osobami postronnymi.

Bramy 1 furtki skrzydtowe, stalowe, o konstrukcji z profili  60x40x4mm i o przekroju
z wypehieniem panelami systemowymi. Bramy z belkg poprzeczng z profilu 60x40x4mm.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane zgodnie z normg PN EN 1461 (min. powloka
275 g/m? z obu stron) i malowane proszkowo (min. grubo$¢ powtoki poliestrowej 60um) na kolor grafitowy
np. RAL 7016.

Zamontowane bramy powinny spetnia¢ norm¢ PN-EN 12604:2002 ,.Bramy. Aspekty mechaniczne.
Wymagania”
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3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
o Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora

4.TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.
4.2 Transport materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Montaz wszystkich elementéw wygrodzenia wg. wskazan wybranego producenta

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania w czasie odbioru robot
e sprawdzenie zgodnoSci wymiarow.
e sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostalo wykonane ogrodzenie
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania,

7.0BMIAR
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.3 Odbior robot
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2 Placi si¢ za wykonang i odebrang jednostk¢ obmiarowa ogrodzenia wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
e dostarczenie i montaz wygrodzenia
e cwentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  Normy.PN-C-81607:1998 Poradnik informator. BISPROL 2000
e PN-88/B-06250 Beton zwykly.
e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-EN-197-1;2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania
instrukcje producentow
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SST 13

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 3641000-8
SPRZET SPORTOWY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wyposazenia sportowego boiska.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
Przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nastepujacych robot: dostarczenie i montaz urzadzen sportowych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego
i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robdt budowlano — montazowych.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych Materiatow
uzytych do realizacji robot.

Wyposazenie boiska:
2.1. Bramki do pitki noinej

Projektuje si¢ bramke¢ do pitki noznej o wymiarach w S$wietle 5,00m szerokosci (mierzac od
wewngtrznych $cian stupkow) i1 2,00m wysokosci (od ziemi do dolnej krawedzi poprzeczki).

Bramka wykonana z owalnych profili aluminiowych przekroju 120/100mm, o wzmocnionych
wewnetrznie §ciankach. Bramka wyposazona w odciggi napinajgce siatke. Rama gtowna malowana lakierem
proszkowym na kolor biaty (RAL 1013). Pozostate elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowo.

Bramki montowane w fundamentach o wymiarach min. 60x60x60 cm lub zgodnie z zaleceniami
producenta. Konstrukcja przytwierdzenia bramek do podtoza powinna zapewniaé stabilnosc.

Siatka — wykonana z bezweztowego polipropylenu o podwyzszonej wytrzymatosci, odporna na
promienie UV i warunki atmosferyczne. Siatka mocowana do ramy bramki za pomocg bezpiecznych i
wygodnych w uzyciu uchwytow tworzywowych o gr. splotu min. 4 mm.

2.2 Lawki:

Przy boisku projektuje si¢ tawke z oparciem (2 szt.) na stale posadowione w gruncie.
Konstrukcja gtdowna wykonana z rur stalowych ® 60 mm oraz ptaskownika 6x60 mm, malowanych
proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek o przekroju 45 mm, zabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi poprzez impregnowanie cisnieniowe 1 lakierowanie. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowanej proszkowo lub ocynkowane.
Lawka zamontowana na stale w gruncie przy uzyciu kotew ocynkowanych ogniowa. Fundamenty z
betonu klasy min. C12/15 o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.
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2.3. Stupki do siatkowki
1 zestaw — 2 szt. stupkow + 1 szt. siatki

Aluminiowe stupki o wzmocnionym przekroju owalnym 120x100mm. Stupki malowane proszkowo
na kolor biaty, z mechanizmem naciggowym, z mozliwos$cia regulacji wysokosci w zakresie 1,07-2,43m.
Stupki montowane w aluminiowych tulejach (wymiary wewnetrzne: 123 x103mm, wysokos¢ 46cm).
Osadzone w fundamentach o wymiarach 40x40x60 cm lub zgodnie z zaleceniami producenta. Siatka
polipropylenowa o grubos¢ splotu 3mm. Linki naciggowe: gorna — stalowa, dolna — polipropylenowa.

3.SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jako$¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych urzadzen. Podczas transportu materialow po drogach publicznych
Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujace ograniczenia odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie
zniszczenia Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
Wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i jakoSci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdélowych specyfikacji technicznych w roboty
Podlegaja odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
8.2. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy Odbiorze
koncowym Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

10. PRZEPISY
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych
PN-EN 1176-1:2009 -Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie - Czgs¢ 1: Ogolne Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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