Montaz:

Zestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

W zestawie zawierajgcym $lizg z blachy nierdzewnej nalezy zwrdci¢ uwage na usytuowanie go
wzgledem stron Swiata z uwagi na nagrzewanie przez stonce. )
Nie powinno sie montowac zjezdzalni skierowanej w strone potudniowq.

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujgce upadek oraz ich minimalne grubosci

Obis Minimalna Maksymalna
Materiat @ [mpm] grubosé®  wys. swobodnego upadku
[em] [em]
darn / gleba - =100¢
Kora wielkos$¢ ziarna 20-80 £y =20
30 <300
20 <
Wiory wielkosé ziarna od 5 do 30 20
30 <300
Piasek wielkosc¢ ziarna od 0,25 do 8 24 S
lub zwir ¢
ob = 30 <300
Inne zgodnie z kryterium urazu glowy HIC krytyczna wys. upadku wg
materialy (patrz EN 1177) badania

@ Materialy odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci

bW przypadku materialu sypkiego niezwiazanego doda¢ 10 ¢cm do glgbokosci minimalnej, aby
zrekompensowac przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).

¢Bez czastek pylowych i ilowych. Wielkoéé czastek mo#zna okresli¢ za pomoca badania sitowego wg EN 933-1.
9 Patrz UWAGA 1 wPN EN 11761:2017-12)



