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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT BUDOWY ALTANY REKREACYJNEJ ORAZ OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY (PLACU ZABAW | SILOWNI ZEWNETRZNEJ) W MIEJSCU
PUBLICZNYM NA DZIALCE NR EWID. 240, OBREB EWID. 0005 LASOCHOW,
JEDN. EWID. 260203_5 MALOGOSZCZ
1 Element PLAC ZABAW - URZADZENIA ZABAWOWE
1.1 |Kalkulacja Zakup i montaz: Zestaw zabawowy (w sktad zestawu wchodzg: 4 wieze, rurka strazacka, $cianka
wiasna wspinaczkowa, wejscie tukowe rurkowe, wejscie linowe sko$ne, mostek tunelowy, mostek linowy
skosny, mostek tancuchowy oraz dwie zjezdzalnie metalowe) szt. 1
1.2 |Kalkulacja Zakup i montaz: Hustawka wahadtowa potrojna (wraz z hustawka typu ,bocianie gniazdo”)
wilasna szt. 1
1.3 |Kalkulacja Zakup i montaz: Bujak
wilasna szt. 1
1.4 |Kalkulacja Zakup i montaz: Hustawka wazka
wilasna szt. 1
2 Element URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
2.1 |Kalkulacja Zakup i montaz: Wioslarz
wilasna szt. 1
2.2 |Kalkulacja Zakup i montaz: Orbitrek
wilasna szt. 1
2.3 |Kalkulacja Zakup i montaz: Wycigg goérny
wilasna szt. 1
3 Element OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.1 |Kalkulacja Zakup i montaz: tawka z oparciem
wilasna szt. 1
3.2 |Kalkulacja Zakup i montaz: tawka bez oparcia
wilasna szt. 1
3.3 |Kalkulacja Zakup i montaz: Kosz na $mieci
wilasna szt. 1
3.4 |Kalkulacja Zakup i montaz: Tablica z regulaminem
wilasna szt. 1
3.5 |Kalkulacja Wykonanie grilla murowanego z cegty klinkierowej petnej na fundamencie z ptyty betonowej +
wiasna podsypka, wyposazony w ruszt ze stali nierdzewnej zamontowany na stalowych ptaskownikach
+ blat pomocniczy z piaskowca wg rysunku projektu szt. 1
4 Element ALTANA REKREACYJNA
4.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m,
............................. kategoria gruntu 11 e
Wy liCZenie 08 OOt | e
e OBTOBT2Y8 . 3/456000
RAZEM:: 3,456000/m3 3,46
4.2 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, gruntowym - chudy beton grub.10cm pod fawy i stopy;
M DetOn B0
Wy liezenie 08 OOt | e
2010870878 . 0,200000
RAZEM:: 0,200000/m3 0,20
4.3 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe 50*50cm pod stupki altanki; beton B25
: 1,408000
: 1,408000|m3 1,41
4.4 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia faw i stop - prety gtadkie
0,119850
0,119850|t 0,12
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4.5 |KNR 202/602/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
rzadkie, 1'warstwa
2,000000
RAZEM: 2,000000|m2 2,000
4.6 |KNR 202/602/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
............................. geste, f'warstwa
Wyliczenie flosci robot
RAZEM:: 2,000000{m2 2,000
4.7 |KNR 202/602/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
............................. geste, dodatek za kazdg nastepnq warstwe
Wyliczenie floscirobOt:
:0,50,5*8 : 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,000000|m2 2,000
4.8 |KNR 202/603/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
............................. emulsyjne asfaltowe rzadkie, T'warstwa
Wyliczenie flosci robot
RAZEM:: 14,080000|m2 14,080
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, T'warstwa
"""" 14,080000
14,080000/m2 14,080
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
............................. emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
YlCZenie 08 TO Ot e
N £ _ 14,080000
RAZEM:: 14,080000|m2 14,080
4.11 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
M gruntu lll-IV, szerokosC wykopu 0.8-1.5'm
Wy liCZenie 08 OOt e
e 3A6:(0.2040.4) i 1,850000
RAZEM:: 1,850000|m3 1,850
4.12 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dlugosci 1°'m wzdtuz krawedzi,
............................. KategOria gt [l e
Y lCZenie 08 TOD Ot e
348850 . 1,610000
RAZEM:: 1,610000|m3 1,610
4.13 |KNR 221/602/6 |Stupy z krawedziakéw 18*18cm osadzone na fundamentach
o JR=0,955 M=1000 §=1000
Wyliczenie floscirobot:
:0,18*0,18*2,6*8 : 0,673920
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,673920|m3 0,674
4.14 |KNR 221/603/2 |Konstrukcja podparcia dachu - ptatwie 18*18cm i miecze 8*8cm
R=0955 M=1,000 S=1,000
""""" 1,088640
1,088640/m3 1,089
S 2 M2 29%2) e 13,020000
13,020000|m2 13,020
"""" 37,210000
37,210000|m2 37,210
o L 2 - 43,163600
43,163600|m2 43,164
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4.18 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43,164000
43,164000|m2 43,164
4.19 |Kalkulacja Pokrycie dachu gontem bitumicznym
indywidualna |~~~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43,164000
43,164000|m2 43,164
4.20 |Kalkulacja Zakup i montaz: Wyposazenie altany - Lawostot
wiasna szt. 1
5 Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
5.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm (proj. gr. 45cm) m2 138,1
5.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
............................. dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci (krotnos€s)
Wy liCZenie 08 OOt e
:1138.1 : 138,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  138,100000|m2 138,1
5.3 |KNR 201/211/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3,
............................. grunt kategorii -V, spycharka 55 kW
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 62,145000
RAZEM:: 62,145000|m3 62,1
5.4 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV, samochod do St (krotnosC 9)
"""" 62,100000
62,100000|m3 62,1
5.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KB g OTT I e
Wy liCZenie 08 OOt e
. _ 138,100000
RAZEM:: 138,100000{m2 138,1
5.6 |KNR231/104/3 |Warstwy odsaczajgce piasek frakcji do 2mm na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
............................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (proj. gr. 5 cm - krotnos€ 0,5)
Wy liCZenie 08 OOt e
:1138.1 138,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  138,100000|m2 138,1
5.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo ftamane frakcji 31,5-63mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zaggszcezeniu 157cm (proj. gr. 20Cm)
138,100000
RAZEM:: 138,100000{m2 138,1
5.8 Podbudowy z kruszyw, kruszywo ftamane frakgji 31,5-63mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy
............................. dalszy 1'cm grubosci (krotnosE 5)
Wy liCZenie 08 OOt e
:1138.1 138,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  138,100000|m2 138,1
5.9 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 4-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
............................. 8 O DrO). . O ) e
Wy liCZenie 08 OOt | e
i138.1 ©138,100000
RAZEM:: 138,100000{m2 138,1
5.10 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 4-31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
(krotnos¢ 7)
138,100000
RAZEM:: 138,100000|m2 138,1
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
5.11 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 0-4mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(proj. gr. 5cm)
138,100000
RAZEM:: 138,100000|m2 138,1
5.12 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 0-4mm, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
............................. (KOO )
Wy liCZenie 08 OOt e
i138.1 ©138,100000
RAZEM:: 138,100000{m2 138,1
5.13 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa EPDM/SBR bezpieczna min. gr.40mm + naktadka poliuretanowa
wiasna EPDM gr. 10mm na obrzeza m2 140,8
5.14 |KNR 231/401/2 |Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii IlI-IV m 49,2
5.15 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyiczenie losairobot:
0,984000
RAZE 0,984000|m3 0,98
5.16 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe 6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 49,200000
RAZEM:: 49,200000/m 49,2
6 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
6.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm (proj. gr.29,0cm) m2 94,3
6.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
............................. dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (29-20=9cm, krotnos¢ 18)
Wy liCzenie 08 OOt e
e AS _ 94,300000
RAZEM:: 94,300000|m2 94,3
6.3 Analogia: Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (odl. 10km)
"""" 27,347000
RAZEM:: 27,347000|m3 27,3
6.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1km transportu - krotnos¢9
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,3000
27,300000|m3 27,3
6.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
94,300000
RAZEM:. 94,300000|m2 94,3
6.6 |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce piasek frakcji 0-2mm, zageszczane mechanicznie, grubos$¢ warstwy po
(1) zageszczeniu 6 cm - proj. gr. 5cm
Wyliczenie flosci robot
94,300000
RAZEM:: 94,300000|m2 94,3
6.7 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
M WSty - KIONOSC (1) e
Wy liCZenie 08 OOt e
194.3 : 94,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 94,300000|m2 94,3
6.8 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji 0-31,5mm, grubos¢
............................. warstwy po zageszczeniu 8°cm (proj. gr. 15cm)
Wy liCZenie 08 OOt e
e AS _ 94,300000
RAZEM:: 94,300000|m2 94,3
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
6.9 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakgji 0-31,5mm, dodatek
za kazdy dalszy 1'cm grubosci (krotnos¢ 7)
94,300000
RAZEM: 94,300000|m2 94,3
6.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2)
Wyliczenie iodcirobt,
194.3 94,300000
RAZEM:: 94,300000|m2 94,3
6.11 |KNR 231/401/2 |Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii IlI-IV m 60,0
6.12 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowazoporem
Wyliczenie iloscirobot:
:0,15*0,25*60.0 2,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,250000m3 2,25
6.13 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. MO IO G e
Wy liezenie 08 OOt | e
S e00 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,0
7 |Element ZIELEN
7.1 |KNR 221/302/6 |Sadzenie krzewow (gatunki zgodnie z projektem) na terenie ptaskim, z zaprawa dotéw catkowita,
(2) srednica i gtebokos$¢ dotéw 0,7 m, ziemia zyzna, kompostowa, sadzonki 3-letnie krzewy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
7.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 215,0
7.3 |KNR 221/218/1 [Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem-przyjeto srednio 5em
Wyliczenie iloscirobot:
:0,05*215.0 10,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,750000|m3 10,75
7.4 |KNR 221/401/6 |Nowe oraz uzupetnione trawniki dywanowe siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu [V-UWAGA
............................. Trawa odporna na trudne warunki uzytkowania ...
Wy liezenie 08 OOt | e
2150 i 215,000000
RAZEM:: 215,000000|m2 215,0
8 Element ELEMENTY TOWARZYSZACE
8.1 |Kalkulacja Zakup i montaz stupkéw do siatkowki, stupki aluminiowe (2szt.) o wzmocnionym przekroju
wiasna owalnym 120x100mm, z regulacjg wysokosci i mechanizmem naciggowym do siatki; + siatka
catosezonowa, polipropylenowa o gr. splotu 3mm + fundament o wym. min. 40x40x60cm kpl. 1
8.2 |Kalkulacja Zakup i montaz bramek do pitki noznej (2 szt.) o wym.5,0x2,0m; bramki z profilu aluminiowego
wilasna owalnego 120x100mm, + siatka + fundement o wym. min. 40x40x60cm (2szt.=1kpl)) kpl. 1
8.3 |Kalkulacja Zakup i montaz: tawka z oparciem przy boisku sportowym, konstrukcja z rur stalowych oraz
wiasna ptaskowinikéw malowanych proszkowo, siedzska i oparcia z desek impregnowancyh i
lakierowanych + fundament o wym. zgodnych z zaleceniami producenta szt. 2
8.4 |Kalkulacja Zakup i montaz: Brama dwuskrzydtowa o wym. ok. 4,5x1,5m - dostosowana do istniejgcych
wiasna stupkéw ogrodzenia, konstrukcja bramy z profili 60x40x4mm, wypetnienie panelowe z drutu fi5 z
dwoma przettoczeniami wzdtuznymi; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet
zawiasowo-zamkowy kpl 1
8.5 |Kalkulacja Zakup i montaz: Furtka jednoskrzydtowa o wym. ok. 1,1x1,5m - dostosowana do istniejgcych
wiasna stupkéw ogrodzenia, konstrukcja furtki z profili 60x40x4mm, wypetnienie panelowe z drutu fi5 z
dwoma przettoczeniami wzdtuznymi; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet
zawiasowo-zamkowy kpl 1
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.|Nawierzchnia poliuretanowa EPDM/SBR bezpieczna min. gr.40mm + naktadka poliuretanowa EPDM gr. 10mm na

obrzeza

.|Wykonanie grilla murowanego z cegly klinkierowej petnej na fundamencie z ptyty betonowej + podsypka, wyposazony

w ruszt ze stali nierdzewnej zamontowany na stalowych ptaskownikach+ blat pomocniczy z piaskowca wg rysunku
projektu

.|Zakup i montaz bramek do pitki noznej (2 szt.) o wym.5,0x2,0m; bramki z profilu aluminiowego owalnego 120x100mm,

+ siatka + fundement o wym. min. 40x40x60cm (2szt.=1kpl))

.|Zakup i montaz stupkéw do siatkdwki, stupki aluminiowe (2szt.) o wzmocnionym przekroju owalnym 120x100mm, z

regulacjg wysokosci i mechanizmem naciggowym do siatki; + siatka calosezonowa, polipropylenowa o gr. splotu 3mm
+ fundament o wym. min. 40x40x60cm

.|Zakup i montaz: Brama dwuskrzydtowa o wym. 5,2x1,5m, konstrukcja bramy z profili 60x40x4mm, wypetnienie

panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet zawiasowo-zamkowy

.|Zakup i montaz: Furtka jednoskrzydtowa o wym. 1,2x1,5m, konstrukcja furtki z profili 60x40x4mm, wypetnienie
|panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet zawiasowo-zamkowy

.|Zakup i montaz. Orbitrek

strona nr: 7
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Azofoska t 0,01075

szt. | ... ]
kg 0,3721
kpl. |
kpl. |
szt. 1
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strona nr: 8
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
52.|Zakup i montaz: Tablica z regulaminem szt. 1

.|Zakup i montaz: Zestaw zabawowy (w skiad zestawu wchodza: 4 wieze, rurka strazacka, $cianka wspinaczkowa,

wejscie tukowe rurkowe, wejscie linowe skosne, mostek tunelowy, mostek linowy skos$ny, mostek tancuchowy oraz
dwie zjezdzalnie metalowe)

.|Ziemia zyzna lub kompostowa

O L 0 10,75
m3 3,324
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strona nr: 9
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 0,4836

17.|Wyciag m-g 1,57369
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