»Przebudowa ulic Dlugiej i Krétkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
oraz remoncie nawierzchni”

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Z GRUZU BETONOWEG O
D-04.04.04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem niniejszej szczegétowe] specyfikagi technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiom robdt
zwigzany ch z wykonaniem podbudowy z kruszywa z gruzu betonowego w ramach zadania: ,,Przebudowa ulic Dlugiej i
Krétkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodni enia oraz remoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi integralng cz¢$¢ dokument 6w przetargowych i podpisywanej umowy na realizacje robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w nini¢jsz¢j specyfikagji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszy wa z gruzu betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1) Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowego —cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wiecej warstw
nos$nych z przekruszonego gruzu betonowego.

Pozostale stosowane okreslenia po dstawowe sa zgo dne z obowiazujacymi, od powiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob 6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania

ogolne”.

2.2. Rodzaje material ow

Materiatami stoso wanymi przy wykonywaniu podbudowy sa:

— kruszywo frakcji 0/32uzyskane w wyniku przekruszenia czystego gruzu betonowego,
b 10 0 ai e end e etono

— mial kamienny lub piasek gruby,
— woda do skropienia podczas walowania i mialowania.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0-32 kab-8-63-am po ws tatego z przekruszenia gruzu
betonow ego.

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by ¢ uzyskane z przekruszenia gruzu z twardego betonu, bez
domieszek z gazobetonu i cegly oraz innych zanieczyszczen obcych. Gruz betonowy powinien mie¢ ciagte
uziarnienie.

Gruz przed wbudowaniem musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by ¢ studzienna lub z wo dociagu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1.Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy Wykonawca powinien dy sponowac nastepujacym
sprzetem:

— roéwniarka i ew. szablon ciggniony do rozktadania kruszywa,
— koparka lub koparko — tadowarka wyposazona w ty zke¢ skarpowa,
— walce statyczne gladkie do zaggszczania kruszywa i koficowego dogeszczania,

— wal ce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa miatem kamienny m,

— szczotka mechaniczna do usuni¢cia nadmiaru miatu,
— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6Ine wymagania dotyczace transportu
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Trans port kruszywa

Kruszy wa mozna przew ozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmies zaniem z innymi materiatami, nad miern ym wy suszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zas ady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygo towanie podloza

Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowego bgdzie roztozona w korycie wykonanym wg odpowiedniej SST.

5.3. Wbudowanie i zag ¢szczani e kruszywa

Kruszywo powinno by¢ roztozone w korycie w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
Grubo $¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zamiat owaniu osiggngta projektowang grubosé.
Kruszywo po mzlozeniu powinno by¢ przewalowane dwoma przejSciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowymnie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie powinno rozpoczac si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czg¢sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku goérnej krawedzi. Po przywatowaniu kruszywa nalezy powierzchni¢
zamkn 3¢ miatem kamiennym lub innym drobnym kruszywem. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowej zageszczarki wibracyjneg o nacisku jednostkowym co najmnig 16
kN/m2.

Po zaggszczeniu nadmiar miatu nalezy usunaé z podbudowy. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem
staty cny m gladkim o nacisku jednostkowym nie mnigjszym niz 50 kN/m w celu dogeszczenia kruszyw a poluzowanego w
czasie szczotkowania. P odczas watowania i miatowania nalezy spryskiwac powierzchni¢ podbudowy woda.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nadmiar wody, uzytej przy zaggszczaniu warstwy gruzi, nie spowodowal rozmigk czenia
podtoza.

5.4. Pochylenie podluzme i poprzecme

Jezeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna nie zawiera dany ch o projektow any ch spadkach podtuznych (profil
podtuzny) niweleta jezdni powinna w sposdb ptynny odwzorowywaé uks zaltowanie istniejacej drogi, a spadki podtuzne
powinny si¢ zawiera¢ w przedziale 0,3%+10,0%. Spadki mniejsze niz 0,3% sa dopuszczalne wylacznie na odcinku nie
przekraczajacym dlugo$ci 100m i na granicy wododzatéw. Przekr6dj poprzecmy oraz pochylenie na tukach poziomych
podbudowy — zgodne z dokument acjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonaw ca powinien wykonaé badania kruszywa przemaczonego do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania krus zyw

Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcy ch oraz zawarto$ci ziarn nieforemny ch nalezy
wykonywa¢ na biezaco, jezeli wbudowywana partia 10zni si¢ wizualnie od partii badanej przed rzpoczgciem robot. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonel warstwy, przed jej zageszczeniem. W yniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazyw ane Inzy nierowi.

6.3.2. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geo metry cznych podbudowy

— szerok 0§ ¢ podbudowy nie moze réznié sie od zato zonej szerokosci o wigcej niS +5 cm, —5 cm;

— réwno $¢ podbudowy mierzona latg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 — nier6wnosci nie moga przekracza¢ 12 mmy
— spadki poprzeczne powinny by ¢ zgodne z dokumentacja techniczna z tolerancja +0,5%;

— grubo $¢ podbudowy po uwatowaniu nie moze réznic si¢ od zaktadanej grubosci o wigeej niz £5 %;

— no$no$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ zgodnie z normg BN-64/8931-02, przy czym:

pierwotny modut odkszatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 ¢cm powinien wynosi¢ min. 100 MPa, wtomy
modut odksztatcenia mierzony jak wyze powinien wynosi¢ min. 140 MPa; zaggszczenie podbudowy nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtornego mod utu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wigkszy od 2,2.
6.4.Zas ady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wyk azujg wigksze odchylenia cech geometry camych od okre§lonych w punkcie
6.3, powinny by¢naprawione na ko szt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg podbudowy przez
spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupelnienic nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i
powtodrne zaggszczenie. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty tych robot
poniesie Wykonawca.
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Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mmiejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$no$ci. Koszty tych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy, gdy zanizenie nosno$ci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce po dbudowy.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zas ady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (nm2) wyk onanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob 6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg, SST i wy maganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki po zytywne.

9. PODSTAWA PLATN OSCI

9.1. OgoIne ustalenia dotyczce podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogolne”. 9.2. Cena jednostki
obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa z gruzu betonowego obejnuje:

— roboty przygotowawcze i prace pomiarowe,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot,

— dostarczenie material 6w na miej sce wbudowania,

— roztozenie kruszywa,

— zageszczenie warstwy z zamialowaniem,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymagany ch w specyfik acji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie trwania rob 6t,

— uporzadk owanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIA ZANE

. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-18Kruszywa min eralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. P odbudowa i nawierzchnia z thucznia kamien nego

. BN-64/893 1-02 Drogi samoch odowe. Oznaczanie mod utu odksztatcenia naw ierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

8. BN-68/893 1-04Drogi samoch odowe. Pomiar r6 wno$ci nawierzchni planografemi tata.

NNk W~

9. Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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