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I. Warunki ogélne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne odnoszg si¢ do
wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robodt, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Aktualizacja
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rucewko, Rucewo w Gminie
Ztotniki Kujawskie wraz z przykanalikami oraz przepompowniami przydomowymi ”

Inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie, ul. Powstancéw Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powijzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00- WYMAGANIA OGOLNE

ST S.01.00 - KANALIZACJA SANITARNA — CPV 45000000-7
ST S.02.00 - ROBOTY DROGOWE — CPV 45233142-6
STS.03.00 - PRZYLACZE ENERGETYCZNE DO POMPOWNI I PRZEPOMPOWNI
PRZYDOMOWYCH — CPV 45000000-7

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja S$ciekowa — sie¢ przewodéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i
urzgdzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowo, stuzacy do przesytu Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw S$ciekoéw
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw
nastepuje wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczeniem si¢ w
poziomie 1 w pionie na skutek ciSnienia sciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy
catos¢ techniczno uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla
ruchu pieszego i zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi



z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Przecisk, przewiert — wykonanie przejscia pod przeszkoda terenowa (tory kolejowe,
droga asfaltowa)

Rura ochronna — rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewng¢trznych i1 do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod
przeszkoda terenow3.

Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego i Zatwierdzajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcg, Projektantem i Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zagg¢szczona

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla
ruchu pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
robat.



Rysunki - czesc Dokumentacji  Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobéw, w tym wiasciwosci
techniczo-uzytkowych surowcow, materiatéw, paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji 1 obrocie, gtéwnych parametréw, typoszeregéw, wymiarow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jakosciowa oraz zamiennoscia wymiarowa 1 funkcjonalng wyrobow,
projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspoétrzedne punkty gtéwnych tras oraz reperéw,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa 1 Specyfikacje Techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposaZenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie
zaplecza Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sklada si¢ z niezbednych instalacji,
urzadzen, biur, placow skltadowych oraz drég dojazdowych 1 wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Wykonawca zapewni petna obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni woéwczas swoje $rodki tgcznosci, komputery, urzadzenia i
wyposazenie pomiarowe i BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji b¢dg ponoszone
przez Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione
opracowania:



- Projekt budowlany

- Przedmiar robét

- Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja techniczna bedzie dostepna dla oferentéw w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
komplet Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe.

2.4. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
szczegbtlowe cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1/ Dokumentacja Projektowa,
2/ Specyfikacja Techniczna,
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, wazniejszy jest
opis wymiaréw od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bgdg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogg przekroczy¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacijg
Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie
materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na Kkoszt
Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materialéw, urzadzen podano jako przyktadowe,

bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard
techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okre§lonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie
urzadzen i materiatléw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow
dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany
te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Giéwnym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy muszg
posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefn i w nocy tych zapor i znakéw



dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczgciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatly ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca wuzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspo6tpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca



ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.10. Ograniczenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
pojazdéw przy transporcie materialéw i wyposazenia na terenie robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim transporcie
powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Inwestora. Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby budowla
byla w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14. Rownowazinosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
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inaczej. W przypadku gdy powotane normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postegpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dziatania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:
- zwigkszenie $wiadomosci spotecznej dotyczacej projektéw wspotfinansowanych z
Funduszu Spdjnosci oraz roli jakg odgrywa Unia Europejska,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentéw o mozliwosci wsparcia z
Funduszu Spdjnosci,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan przez Wspdlnotg.
Wykonawca obwiesci publicznie przystgpienie do rob6t w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zawierala informacje wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane oraz dane
dotyczace Kontraktu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca umiesci na wykonanych
obiektach tablice pamigtkowe.

3. Materialy

3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie ilosciowych i jakosciowych
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materiatow jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym:
oplaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot.

Humus i naklad czasowo zdjety z terenu wykopdéw, beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na czasowy lub stalty odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inwestora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ 1 wihasciwosci do rob6t 1 byty dostgpne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa i1 ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany 1 zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet po



12

akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

S. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét 1 wilasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inwestora bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robot - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego begdzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wynik badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialéw 1 z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obstugi przepompowni -
tloczni ponosi Wykonawca.
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7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong
w pkt 11 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda

partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
zabezpieczen ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do ksigzki
obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracujacych na budowie oséb oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi
zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezbedny do
rozpoczecia prac budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych wyzej nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. Obmiar robot

9.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiar  rob6ét  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t
beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbidr robét
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastg¢pujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgsciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robaot.
Odbidr rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci roboét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaét.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu
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10.4. Odbior konicowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 9.5. Odbioru
koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja
Techniczng.
W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6ot w stosunku do wymagah przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru kornicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest
protok6t  koncowego odbioru robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje¢ geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
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przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- dat¢ rozpoczecia i zakonczenia robaét.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konhcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy 1 po budowie,

- warto$¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

12. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 10 listopada 2000r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami),

2. Zarzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr
138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

II. KANALIZACJA SANITARNA ST S 01.00
CPV 45000000-7

Wstep

Zakres robot

Liczba jednostek obmiarowych
Materiaty

Sktadowanie

Transport

Sprzet

Wykonanie robot

o x® 2 s Wb =

Kontrola jakosci rob6t
10. Obmiar robét
11. Odbiér robot

12. Przepisy zwigzane
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1. Wstep

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 — Kanalizacja sanitarna odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru robét, ktére zostang
wykonane podczas realizacji zadania ,,Aktualizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci  Rucewo, Rucewko w Gminie Ziotniki Kujawskie wraz z
przykanalikami oraz przepompowniami przydomowymi”

2. Zakres Robot

Zakres roboOt zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robé6t
ziemnych i montazowych:

2.1.Kanalizacja sanitarna:

- rury PVC SDR34 @200 x 5,9 mm lite, o potaczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa, L=645,5 m

- rury PE 100, SDR 17 @50x3,0 mm o potaczeniach zgrzewanych, L=757,0m

- przepompownia $ciekOw —1szt

2.2. Przytgcza sanitarne :

- rury PVC SDR34 @ 160 x 4,7 mm lite, o potagczeniach kielichowych na uszczelke
gumowg , L=67,5m
- rury PE 100, PN 10 SDR 17 @ 50x3,0 mm o potgczeniach zgrzewanych,
L=358,0 m
przepompownie przydomowe — 6 szt

3. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostka obmiarowg robét kanalizacyjnych jest Im.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa (przedmiarem robot).

4. Materialy

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

4.2. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej 1 przytaczy przyjeto rury kanalizacyjne lite
PVC, typu ciezkiego ,,S”, SDR 34, SN8 o potaczeniach kielichowych, tagczonych na
uszczelke, o srednicach @200x5,9 mm i 160 x 4,7 mm.

Do budowy przewodéw tlocznych przyjeto rury PE 100, PN 10, SDR 17 ¢
50x3,0 mm 1aczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Rury powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401:2002

4.3. Elementy wyposazenia studzienek i urzqdzen kanalizacyjnych

Na kanalizacji projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych, inspekcyjnych,
wiaczeniowych.
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Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, odpowietrzajagce o S$rednicy 1000 mm.
Dennice, kregi, pierscienie dystansowe, plyty pokrywowe przyjeto z
prefabrykowanych (monolitycznych) elementéw betonowych 1 zelbetowych o
wytrzymatosci klasy nie mniejszej niz B-45 , wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci
ponizej 4% 1 mrozoodpornosci (F-50). Stosowa¢ kreggi z gotowymi fabrycznie
wykonanymi otworami wyposazonymi w przejscia szczelne
Studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne okragle wlazy typu cigzkiego ¢ 600 mm kl.D-
400 z fabrycznie osadzong wktadka uszczelniajaca posiadajgce zabezpieczenia przeciw
kradziezy.

Studnie wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wtazowe.

Wiazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnia nalezy obetonowa¢ lub
wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN
124:2000, zastosowane wlazy musza by¢ zgodne z powyzsza norma.

Studzienki inspekcyjne i wlgczeniowe wykona¢ z PVC @400 mm i 315mm. W
studzienkach tych nalezy stosowaé zwienczenia teleskopowe z wilazami zel.D-400
osadzanymi na pierscieniach odcigzajacych. Kinety prefabrykowane wykonane z PP
osadzac¢ na zaggszczonym podtozu.

4.4. Przepompownie sciekow
Przepompownie wykona¢ z rur betowych na wydzielonym i ogrodzonym
terenie. Rury wywiewne oraz szafe sterowniczg montowa¢ w ogrodzeniu.

Komora pompowni bedzie wykonana z kregéw betonowych [ 1200 mm z
fabrycznie zabudowanymi przej$ciami szczelnymi.

Ksztalt dna komory czerpalnej musi ogranicza¢ mozliwo$¢ gromadzenia si¢
osadow.

Na pokrywe studni przyjeto typowe prefabrykaty zelbetowe z otworami
wlazowymi. Konstrukcja ptyty pokrywowej komory czerpalnej musi umozliwiaé
przymocowanie prowadnic dla pomp oraz zapewnia¢ tatwe wycigganie pomp w okresie
eksploatacji. Wiaz 600x800 mm wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9, ocieplony
piankg poliuretanowg 1 doszczelniony porowata guma EPDM. Wtaz powinien posiadac
fabrycznie zamontowany zamek oraz sygnalizacj¢ otwarcia wlazu, ktéry ma stuzy¢ do
zabezpieczenia  przepompowni  przed niepozadanym otwarciem. Podlaczenie
sygnalizatora otwarcia do istniejagcego systemu monitoringu (sygnalizacja $wietlna i
dzwigkowa w standardzie). Komora czerpalna wyposazona bedzie w skutecznie
dziatajaca wentylacje grawitacyjna.

Dennice, kregi, 1 plyty pokrywowe przyjeto z prefabrykowanych
(monolitycznych) elementéw betonowych i zelbetowych o wytrzymatosci klasy nie
mniejszej niz B-45 , wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci  ponize] 4% 1
mrozoodpornosci (F-50).

Elementy zbiornika faczone sa na uszczelke elastromerowa.
Zabudowa¢ armaturg zgodnie z rysunkami:

Zawor odcinajacy

- korpus: zeliwo modularne GGG40,

- cisnienie pracy — IMPa (10 bar,)

- temperatura cieczy max — 80 °C
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zawor zwrotny kulowy

- korpus: zeliwo modularne GGG40,

- metalowa kula zamontowana w zaworze pokryta guma,

- cisnienie pracy — IMPa (10 bar,)

- temperatura cieczy max — 80 °C

szafa sterownicza

- sterownik programowalny

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe

- wylacznik gtéwny zasilania z przetacznikiem zrédia zasilania i gniazdem dla
agregatu pradotworczego

- pulpit obstugowy

- zabezpieczenie gléwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych,
zabezpieczenia przepigciowe

- wylacznik réznicowo-pradowy

- gniazdo dodatkowe 230V

- instalacja o$wietlenia komory na napiecie 24V

- zasilacz rezerwowy dla urzadzen alarmowych 24V z akumulatorem

- okablowanie

- instalacja alarmowa: sygnalizator $wietlny i1 modut telemetryczny do
komunikacji w pasmie GSM/GPRS

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na
promieniowanie UV o szczelnosci IP65 wyposazona w drzwi wewngtrzne z
tworzywa sztucznego na ktoérych zainstalowane sg kontrolki

- obudowa o wymiarach: 1000(wysoko$¢)x800(szerokos¢)x300(gtebokosc);

- wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm:;

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych;

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np.zasilajgcych, sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci
demontazu obudowy szafy sterowniczej.

Przepompownia Plr

Przepompownia przepompowywac bedzie $cieki z kanalizacji grawitacyjnej.
Projektuje si¢ przepompownie na wydzielonym terenie.

Maksymalny doptyw $ciekow: 0,39 m*/h
Rurociag ttoczny: PE 80 U 50 mm SDR 11 dtug. 757,0 m
Wysokos¢ catkowita pompowni: 4,7 m

Komora czerpalna pompowni z: [1 1200 mm

Wymagane parametry pompy dla SciekOw sanitarnych:

- Q= 5m’h
- H= 48,5m H,O
- P= 40kW

- pompy jednostopniowe zatapialne z wielotopatkowym wirnikiem
jednostronnie otwartym wyposazone w urzadzenie
rozdrabniajace,

- zabezpieczenie i sygnalizacja zawilgocenia silnika,

- zabezpieczenie przed wzrostem temperatury silnika,

- pompa zamontowana na stopie sprzggajacej z zastosowaniem
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prowadnic liniowych wyposazona tancuch wyciggowy,
- 2 pompy,
- praca naprzemienna pomp,
- zestaw sterowniczy

4.5. Pompownia przydomowa

Pompownie przydomowe Pp planuje si¢ wyposazy¢ w przewdd przylaczeniowy
PE100, PNI10, SDR17 [ 50x3,0 oraz w pojedyncza pompe Wwyporowg =z
rozdrabniaczem o parametrach:

- wydajnos¢ 0,71/s

- ci$nienie uzytkowe 0,55 MPa

- maks. wysoko$¢ podnoszenia: 100 m H,O

- silnik elektr. 3 - fazowy 1,5 kW

- producent/dostawca zgodnie z wytycznymi eksploatatora

Pompa powinna by¢ wyposazona w uszczelnienia mechaniczne. Montaz zestawu
pompowego w studzienkach zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy zamawia¢ w
komplecie tacznie z kr6¢cem ttocznym wyposazonym w armatur¢ odcinajaca i zwrotng
oraz urzadzenie przecigzeniowe.

Zbiornik z PEHD — monolityczna studzienka sktadajaca si¢ z kominka wtazowego
o $rednicy wewngtrznej DN 600, trzonu srodkowego o $rednicy wewngtrznej DN 800
oraz dnie ze zredukowang komora mokrg. Witaz [J 600 z zamkni¢ciem obrotowym.
Zastosowac¢ wlazy kanatowe D-400 z ryglami, otwierane za pomocg specjalnego klucza.
Przylacze ciSnieniowe z przepompowni przydomowej wykona¢ z przewodu PE
zgrzewanego doczotowo; zmiany kierunku - tuki tagodnie wyrobione przewodem.
Rurociag uktada¢ na glgbokosci min. 1,4 m p.p.t.

Pompownia zasilana bedzie w energie z instalacji pobliskiego gospodarstwa i
przy nim bedzie panel sterowniczy. Wlaczanie pompy automatycznie, sterowanie
wiacznikiem ptywakowym.

4.6. Lgczenie prefabrykatow

Kregi faczy¢ z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych. Pierscienie  dystansowe laczy¢ za pomoca zaprawy
cementowej wedlug PN-90/B-14501.

4.7. Nawierzchnie

Do budowy nawierzchni przy pompowni przyjeto kostke betonowa grubosci 8 cm,
przy studniach na terenach z nawierzchnig gruntowg przyjeto bruk o wymiarach 16-20
cm.

Powierzchnia kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez
peknie¢, plam i ubytkéw. Przyjeto kostki betonowg o nasigkliwosci wodg wg PN-B-
06250 nie wigcej niz 5%, scieralno$¢ wg PN-B-0411 nie wigcej niz 4 mm.

4.8. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe projektuje si¢ przy wjezdzie na teren przepompowni.
Przyjeto krawezniki prefabrykowane wykonane w zakladzie przemystowym o
wytrzymatosci klasy nie mniejszej niz B-25, wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci
ponizej 5% 1 mrozoodpornosci (F-150).
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Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rowkéw, pekniec i rys. Dopuszcza
si¢ drobne pory, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.

4.9. Podsypki i podtoza

Podsypki projektowane sg cementowo-piaskowe, sktad mieszanki powinien
wynosi¢ 1:4.
Stosowany piasek powinien by¢ zgodny z norma BN-87/6774-04.
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypetnienia spoin
kraweznikéw powinien odpowiada¢ PN-88/B30001.
Cement uzyty do wytwarzania betonéw oraz na podsypke cementowo-piaskowg
powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35 i odpowiada¢ PN-88/B-30000.

4.10. Inne
t.acznik hydrantowy z zaworem pluczacym
- korpus: zeliwo sferoidalne
- polaczenia kolnierzowe,
- cisnienie robocze maksymalne PN16
- temperatura pracy maksymalna — 120 °C
- atest higieniczny PZH
- do Sciekow
Zasuwa nozowa
- korpus: zeliwo sferoidalne,
- no6z ze stali nierdzewne;j,
- polaczenia kolnierzowe,
- cisnienie robocze maksymalne 1 MPa
- maksymalna temperatura czynnika — 120 °C
- do sciekow

5. Skladowanie

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce sktadowania.
Ogo6lne wymagania dotyczace sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

5.2. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwarte] ulozone jedno - lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uklada¢ nalezy w stosach na podkiadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2,5 cm. Rury
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zes$lizgnigeciem si¢ rur
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw
drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 réwna, z
mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.
Pierscienie uszczelniajace , zlgczki rurowe powinny by¢ przechowywane w
kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu.

5.3. Kregi

Sktadowanie kregéw moze si¢ odbywa¢ na gruncie nieutwardzonym
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5
MPa. Wysokos¢ nie powinna przekraczaé 1,8 m.
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5.4. Kruszywo
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

5.5. Kostki betonowe
Kostka betonowa powinna by¢ sktadowana w paletach.

5.6. krawezniki betonowe

Sktadowanie kraweznikéw powinno odbywa¢ na gruncie utwardzonym
wyréwnanym z odpowiednim odwodnieniem.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podkitadach z zachowaniem przeswitu min.10 cm
pomiedzy podiozem a elementem. Krawezniki sktadowaé w pozycji w jakiej beda
wbudowane.

5.7. Inne materiaty
Armatur¢ jak np. zasuwy, pompy i inne skladowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych.

6. Transport

6.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe poruszajace sie¢ po drogach publicznych, powinny spetniaé
wymagania w odniesieniu do gabarytow i obcigzen na os.

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach
odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika
widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
stalowych lub tancuchowych.

Rury PVC transportowane luzem winny spoczywaé na calej dlugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek 1  roztadunek elementéw  prefabrykowanych  studzienek
kanalizacyjnych 1 pompowni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow.
Srodki transportowe do przewozu elementéw prefabrykowanych powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscig przesunigcia si¢
prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania. W
czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ utozone na elastycznych przektadkach i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni.
Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatos$ci betonu i nosnosci srodka transportowanego.

7. Sprzet

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
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7.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- samochodéw skrzyniowych,
- samochodéw samowytadowczych,
- spycharki,
- ladowarki,
- koparki,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

8. Wykonanie robot

8.1. Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i przepompowni powinna by¢
wyznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw osiowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonac recznie przekopy
prébne w miejscach skrzyzowan =z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj.
energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociggowym w celu doktadnego ich
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli.

W razie przerwania rurociggéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy potaczen
pod $cistym nadzorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w
Inowroctawiu.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu a
takze demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu ponosi Wykonawca.

8.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego z ,,dokopem” rgcznym.

Wykopy wykonywane mechanicznie stanowi¢ bgda ok. 90%, reczne 10%.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odktadem wierzchniej warstwy. Ziemi¢ z
wykopéw nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu, po jednej stronie, w
odlegtosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. W przypadku braku miejsca ziemi¢ z
odktadu , nalezy wywiez¢ na tymczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sgsiedztwie drog i zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w odleglosci
mniejszej niz 3 m od $ciany budynku lub istniejagcego ogrodzenia bezwzglednie
stosowac staranne rozpieranie §cian wykopu w miar¢ gtgbienia.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywaé obowigzkowo rgcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
w sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.
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Droga wojewodzka

Przejscia poprzeczne pod droga asfaltowg wykona¢ metoda przewiertu poziomego
w rurze ochronnej stalowej @ 100 mm lub sterowanego w rurach ochronnych HDPE..
Wykopy montazowe lokalizowa¢ poza pasem drogowym.

Po zakonczeniu prac ziemnych dokona¢ pelnej odbudowy nawierzchni wraz z
potwierdzeniem badan laboratoryjnych zaggszczenia gruntu i konstrukcji nawierzchni.
Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem laboratorium drogowego oraz w uzgodnieniu z
RDW w Inowroctawiu.

Droga powiatowa

Przejscia poprzeczne pod droga asfaltowg wykona¢ metoda przewiertu poziomego
w rurze ochronnej stalowej @ 150 mm lub sterowanego w rurach ochronnych HDPE.

W celu wykonania zlgcza do istniejacej sieci wykona¢ komor¢ montazowg w ulicy

w wykopach otwartych waskoprzestrzennych, obudowanych.
Po zakofczeniu prac ziemnych dokona¢ pelnej odbudowy nawierzchni wraz z
potwierdzeniem badan laboratoryjnych zageszczenia gruntu i konstrukcji nawierzchni.
Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu ze Starszym Mistrzem
Drogowym — Rejon Gniewkowo.

8.4. Posadowienie przewodow

Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podtoza
wykonac recznie. W miejscu usytuowania kielichéw przygotowac¢ dotki montazowe.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Ulozone kanaly nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku S$redniego
zageszczonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zaggszczenia obsypki
winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ do 95% wg Proctor Standart.. Obsypke ochronng
wykonywa¢ warstwami co 15cm, bezposrednio nad przewodem nie zageszczal
mechanicznie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu wykonywac réwnolegle z
zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej
warstwy.

8.5. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub S$cianki
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

8.6. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony
grunt warstwami o grubosci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych
itp., z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zagesSci¢ warstwe po bokach rur.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 i BN-83/8836-02.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.
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Zasypke i jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
(dostawcy), ktérego rury zastosowano.

8.7. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w
normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych) , instrukcji
wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac:

- wymogéw zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikéw oraz uwag koncowych,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,

- 1instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na calej
dtugosci do podtoza. Szczegbdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidlowos¢ wykonania
polaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studni, ich obsypke zasypke 1 zageszczenie
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

8.8. Kanaty

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej
lub dwéch lin. Uktada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
w osi wykopu , tak aby przylegaly Scisle do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do osi. Pod ziagczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie
odpowiednich gniazd w celu uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig srodka dtugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Za pomocg tawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ * 20 mm , a
odchyltka spadku + 10 mm - przy pomiarze rzednych w studzienkach.

8.9. Izolacja studni

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i
zelbetowe studzienek kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢. Powierzchnie zewnetrzne
nalezy zagruntowa¢ 1 x Bitizolem K, a nastgpnie Abizolem P, a powierzchnie
wewngtrzne zaciera¢ zaprawg cementowg na gladko.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke na calym obwodzie 1 nie
powinna zawiera¢ odpryskéw i pecherzy ani peknigc.

8.10. Proba szczelnosci
Po ulozeniu kanalu i pozostawieniu odkrytych zlaczy oraz wybudowaniu
zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
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Cisnienie probne wynosi¢ powinno 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie
mniej jednak niz 1,0 MPa.

Probe szczelnosci kanalizacji i zbiornikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-EN 1610:2015, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz
instrukcjg producenta rur i krggéw.

8.11. Oznakowanie

W celu pézniejszej lokalizacji przewodu ttocznego nalezy nad rurociggami na
calej dtugosci uktada¢ tasme identyfikacyjng z metalowg przektadka. Miejsca zataman
kierunku prowadzenia przewodu oznakowa¢ tabliczkami domiarowymi mocowanymi
na $cianach budynku lub na stupkach betonowych badz stalowych.

9. Kontrola jakos$ci robot

9.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Szczegoltowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i
obejmowac kontrole zgodnosci z Projektem Wykonawczym - wykopow, podioza,
umocnienia wykopéw, materiatéw, ulozenia przewodéw, zasypki, szczelnosci kanatu i
pompowni, izolacji rur i studzienek:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) badania wykopéw otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych i woda
gruntowg, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

c) badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzic¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji
Inwestora,

d) badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i
zasypu przewodu do powierzchni terenu,

f) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m,

g) badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajagcych jako§¢ wbudowanych materialéw i
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poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiornikéw obejmujg czynno$ci wstgpne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z
doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie 1 w profilu,
badanie potaczenia prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewng¢trzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami oraz zbiornikéw napelnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzic¢
kontrolg  szczelnosci ztaczy i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci,

badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar dopltywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje¢ i1 robi¢
odczyty co 30 min. potozenie zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegdlnych studzienek.

10. Obmiar robot

10.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét.

Jednostkag obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji.
W skiad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy kanalizacji, takie

jak studzienki i przepompownia.

Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
- dostarczenie materiatow,

- odwodnienie wykopdéw,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostéw nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek 1 zbiornikow,

- badanie szczelnosci,

- wykonanie izolacji studzienek 1 zbiornikow,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



30

11. Odbiér robot

11.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

11.2. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja

- materialéw

- szczelnosci
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
jeden przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez inspektora nadzoru i cztonkéw komisji
sprawdzajace;.

11.3. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catos$ci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.
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12. Przepisy zwiazane

12.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i1 badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

5. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

8. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowe;.

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztattek 1 systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospoika.

15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

16. PN-EN 752-7: 2002 — Zewngt. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

17. PN-EN 752-2: 2000- Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

18. PN-92/B-10735 - Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-85/B-10702 - Préba szczelnosci zbiornikow podziemnych,

20. PN-EN-805:2000 - Proba szczelno$ci przewodéw cis$nieniowych,

12.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ 11

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,
24. Wytyczne techniczne producentéw, ktérych zostaty zastosowane materiaty,
25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IIl. ROBOTY DROGOWE ST S.02.00
CPV 45233142

. Wstep

. Zakres robot
. Obmiar robét
. Materiaty

. Sktadowanie
. Transport

. Sprzet

. Wykonanie robot
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. Kontrola jakosci rob6t
10. Jednostka obmiaru robot
11. Odbiér robot

12. Przepisy zwigzane
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1. Wstep
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST S.02.00 sg szczegdétowe wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z odbudowg ulicy asfaltowej w
ramach zadania ,,Aktualizacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rucewo,
Rucewko w Gminie Ztotniki Kujawskie wraz z przykanalikami oraz przepompowniami
przydomowymi”

2. Zakres robét

Zakres rob6t zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
zwigzanych z wszystkimi czynnoSciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu
wykonanie odbudowy ulicy asfaltowe;j.

3. Liczba jednostek obmiarowych
Jednostkag obmiarowa robét drogowych jest Im“ wykonanych nawierzchni.
Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa — przedmiarem robdét.

2

4. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania podano w ST
»Wymagania ogélne”.
4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie
punktoéw zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5
do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgce;j
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dhugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

4.2. Warstwy odsaczajace i odcinajace

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sg piaski.
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajagcych powinny spetniac
nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DlS

s <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsgczajace]

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ speilniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie
odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:
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d
U=-"255
le

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i1 odcinajacych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

4.3. Podbudowa z kruszywa famanego

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziarn zwiru wigkszych od
8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

4.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ mi¢dzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe¢ zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej
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krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy ukladanej jednorazowo.

4.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy .

Tabela 1. Wymagania dla kruszyw

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania
wiladciwosci Podbudowa wedlug
zasad-nicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz0,075mm,% (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714
9% (m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Z.awa%rtosg zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz 1
5 | Wskaznik . piaskowy po pigcio-krotnym od 30 do 70 BN-64/3931
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % 01 [26]
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw,
nie wigcej niz 35 PN-B-06714
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wigcej niz 30
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 5
0 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37[10]
. S PN-B-06714-39 [11]
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz -
10 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714-28 [9]
9 (m/m), nie wigcej niz 1
11 | Wskaznik no$no$ci wnes mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 30 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is = 1,03 120

.4.4. Wymagania dotyczace materialéw dla podbudowy z betonu asfaltowego

4.4.1. Kruszywa

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywa
spetniajagce wymagania podane w tablicy

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa tamanego
Wymaganie w procentach (m/m)

Lp. [Wlasciwosci Wymagania dla Badania wg
klinca Grysu
1 2 3 4 5
1. Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles po penej liczbie 30 25 PN-B-06714-
obrotéw, nie wigcej niz : 42:1979
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2. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz : a)  dla kruszywa ze skat|1,2 L5 PN-B-06714-
magmowych i przeobrazonych 18:1977
3. Mrozoodporno$¢, nie wigcej niz : a) dla kruszywa ze 2,0 2,0 PN-B-06714-
skal magmowych i przeobrazonych 19:1978
4. Mrozoodporno$¢ wedtug zmodyfikowanej metody 10 - PN-B-
bezposredniej, nie wigcej niz : 11112:1996
p.3.5.12
5. Skiad ziarnowy a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 3,0 2,080,0 |PN-B-06714-
0,075 mm nie wigcej niz: b) zawartos$¢ frakcji 15:1991
podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie mniej niz : c) 80
zawarto$¢ nadziania, nie wigcej niz :
6. Zawartos$¢ zanieczyszczeh obcych, nie wigcej niz : 0,1 0,1 PN-B-06714-
12:1976
7. Zawartos$¢ ziam nieforemnych, nie wigcej niz : 25 PN-B-06714-
16:1978
8. Zawartos$¢ zanieczyszczeh organicznych, barwa cieczy |nie ciemniejsza niz |PN-B-06714-
wzorcowa 26:1978

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzania iloSciowego 1 jakoSciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania zgodnie z ustalong z PZJ czestotliwoscia laboratoryjnych badan
kontrolnych

4.4.2. Wypekiacz

Nalezy stosowac wypetniacz ~ podstawowy produkowany
wapiennych ziarnistych lub  bezpostaciowych ze starych formacji

ze skat
geologicznych

wapienia. Zawarto$¢ weglanu wapnia (CaCO3) w skatach powinna by¢ nie mniejsza niz 90% .
Wypetniacz powinien spetnia¢ nastg¢pujace wymagania wg Zeszytu nr 56 IBMiM Wa-wa

Tablica 5. Wymagania, wobec wypetniaczy

Lp. Gatunek Badania wg pkt.
Cecha materiatu Zeszytunr 56
I I

1 2 3 4 5

1 Zwarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz [%]: 90 4.5.4.

2 Wilgotno$¢ maczki wapiennej, nie wigcej [%1 1,0 1,5 45.1

3 Gorna granica wielkoSci ziaren maczki wapienne;j 0.5 1,0 4.5.2.
odpowiadajaca wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm

4 Z[warto$¢ wypelniacza w maczce wapiennej, nie mniej niz, % |80 70 4.5.2.

5 Zawarto$¢ czgsci rozpuszezalnych w wodzie, r, nie wigcej niz, |1,2 1,8 4.5.3.
%

4.4.3. Lepiszcza

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé asfalt drogowy majacy
wymagania okreslone w PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw polskich

Tablica 6. Wymagania wobec lepiszczy

L.p. Cechy asfaltu Wymagania Metody badan
35/50 wg
1. Penetracja w temp. 25 °C 0,1 mm 35-50 PN-EN 1426
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2. Temperatura migknienia, °C 50-58 PN-EN 1427
3. Temperatura zaptonu nie nizsza niz °C 240 PN-EN 22592
4. p$¢ sktad, rozpuszczalnych, nie mniej niz 99 PN-EN 12592
5. Zmiana masy po starzeniu, nie wig¢cej niz 0,5 PN-EN 12607-1
6. Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz 53 PN-EN 1426
7. flzoemp. migknienia po starzeniu, nie mniej niz 52 PN-EN 1427
8. Z(ziwartoéé parafiny, nie wigcej niz % 2,2 PN-EN 12606-1
9. Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie 8 PN-EN 1427
wiece °C
10.  |Temperatura tamliwo$ci nie wigcej niz °C -5 PN-EN 12593

4.5. Wymagania dotyczace materiatow dla nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa

wigzaca

4.5.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno — bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco nalezy
zastosowac kruszywo famane melafirowe wg PN-B-11112: 1996 wg ponizszej tablicy.

Tablica 7. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw w

Lp. Rodzaj materiatu zalezno$ci od kategorii ruchu
Nr normy KR 3
1 [Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 :
a) z litego surowca skalnego, ze skat: kl. I; gat. 1
- magmowych
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 -
4 | Grys i zwir kruszony zal. G normy PN-S-
96025:2000 KL I, IV gat.1, 2
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 | Wypetiacz mineralny:
a) wg Zeszytu nr 56 IBDIM W-wa Gatunek I
7 | Asfalt drogowy 35/50

wg PN-EN-12591:2002

1) tylko pod wzglgdem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Kruszywo lamane granulowane

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego granulowanego zawarto w tablicach 81 9.
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Wymagania jak dla klasy I, II") gat. 1 zgodnie z normg PN-B-11112: 1996 ( z uwzglgdnieniem
poprawki do normy ).
*) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy I gatunku 1.

Tablica 8. Wymagania podstawowe dla mieszanki drobnej granulowanej

L.p. Wiasciwosci Klasa
I
1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym” :
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz : 35 (dlakl. IT')

- w grysie ( jak dla klasy IT)
b) po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku | 25 (30 dlakl. IT )
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz

2 Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wigcej niz :
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych :
- frakcja4 - 6,3 mm 1,5
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
3 Odpornos$¢ na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, % 10

ubytku masy, nie wigcej niz :

* §cieralno$¢ grysu granitowego nie moze przekraczaé 35 % a po 1/5 pelnej liczby obrotéw 30 %

Tablica 9. Wymagania dla grysu

L.p. Wiasciwodci Gatunek 1 Gatunek 2

1 | Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro dla frakcji, nie wigcej niz :
- wgrysie 2,0-6,3 mm 2,0 4,0
- w grysie 6,3-20,0 mm 1,5 2,5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakcji i grup
frakcji, % masy, nie mniej niz :
- wgrysie 2,0-6,3 mm 80 80
- w grysie 6,3-20,0 mm 85 85
c) zawarto$¢ podziarna dla frakcji i grup frakcji, %
masy, nie wigcej niz :

- wgrysie 2,0-6,3 mm 15 15
- w grysie 6,3-20,0 mm 10 10
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz : 8 10
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz : 0,1 0,2
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie wigcej niz : 25 30
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa nie ciemniejsza  niz
wzorcowa

Kruszywa lamane granulowane — piasek famany, mieszanka drobna granulowana

Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej podano w tablicy 10.

Tablica 10. Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobnej granulowane;j.

L.p. Wiasciwosci Wymagania
Piasek tamany Mieszanka
drobna
granulowana
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0,1 0,1
Wskaznik piaskowy, wiekszy niz :
dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych : 65 65
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3 | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz : 15 15

4 | Zawarto$¢ frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, powyzej : - 15

5 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych : Barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa

4.5.2. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz podstawowy produkowany ze skal wapiennych
drobnoziarnistych lub bezpostaciowych ze starych formacji geologicznych wapienia.
Zawarto$¢ weglanu wapnia ( CaCos ) w skatach powinna by¢ nie mniejsza niz 90%.
Wypelniacz powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania wg Zeszytu nr 56 IBDiM W-wa :

Tablica 11. Wymagania dla wypetniaczy

L.p. Cecha materiatu Gatunek Badania wg pkt.
| 11 Zeszytu nr 56

1 2 3 4 5

1 | Zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz [%] : 90 4.5.4.

2 | Wilgotno$¢ maczki wapiennej, nie wiecej niz [%] : 1,0 1,5 4.5.1.

3 |Gérna granica wielko$ci ziarn maczki wapiennej
odpowiadajagca wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm 0,5 1,0 4.5.2.

4 | Zawarto$¢ wypelniacza w maczce wapiennej, nie mniej niz, 80 70 4.5.2.
%

5 | Zawarto$¢ czgéci rozpuszczalnych w wodzie, r, nie wigcej 1,2 1,8 4.5.3.
niz, %

6 Oznaczenie zawarto$ci mineratéw ilastych; wskaznik 0,8 0,8 45.5.1.
bigkitu metylowego, nie wigcej niz :

7 | Oznaczenie wilasciwosci usztywniajacych wypelniacza wg 20 20 4.5.6.
PiK, nie wigcej niz, °C

4.5.3. Asfalt

Do warstwy z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt drogowy :
- dla drég gminnych i zjazdéw - 50/70
- dla trasy zasadniczej - 35/50
Wymagania dla asfaltu drogowy 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591 :
2002 z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Wymagania dla asfaltu drogowy DE30B spelniajacy wymagania okre§lone w PN-EN-
12591 : 2002 z dostosowaniem do warunkéw polskich.
Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawca ( producentem ) zasady
jakosciowego odbioru lepiszczy powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.
Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu roboét, asfaltu pochodzacego od réznych
producentéw. Zmiana dostawcy ( producenta ) asfaltu w trakcie trwania rob6t, wymaga zgody
InZyniera oraz sprawdzenia receptury na mieszank¢ mineralno — bitumiczng

4.6. Wymagania dotyczace materiatow dla nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa
$cieralna
4.6.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco nalezy
zastosowac kruszywo tamane bazaltowe wg PN-B-11112: 1996 wg ponizszej tablicy 13.
Stosowane kruszywa musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST.

Tablica 12. Wymagania wobec materialéw do warstwy Scieralnej
Lp. Rodzaj materialu nr normy Kategoria ruchu

KR 3
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1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996: a) z litego surowca skalnego, ze
skat:
- magmowych kl. LII; gat. 1

2 Kruszywo tamane zwykle Wg PN-B- -
11112:1996

3 Zwir i mieszanka Wg PN-B- -
11111:1996

4 Grys i zwir kruszony Zatl. G normy kI.LIT;gat.1
PN-S-96025:2000

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -

6 Wypetniacz mineralny: a) wg Gatunek II
Zeszytu nr 56 IBDiM Wa-wa

7 Asfalt drogowy Wg PN-EN- 50/70
12591:2002

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Kruszywo lamane granulowane
Zgodnie z pkt. 4.5.1.

Kruszywa lamane granulowane — piasek famany, mieszanka drobna granulowana
Zgodnie z pkt. 4.5.1.

4.6.2. Wypelniacz

Zgodnie z pkt. 4.5.2.

4.6.3. Lepiszcza

Dla warstwy z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt drogowy:

- dladrég zbiorczych, gminnych, zjazdéw - 50/70,
Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw polskich.

5. Skladowanie

Ogoélne wymagania dotyczace sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone 1 dobrze odwodnione

5.2. Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzglgdu na tworzenie si¢ na
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duzej powierzchni cieczy ,.kozucha” asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.

5.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich
wykonania materiaty wykluczaja mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu.
Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatyczne urzadzenia grzewcze — olejowe, parowe
lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny
do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5 °C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej musi znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadla gorgcego asfaltu.
Zaleca si¢ stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiornikéw pionowych,
wyposazonych w elektryczny system grzewczy.

6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
6.1. Transport frezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié
prace frezarki bez postojow. Materiat moze by¢é wywozony dowolnymi $rodkami
transportowymi.

6.2. Transport materialéw uzyskanych z rozbiérki elementéw drog

Material uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

6.3. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

6.4. Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadajacych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem
emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz
1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeplyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

6.6. Transport mieszanki z betonu asfaltowego

do transportu mieszanki mozna uzywa¢ wylacznie samochodéw samowytadowczych,

czas transportu nie moze przekracza¢ dwdch godzin,

samochody powinny charakteryzowac si¢ duza pojemno$ciag min. 20 Mg,

- samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie
transportu,

- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspétpracy z ukladarka w czasie
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roztadunku kiedy to uktadarka pcha przed sobg wywrotke.
Zaleca si¢ stosowanie samochodéw z podwdjnymi $ciankami skrzyni, wyposazonej w system
grzewczy.

6.7. Transport wypelniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny

6.8. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:
- cysternach samochodowych,

6.9. Piasek, zwir i cement

Piasek, zwir oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi
srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajacymi trwato$¢ wilasnosci
materiatow podczas transportu.

7.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
—  dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

7.2. Sprzet do frezowania nawierzchni asfaltowych

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okre$long gleboko$¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymagane;j
réwnosci oraz pochylefn poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych
robdt (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy
lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szeroko$ci skrawanych
elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bgbna skrawajacego powinna
by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego
materiatu, podajacy go z jezdni na Srodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na glebokos¢ ponad 50mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiatu do recyklingu na goragco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie
wspolbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest zgodny z
kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie
przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotow bebna skrawajacego jest przeciwny do
kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi
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powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki
bez tego systemu:
a) a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) b) nadrogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwos$ci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wlasny koszt.

7.3. Sprzet do warstwy odsaczajaceji odcinajacej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— réwniarek,
- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

7.4. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

7.5. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i1 stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

7.6. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i
regulowanie nastepujacych parametréw:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja = 10% od ilosci
zatozone;.
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7.7. Sprzet do ukladania mieszanki

Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o
wydajnosci skorelowanej z wydajno$cia otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnej z zatozong niweleta oraz
gruboscia,

— elementy wibrujace (noze i ptyty) do wstgpnego zaggszczenia wraz ze sprawng regulacja
czestotliwos$ci 1 amplitudy drgan,

— urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki
7.8. Sprzet do ukladania zageszczania mieszanki

Wybdr rodzaju walcéw do zaggszczania pozostawia sie¢ Wykonawcy w zaleznosci od
jego mozliwosci oraz grubo$ci warstwy, wymagane wskazniki zageszczenia, rodzaju mieszanki
wielkoS$ci godzinnej produkcji otaczarki. W kazdym przypadku zostanie uzyty walec ogumiony
lub mieszany.

8. Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.1.  Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylef zgodnych z
dokumentacja projektowa i ST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy
Scieralnej, to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciagtych prazkéw podtuznych
lub innych form geometrycznych, gwarantujacych réwnos¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

8.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 13. Wskaznik zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.
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Tablica 13. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (I;)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki

Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wlasny koszt.

8.3. Przygotowanie podloza pod warstwe odcinajaca

Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

8.4. Whudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej
lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W  miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
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przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstw¢ odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$ciag wody i réwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce
robot

8.5. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa famanego

Mieszank¢ kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegllnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukltadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw
1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé
wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢
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utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

8.6 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca
8.6.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwe wiazaca

a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je Inzynierowi do
zatwierdzenia minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem produkcji. Recepty
powinny by¢ dostarczane wraz z probkach materiatéw w ilos$ciach wystarczajacych do
wykonania niezb¢dnych badan sprawdzajacych.
Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych wcze$niej
przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materialow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace
zrodta:
- zalozenia materialowe ujete w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikacji,
- normy: PN-S-96025:2000 ,,Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania",

- wyniki wykonywanych pelnych i niepetnych badan materiatéw.
b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.
- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/25 mm wg PN-S-96025:2000 na warstwe¢ wiazaca

8.6.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robé6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatléw pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalne;j ilo$ci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Tabela 14. Wymagania wobec warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wigzacej,
Lp. Wiadciwodei wyréwnawczej i wzmacniajacej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 3
1 | Modut sztywnosci pelzania V), MPa > 16,0 (=22)Y
2 | Stabilnos¢ préobek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 1,5do4,0
Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypelienie wolnej przestrzeni w probkach
iw., % <75,0
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6 | Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

Tablica. 15. Wymagania wobec warstwy wigzace z betonu asfaltowego

L.p. Wiasciwosci KR 3

1 wskaznik zageszczenia warstwy % >98

2 zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni 45+9,0

3 Grubo$¢ warstwy wigzacej o uziarnieniu:
- 0/16 -
- 025 8,0

Tablica. 16. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm Kategoria ruchu
KR 3
Mieszanka mineralna, mm
0/25
Przechodzi przez:
38,1 -
31,5 100
25,0 87 +100
20,0 76 + 100
16,0 66 + 90
12,8 57 +81
9,6 48 +71
8,0 42 +65
6,3 36 + 58
4.0 27 + 47
2,0 19 +35
( zawartos¢ frakcji grysowej ) (65+81)
0,85 12+24
0,42 7+18
0,30 6+15
0,18 5+12
0,15 5+11
0,075 4+7
Orientacyjna zawarto$¢ 40+5,5
asfaltu w MMA, % m/m

8.6.3. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 10 °C.
Za kazdorazowa zgoda Zamawiajacego, prace moga by¢ prowadzone w temperaturze powyzej
5°C.
Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu.
Grubo$¢ uktadanych warstw betonu asfaltowego na warstwe wigzaca grubosci 6 cm
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Podloze pod warstwe wiazaca powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed ulozeniem warstwy wigzacej, podioze nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci ustalonej w SST D.04.03.01.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy
ponize;j.

Tablica. 17. Maksymalne nierdwnosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [Drogii place Podloze pod warstwe
Wiazaca

1 Drogi klasy GP 9

2 Drogi klasy GiZ 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od podanych w/w tablicy, podtoze nalezy
wyréwnac¢ poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy wiazacej, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uplynnionym w ilo$ci ustalonej w SST.

Przed przystapieniem do ukitadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
automatyki uktadarki.

Przed przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 - 4
m na minut¢. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka.

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej co 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcictej
krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-
kauczukowa. Sposéb wykonywania ziacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Wymaga si¢, by dzienna dziatka robocza byta wykonana na catej szerokosci jezdni

8.6.4. Zageszczanie nawierzchni

Nalezy stosowac sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135
°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia: 98 %.Przy zaggszczaniu
mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznos$ci od szerokos$ci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiagnigtymi na odcinku prébnym,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku §rodkowi,

- najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikni¢cia zjawiska fali przed
walcem,

- rozpoczyna¢ watowanie walcem gltadkim a nastgpnie ogumionym przy niskim
ci$nieniu w oponach, podwyzszajac je w miar¢ walowania,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

- zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w
granicach 4-6 km/h w dalszej fazie walowania,

- walowanie na odcinku fuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
ku gérze,

- zabrania si¢ uzywania walcéw ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwos$ci zmiany ci$nienia,
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- walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 3-35 Hz

8.7. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
8.7.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwe $cieralng

a) Zalozenia ogélne. Jak w SST punkt 8.15.1 - warstwa wiazaca
b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania
- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm wg PN-S-96025:2000 na warstwe S$cieralna na
drogi boczne i zjazdy.
¢) Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng

Tablica 18. Wymagania wobec warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 3

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/25

2 | Modut sztywnosci pelzania ', MPa > 14,0 (=18)%
60° C, KN

a | Stabilno$¢ wg wg Marshalla w temp. 60° C, kN >10,0%

3 Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0-4,5

4 Wolna  przestrzen w  prébkach 1,5-4,0
Marshalla, % v/v

5 Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach 78,0-86,0
Marshalla

6 Gorna warstwa z MMA o uziarnieniu cm 0/16 0od 4,0do 5,0

7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.,0

8 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 3,0-5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko
fazy

projektowania sktadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica. 19. Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm KR 3
Zawarto$¢ asfaltu Mieszanka mineralna, mm
0/16
Przechodzi przez:
20,0 100
16,0 90-100
12,8 80-100
9,6 70-88
8,0 63-80
6,3 55-70
4,0 44-58
250 30-42
(zawarto$¢ frakcji grysowe;j) (58-70)

0,85 18-28
0,42 12-20
0,30 10-18
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0,18 8-15
0,15 7-14
0,075 6-9
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w mieszance mineralno- 4,8-6,0
asfaltowej, %, m/m

Whbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Jak w pkt. 8.6.3. Grubos¢ uktadanych warstw betonu asfaltowego na warstwe $cieralng grubos$ci

4 cm

8.74.

Zageszczanie nawierzchni

Jak w pkt. 8.6.4.

9. Kontrola jakosci robét

9.1.

9.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.
Kontrola robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni
Réwnos$¢ nawierzchni

Nieréwno$ci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrowa zgodnie z BN-
68/8931-04 [1] nie powinny przekracza¢ 6 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5%.

Szeroko$¢ frezowania
Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadno$cig = 5 cm.

Glebokos¢ frezowania

Gleboko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ glebokosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadno$ciag = 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace doktadnos$ci frezowania nie dotyczag wyburzenia kilku lub
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku
wymagania powinny by¢ okreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z
przyjetej technologii naprawy.

Kontrola jakosci robé6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 20.

Tablica 20. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢é
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
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Uksztattowanie osi w planie

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
1 drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7

Zaggszczenie, wilgotno$é
gruntu podioza

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach giéwnych tukéw poziomych

9.3.
odcinajacej

Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej lub

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 21.

Tablica 21. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Ré6wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rged Kodci co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
zedne wysokosciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 | Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
K drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zagegszczenie, wilgotno$e¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

9.4.

Kontrola jakoSci
podbudowy z kruszywa famanego

robot zwigzanych z wbudowywaniem i

zageszczaniem

Tablica 22. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna

Minimalna liczba badan powierzchnia podbudowy

Lp. Wyszczegélnienie badan na dziennej dzialce . .
. przy-padajaca na jedno
roboczej . 5
badanie (m-~)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 |Badanie whasciwosci kruszywa we tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

pkt 2.3.2

kruszywa
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9..5. Kontrola jakos$ci robét zwigzanych z wbudowywaniem nawierzchni z betonu
asfaltowego — warstwa wigzaca

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 23.

Tablica 23. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badaf na dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwoérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwos$ci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki dozér ciact
mineralno-asfaltowej 0zor C1agly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- . L
. . P jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Lp.111p.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

= Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 10.
Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

=  Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy wiazacej

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 24.

Tablica 24. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 | Réwno$¢ podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | Réwno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rz¢dnych niwelacji podtuznej i poprzeczne;j
oraz usytuowania osi wedlug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
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Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

Z}acza podiuzne i poprzeczne cata dtugos$¢ ztacza

Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugo$é

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzeh w warstwie jw.

= Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej
krawegznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

= Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 25.

Tablica 25. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \VYfa,rzS:}?aa
Drogi klasy A, S i GP 6
2 |DrogiklasyGiZ 9
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12

= Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

= Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cia projektowa, z tolerancjg * 10 %.
W trakcie wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej grubo§¢ warstwy powinna byc¢
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach ( w osi i przy brzegach warstwy ).
Grubo$¢ wykonanej warstwy wigzacej] Wykonawca powinien mierzy¢ co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m>.

= 7iacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 15 cm. Zacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

= Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

=  Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.
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= Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjne;.
9.6. Kontrola jakos$ci robét zwiazanych z wbudowywaniem nawierzchni z betonu
asfaltowego — warstwa Scieralna
Jak w SST pkt. 9.4.

9. Jednostka obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.

— jednostkg obmiarowg rob6t drogowych jest m?

10. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
10.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie robot zanikajgcych:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja,

- materialéw zastosowanych,
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez inspektora nadzoru i cztonkéw komisji
sprawdzajacej.

10.2. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokétéw odbioréw czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg w kosztorysie.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa obejmuje :
- wszystkie prace objete wymaganiami SST.
- koszt materiatéw wraz z kosztami zakupow,
- koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug o$rodka dokumentacji, koszty od-
szkodowan za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp), zysk,
- podatki - zgodnie z obowiazujacymi przepisami

12. Przepisy zwiazane

1.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

13. Inne dokumenty

BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

BN-64/8931-02
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-S-06102

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

PN-P-01715: 1985

PN-EN 12350-
2:2001
PN-EN 12350-
3:2001
PN-EN 12350-
4:2001

PN-B-06250: 1988

PN-C-04134
PN-C-96170
PN-C-96173

PN-B-06050

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z
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Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda bezposrednia

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Kruszywo mineralne.
nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigeciomierzem b
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wibkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych
oraz metod badan

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 2. Badanie konsystencji
metodg stozka opadowego

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 3. Badanie konsystencji
metoda VeBe

Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 4. Badanie konsystencji
metoda oznaczania stopnia zagg¢szczalnosci

Beton zwykly

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Roboty ziemne budowlane

Kruszywo kamienne tamane do

pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca. 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60, z
pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,

poz. 415, z

pOzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21'

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
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oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U, Nr 25, poz.
133)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja
1990 r. w sprawie szczeg6towych zasad 1 trybu zgtaszania prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych w
wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.

Nr 33, poz. 195)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

V. PRZYtACZE ENERGETYCZNE DO
PRZEPOMPOWNI I POMPOWNI PRZYDOMOWYCH
ST S.03.00

CPV 45000000-7

. Wstep

. Zakres robot

. Materiaty

. Sktadowanie

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robét

. Odbior robot

O o0 9 N BN Bk~ W N =

. Przepisy zwigzane
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IV. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - elektrycznych

1. Wstep
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST S.03.00 sa szczegdétowe wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przylacza energetycznego
1 sterowania przepompownig sciekow i przepompowni przydomowych w miejscowosci
Rucewko i Rucewo w Gminie Ztotniki Kujawski

2. Zakres Robot

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych 1 montazowych zgodny z przedmiarem robdét.

3. Materialy

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania podano w ST
»Wymagania ogélne”.

3.2. Kable elektryczne
Do budowy przytaczy energetycznych do przepompowni przyjeto kable typu
YKY.

3.3. Zlgcza i rozdzielnice
Ztacza kablowe, pomiarowe i rozdzielnica zasilajgco-sterownicza muszg
posiadac¢ znak ,,B” oraz odpowiednie atesty.

4. Skladowanie

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce sktadowania.
Ogo6lne wymagania dotyczace sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

4.2. Kable

Kable nalezy przechowywa¢ w przestrzeni zamknigtej zapobiegajac
zamoknieciu koncéw kabla. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
rowna.
W czasie temperatur ujemnych (-5 °C) nie nalezy uktadaé kabli w wykopach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Trasa kabli powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodet¢ za pomocg
kotkéw osiowych.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé rgcznie przekopy prébne
w miejscach skrzyzowanh z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
wodociggowym, w celu dokladnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej
wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod
nadzorem ich witascicieli.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywaé obowigzkowo recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
w sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Ziemi¢ z wykopéw nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu, po jednej
stronie w odleglosci 0ok.0,6 m od krawedzi wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

5.4. Posadowienie przewodow

Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podtoza
wykonac recznie.
Ulozone kale nalezy =zabezpieczy¢ obsypka ochronng =z piasku S$redniego
zageszczonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 20cm. Stopien zageszczenia obsypki
winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ do 95% wg Proctor Standart..
Obsypke ochronng wykonywaé warstwami co 10cm, bezposrednio nad przewodem nie
zageszcza¢ mechanicznie.

5.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng kabla mozna przystapi¢
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke kabla nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony
grunt warstwami o grubosci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych
itp., z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zagesSci¢ warstwe po bokach rur.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 i BN-83/8836-02.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.

5.6. Roboty instalacyjno - montaZowe
Przy wykonywaniu sieci kablowej nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w
normie PN-76/E-05125, oraz instrukcji wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci
kablowej .
W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac:
- wymogéw zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
- wymogéw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Do rob6t montazowych mozna przystagpi¢ po starannym wyréwnaniu
i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem kabla do wykopu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny (nie
moze mie¢ uszkodzen).
Montaz wszystkich kabli, ztaczy ich obsypke, zasypke 1 zageszczenie
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.
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Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie..
Przy uktadaniu kabli promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:
- 20 - krotnej srednicy zewnetrznej kabla dla kabli wielozylowych o izolacji

polietylenowej i powtoce z PVC.

Zaleca si¢: uktadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu mozliwie szybkie
zasypanie rowu kablowego. Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
0,1 m i zasypa¢ warstwg piasku 0,1 m a pozostalg czgs¢ wykopu nalezy wypetnic¢
gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone
w rowie w jednej warstwie. Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falistg z
zapasem nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu.
Kazdy z krzyzujacych si¢ z innymi kabel nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci 1,0 m w obie strony ostong otaczajaca. Przy skrzyzowaniu
kabli z rurociggiem zaleca si¢ ukladanie kabli nad rurociggiem. Przy skrzyzowaniu
kabli z drogami kable nalezy chroni¢ rurami z tworzywa.
Kazda lini¢ kablowg nalezy na calej dlugosci oznakowa¢ za pomocg trwalych
oznacznikéw naktadanych na kable oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego o
barwie:
- niebieskiej gdy kabel o napi¢ciu 0,4 kV.
Budowe linii nalezy wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C —
w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢
podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrédta
ciepta, np. rurociag cieplny nie powinien przekracza¢ 5°C.

Oznaczenie trasy

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m i w miejscach
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod
drogami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokos$ci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co
najmniej 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable,
lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
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kabli, a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wicksza niz szeroko$¢ trasy
utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych
kabli r6wnomiernie po obu stronach.

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byc¢
dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzg¢dne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek 1 poziom goérnej
powierzchni do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie
gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancjga rz¢dnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w
planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscig £ 10 cm. Wykop nalezy zasypywacé
ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
minimum 0,85 wedlug BN-88/8932-01.

5.7. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu slupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykowych elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan
powtloki antykorozyjne;j.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spowodowaé odksztalcenia
elementéw lub ich zniszczenia. Nakretki Srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane
dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkrgceniem. Odchylenie osi stupa od pionu
nie moze by¢ wigksze niz:

r=h/300
gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]
Stup nalezy montowac recznie. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wngka z tabliczka
bezpiecznikowa znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.8. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na stupie nalezy wykonywa¢ przy pomocy
drabiny lub rusztowania. Kazdg oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do
sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowac
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po uprzednim wciggni¢ciu przewodoéw zasilajacych do stupéw i wysiegnikéw. Nalezy
stosowa¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm?. Ilo$¢ przewodéw zalezna jest od ilosci
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy
przewody. Oprawy nalezy mocowac¢ na stupach w sposéb wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie
pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 III strefy
wiatrowe;j.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i
obejmowac kontrole zgodnosci z Projektem Wykonawczym - wykopow, podioza,
umocnienia wykopoéw, materiatéw, utozenia przewodow, zasypki, szczelnosci
przepustow:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiardw.

b) badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych i woda gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

¢) badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podloza stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju 1 stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

d) badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
zasypu 1 zasypu przewodu do powierzchni terenu,

e) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie sypkosci materialu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

f) badanie materiatéw uzytych do budowy sieci kablowej nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢
wbudowanych  materialbw 1 poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentoéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

g) stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
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- prawidlowosci ustawienia wysiegnika 1 opraw wzgledem o$wietlanej
powierzchni,

- jako$ci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-
zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupéw, wysiegnikéw i opraw.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte s3g w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét.
Jednostkag obmiarowg jest 1 metr (m) sieci kablowe;.

7.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 m sieci obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kabla,
- dostarczenie materiatow,

- odwodnienie wykopdéw,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostéw nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podioza,

- utozenie kabli,

- montaz ztaczy i rozdzielnic,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja

- materialow
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez inspektora nadzoru 1 cztonkéw komisji
sprawdzajace;.

8.3. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokétéw odbioréw czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catos$ci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.
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9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. PN-IEC 60364-4-03 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk

2. PN-IEC 60364-4 ark. 41-61 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa

3. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa

4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i1 badania przy odbiorze.

6. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

7. BN-66/6774-01 - Zwir i pospotka.

9.2. Inne dokumenty
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Katalog Budownictwa:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢
II Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

Atesty i Aprobaty na wyroby,

Wytyczne techniczne producentéw, ktérych zostaly zastosowane materiaty,
Uzgodnienia gestoréw posiadajgcych uzbrojenia. w rejonie robot.



