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.Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu” (usuniecie kolizji)

1. Czesc ogdlna

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa telekomunikacyjnej sieci
operatora Fibrehost Sp. z o0.0. S.KAA. w zwigzku z inwestycjg drogowg pn.

,Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu” (usuniecie kolizji)

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia od zamawiajgcego,

- mapy zasadniczej do celéw projektowych,

- warunki techniczne sieci Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
- wykazu wiascicieli dziatek,

- dokonanych uzgodnieh roboczych projektanta,

- obowigzujgcych norm i przepisdéw w budownictwie tgcznosci.

2. Charakterystyka techniczna

2.1. Stan istniejacy:

W lokalizacji wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna, w postaci linii telekomunikacyjnej
Swiattowodowej przeznaczonych do przebudowy w zwigzku z przebudowg drogi gminnych w

miejscowosci Poniec.

Lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy pokazano na

Projekcie Zagospodarowania Terenu - rys. nr 2.

W przedmiotowej lokalizacji wystepuje sie¢ telekomunikacyjna operatora Fibrehost Sp. z o.0.
S.K.A., ktérej przebudowe zaprojektowano w tym opracowaniu. W lokalizacji wystepuje tez sie¢

operatora Fiberhost S.A ktora nie znajduje sie w kolizji z przebudowg drogi.

Roboty ziemne szczegodlnie przy zblizeniach i na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ recznie oraz zgodnie ze wszystkimi wytycznymi podanymi w

uzgodnieniach i normami zaktadowymi Orange Polska S.A.

3. Zakres rzeczowy opracowania:
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Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

— przetozenie kabli linii doziemnej w odcinkach, wykopy pod linie kablowe

dtugosé tagcznie -17m
— budowa odcinka mikrokanalizacji, mikrorura typu 1x 12/8mm -105m
— wykonanie zabezpieczenia, rura ostonowa dwudzielna typu A 58PS -32m
— wykonanie zabezpieczenia, rura ostonowa RHDPEp50mm -10,5m
— demontaz linii kablowej dtugos¢ -121m

W zakresie przebudowy wystepuje linia kablowa $wiattowodowa:

- mikrokabel nr K18396 LTMC 24J

4. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, w kolizji mamy odcinek linii kablowej
Swiattowodowe]j prowadzonej w mikrokanalizacji 1x12/8mm. Projektuje sie usuniecie kolizji
poprzez wybudowanie odcinka linii kablowej , poprzez ufozenie nowego odcinka
mikrokanalizacji w miejscu poza kolizjg, a po przebudowie kabla demontaz odcinka znajdujacego
sie w kolizji z przebudowywang drogg. Odcinek zaprojektowanej linii kablowej uktada¢ w ziemi
na gtebokosci min. 80 cm od powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu, stosujac
podsypke z piasku o grubosci 10 cm, kolejno wykona¢ nasypke z piasku o grubosci 10 cm, a
nastepnie row kablowy zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu. W potowie gtebokosci wykopu
utozy¢ tasme z folii koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA, Kabel
Optotelekomunikacyjny”. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych urzadzen podziemnych.
Przebieg projektowanej przebudowy odcinka linii kablowej zostat przedstawiony na rysunku PZT

nr2.

Dokonac¢ regulacji wysokosci istniejgcych studni kablowych do poziomu projektowanego
chodnika oraz pasa zieleni. Rzedne wysokosciowe posadowienia nowych studni odpowiadajace
powierzchni wtazu nalezy dostosowaé do poziomu terenu projektowanego w czesci drogowe;.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokosci montazu wtazéw studni w czasie budowy

powierzchni chodnika o +/- 0,1m.

Po zakoniczeniu prac nalezy wusung¢ nadmiary rur i kabli telekomunikacyjnych z

przebudowywanych odcinkow.

Przebudowa mikrokabla nr K18396 LTMC 24J
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Przebudowa bez wykonywania wstawki (z wykorzystaniem istniejgcego zapasu kabla):

Przebudowaé odcinek mikrokanalizacji z rury 1x12/8mm poprzez utozenie nowego odcinka
mikrokanalizacji od studni kablowej ze ztgczem - Zakoriczenie A, do studni kablowe] -
Zakonczenie B dtugosci 105m. Nastepnie kabel wypigé z istniejagcego ztgcza w studni -
Zakonczenie A, wycofa¢ w kierunku ul. Akacjowej na odcinku dtugosci 120m, a nastepnie
ponownie zaciggng¢ do nowowybudowanej mikrokanalizacji 1x12/8 i zakonczyé w studni
odtwarzajac ztgcze w mufie.

Nowa mikrokanalizacja dla kabla jest krétsza, ewentualna rdéznice dtugosci dla kabla wykorzystac
z zapasu kabla znajdujgcego sie w studni Zakorczenie A.

UWAGA: w przypadku odkrycia niewykazanej na mapie sytuacyjnej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zabezpieczenie tej infrastruktury i powiadomic
przedstawiciela Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. tel. (61) 222 22 11, fax 61 222 11 11

noc@fiberhost.com.pl.

Projektowane kable i1 zlacza nalezy oznaczy¢ za pomoca przywieszek identyfikacyjnych.
Przywieszki identyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposob estetyczny, gwarantujacy
ich trwato$¢. Przywieszki identyfikacyjne nalezy mocowac do kabla i zlgczy za pomoca
wigzadet uniemozliwiajac ich przemieszczanie sig.
Dokona¢ pomiaru linii §wiattowodowych metoda reflektometryczng dla fal 1310nm,
1550nm oraz 1620 nm ( z obydwu stron linii). W przypadku uzyskania podczas
pomiaréw wartosci parametrow technicznych niezgodnych z normg (defekty, wartosci
nienormatywne) lub dokumentacja dotychczasowej linii $wiattowodowej na
przebudowanym odcinku nalezy poszczegodlne elementy linii poprawi¢ i po ponownym
pomiarze, zgtosi¢ do odbioru.

Podczas prac zachowaé normatywne odlegtosci od innych urzadzen podziemnych. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie.

5. Materiaty podstawowe

Nazwa materialu — przebudowa sieci Fibrehost Sp.  j.m. Ilos¢é:
z0.0. S.KA.

- Mikrorura typu 1x 12/8mm m 105

‘ Rura ostonowa RHDPE 50 m 10,5

‘ Rura ostonowa dwudzielna typu A 58PS m 32

‘ Tasma lokalizacyjna m 105

‘ Z}aczki do mikrorury 12/8mm szt. 1

‘ Uszczelnienie mufy $wiattowodowej po jej otwarciu szt. 1

‘ Ostonki spawu kabla swiattowodowego szt. 24

6. Uwagi konicowe:
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Przystqpienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowgq infrastruktury Fibrehost Sp. z o.0.
S.K.A. termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com

Prace wymagajace przerwy w transmisji moga by¢ wykonywane wyfacznie w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci
wydanych warunkéw technicznych i uzgodnien nalezy zaktualizowac (potwierdzic stan sieci)
przed przystgpieniem do prac ziemnych.

- Przed przystgpieniem do robot Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa do zapoznania
si¢
z trescig uzgodnien.
- Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
- W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujace przepisy

BHP.
- Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi.

- Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wyltacznie firmie, ktora posiada
udokumentowane dos$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze

technicznym i zakresie rzeczowym.

- Trase projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wytyczyé w terenie przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznos$¢ ze wzgledu na

mozliwo$¢  napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

- Wybudowang sie¢ telekomunikacyjng nalezy przed =zasypaniem wykopow
zinwentaryzowac geodezyjnie.

- Po wybudowaniu nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza i przekaza¢ ja do
Inwestora.

- Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspotudziale
przedstawicieli stuzb eksploatacyjnych Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. i Inwestora.

Prace nalezy prowadzié zgodnie z ponizszymi normami i zarzgdzeniami:

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania

- ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.


mailto:prace-planowe@fiberhost.com
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ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoly tgczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec
przytaczeniowa. Wymagania i badania.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa telekomunikacyjnej sieci operatora

Nazwa i adres obiektu Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w zwiazku z inwestycja
budowlanego: drogowa pn. ,,Przebudowa ulicy Ogrodowej w
Poniecu”

(usuniecie kolizji)

miejscowos¢ Poniec, gm. Poniec,
powiat gostynski , wojewddztwo wielkopolskie
Dziatka pod inwestycje nr 671 obreb 0001 Poniec

Inwestor: Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Projektant:
mgr inz. Artur Worsztynowicz
uprawnienia bud. w telekomunikacji nr : WKP/0127/PWOT/17
A1
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.2 CZESC OPISOWA
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przebudowa telekomunikacyjnej sieci operatora Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w zwigzku z
inwestycja drogowg pn. ,,Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu” (usunigcie kolizji)

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, objetych niniejszym opracowaniem, na etapie
budowy konieczne jest opracowanie informacji i planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia —
BIOZ.

1. Podstawa sporzadzenia informaciji:

e art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

2. Zakres robot.

e zabezpieczenie placu budowy,

e przygotowanie placu dla materiatow budowlanych,

e prace geodezyjne — wytyczenie trasy,

¢ wykonanie wykopu

e wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

e budowa kanalizacji teletechnicznej, linii kablowych

e budowa rur przepustowych RHDPE @ 110/6,3, metodg bezrozkopowg ( przecisk/
przewiert)

e budowa rur ochronnych RHDPE @ 110/6,3, budowa kanalizacji kablowej,

e utozenie kabli i prace tgczeniowe,

e uszczelnienie rur

e uporzgdkowanie terenu

¢ inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne,

e odbidr techniczny,

e zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu,

¢ roboty wykohczeniowe,

¢ odbidr kohcowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanej infrastruktury;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

drogi o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej

wjazdy do posesiji , pobocza, zielence

kanalizacja sanitarna i deszczowa

sie¢ energetyczna, gazociggowa, teletechniczna i wodociggowa
budynki przemystowe, jednorodzinne i uzytecznos$ci publicznej,
kanalizacja i linie kablowe telekomunikacyjne,

inne niezinwentaryzowane sieci, moggce wystepowac na tym terenie,
elementy matej architektury;

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e nie ogrodzony plac budowy,
e praca w pasie drogowym,

10
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e roboty w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej - istniejgca
sie¢ energetyczna, gazociggowa, teletechniczna i wodociggowa

e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

e prace ziemne w wykopach i nad wykopami,
prace montazowe prowadzone na wysokosci;

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji roboét

e porazenie pradem elektrycznym ze skutkiem smiertelnym,
zatrucie gazem, wybuch, pozar,

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e upadek pracownika z wysokosci,
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e potrgcenie pracownika pojazdem kotowym,
zagrozenie zwigzane z transportem i montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych

studni kablowych, stupow telekomunikacyjnych fundamentéw podszafowych.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét -wskazania

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane Firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajgce pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenhstwa i higieny
pracy. Firma taka powinna posiada¢ przeszkolong kadre pracowniczg zarzadzang przez
pracownikéw kadry kierowniczej o stosownych uprawnieniach. W zwigzku z powyzszym firma
winna posiadac:

uprawnionego kierownika budowy,
uprawnionych kierownikow robot,
uprawnionych operatoréw koparek,
uprawnionego operatora urzgdzen dzwigowych,
uprawnionego operatora generatorow,
uprawnionych kablarzy,
przeszkolonych telemonterdow i elektromonteréw,
e pracownikow fizycznych posiadajgcych podstawowe przeszkolenie BHP.
Dodatkowo wszyscy pracownicy wykonujgcy prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych
winni posiada¢ uprawnienia kwalifikacyjne SEP "E" do 1 kV w zakresie budowy i eksploataciji
urzgdzen elektrycznych, zas kadra kierownicza dodatkowo uprawnienia kwalifikacyjne dozoru
,D”.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7. Instruktaz pracownikéow

o szkolenie wstepne ogolne przeprowadzone przez specjaliste ds. BHP przy
przyjmowaniu do pracy
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e Instruktaz na stanowisku przeprowadzany przez bezposredniego przetozonego po
wzgledem specyfiki prowadzonych robo6t budowlanych ze szczegdlnym zwrdceniem

uwagi na:
o prace prowadzone w pasie i sgsiedztwie drég,
o prace prowadzone na skrzyzowaniach z wjazdami,

o prace prowadzone w sgsiedztwie infrastruktury podziemnej- gazocigg, wodociag,

kanalizacja, energetyka, telekomunikacja.

pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
porazeniem prgdem elektrycznym musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne

dopuszczajgce do takich prac.

8. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych powstaniu zagrozenia

dopuszczenie do eksploatacji wytgcznie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie

o wlasciwe oznakowanie miejsca robot, odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu

niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac osob postronnych

e zapewnienie pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej i srodkdéw ochrony osobistej

(kaski)

e obstugiwanie sprzetu zmechanizowanego wytgcznie przez pracownikdédw posiadajgcych

odpowiednie wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii
e zapewnienie przestrzegania przepisow szczegoétowych dotyczgcych pracy sprezarki. itp

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga wykonywa¢ osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Ustawg "Prawo energetyczne" z dn. 10.04.1997r.
Dz. U. Nr 54 wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi w tym o kwalifikacjach dla oséb

zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci energetycznych.

Prowadzenie prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno sie odbywac
zgodnie zinstrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych oraz instrukcji stanowiskowych eksploatacyjnych, BHP i instrukciji
szczegbtowych zatwierdzonych przez eksploatujgcego urzadzenia energetyczne oraz

przez inne instytucje do tego upowaznione.
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

e wylgczyc¢ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,
wywiesi¢ tablice ostrzegawcze ,Nie zatgczac”,

e egzekwowaC od pracownikow stosowanie wilasciwych $rodkéw ochrony

indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
o stosowac sie scisle do uzgodnien branzowych,

nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwi do stacji

transformatorowych;

Prowadzenie prac na wysokosci wymaga oddzielnego szkolenia oraz badan lekarskich.
Prace powinni prowadzi¢ pracownicy wyposazeni w srodki ochrony od upadku z wysokosci.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie z wpisem "zdolny do pracy" oraz

posiadac dopuszczony do uzywania sprzet ochronny i narzedzia pracy.

Wykopy do gtebokosci 1 - 2,5 m powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci $cianek
azurowych, za$ gtebsze - w postaci $cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
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drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywac sie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz glebokos¢ wykopu,
co wymaga wtasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac¢ przy pomocy:

znakow ostrzegawczych,

barierek, siatek,

nocnego oswietlenia koloru zéttego,

tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic;

Zajecie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robdét nalezy
wykorzystac istniejgce ulice idrogi tymczasowe z ptyt drogowych utozonych na czas
budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejgcego uzbrojenia terenu. Miejsca
kolizyjne zlokalizowac¢ przy wspodtudziale przedstawicieli ich wtascicieli i stuzb geodezyjnych.
Szczegdly podajg plany zagospodarowania terenu z naniesionymi uzgodnieniami
branzowymi. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaot.

Podczas prac montazowych przy budowie linii optycznej nalezy zwraca¢ szczegoding
uwage na kontakt z widknem szklanym. Wiokno po wniknieciu w skore moze prowadzi¢ do
lokalnych zapaleh. W przypadku wnikniecia w skére widkna nalezy spowodowac wyjecie go
postugujgc sie, np. pincetg. W tym celu na stanowisku pracy powinna sie znajdowaé
pinceta, szkto powiekszajgce oraz srodek odkazajacy, np. spirytus etylowy.

Uwaga:

Czastki widkna, ktore wtargnety w ciato nie dadzg sie wykry¢ za pomocg promieni
rentgenowskich. Odpadki widkna szklanego nalezy starannie zebra¢ i zamkna¢ w
szczelnym pojemniku. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na oczy, gdyz utamki widkna
sg bardzo ostre. Zabrania sie spozywania positkbw w czasie prac przy tgczeniu czy
obrobce widkien.

Oddzielnym problemem jest praca z silnym zrédtem Swiatta. Osoba, ktdérej oko
zostato podraznione sSwiattem laserowym powinna by¢ jak najszybciej poddana
badaniom w specjalistycznym zaktadzie opieki medyczne;.

Nalezy pamieta¢, ze fale Swietine wykorzystywane w telekomunikacji sa
niewidzialne dla oka ludzkiego, dlatego nie powinno sie wykonywac zadnych prac na
widknach optycznych zanim nie uzyska sie pewnosci, ze sygnat swietlny nie jest
emitowany lub przesytany po danych widknach. Linie optyczne jak i urzgdzenia koncowe
powinny by¢ zaopatrzone w sposob trwaly w napisy lub tabliczki z napisami
ostrzegawczymi zgodnie wymaganiami opisanymi w projekcie. Personel pracujgcy przy
urzadzeniach laserowych powinien by¢ przeszkolony, oraz poinformowany, jakiego typu
jest zrodto swiatta i jaki jest stopien zagrozenia.

13



Przebudowa telekomunikacyijnej sieci _operatora Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w zwiazku z inwestycja drogowa pn.

.Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu” (usuniecie kolizji)

Rys.1 Mapa pogladowa

Skala 1:10 000

< - -~ - » e'"e ’ e . o @y
,,'/-.’.( !5%“.' Y iy \ * s . F ot ] -~ \@
=y e i.e & y Lo Aue - Nl
“y "N\ ; 4 k‘l Rl P AIR SN 5
p W\ ‘ L & Y ANl
5 » i R 2

2l i\ B Y,
e [E L o
e

|t W
5= g/

_0LEr 1)

B i

ch mapy 1992 (EPSG 2180) X: 435458.03

Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

14


https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

7
™| \8
213
0 g
. 96,4 © | © I __%
- NN — N
- —— — + | +
S 2 gy o e
5 o —|© & = o g
@ N O™ X o
Do Ay NN p= -
= | ~N|o + |1l O X
g g- °N‘f;_‘ ol o Qs ad
o|® 1792, N e SIS <
&E RIEST o mEl
I :
S g g -~ o
- 975 Gl GEE Sl sle O
L5 I8 - -
2R 1193/, g5 & ©
: R N ®
2, o 5 a5 ONER S
AN\ BN g | |4 22 S <
S, N\ ' ‘ 2% sl5 <[5 O/'\\
w >
w ' o -0
25 chkp S H (\ © \ 8
— o781 L a2 e\ 3 |\ S e 3
3 | oA S\ 5| N2 2\ z
—Ofo‘)-—~9z.;—| ------- —_——— —+ — e — = — Ve Lok O \ - O g
o __o762 — %S ___ SN W=
: = == = e — ~
= = 3
e X p [ >
Ny \ J 5
= - O
Ql i N
2‘ o8 é m = D\
™~ = —
s 32 D -
Sl | ‘_,\78
El= =~ 3R
6734 © £ els 673/, GE
Ry ez 59 5|3 Rivs
ze 2 =1 £
=l N ©
) x |5 97 TG .
8.7 Ei % Sls § § LEGENDA BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
R 2 - NmQ. - %5 g . 376/2
. g C;) = g Vg L7 er N\ &Wing, Q0 A5 S @R T A e e AAKS /RN w0\, A N—7 \ - proj. mikrokanalizacja kablowa / linia kablowa telekom.
— @© . . .
—— \ s - —— — = X - x - -istn. infrastruktura do demontazu
— _-_———— — — - — —
L —\T — —6— 2 — — o ———— - proj. rura ostonowa dwudzielna/ rura ostonowa RHDPE
\ /?7‘4/'/4 © T —
\ S i
-
| .
~
L ~
o ~ L7
| -
% 7N s Stad PROJEKT NA ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
adium
\ KD-PRroJexT
O
— . jL T\ — — — % mgr inz. Krzysztof Nawrocki Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY
~ - — — - N INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
N~ _—— 97, . . . ) N
N 89-5'77'9\ 2 Gmina Poniec Projektant ngr inz. Artur Worsztynowicz WKP/0305/PWOT/17 | Prolekionanie bez ograniczefi w m
5 ul. Rynek 24
Potwierdzam zgodnosé 64-125 Poniec
mapy z oryginatem
TEMAT DATA: 03.2024 SKALA: 1:500
C%( Przebudowa ulicy Ogrodowej BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
................................... w Poniecu Telekomunikacyjna 2 1




7@ .
N =
i
= o
S|
o~ HO;
I~ = g =
< <
QN N[+
Oy =lo
| © +
640/3 o <|9Q =I5 S ES E
6 Proj o ) S| >[ E
RV = S g S 3|« S|y Sls £| ey <
218 3 : 2 B3 e — 28— g8 g | 3 : g
i =R — 3 2® e o|=2 38 gle ST 2P T — — — Zlo 2lo |\ YA
T S| @l 00 S 3 5 i -, 5|0 Sle Sl elo aly 7] e o, ©|o
¢le g botg ArEls g 8 HE 2 3| e N 3 RE 8 AREEL. LE 5|3
AR e T I N g S/ N i Py e i 8z . . V4
<lg |E Sl T2 e =& € 3 5|5 2 S|y /4 |\ PiE a|Q — e Q@ = S
= 7 gl= Zls o Sls > R/ 8 c 2 — — N S _ D o ]
\ Z|% 2 || - E 3 5|5 = 6405 2l 810/54 %0159  3[% s Va \&lNa ) | - g Sl 5 - o — — — & —
\ = O B85 O o Tz 0 =) 3IE Ry 7 S|® i‘?‘/ 4 s 640 3 Tp = co\ g x X A\ 7793/ g
o} ¥ s 1% § \\ 5l E§¢55_‘§ Rv E‘E 2 g =1 R|//60 B \ © c»_\ 2 < = o7\ N R/Va20 o
Gle o Sie 2, 85 = S £ 3 NS S 9655 \ N Sle
\ A =3¢ e o 2 o N ol N g[o N[ c O ! SN 79 NIO
Bla - 11 2% g5 B 35 N N g ltesle 2 2 e M 3 ( 25 ]
\ & Wz |y gls S N B~ N N - %8 |18 w, |E ey N \ £ld
6lo o~ 3|2 o 2 /248/2 o) 2 649 % M e 5|15
% g 1 r% £ /Va N C R /2 .33 ; S
5 5i 5 G Va 5 < 75
8 a = = e \Q
s T AN Fos 32 =8 %96 AR O 9
97 <N (@) @ 2
R o = = : N |
9 7 olney 518 . % c g NV
= . O,
|7 o) X &N =8 NN
— 5'99 Proj 5|9 \76’\ R
—— |19 \ N o)
k N — —_— U /Or 9 w 54
B & S | BN — e . : U,
T T — e — s T [ ST TT————— — ===== L e e - B———| — o1
ST F —— Lo o 3
o T — e — —_— — . — o — e — o — J— o — e — . — o o — — — f—— = — == —')-G_:)
i e _ 9828 _ ‘9&.50-— 98;09 . O
..... _ 9 . I 5——— — — = -1/
S T T, T, ] LT \( | ’
£ 3,\ LEGENDA BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
7 @2
- 673 58 . . . . ..
- R\/G |y —_———— — - proj. mikrokanalizacja kablowa / linia kablowa telekom.
4 . . .
= 673/4 ® £ X - x - -istn. infrastruktura do demontazu
[5) Ry Elz SO . .
S gz ol ——— - proj. rura ostonowa dwudzielna/ rura ostonowa RHDPE
o g8 9o
= %07 gE =< A
pag ) o
. 99_2 o a ©
/\ g g WYKONAWCA . A
-7 c KD-P Stadium PROJEKT NA ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
= - \ o -FPROJEKT
- T — o — o ___\ L [ — E— _— =
Pt - \ 67. 4. o mgr inz. Krzysztof Nawrocki Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY
— A\ R 7 g INWESTOR Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
fw . . - - —
- Gmina Poniec Projektant Mgr inZ. Artur Worsztynowicz WKP/0305/PWOT/17 P’°Jsepk;gj";’f’n"(;gc??:sg’glrafyj%z:j" w “*.
o ul. Rynek 24
% Potwierdzarzgodnosé 64-125 Poniec
mapy z oryginatem
TEMAT DATA: 11.2023 SKALA: 1:500
% Przebudowa ulicy Ogrodowej BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
................................... w Poniecu Telekomunikacyjna 2 2




ZAL ACZNIKI FORMALNE



Kabel K18396 LTMC 24J do przebudowy

po wybudowaniu nowego odcinka mikrorury 1x12/8mm, kabel
wypigc z istniejgcego ztgcza w studni - Zakonczenie A,
wycofaé w kierunku ul. Akacjowej na odcinku dtugosci 120m,
a nastepnie ponownie zaciggng¢ do nowowybudowanej
mikrokanalizacji 1x12/8 i odcinka istniejgcego zakonczy¢

w studni F odtwarzajgc ztgcze w istniejgcej mufie.

Nowa mikrokanalizacja dla kabla jest trétsza, ewentualng
réznice dtugosci dla kabla wykorzysta¢ z zapasu kabla
znajdujgcego sie w studni Zakonczenje A.

emoloeyy ‘|n
BYSUAZPAY *In

ul. Ogrodowa

@

ZAKONCZENIE A

Studnia F
ul. Rydzyriska/Ogrodowa

ZAKONCZENIE B

Studnia
ul. Ogrodowa/ Akacjowa

WYKONAWCA

Stadium PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
KD-ProJekt

mgr inz. Krzysztof Nz;wrocki Tytut rysunku SC H EMAT P RZEBU DOWY

INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Gmina Poniec Projektant
ul. Rynek 24 drogowy

64-125 Poniec Projektant
telekom.

mgr inz. Krzysztof Nawrocki WKP/0134/POOD/19 Projektowanie bez ograniczen w

specjalnosci inzynieryjnej drogowej

specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Artur Worsztynowicz WKP/0305/PWOT/17 Projektowanie bez ograniczeh w m

TEMAT DATA: 02.2024 SKALA: 1:500
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WTWSS-10376 Wysogotowo, 06.12.2023 r.

Do: PROJEKTOWANIE | NADZORY
BUDOWLANE HENRYK STRADOMSKI
ul. Osiedle Zamkowe 23C/7
63-500 Ostrzeszow

Temat: Projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Poniecu.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 05.12.2023 r.
Spdtka Operator WSS Sp. z o0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo informuje,
iz na dziern 20.11.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzeri telekomunikacyjnych naleZqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
7&&:@%” Xokiewoska

ADRIANNA ZAKRZEWSKA

Network Agreement Leader

Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP;7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Zakrzewska

Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl



WTS-1247 Wysogotowo, 29.03.2024 r.

ARZOS Artur Worsztynowicz
Gtogowa 62A
63-440 Raszkow

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Poniecu

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos$¢ z dnia 11.03.2024, uzgadnia przedtozony
projekt na okres 6 miesiecy liczgc od daty wystawienia pisma.

Prosze o zmiane pakietu mikrorur 4x12/8mm na pakiet 1x12/8 na odcinku projektowanej
budowy nowej mikrokanalizacji.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

%Mum Xokaoka.

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Leader

Adrianna Zakrzewska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 448 372

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, I

adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, I F I B R E H U S.I-
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy KRS 0000453993, ]

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.



WTS-1194 Wysogotowo, 06.12.2023 r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Poniecu.

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 05.12.2023 r.,
wskazuje na mapach posiadang infrastrukture, oraz okresla nastepujgce warunki techniczne
jakie nalezy spetnié podczas prac na infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Infrastrukture stanowi sie¢ abonencka typu GPON.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdéw prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost
Sp. z o0.0. S.K.A. w sposodb umozliwiajagcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje
Czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222-22-11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdét do prowadzenia prac w sposob wykluczajagcy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. nalezy j3 zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomié Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialno$¢  materialng i  karng  wynikajgcg z  Kodeksu  Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem
braku transmisji.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomic Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt.

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, I

adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, I F I B R E H 0 S.I-
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy KRS 0000453993, ]

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.



W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy takg infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

14. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢
na mapy i dostarczy¢ do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

15. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wiasny
koszt zawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie ~w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:- Fiber#tl Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujagce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczagc od dnia wystawienia warunkow

Odpowiadajgc na powyzsze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

%Mum Koksoaosko.

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Leader

Adrianna Zakrzewska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 448 372

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, I

adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, I F I B R E H U S.I-
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy KRS 0000453993, ]
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Gostyn, 2024-02-27
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOtU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (Dz.U.2023.1752 tj.), w dniu 2024-02-27 zakonczono narade koordynacyjng w
Starostwie Powiatowym w Gostyniu przeprowadzonej za pomoca aplikacji internetowe;j i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.24.2024

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: woj. Wielkopolskie, Powiat Gostynski, Gmina Poniec

Jednostka ewidencyjna: 300407_4

Obreb: 0001 Poniec

Dz. nr 671, 670/1, 676/1, 1193/24, 673/1, 1193/23, 650/2, 674/1, 673/3, 649/1, 648/1, 672/4, 672/3,
672/2, 647/2, 640/66, 640/65,

Jednostka ewidencyjna: 300407_5

Obreb: 0014 Wydawy

Dz. nr 868/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt sieci telekomunikacyjnej

Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupetniajace:

Sie¢ kanalizacji deszczowej Dn 315
Sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200
Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa Dn 110, 160

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Wioletta Btocian

Wynik narady:

jednomyslny i pozytywny



Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 Borecki Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji pozytywne bez uwag
Sp.z.0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat Dystrybucji pozytywne bez uwag
Poznan Rejon Dystrybucji Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4  |Fiberhost S.A pozytywne z uwagami

Adrianna Kowalak \Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze
FIBERHOST S.A.:

1 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
yprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.
4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé powstania
awarii sieci lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy
jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61)
222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
ynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegoélnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
gczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej
przez jej wlasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
ynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne FIBERHOST S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z
norma ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
[dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
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9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
asciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po

zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania

dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
arunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i

dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej

terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

5 |Gminny Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w pozytywne bez uwag
Poniecu z/s w Drzewcach
Brak uwag
Piotr Kogut
6 |Gostynska Spétdzielnia Mieszkaniowa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i nie dotyczy
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Nie dotyczy
Marek Ratajczak
8 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
9 |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
It odzi
10 |ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze
Brak uwag
t ukasz Robakowski
11 |ORLEN S.A. Oddziat PGNIG w Odolanowie nie dotyczy
Tomasz Szymanski Nie dotyczy
12 |Polska Spétka Gazownictwa Sp.z.0.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Rejon Dystrybucji Gazu Gostyn 1.  Szczegotowy lokalizacje (przebieg i glebokos¢) sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw
[Adam Gorynia probnych w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé
dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy
strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie.
2.  Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowaé w
lodlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
3.  Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé¢ w
lodlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ sie do Polskiej Spétki Gazownictwa Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna
1, 63-800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu powiadomienia
o przystapieniu do prac.
5.  Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od
sieci gazowej n/c i $/c.
13 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami

[Adrianna Kowalak

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 22.02.2024, we wskazanej lokalizacji nie

ystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
lopracowywanym projektem.
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Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzagdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
14 |WietNet - Marcin Wietecha pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. zo0.0. w nie dotyczy
Piaskach
Nie dotyczy
Krzysztof Jakuszek
16 |Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z.0.0. w nie dotyczy
Gostyniu
Nie dotyczy
Mariusz Domzat
Woit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci miejscowe;j:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Urzad Gminy w Borku WIkp. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Urzad Gminy w Pegpowie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 Uqud Gmlny w Piaskach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 Uqud MIeJSkI w Gostyniu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Urzad Miejski w Krobi pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 Urzad Miejski w Pogorzeli pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Urzad Miejski w Poniecu pozytywne bez uwag
Nalezxcie zawiadomionx Eodmiot nie uczestniczzl w naradzie
Uwaga wtasna przewodniczacego:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
1 |Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej w pozytywne bez uwag
Gostyniu
Brak uwag
Wioletta Bfocian
Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj3, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Elektronicznie
podpisany przez
Wioletta Btocian

Wioletta
Btocian craxuea

Podpis i pieczeé przewodniczacego
narady koordynacyjnej
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Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752t.j.) nieobecnos¢
na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie  ni stanowi _ przeszkody do jej

przeprowadzenia.  Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
(...)-

2. Zgodnie z § 13ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28lipca 2021r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2021poz. 1374), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie  danych lub  informacji  zawartych ~w  dokumentach, ktore byty przedmiotem narady

koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2023.1752t,j.) znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie;  kto
wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia

zabezpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia witasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen  zabezpieczajagcych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).

Strona 5z 5 (20s)



-
//772 LEGEN DA . ARTUR PIOTR
. ) - proj. kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm, koloru WORSZTYNOWICZ
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 0 ~ = — — — - proj. kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm (obnizo 6% T
. s N . ” N . podpisem zaufanym
_ _ 6787/2 . =———— - proj. Sciek przykraweznikowy z 2 rzedéw betonowej kostki b
Dznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyine] GN.GK.6640.1625,2025 bl " - proj. $ciek miedzyjezdniowy z 2 rzeddéw betonowej kostki brukowej koloru szarego
Mijscowast Poniec NW’QCZen- PN Sgg © - proj. Sciek korytkowy z pefabrykowanych elementéw betonowych
; T ales, ‘e
identyfikator 300407_4; 300407_5 Y dos, - proj '
Jednostka ewidencyjna 2 Wigcye, o - proj. obrze_ze betonowe 8x30x100 cm _
nazwa Poniec - miasto; Pomiec - abszar wigjski ,éik"‘”dac, i) A NNy /S e S S ) ————— - proj. opornik betonowy 12x25x100 cm (wtopiony)
““Ja 3cai . 70 . P .
- Hemtlkator poot: e 2 0djse, St Ceggewj, Sieg; ; . co  [))613 /) Ml T " proj. krawedz jezdni
Obreb ewidencyjny = ONlon PO"?CZen/e ;fgg‘?gys e - proj. krawedz pobocza
e uE < Siecig isto, p % 75 %, . T ————— - Proj. balustrada ochronna U-12a
; 7 Proj s, DL . . . . . .
Skala mapy 1:500 @ X N \\\ fog\m 7 : - proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich ~000_15 9 @ AN 2\ : : : : : : :
s © g )
wspolrzednych ok PL-EVREZ007-NA ] & g D \\ ‘57:\ % - proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego
E T —— — o e e O < . . 0 . ra . . . .
Omaczenie granic obszar, kiry byl przedmiotem E & & & 8 Sigg; ,s,:?;;a Yy, m2 N r_;}\ |:| - proj. nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
-amiﬁlﬂf_'li L ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 3 974 g o g S i~ > ’e_/q PE ntowego b ) ‘ 0.(%\ ] ) . . ) ) .
: - 9520 = an & X — o o 110 S : - proj. nawierzchnia bitumiczna zjazdéw
Omaczenie | informacie o shuebnodciach gruntowych 5|3 SR & woln Eﬁ c N
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow nie badano NS N[+ T o2 > = =) _ : ;
zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycii 2 g 1,5? o, N mﬂ@ .C‘_‘\" é ;‘e 32. N I:I proj. pobocze umocnione z kruszywa famanego
: © = © N SN AN
: zle = . I - ,
2 : ale i — . El =) °\%
gmntdWIbLﬂ?nkﬂw a q : ;—E 16{3% '8&906 _§§‘ o — A\ — 2 © /4\* %% e \\ \§ . 9035
| i ¢ 3|C < S . . .
| Data opracowania mapy 21-12-2023 e \ NN\ 21 gg = % 2 : o = 5 Sio N\ N - nr dziatek przeznaczonych pod inwestycje
s 98.34 31 : sle Ye = > 7/ = 2 : . y
KD8 95.44 R \z.@ 2 ig o o c O ~ RI2 % 2 e e - zaKres inwestycji
m Grzegorz Zygmunt e o ol N g o L El Q -3 XN S N
=S o o (83
..1- = - 5.9 S Tlo Slo %— © o \ _ . s s . . . _
i Powtiariciw Hm?a,mﬂ)x : pro; g € 3 362 . 5 %% proj. przejscia dla pieszych (oznakowanie poziome P-10)
' — —
tel - 796-964-944, T 152 = EEANE - 3 &, - drzewa przewidziane do wycinki
NIP 635-186-41-24 Hfamjaasﬁ?nri P —e e £ RN ot : L2
...................................... - s|2 \&le HHHHHHHH - ogrodzenie po przestawieniu
M&mewm S e R o B 2|3 2 ./90.
i WIS ] ] < A i :
R e 5 665 d/'/. 00,58 § \$) LEGENDA BRANZA SANITARNA
N /9 ORTISEs '8 0 . : s , o
INNRANARARAARAAN 2 e R il - proj. studzienka $ciekowa fi 500 wraz z przykanalikiem
2 i %057y 2 : . - . o .
g B}, "E;\ Hpq ~ 919-"31 KD - proj. studzienka $ciekowa kraweznikowo-jezdniowa fi 500 wraz z przykanalikiem
— | ™ . ) . T
O<wiadczenie E,% ‘:éi\ 3 — -, WA Y com - Proj. odwodnienie liniowe
— ; " =i 2% Y § = — - o \‘03 e ) - proj. sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC @315
— 0 A T, SLO/ T T3 1] T SSsSSSS— ., [y o~ ._ I S Y rEmemmem— DOl X T e e _ = yz. . . . . . .
p{':fjﬁz"' eﬂz ﬂ"":;émhtt inas ml:a g?%;ﬁ?ﬂyaﬁgggaﬁ = b e oS TPNC 2 Sas IS - 29.,1 v < - proj. przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC litych, @200 mm,
QEUd '] cl> Sl = - = e S o : . . P
tych prac przekazano w formie operatu technicznego, 5|5 < I~ g Ve e S T e e L TR T - “=05%t=37.0m - — — e % 3\G, KD2 0 - proj. studnie rewizyjne bet. DN1000 mm
ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. =z N Proi. wezel hd EE 8z B e i A Pl N - sie¢ wodociggowa z rur PE100SDR11 @110 i @160mm
Mapa moze byc wykorzystywana w procesie budowlanym §lg sieé'doed;szi' :intt?véy oy 2= e 2=e HP1®— - proj. hydranty p.poz. DN80 mm nadziemne
{Ma podstavie art. 12b ust. Sa Ustawy 1 di. 16.04.2020r. & rianie ustiwy - =z = Soao dalsz j ! i udowy e §/3 92.56 KDA- \ Y e . . . .
Prawas Decchezyine | Eirtograficzne oAkt nishMrch innyeh st 02, L 7 2020, pot. 2052] slg” © zakoficzo n;’:lmrojnl iem s(g HE 90,50 3\ A - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur PVC litych SN8 @200 mm
aQ o ’ s [y G . ~ 9
. s s s o~ z kotnierzem slepym DN100 mm. g o) /i Q S 790 .
Jestem s'_madnm',r odpowmdzmlnosf:l N g % y mm = e Q Nek 2 ® o) 94 LEGENDA BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
za ztozenie falszywego oswiadczenia. - \ s \N__ _ _ ___ - —— = tugp, &
— 2 _ Y — IDN70 - . . . . .
_____ D 0 1 E - —------— - proj. mikrokanalizacja kablowa / linia kablowa telekom.
GN.GK.6640.1625.2023 c 7~ do S prol- ) .
ideneyfikator zybstenis prac/ © by — , X - x - -istn. infrastruktura do demontazu
S - 1 . .
STAROSTA GOSTYRSKI = ——— - proj. rura ostonowa dwudzielna/ rura ostonowa RHDPE
IOrgan, kidey atreymal gpbsierss| 6‘ WYKONAWCA z
= Stadium PROJEKT NA ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Protokét nr2 z dn. 22.01.2024r. o ut KD-ProJext
Mumes i data pozytynego pratokoks wesy kil — — — ——
F‘ jﬂﬂ.{; 2024 .’23 mgr inz. Krzysztof Nawrocki Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY
Aty Shatar ,....a..-;;-,m m-.;....pu ;..,.,h‘, - aperaty techrsnem! I — — INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Zenan KaZmierczaok, upr. nr 2641 === N (:’J'I"igjn'::(”izic Projektant | mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 | (hrojekiowanie bez ograniczefi w %
fireiy § cuavisko; e upr. 2aw. Harownila prac geodesrinychy/ Elektronicznie 64125 Poniec _ _ —
Grzegorz Zygmunt podpisany przez Projektant |mgr inz. Maciej Zdziabek | WKP/0360/PWOS/12| FGERIREPTESnS |
o /fm}.g KrZYSZtOf Krzysztof ) y ] - ] orotektowanie b o
b WW' 5;',.- ’KPJ, N k' Nawrocki Potwierdzam zgodnos¢ Projektant |[mgr inZ. Artur Worsztynowicz| WKP/0305/PWOT/17| P o et e Do e ey m
tel. 7l mapy z oryginatem
W.-T:Ji::_ : m AWTOCKI Data: 2024.02.15 TEMAT DATA: 11.2023 SKALA: 1:500
23:48:37 +01°00 Przebudowa ulicy Ogrodowej BRANZA: Drogowa | RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
w Poniecu Sanitarna
Telekomunikacyjna 2 1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oenaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezying) GN.GK.6640.1625,2025

Migjscowost Poniec
identyfikator 00407 _4; 300407_5

Jednostka ewlidencyina — === — i = =
nazwa Poniec - miasto; Poniec - obszar wiejski
identyfikator 0001; 0014

Obreb ewidencyjny
naswa Poniec

Skala mapy 1:500

Nazwa ukiady prostokatnych plaskich 2000_18

wspolrzednych wysokoscl PL-EVRF2007-NH

' Onaczenie granic obszary, kidry byl przedmiotem

aktualizacji — . - — -

Onaczenie | informace o shuiebnodciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycli

Ornaczenie | symbal kontury udytky gruntoweago,

kidry nie jest ujawniony w bazie danych ewidendgji nie badano
gruntdw | budynkdw
Data opracowania mapy 21-12-2023

m Grzagorz Zygmunt

ul Powstareow Wiekapoiskich 22/63-84i Krabia
tel: 796-964.94§, [ A
WIP 596-186-41-24 HEG{J:'J:-‘EE&F??

v/ it | narwishn wykanawey
1 el sl reprEIEALiRtE] Wikahive

(o)}
UN
S

<Co
(o)}

l
449
9

KO: Km=0+644.

(%)

KONIEC OPRACOWANIA: 0+6

S

Oswiadczenie

Ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Mapa moze byc wykorzystywana w procesie budowlanym
(Na podstavee art. 12b ust. Sa Usawy 7 dn. 16.04.2020r. o arianie untwy -

Prawo geoderype | Lartografetne orar niskrych mnych ustaw Oz, U 2 2020r, po. 2052)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci
za ztozenie falszywego oswiadczenia.

GN.GK.6640.1625.2023
Nicdarty fkator =jlbsrenis prac!

STAROSTA GOSTYRSKI

IOrgan, kidry atreymal glosieres|

Protokdt nr2 z dn. 22.01.2024r.

Mumer i data pozy trwnega prtokoks wery e/

P.3004.2024.123

ficlenby flator evadency iy matenaly tasoby - operaty iechncmegal

Zenon KaZmierczak, upr. nr 2641
[l | nagvenko; nr upr. fav. kieowrsha prac geoderyinych/

m Grregorr Zygmunt

s
ul Powstadedw WoMopalskok 22, 53-:]?0.'(
tel . 7if-964, P =

PR 6351064124 RGN il?:?
MWhanawes prac g eodenym

drogg gmi

LEGENDA:

S
S = NW’éJc
§N 203 a/ezy
(o))
3 5/ LnCzen,
&l Nt N'k””'daq do
©|lo N+ = 2 0, (?Isfnl
o 2N ®|S = £ JSciy 5
~ L >0 [} 3l o ) >
g = =i g o o8¢ 4 Jg gl 2l S 64
_—)_— —_— | — — - - o —_ — — 1 NG
B % i o gla gl =1h 32 —— — — — 3| 5|5 VR
o 9 il 2 alo el B4 s|E ¢|E gle 3 iy \ (P NI
Rl3 ’ gbs o I sS|e K o|S o S|E © e 6/3 =
S el = % e 2 Nl Bl & o[ E . g V S|@
5 vl o © . < e Sl 64 Rl plE s — — b -
;EA 874\ < <«|R Cla E‘n' '80_ ©|® 2l 0 R/6/4 | | gj gin e 8 )
z - £ Os oz 6, S[% > 2l S10s54 640/59 3|5 I Va |& 6 2 2 54 s e
<l k=] o
55 Bl Woss3|” ,%0/56-9 5 5|” SRV Vg Tp ng\ = = 3 =
oE ] - s E £ g a7 i N £
© ©° + = — =
L5 N L : : iE: = o £
9 AR 12 2l o I 3 5 N 8 c|E Slo \ b ‘= O - Y
Bl 1 2% B & N 5 3 N o |f | 3lE & 2 o4
aiN @ %c: by = N a Ny ":",—l | Y - 984 15 64 - 986 B‘ =
i b 5 e RIVZ o Rior2
5 N C
L& z|$ 2o 9 s = VA
gE 98,04 ¥ %0 97bs %0 5/0 S 5 0 % ;‘; Q -8
\ | % 1,0 4/0 9%.; ok 4/ 608 %48\ & 97 = 2|5 o 9 %6
AF- oro = R o R Y /O 98
— 7 . S~ - —————— — — 42 ——F— 9 2 '§g. - 98,0 e KD8 34
” — — —\\ /-9 7N S X | — TR - EE‘ & prD-N 95.44
(o) 9@ 0 : — d of
¥U" F__ﬂﬁ’.—ﬂSﬁeaHSM~ N 96572_ i — . R —_—— = 96.35 — S Trreae— = l & &\ I
, S, (] =0,20%, Ly539m | N(L . — —. —- ST == — o — . (353 B keSS pro;
P N— ~agrodowe— ~ GRITO 2 — - —srar__ T =N T T T—— T R — TG MMy
R - Y. S N T | | —T I — ———— e 9286 : —_— > : ¢ o 0L |
e 9RBBN T ° l I | [ ———— J-mib —
S 7.80
o — T ~ T —
— == —rlv_‘@mm N, —
9%8.77 KD11 SO : & '
97.18 st/ \ 7971
\ [y [{o} S
b E 7
1@ | oY | ©|m =
6/’?6‘§/77L 8 T '|| g;E ‘.| % [ > g
01 = I 2f° o
R‘/ \© \ ] _\? - 673/6
p,.o. VN[ - Vo —
rozbli,'/ve2 *hyg e\ N ‘ 3 E 2 W
2 Ko™ Zakom Oy 675 i 2.5
oM Slopy 200 try 0 m o) T 3 e
EYm Dy ki, Ds’e'do(‘,/ 20
Ofnm n 150/g ma/SZej O w®
m, GN) c - 985
—_— | -
T T — — L9709 &
- — T T — o o)
— N o ~\

Elektronicznie

KrZySZtOf podpisany przez
N awro Ck Krzysztof

Nawrocki
i Data: 2024.02.15
23:49:31 +01'00'

rz 98,07

Ls20m

0

- drzewa przewidziane do wycinki
- ogrodzenie po przestawieniu

LEGENDA BRANZA SANITARNA
- proj. studzienka sciekowa fi 500 wraz z przykanalikiem

j. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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j. krawedz jezdni

j. krawedz pobocza
j. balustrada ochronna U-12a

j. nawierzchnia bitumiczna jezdni
j. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego

j. nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego

j. nawierzchnia bitumiczna zjazdow

j. pobocze umocnione z kruszywa famanego
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-198/16/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 1 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Artur Piotr Worsztynowicz

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnosci: optoelektronika i technika $wiatlowodowa
urodzony dnia 24 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0127/PWOT/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A~

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Artur Piotr Worsztynowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

Otrzymuja:
1. Pan Artur Piotr Worsztynowicz
63-440 Raszkow, ul. Polna 1/1
. Okrggowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4HD-RJC-U6I *

Pan Artur Piotr Worsztynowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0228/17

adres zamieszkania ul. Polna 1/1, 63-440 Raszkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




