
- krawężnik betonowy do rozbiórki

- obrzeże do rozbiórki

- nawierzchnia bitumiczna jezdni do rozbiórki

- nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej do rozbiórki

LEGENDA:

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej

- nawierzchnia jezdni z płyt betonowych do rozbiórki

- nawierzchnia zjazdów z betonu do rozbiórki

- ściek z kostki brukowej do rozbiórki

- rozbiórka studzienek ściekowych

- ogrodzenie do rozbiórki

- frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej

PROJEKT NA ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

PLAN ROZBIÓREK

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

03.2024 1:500

9

SKALA:

BRANŻA:

Drogowa

ARKUSZ NUMER:

2

Gmina Poniec

ul. Rynek 24

64-125 Poniec

 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

Przebudowa ulicy Ogrodowej

 w Poniecu


