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Destrukt bitumiczny
gr.15cm

Umochienie

skarp 1:1

ptytami azurowymi
typu krata

geosiatka wzmacniajgca

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm przeciwspekaniowa

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

barie

B

Konstrukcja nawierzchni chodnika

betonowa kostka brukowa z fazg,
koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym
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Ko%qa/nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j

stabil

izowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm
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4-4 Przekroj normalny

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
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L. ) . ) przeciwspekaniowa onstrukcja nawierzchni na zjezdzie
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm Konstrukcja nawierzchni betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8 cm
w-wa SC|eI'aIna z SMA 11, gr. 4cm , podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
.W-VI./a.wyrownellwcza z bet.onu.asfaltowego AC 1§W, gr. rjmn. 5cm podbudowa z kruszywa zwigzanego
istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym hydraulicznie cementem, C5,0/6,0 gr. 20 cm
podioze o parametrach 1s=0,98
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm
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Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

przeciwspekaniowa

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8 cm,

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

IstniejqcaInawierzchnia
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geosiatka wzmacniajgca
przeciwspekaniowa

Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 5cm

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm
w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym

podbudowa z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C5,0/6,0 gr. 20 cm

3-3 Przekrdj normalny

podioze o parametrach 1s=0,98

Szczegot "C"

Krawe¢znik betonowy, typ uliczny,
15x30x100cm, na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm
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Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

betonowa kostka brukowa z faza,
koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm

Szczegot "E"

Opornik betonowy,

zatopiony, 12x25x100cm

na tawie betonowej z oporem

opornik betonowy

7-7 Przekrdj normalny
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Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

6-6 Przekrdj normalny
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Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Kraweznik betonowy, obizony, typ uliczny,

Szczeqgot
Koryto sciekowe
na tawie betonowej

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

Szczegot "F"

15x30x100 cm, wraz ze Sciekiem z dwoch rzedow
betonowej kostki brukowej, na fawie betonowej z oporem

sciek drogowy korytkowy
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Odsadzki nawierzchni i pobocze (nowa nawierzchnia)
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Szczegot "G"

Krawegznik betonowy, typ uliczny,

15x30x100cm, ze $ciekiem z dwoch rzedow

betonowej kostki brukowej, na fawie betonowej z oporem
kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegot "A"

Sciek miedzyjezdniowy,

z dwoch rzedow
betonowej kostki brukoweyj,
na tawie betonowe;j
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Szczegébt "B"

Kraweznik betonowy, typ uliczny,

15x30x100cm, na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm
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