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1. Czes¢ opisowa

1.1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla zadania pn.

»Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu”.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Poniec, powiat

gostynski, wojewodztwo wielkopolskie.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor
Inwestor: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

Zlecenie wykonawcy robot,

Wizja lokalna 1 pomiary w terenie.

Stan istniejacy

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci okoto 5,0-5,5 m. Droga

zaliczana jest do klasy technicznej Z (zbiorcza) i posiada przekrdj potuliczny i drogowy. Po lewej
stronie przebiega row. Istniejgce zjazdy wykonane sg z gruzu lub kruszywa. Na omawianym terenie
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przy wijezdzie do miejscowos$ci znajduja si¢ znaki E-17a, E-18a, D-42 1 D-43. W obrgbie

skrzyzowan na drogach podporzadkowanych znajduja si¢ znaki A-7. PrzejScie dla pieszych

oznaczono za pomocg znaku D-6. Ponadto na trasie znajduja si¢ znaki: B-5, B-43, B-44, C-5, C-

13/16, D-2, T-0 oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci znakéw U-3c 1 U-3b. W obrebie

skrzyzowan wystgpuje oznakowanie poziome P-13 1 P-4. PrzejScie dla pieszych oznaczono

malowaniem P-10.

1.5.

Parametry techniczne
Kategoria drogi powiatowa
Klasa techniczna Z, Zbiorcza
Przekrdj drogi I1x2
Predkos¢ do projektowania 40 km/h
Przekrdj poprzeczny potuliczny



e Spadek jezdni jednostronny 2,0%

daszkowy 2%
e Szerokos¢ jezdni 6,0 —6,2 m
e Szerokos¢ chodnika 2,0-2,5m
e  Szerokos$¢ zjazdow zgodnie z PZT
e Spadek poprzeczny chodnika 2,0%
e Spadek zjazdow do granicy dziatki dostosowac do istn. terenu

1.6. Opis projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki pionowe projektuje si¢ jako $rednie. Nalezy zastosowac foli¢ odblaskowa
drugiej generacji.

Oznakowanie poziome:
Na calej dlugosci projektowanej drogi powiatowej zaprojektowano linie segregacyjne. Pasy

ruchu w przeciwnym kierunku rozdzielono linig: podwdjng ciagla P-4, linig ostrzegawcza P-6, linig
pojedyncza P-1b lub na skrzyzowaniach i zjazdach linig P-le. Przejscia dla pieszych oznaczono
malowaniem poprzecznym P-10, a przejscia dla pieszych z przejazdami dla roweré6w oznakowaniem
P-10/11. Przed przej$ciami dla pieszych zaprojektowano linie warunkowego zatrzymania ztozone z
prostokatow P-14, a na drodze podporzadkowanej linie warunkowego zatrzymania zlozong z
trojkatow P-13. W miejscach, w ktorych na zewnatrz pasa ruchu nie wystepuje kraweznik,
zastosowano lini¢ krawe¢dziowa ciagla P-7d oraz przerywang P-7c. Na projektowanej drodze dla
rowerdw zaprojektowano znaki P-23.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomoca malowania grubowarstwowego koloru
biatego.

Oznakowanie pionowe:
Na wlotach drég bocznych zastosowano znak ,,ustap pierwszenstwa przejazdu” A-7, a na

trasie gldéwnej w obrebie skrzyzowan zaprojektowano znaki D-1. Przy przejSciach dla pieszych
zastosowano oznakowanie pionowe D-6, a przy przejsciach dla pieszych z przejazdami dla rowerow
D-6b. O drodze dla roweréw z dopuszczonym ruchem pieszych informuje oznakowanie C-13 wraz z
tabliczka T-0. Jej koniec sygnalizuje znak C-13a.

Istniejace znaki A-7, B-43, B-44 nalezy przestawi¢ w miejsca wskazane na planie
sytuacyjnym. Znak C-5 nalezy zlikwidowac.

Tabela 1. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
Grupa znakoéw |Symbol A B ¢ b -
Ostrzegawcze|Nakazu|Zakazu Informacyjne
Dhugo$é boku|  Srednica  |Dhlugosé podstawy | Wysokosé (n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10

Szczegdtowe rozmieszczenie znakow drogowych zostato pokazane na planach sytuacyjnych.



1.7. Zasady umieszczania znakow drogowych i uwagi

Odleglosci 1 wysoko$ci umieszczania znakow pionowych powinny odpowiadad
»Szczegdbtowym warunkom technicznym znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkom ich umieszczania na drogach” oraz powinny by¢
umieszczone w miejscu dobrej widoczno$ci, aby nie ograniczaly widocznosci.

Uwagi:

e Znaki na drogach z poboczem umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi
nie byla mniejsza niz 0,50m. Gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korong drogi znak powinien by¢ umieszczony:

- nadrogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej
niz 0,50m od krawedzi jezdni,
- naulicach w odlegtosci 0,50 — 2,0m od krawedzi jezdni.

e Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci:
2,0m wyjatkowo 1,50m przy braku ruchu pieszych,
- 2,2m w przypadku umieszczenia znaku w chodniku.
Przyktadowe schematy umieszczania znakéw drogowych przedstawiajg nast¢pujace rysunki:
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2.0 Czesé graficzna



3.0 Karta opinii i uzgodnien

KARTA OPINII I UZGODNIEN

Do projektu stalej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot:

»Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu”

Inwestor: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Projektant: ..........cccoovruennnne.
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