istn. wezet hydrantowy do likwidacji

Blok oporowy

h=0,20m
b=0,40m
1=0,30m

5

s

istn. tréjnik pozostawi¢ - odejscie DN80 mm
zaslepi¢ kotnierzem slepym

Zestawienie W1

i/ Lp. Wyszczegolnienie armatury llos¢
1 istniejgca sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17(PN10) -
1\ 2 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17(PN10) -
3 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 2
4 Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/150 mm, PN10 1
5 Blok oporowy, beton C16/20 1
6 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN150 mm, PN10, 1
z obudowa teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
7 Kotnierz slepy zel. DN150 mm PN10 1

[

2

Blok oporowy
h=0,20m
b=0,40m
1=0,20m

Zestawienie W2, W7,

Lp. Wyszczegdlnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 (PN10) @160 mm -
2 tuk segmentowy 60° PE100 @110 PN10 1
3 Blok oporowy, beton C16/20 1

Blok oporowy
h=0,20m
b=0,40m
1=0,20m

Blok oporowy
4 h=0,20m
b=0,40m

1=0,30m

N

Zestawienie W3

Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17(PN10) -
2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 3
3 Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/150 mm, PN10 1
4 Blok oporowy, beton C16/20 1
5 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN150 mm, PN10, 1
z obudowg teleskopows, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
6 1

tuk segmentowy 45° PE100 @110 PN10

D

h=0,20m
b=0,40m
1=0,30m

Blok oporowy

Blok oporowy
h=0,20m
b=0,30 m
1=0,20m

Zestawienie W9

istn. zasuwa - pozostawié

Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17 -
2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 1
3 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/80 mm, PN10 1
4 Blok oporowy, beton C16/20 3
5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10, 1
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
6 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm 1
7 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm 1
8 Hydrant nadziemny DN80 mm z podwdjnym zamknigciem, 1
9 Kotnierz slepy DN150 mm z zeliwa 1

Blok oporowy
4 h=0,20m

b=0,40m
1=0,30m

Zestawienie W8

Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé

1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17(PN10) -

2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 2

3 Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/150 mm, PN10 1

4 Blok oporowy, beton C16/20 1

5 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN150 mm, PN10, 1
z obudowg teleskopows, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng

Blok oporowy
h=0,20m 4
b=0,40m
[=0,20m

Zestawienie W10

Blok oporowy
h=0,20m
b=0,40m
1=0,20m

Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé

1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm -
SDR17(PN10)

2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 2

3 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/100 mm, PN10 1

4 Blok oporowy, beton C16/20 1

5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10, 1
z obudowa teleskopowg, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng

6 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 1

7 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm SDR17(PN10) -

8 tuk segmentowy 30° PE100 @160 PN10 1

Blok oporowy

Blok oporowy
h=0,20m
b=0,30 m
1=0,20m

Zestawienie W11

Zestawienie W13, W14, W18, W19

Lp.

Wyszczegolnienie armatury

llosé

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm SDR17

tuk segmentowy 45° PE100 @110 PN10

1

Zestawienie W15, W16, W21, W22

Lp.

Wyszczegolnienie armatury

llosé

tuk segmentowy 30° PE100 @110 PN10

1

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE @110 mm SDR17

h=0,20m

b=0,40m i x

1=0,30m Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm SDR17 -
2 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 1
3 Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/80 mm, PN10 1
4 Blok oporowy, beton C16/20 3
5 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10, 1

z obudowg teleskopows, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng

6 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm 1
7 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm 1
8 Hydrant nadziemny DN80 mm z podwdojnym zamknigciem, 1
9 Kotnierz $lepy DN100 mm z zeliwa 1

AN N
Blok oporowy
h=0,20m
b=0,40m
1=0,30m

Zestawienie W12

Lp. Wyszczegoélnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17(PN10) -
2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 1
3 Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego DN 150/150 mm, PN10 1
4 Blok oporowy, beton C16/20 1
5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN150 mm, PN10, 1
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
6 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DNT00 mm, PN1T0, 1
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
7 zwezka zel. dwukotnierzowa Dn150/100 1
8 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 1
9 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm SDR17(PN10) -

Blok oporowy
h=0,20m
3

h=0,20m
b=0,30 m
1=0,20m

Zestawienie W23

Lp.

Wyszczegolnienie armatury

llosé

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 @110 mm

Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 @110 mm

Blok oporowy, beton C16/20

Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/80 mm, PN10

ald|lw]|N

Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10,
z obudowg teleskopows, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng

Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm

tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm

Hydrant nadziemny DN80 mm z podwdjnym zamknieciem,

© |0 |N|O®

Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN16
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