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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

.~ WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
WNNE 1ZBA
~_H——— INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
|

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........\...

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[J.....\.[JL[IN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

Potwierdzam
POLSKA zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SXT-XFF-24E *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 14:37:59 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
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MRE® PO LSKA
HNS |z B A
B INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZWG-28E-22P *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 09:00:15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujgcy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
oswiadcza, ze opracowanie:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujacymi przepisami
technicznymi, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, normami, sztukg
budowlang ize zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Poniec, 03.2024 1 s

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane tekst jednolity:
(Dz. U. 2023 poz. 682 ze. zm.), niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC
. mgr inz. Krzysztof Projektowanie bez ograniczen w
Drogowa Projektant Nawrocki WKP/0134/POOD/19 specjalnosdi inzynieryjnej drogowej

Poniec, 03.2024 1 s
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Poniecu.
taczna dtugo$é¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi okoto 645 m. Cata trasa objeta
opracowaniem lezy w granicach administracyjnych powiatu gostyriskiego, gminy Poniec na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 671, 670/1, 676/1, 1193/24, 673/1, 1193/23, 650/2, 674/1, 673/3,
649/1, 648/1, 672/4, 672/3, 672/2, 647/2, 640/66, 640/65 obreb 0001 Poniec oraz 868/2, obreb
0014 Wydawy. Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego,
umozliwiajgcego ptynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdéw oraz pieszych.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 5,0-5,5 m. Droga zaliczana
jest do klasy technicznej Z (zbiorcza) i posiada przekrdj pétuliczny i drogowy. Po lewej stronie
przebiega row. Istniejgce zjazdy wykonane sg z gruzu, kruszywa lub kostki brukowej. Dla danego
terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, okreslony uchwatg VI11/80/2019
oraz VI/43/2011.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych pojazdéw i pieszych
poruszajgcych sie w obrebie omawianego odcinka drogi. Przebudowa drogi obejmuje m. in.
frezowanie oraz utozenie nowych warstw bitumicznych, wykonanie poszerzen jezdni, budowe
Sciezki rowerowej i chodnika oraz budowe kanalizacji deszczowej $315 PVC wraz ze studniami
$1000 betonowymi, przykanalikami ¢200 i studzienkami $ciekowymi betonowymi $500 wraz z
osadnikiem minimum 70cm. Chodnik i Sciezke rowerowg od strony jezdni obramowaé kraweznikiem
betonowym 15x30x100, a od strony posesji obrzezem betonowym 8x30x100. Obramowanie
zjazddw od strony posesji wykona¢ z opornika betonowego 12x25x100. Wszystkie elementy
betonowe wykonaé na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zaprojektowano humusowanie
terendw zielonych wraz z obsianiem trawga. Pobocze zostanie wykonane z destruktu bitumicznego
gr.15cm.

4. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi powiatowa

Klasa techniczna Z, Zbiorcza

Przekrdj drogi 1x2

Predkos¢ do projektowania 40 km/h

Przekrdj poprzeczny potuliczny

Spadek jezdni jednostronny 2,0%
daszkowy 2%

Szerokos¢ jezdni 6,0—6,2m

Szerokos$¢ chodnika 2,0-2,5m

10



Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

Szerokos$¢ zjazdéw zgodnie z PZT

Spadek poprzeczny chodnika 2,0%

Spadek poprzeczny sciezki pieszo-rowerowej 2,0%

Spadek zjazdoéw dostosowac do istn. terenu

Obramowanie jezdni jednostronnie

Obramowanie c

kraweznik 15x30x100
hodnika obrzeze betonowe 8x30x100

Obramowanie zjazdow opornik betonowy 12x25x100

obrzeze betonowe 8x30x100

5. Rozwigzania konstrukcyjne

5.1 Zakres roboét do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e Roboty rozbidrkowe,

e wykonanie
e wykonanie
e korytowan

robot ziemnych,
elementow kanalizacji deszczowe;j,
ie,

e ustawienie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy,

e wykonanie
Zjazdow,
e wykonanie

nowej konstrukcji jezdni, skrzyzowan, Sciezki pieszo-rowerowej, chodnikdw i

regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen,

e humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,

e wykonanie
5.2 Trasa w planie

Projektowana

elementdéw oznakowania pionowego i poziomego.

trasa sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych zgodnie z planem

sytuacyjnym. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkdw terenowych i sg uzaleznione od ilosci
miejsca, pasa drogowego.

5.3 Przekroje normalne

4,0cm -
5,0cm —
HitiHH -

7,0cm -
20,0 cm -

15,0 cm -

15x30 -

4,0cm -
5,0cm —

warstwa scieralna z SMA 118,
warstwa wyréwnawcza z BA AC 16W,
geosiatka wzmacniajgca przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 120x120kN/m,

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5,

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem o
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, jednostronnie kraweznik betonowy na tawie betonowe;j z
oporem z betonu C12/15.

warstwa scieralna z SMA 118,
warstwa wyréwnawcza z BA AC 16W,
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HitHH#

4,0cm
8,0cm
20,0 cm

15,0 cm

15x30

4,0 cm
50cm
20,0 cm

15,0 cm

12x25

8,0cm
3,0cm
15,0 cm

8x30 cm

15x30

8,0cm

3,0cm
15,0 cm

8x30 cm

15x30

8,0cm

3,0cm
20,0 cm
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geosiatka wzmacniajgca przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 120x120kN/m,
istniejgca podbudowa

warstwa scieralna z SMA 118,
warstwa wigzaca z BA AC 16W,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5,

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem o
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, jednostronnie kraweznik betonowy na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 lub brak obrysu.

warstwa Scieralna z SMA 118,
warstwa wigzgca z BA AC 16W,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowane;j
mechanicznie 0/31,5,

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem o
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, jednostronnie opornik betonowy na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

obrys krawedzi, kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego bezfazowa,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

obrys krawedzi, kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bezfazowa w Sciezce, z fazg
w chodniku

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

12



Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

C5,0/6,0,

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

12x25 cm - obrys krawedzi, opornik betonowy na fawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

- powierzchniowe utrwalenie naw. drogowych emulsjg asfaltowa i grysem

kamiennym o wym. 5-8 w ilosci 10dm3/m2,
15cm - nawierzchnia pobocza z destruktu bit. pozyskanego czesciowo z frezowania,

10cm - humusowanie wraz z obsianiem trawg

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenowych

6.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety projektuje sie jako zmienny ze wzgledu na zminimalizowanie ilosci robot
ziemnych. Zapewni on prawidtowy sptyw wody do projektowanych wpustéw i odwodnienie
nawierzchni. Niweleta jezdni jest dowigzana na poczatku i korcu odcinka do istniejgcych
nawierzchni drég. W celu dazenia do optymalnej ilosci robdét ziemnych projektowana niweleta
przebiega¢ bedzie praktycznie po istniejgcym terenie z zachowaniem minimalnych spadkéw
podtuznych i wyniesienia w gére w celu wykonania nowych warstw nawierzchni.

6.2 Jezdnia

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana jednostronnie kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30x100 wystajgcym +12cm oraz +2cm na zjazdach i przejsciach dla pieszych.
Kraweznik nalezy wykona¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnie jezdni
nalezy wykonac¢ zgodnie z punktem 5.3. Zaprojektowano Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw
kostki brukowej betonowej na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6.3 Chodnik i sciezka rowerowa

Obramowanie chodnika i Sciezki rowerowej wykonaé z obrzeza betonowego 8x30x100 od strony
granicy pasa drogowego, od strony jezdni natomiast dopasowaé do projektowanego kraweznika
betonowego 15x30x100. Wszystkie wymienione elementy betonowe nalezy wykonaé¢ na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Spadek niwelety chodnika dowigza¢ do projektowanej
krawedzi jezdni.

6.4 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego oraz
obrzeza betonowego 8x30x100, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na potgczeniu z
nawierzchnig jezdni zaprojektowano wykonanie skoséw 1,5:1,5m. Spadek zjazdow nalezy
dostosowac do istniejgcych warunkdw terenowych.
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6.5 Pobocza

Pobocza nalezy wykonaé z odpowiednim spadkiem, z destruktu bitumicznego o gr. 15 cm wraz z
powierzchniowym utrwaleniem.

6.6 Zielen
Zaprojektowano wykonanie humusowania terenéw zielonych wraz z obsianiem trawa.
6.7 Umocnienie skarp

W wskazanych miejscach skarpy o nachyleniu 1:1 nalezy umocnié ptytami azurowymi typu krata
60x40cm na podsypce piaskowej gr. 5cm wraz z wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem i
obsianiem trawa.

6.8 Bariery energochtonne

W celu poprawy bezpieczeristwa zastosowano bariery sprezyste SP06/1,33 N2W3 A w
wskazanych miejscach oraz przy przepustach w poprzek drogi.

6.9 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w projekcie
statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.

6.8 Odwodnienie

Do sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
e rury i ksztattki kielichowe lite z tworzywa sztucznego PVC o $rednicach #315 mm kanat i
@200 przykanaliki, o sztywnosci obwodowej SN8, tgczone na uszczelke elastomerows;
e studzienki betonowe wpustowe o srednicy DN500 mm z osadnikiem 70cm, z betonu
wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z nasada
zeliwng klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, z koszem do wytapywania zanieczyszczen.

7. Kanalizacja deszczowa
8.1 Trasa kanalizacji deszczowej i zakres robot

Kanaty
Zaprojektowano szes¢ odcinkéw kanalizacji deszczowej, wigczonych i stanowigcych
przedtuzenie juz wybudowanych kolektoréw kanalizacji deszczowe;.

W ramach projektowanych robét wykonane zostana:

- dtugosé rur PVC ¢ 315 —-241,0 mb
- dtugosé rur PVC ¢ 200 -162,0 mb
- studnie bet. ¢ 1000 —12 szt.

- studnie sciekowe ¢ 500 zwykte — 8 szt.

- studnie $ciekowe ¢ 500 kraweznikowe — 14 szt.

- odwodnienie liniowe szer. 200mm, z nasadg zeliwna kl. D400 -4,5m

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .”Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
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Wykop pod projektowang kanalizacje deszczowg przewidziano jako wasko przestrzenny,
umocniony szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego uzytku. Jednoczes$nie dopuszcza sie
wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopdw nalezy zinwentaryzowac i oznaczyé w terenie istniejgce uzbrojenie podziemne.
Wykonanie wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia — reczne. Dla wykopdw zlokalizowanych w
pasie drogowym, przewidziano catkowitg wymiane gruntu wydobytego z wykopu do rzednej
podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie nawierzchni (pozostatych warstw konstrukcyjnych
drogi) wg. projektu branzy drogowej. Zasypanie wykopow gruntem dowiezionym, piaskiem o
odpowiednich parametrach zgodnych z SST.

8.3 Podtoza pod kanaty

Prz kanaliki PVC ¢ 200 SN8 nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast
kanaty PVC ¢ 315 SN8 uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15cm starannie zageszczonej (1s=0,95).

8.4 Rurociagi

Kanaty wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC ¢ 315mm, klasy SN8, Scianka
lita - tgczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe. Przy kanaliki studzienek sciekowych wykona¢
z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ¢ 200 klasy SN 8 ; Scianka lita - taczenie rur na uszczelki
gumowe. Po wykonaniu rurociagi podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z norma PN EN 1610, prébe
wykonaé odcinkami. Spadki kanatu podano na profilu kanalizacji deszczowej. Spadki, srednice oraz
dtugosci przy kanalikéw oraz studzienek sciekowych pokazano na rysunku.

8.5 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne o srednicy DN1000 mm, wykonane z materiatéw zapewniajacych ich catkowita
szczelno$é z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos$¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami
ztazowymi zeliwnymi w powtoce z tworzywa sztucznego, zwezka betonowa DN1000/600, wtaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000;

8.6 Studzienki Sciekowe, wpusty

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki $ciekowe @500 z
osadnikiem min. 1,0m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na klej, szczelne. Wpusty
zeliwne jezdne ptaskie oraz kraweznikowe klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem wg.PN-EN
124:2000.

Elementy odwodnienia nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02204 ,,0dwodnienie drog”.

Rzedne zwieniczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie projektu branzy
drogowej. W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow deszczowych
zostang dopasowane do rzednych wynikajgcych z realizacji nawierzchni drogi.

Zestawienie studzienek Sciekowych/wpustow wg rysunku. Rozmieszczenie studzienek sciekowych
pokazano na planie sytuacyjnym.

8.7 Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe w polimerobetonu o szerokosci 200mm z nasadg zeliwng klasy D400
ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8.7 Montaz kanatow

Przewody kanalizacyjne z PVC SN8 nalezy uktada¢ w wykopach i tgczy¢ przez potaczenia
kielichowe z uszczelkami. Dla przy kanalikdow PVC ¢ 200mm SN8, grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ 10cm, natomiast dla kanatéw PVC ¢ 315 SN8 15cm.
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Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki sciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach umocnionych i
suchych , osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikéw wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym
systemem szalunkdw typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w
100%. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sieé, kable NN i telekomunikacyjne wykopy
nalezy wykonaé recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona
wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé
zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.
Kanalizacje deszczowg, posadowi¢ na podsypce piaskowej 15 cm. Ww. kanalizacje obsypa¢ recznie
na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypaé mechanicznie

z zageszczeniem mechanicznym, z wyjgtkiem miejsc kolizyjnych, ktore nalezy zasypac recznie

z zageszczeniem. Wypetnienie wokaét rur oraz obsypke nalezy wykonad z piasku, zageszczonego do Is
1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetniac¢ te same warunki, co materiat
do wykonania podtoza. Zasypke wykona¢ z materiatu dowiezionego — piasku — petna wymiana
gruntu. Materiat nie powinien zawieraé elementéw o wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania
gruntu pod parkingiem zasypke zagescic¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczes$nie innych robdét
oraz przebywanie 0séb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szerokos¢ co
najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowa
wysokos¢ 0,15 m.

7.7 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci podziemnych i
nadziemnych znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.
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Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak ich
naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do
robét nalezy wykonac przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. Wszelkie przebudowy lub przektadki istniejgcych sieci prowadzié¢ w
porozumieniu z zarzadcg danej sieci.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét ziemnych przedmiotu co, do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 poz. 1126) do obowigzkéw kierownika budowy przed rozpoczeciem robdt nalezy
sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu,
a takze specyfike planowanych prac. Nalezy wykonywaé prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlana.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej, wykonawca zobowigzany jest do
przywrocenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét. Nalezy przeprowadzic inspekcje
CCTV wykonanych kanatéw, zapis z kamerowania dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735.
Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac przy zachowaniu aktualnie
obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

8. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,ManGeo” stwierdzono pod warstwg gleby wystepowanie przede wszystkim
gruntéw niespoistych w postaci piasku drobnego o migzszosci ok. 2,2m. Podczas prowadzenia
badan nawiercono ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej na gf. 1,6 — 1,9 m p.p.t. Warunki
geotechniczne okresla sie jako proste. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych.

9. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Odwodnienie odcinka drogi bedzie odbywato sie gtéwnie poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw, tak aby ukierunkowaé wode do S$ciekdw do wpustdw kanalizacji

deszczowej.

10. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Dla danego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, okreslony
uchwatga VI11/80/2019 oraz VI/43/2011.

W sprawach zwigzanych z budowg drog nalezy zapewni¢ mozliwos¢ i warunki prowadzenia
dziatan ratowniczych miedzy innymi poprzez doprowadzenie drég pozarowych wymaganych dla
terendw i obiektéw okreslonych w przepisach szczegdlnych. Dopuszcza sie poszerzenie terendéw
komunikacji. Odprowadzanie wody deszczowej poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
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Teren nie znajduje sie w strefie ,W” ochrony archeologicznej. Dziatalnos¢ na etapie
projektowania zostata uzgodniona z konserwatorem zabytkdéw, ktéry uzgodnit projekt przebudowy.

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane
wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujgcych ulice. Nie wyklucza sie
powstawania niewielkich drgan generowanych poprzez przejezdzajgce pojazdy oraz maszyny.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na omawianym terenie wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniajg
mozliwos¢ dojazdu pojazdéw specjalnych. Bezposrednio przy drodze zlokalizowane sg hydranty
wyposazone w zawor i ztgcze do weza. Cisnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w ilos¢ wody
zapewnia nieprzerwang dostawe wody do czynnosci pozarniczych. Wzdtuz drog przebiega rura
wodociggowa o srednicy DN160.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami i odwodnieniem nie
wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek, na ktdérych zlokalizowane sg
budynki oraz tereny zielone. Do przedmiotowych terendw prowadzg zjazdy. Obszar oddziatywania
zamyka sie w liniach oznaczonych na rysunku.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren
wokot obiektu, po ktérym poruszad sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.
Dla danego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, okreslony uchwata
VIII/80/2019 oraz VI/43/2011.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.1-2.2 Plan sytuacyjny

3.0 Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
4.0 Przekrdj podtuzny

5.0 Przekroje poprzeczne

6.0 Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa

7.0 Wpusty deszczowe

8.0 Studnia rewizyjna

9.1-9.2 Plan rozbiorek

skala 1:10000
skala 1:500

skala 1:50/1:10
skala 1:100/1000
skala 1:100

skala 1:100/500
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:500
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU NA ZGLOSZNIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

Adres obiektu budowlanego: Powiat Gostynski, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Ogrodowa

Inwestor: Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Spis zawartosci:

l. Informacja BIOZ
Il. Uzgodnienia
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l. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegdlnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

. wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajéw robét budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢
wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Cze$¢é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

. oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikdw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawié¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu”

Powiat Gostynski, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Ogrodowa

Nazwa inwestora i adres

Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
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Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

Data opracowania

marzec 2024r.

Zakres i kolejno$¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego

Przebudowa drogi:

— Roboty rozbiérkowe,

— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie elementdéw kanalizacji deszczowej,

— korytowanie,

— ustawienie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy,

— wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazddw,

— wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen,

— humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,

— wykonanie elementdéw oznakowania pionowego i poziomego.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na trasie projektowanej drogi znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu: gaz, prad, woda,

sie¢ teletechniczna, wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :

przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,

wpadniecie do wykopu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegllnie niebezpiecznych:

szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

omoéwienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

omoéwienie zasad stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne, majace na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/POOD/19
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Fiberhost.

WTINEA - 9274 Wysogotowo, 06.12.2023 r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Poniecu.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 05.12.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas roboét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowia kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocga przekopow préabnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi€¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S5.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia roboét, infrastruktury FIBERHOST S.A. naleiy jg zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktore mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegoélnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonaé recznie

fiberhost.com

Fiberhost 5.A. Adres rejestrowy

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robodt
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczyc i powiadomié FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli

swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowsg zgodnie
z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robodt firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach nocnych (od
24% do 6%).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBERHOST 5.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

15. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we
wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,

fiberhost.com

Fiberhost 5.A.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

&Mumu f{amm&m.

Fiberhost 8.A.
Wysogotowo, ul. Wisrzbowa 84
62-081 Przedmisrowo
NIP 7781002618 REGON 630239880
KRS 0000058038

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Leader

Adrianna Zakrzewska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.com

Fiberhost 5.A.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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»

UrEpAT L aae

WTWSS-10376 Wysogotowo, 06.12.2023 r.

Temat:

PROJEKTOWANIE | NADZORY
BUDOWLANE HENRYK STRADOMSKI
ul. Osiedle Zamkowe 23C/7

63-500 Ostrzeszow

Projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Poniecu.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 05.12.2023 r.
Spotka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
iz na dzien 20.11.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

Z wyrazami szacunku

ADRIANNA ZAKRZEWSKA

Network Agreement Leader

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:;7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Zakrzewska

Tel: 732 448 372
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

WTS-1194 Wysogotowo, 06.12.2023 r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Poniecu.

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 05.12.2023 r.,
wskazuje na mapach posiadang infrastrukture, oraz okreéla nastepujgce warunki techniczne
jakie nalezy spetnic podczas prac na infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A.:

1. Infrastrukture stanowi sie¢ abonencka typu GPON.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naleiy potwierdzic w terenie za pomocg
przekopow probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost
Sp. z o0.0. S.K.A. w sposéb umoiliwiajagcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje
CZY naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222-22-11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy moiliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzen Fibrehost Sp. z o.0. 5.K.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. naleiy jg zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomic Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A. tel. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialnosé  materialng i karng  wynikajaca z  Kodeksu  Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fibrehost 5p. z 0.0. 5.K.A. w czasie wykonywania robot oraz
za szkody, ktére moghyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem
braku transmisji.

6. Woszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tei prace zwigzane z przebudows infrastruktury naleizy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z naleiytg ostroZnoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zf netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczern podlegaja odbiorowi przez stuiby
techniczne Fibrehost 5p. z 0.0. 5.K.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia Fibrehost Sp. z o.0. 5.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane :z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z o0.0. 5.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktora musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela

Fibrehost Sp. z o0.0. 5.K.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistyczne] na wiasny koszt.

Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K_A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, I
adres do korespondencji: Wysogatowo, ul. Wierzbowa B4, 62-081 PrzeZmierowo,

REGON 302376088, NIP 7752412293, I
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy KRS 0000453993,

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wplacony.
Potwierdzam

zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A,, Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych naleiy dokonad w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A. naleiy takg infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakohczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

14. Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej naleizy powykonawczo naniesé
na mapy i dostarczyc do Fibrehost Sp. z o0.0. 5.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjne] w terminie
3 miesiecy od zakorczenia prac.

15. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny
koszt zawrzecd umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej
Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.

16. Roboty budowlano — montaiowe naleizy zlecic wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych,  ktora posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:- Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej. krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 048), ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnosé Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duize doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

7&4’1&!.5.{ W XLW‘:J.J}W»

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Leader

Adrianna Zakrzewska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 448 372

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

Fibrehost Sp. z 0.0. 5.K_A. 7 siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, [

adres do korespondencii: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, I F B H E .I.
53d Rejonowy Poznan - Mowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat VII| Gospodarczy KRS 0000453993, I

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.
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Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

"Enea

Operator

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

Rejon Dystrybucji Leszno
ENFA i

Reion D nuci Le

Leszno, dn. 08-12-2023 r.

WEO23E228518 KD-PROJEKT
Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: uzgodnienia nr 103 projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Poniecu.

Na terenie projektowanej przebudowy ulicy Ogrodowej znajduja sie¢ urzadzenia
elektroenergetyczne nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniajacej wpisanej na planach zataczamy nastepujace zastrzezenia i uwagi:
Zachowa¢ odlegtosci projektowanej przebudowy ulicy od istniejacych  urzadzen
elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

Na czas trwania robot kable nN-0,4 kV nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy
jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczyc je przed przemieszczaniem sie.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Oddziat Dystrybucji Poznan, RD
Leszno ul. Grunwaldzka 128.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzic recznie.

— Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo
w terminie 14 dni przed przystapieniem do prac nalezy uaktualnic¢ je w RD Leszno.

— Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi,
nalezy zachowac odlegtosci bezpieczne zgodne z obowigzujacymi przepisami.

— Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowiazkow
wykonawcy pod nadzorem pracownikow pogotowia energetycznego.

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61,11 zt plus
obowiazujacy podatek VAT.

Spr. prowadzi:
Grzegorz Piotrowiak
Tel.(65) 315 21 37

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0 tel, +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 | 61 850 44 47 REGON 300455398 www,operator.enea.pl
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapitat za wy. 4 696 937 500 PLN
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Leszno, dnia 8 grudnia 2023 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WN.5152.4919.2.2023
Za dowodem doreczenia

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Odpowiadajac na pismo z dnia 27.11.2023 r. (data wptywu: 06.12.2023) w sprawie
uzgodnienia projektu przebudowy ul. Ogrodowej na dziatkach nr ewid. 671, 670/1, 1193/23,
1193/24, 650/2, 649/1, 648/1, 647/2, 672/2, 672/3, 640/66, 640/65 w Poniecu i 868/2 w
Wydawach, gm. Poniec, tut. Urzad wstepnie akceptuje planowang przebudowe ul.
Ogrodowej.

Jednoczesnie uprzejmie informujg, ze dziatki nr ewid. 671, 670/1, 1193/23, 1193/24,
650/2, 649/1, 672/3 oraz cze$¢ dziatek nr ewid. 648/1, 647/2, 672/2, 640/66 znajduja sie w
strefie ochrony widokowej historycznego zespotu budowlanego i zatozenia urbanistycznego
miasta Ponieca, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 11 maja 1991 r. pod nr
1181/A, w zwigzku z czym, zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.), na prace
budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw, nalezy uzyskaé¢ pozwolenie
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w formie decyzji administracyjne;.
Formularze wnioskéw dostepne s3 na stronie internetowe;j:

http://poznan.wuoz.gov.pl/formularze-wnioskow

mgr Pauling Grgdys
e Kierawtik Delegafury w Leaznic
az

sprawe prowadzi:
Aleksander Zakrocki Potwierdzam
tel.65 529 93 83 wewn. 15 zgodno$é z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100 KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
Wactawa Roszczaka 2
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri 63-860 Pogorzela
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl
W/ znak: z dnia 27-12-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113291.23 z dnia 14-12-2023

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Poniec Miejscowosc: Poniec ul. Ogrodowa
dz.671,670/1,1193/23,650/2,649/1,671,647/2,672/2,672/3, 640/66,640/65,1193/24,868/2

dotyczy: uzgodnienia planu zagpospdarowania w zakresie innych branz - przebudowa
drogi

Szanowni Panstwo,

nawigzujac do pisma z dnia 27-12-2023 w sprawie jw. przesylamy jeden komplet map
z zaznaczong istniejacq siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych skitadéw

i magazynéw oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sig za zgodag i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane musza byé wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegélng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania si¢ wbijania
znacznikéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegio$¢ pionowa od gazociagu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obciazane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 XIl Wydziat Gospodarczy =<
33-100 Tarnéw 61-860 Poznar NIP 5252496411 REGON Potwierdzam
Kapital zakladowy: 10 488 r.psgaz.pl

zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przytaczy oraz jego gtebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegfosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci PE oraz min. 1,0m od stalowej sieci
gazowej. Wkreslone geodezyjnie przylgcza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych
przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy
gazu zszafkami wgranicy dziatki, nalezy wystapi€ o warunki przebudowy przylacza
gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecia gazowag, kompletnga dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj.
Gazowni w Gostyniu, ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyn, tel. 609769192 - Piotr Banaszyriski

gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznosc¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Zalaczniki: h | w Jﬁ

- komplet map

Do wiadomosci:
- Gazownia w Gostyniu

Sprawe prowadzi:
Jan Make-Maczynski, tel: 61 854 52 43

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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BURMISTRZ PONIECA

Rynek 24

64-128 Poniec

Poniec, dnia 1 marca 2024 r.

GP.6733.1.2024
DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art.52, art. 53 ust. 1-5, art. 54, art.
55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz, U,
z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.
22023 r, poz. 775 ze zm.) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2024 r,

Gminy Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

w imieniu kidrej wystepuje

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Waclawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego
pod nazwg: . .Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu”.
lokalizacja: obreb Poniec, dz. nr geod.: 676/1, 673/1, 674/1, 673/3, 672/4, 672/3, 672/2.

I. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce

z przepiséw odr¢bnych m.in.:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 ., poz. 682 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagan dotyczacej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021, poz. 2399),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz, U.z 2023 ., poz. 645 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1643),

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
22022 r., poz. 840 ze zm,),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54),

— Ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r.,

poz. 2409 ze zm.),

a w szczegolnosci:
a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
obiekt — droga-ul. Ogrodowa:
faza — przebudowa, budowa sieci wodociagowej w pasie drogowym:
— usytuowanie — zgodnie z zalacznikiem graficznym Nr 1 do decyzji w skali 1:1000
(pomniejszonej ze skali 1:500),
— faczna powierzchnia podlegajaca przebudowie — od 500,00 m? do 600,00 m?,
— dhugos¢ sieci wodociagowej — do 20,00 m,
— srednica rur sieci — 160 mm. Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:

Ustalenia w zakresie ochrony Srodowiska:

- r’ealizac_ja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan
srodowiska i nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1839).

Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspolczesnej:

— planowana inwestycja jest polozona na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych - Karta

Zespolu  Stanowisk Archeologicznych nr 7 wedlug gminnej ewidencji zabytkdw
archeologicznych — AZP: 66-26.

— dzialki znajduja si¢ w strefie ochrony widokowej z szosy Bojanowo-Poniec w kierunku
zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Poniec wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem 1181/A decyzja z dnia 11 maja 1991 r.

¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
— dostgpnos¢ komunikacyjna — inwestycja realizowana w pasie drogi.
d) wymagan dotyczgcych ochrony intereséw o0s6b trzecich:

— strony zostaly zawiadomione o wszczgciu postgpowania administracyjnego pismem z dnia
12.01.2024 r., znak: GP.6733.1.2024.
Podczas prowadzonego postepowania uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia:
Projekt decyzji uzgodniono z:
— Starostwem Powiatowym w Gostyniu Wydziatem Architektury i Budownictwa w zakresie zadan
samorzadowych,
— Starostwem Powiatowym w Gostyniu Wydzialem Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa,
— Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, Delegatura w Lesznie.
— Starostwem Powiatowym w Gostyniu Wydzialem Komunikacji i Drég.

2. Granice terenu objetego decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczono na kopii
mapy zasadniczej w skali 1:1000 (pomniejszonej ze skali 1:500) jako zalacznik graficzny do
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji w/w inwestycji w obrebie miejscowosci Poniec
na dz. nr geod.: 676/1, 673/1, 674/1, 673/3, 672/4, 672/3, 672/2 wystapita Gmina Poniec, ul. Rynek
24, 64-125 Poniec, w imieniu ktérej wystgpuje KD-Projekt Krzysztof Nawrocki, ul. Wactawa
Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela.

Ztozony wniosek zawieral wszystkie niezbedne informacje stanowiace podstawe do wydania
odpowiedniej decyzji 12.01.2024 r. znak: GP.6733.1.2024 zawiadomil strony o wszczeciu
postgpowania w przedmiotowej sprawie.

Planowane zamierzenie wptynie korzystnie na rozwdj osadniczy obszaru w tej czesci gminy,
w miejscowosci Poniec.

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie przekracza¢ obszaru w/w dzialek. Nie wplynie
negatywnie na istniejacy porzadek i lad przestrzenny oraz nie begdzie stanowi¢ elementu
dysharmonijnego dla istniejacego charakteru architektonicznego catego zespotu urbanistycznego.

W wyniku analizy ustalono, iz nie ma wynikajacych z przepisow odrebnych przeszkod
do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzgledniajacej wniosek. Po dokonaniu
analizy funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono powyzsze warunki dla inwestycji
objetej wnioskiem.

Projekt decyzji zostal uzgodniony z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
Delegatura w Lesznie ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu, Wydzialem Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami, Starostwem Powiatowym w Gostyniu Wydzialem

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Architektury i Budownictwa i Starostwem Powiatowym w Gostyniu Wydziatem Komunikacji i Drog,
ktére w ustawowym terminie nie zajal stanowiska

_ .Str‘ony postepowania zostaly powiadomione o zebranych materiatach w sprawie i mozliwosci
wniesienia uwag. Do dnia wydania decyzji uwagi nie wplynely.

Ppst¢powanie o wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy
Cylowanej na wstepie, jak dla terenu, dla ktérego brak Jest planu zagospodarowania przestrzennego
i dla inwestycji, dla ktérej nie ma obowiazku sporzadzenia takiego planu.

Projekt decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4 u.p.z.p, sporzadzita
mgr inz. arch, Monika Pierozynska-Semenkéw, wpisana na list¢ Polskiej Izby Urbanistéw Zachodnia
Okregowa Izba Urbanistéw z/s we Wroclawiu Zaswiadczenie Nr Z-461/KW/317/2014 z dnia
8 sierpnia 2014 r.

Majac powyzsze na uwadze nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakfadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Poniec w terminie 14 dni od dnia odbioru
decyzji. Na podstawie art. 127a KPA strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia niniejszej decyzji o warunkach zabudowy sa wigzace dla organu wydajacego
decyzj¢ o pozwoleniu na budowe. Stwierdzenie wygasniecia decyzji o warunkach zabudowy nastgpi,
jezeli:

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Stwierdzenie wygasniecia niniejszej decyzji nastepuje w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego. _

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowam'u
i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycje niewymagajace pozwolenia na budowe nie wymagaja
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zalaczeniu:

1. Zalgcznik graficzny w skali 1 : 1000 (pomniejszony ze skali 1:500). _ o

2. Zalacznik Nr 2 — Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudpwy, w'ynlkajgcyc'h
z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje

inwestycji.
Stwm-.rdlfl”‘w zZe r'\iHIEJSZJ
.: | R 2\ decyzja sta?S‘Q-_’Oi‘a‘zUC_zznil
Otrzymuja za dowodem doreczenia: [/ < & ,(J\ om0 3 G
1. Krzysztof Nawrocki o/ § T _\o\
petnomocnik Gminy Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Ponie 2 S 7}
2. ala o ‘ { ' (""
oo iy
Potwierdzam ) s N
zgodnos¢ z oryginatem: :~‘../

Krzysztof Nawrocki
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Zalacznik do decyzji
Nr GP.6733.1.2024
z dnia 1 marca 2024 r.,

ANALIZA

WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPQDAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH 7 PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUIJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Inwestor: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec.
Pelnomocnik: KD-Projekt Krzysztof Nawrocki, ul. Wactawa Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela.
1. Rodzaj inwestycji i jej lokalizacja:
1.1 Rodzaj inwestycji — ,,Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu”.
1.2 Lokalizacja — obreb Poniec, dz. nr geod.: 676/1, 673/1, 674/1, 673/3, 672/4, 672/3, 672/2.
2. Podstawa prawna analizy:

2.1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
Jednolity Dz. U. 22023 r., poz. 977 ze zm),

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

3. Wyniki analiz w zakresie cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

obiekt — droga-ul. Ogrodowa:

faza — przebudowa, budowa sieci wodociggowej w pasie drogowym:

— usytuowanie — zgodnie z zafgcznikiem graficznym Nr 1 do decyzji w skali 1:1000

(pomniejszonej ze skali 1:500),

— taczna powierzchnia podlegajaca przebudowie — od 500,00 m? do 600,00 m?2,

— dhugos¢ sieci wodociagowej — do 20,00 m,

— Srednica rur sieci — 160 mm.

Mozliwo$¢ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

— dostgpnos¢ komunikacyjna — inwestycja realizowana w pasie drogi.
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — inwestycja realizowana jest na dzialkach bedacych
wilasnoscig publiczng Gminy Poniec. Dziatki bedace przedmiotem wniosku leza w ciggu drogi
powiatowej nr 4952P ul. Ogrodowej. Dziatki stanowia grunty orne klas RIVa i RV.
Planowana inwestycja jest polozona na obszarze zespolu stanowisk archeologicznych - Karta Zespotu
Stanowisk Archeologicznych nr 7 wedlug gminnej ewidencji zabytkéw archeologicznych — AZP:
66-26.
Dzialki znajduja si¢ w strefie ochrony widokowej z szosy Bojanowo-Poniec w kierunku zabytkowego
zespotu urbanistycznego miasta Poniec wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 1181/A decyzja
z dnia 11 maja 1991 r.

Inwestor wystapit z wnioskiem z dnia 11 stycznia 2024 r. do Burmistrza Ponieca o wydanie decyzj?
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie ulicy Ogrodowej
w Poniec w miejscowosci Poniec, dz. nr geod.: 676/1, 673/1, 674/1, 673/3, 672/4, 672/3, 672/2.

Do wniosku dolgczono:
* kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1: 500 — z naniesiong propozycja lokalizacji inwestycji,
* kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1: 500 — czysty podklad.

Burmistrz Ponieca zawiadomit pismem z dnia 12.01.20234 r., znak: GP.6733.1.2024 strony
0 wszezeciu postgpowania. Po wykonaniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
dzialek sasiednich, ustalono zgodnie z wnioskiem Inwestora. Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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Wyniki analiz - uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja jest wzbogaceniem terenu o nowa infrastrukture techniczng.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy porzadek i tad przestrzenny
oraz nie bedzie stanowi¢ elementu dysharmonijnego dla istniejgcego charakteru architektonicznego
calego zespotu urbanistycznego miejscowosci Poniec.

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan
srodowiska i zdrowie ludzi, oraz nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska.

Potwierdzam

9

=Sl zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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Gostyn, 2024-02-27
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej
Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (Dz.U.2023.1752 tj.), w dniu  2024-02-27 zakoriczono narade koordynacyjng w
Starostwie Powiatowym w Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.24.2024

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: woj. Wielkopolskie, Powiat Gostyriski, Gmina Poniec

Jednostka ewidencyjna: 300407_4

Obreb: 0001 Poniec

Dz. nr 671, 670/1, 676/1, 1193/24, 673/1, 1193/23, 650/2, 674/1, 673/3, 649/1, 648/1, 672/4, 672/3,
672/2,647/2, 640/66, 640/65,

Jednostka ewidencyjna: 300407 _5

Obreb: 0014 Wydawy

Dz. nr 868/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
Projekt sieci telekomunikacyjnej

Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupelniajgce:

Sie¢ kanalizacji deszczowej Dn 315
Sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200
Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa Dn 110, 160

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Wioletta Blocian

Wynik narady:

jednomyslny i pozytywny

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie 1 nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1 Borecki Zaktad Wodociagow | Kanalizacji pozytywne bez uwag
Sp.z.oo.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat Dystrybucji pozytywne bez uwag
Poznan Rejon Dystrybucji Leszno
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Fiberhost S.A pozytywne z uwagami

Adrianna Kowalak

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

\VWarunki jakie nalezy speini¢ przy realizacji robot na infrastrukturze
FIBERHOST S A

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S A. w sposob
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe .

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S A nalezy
|ia zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomié FIBERHOST S A tel. (61)
222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
|infrastruktury FIBERHOST S_A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktore moglyby powstac w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, t]. w
szczegolnosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajacymi z
Ffaczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBERHOST S A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwiazane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia,
zachowujac normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej
przez jej whasciciela (FIBERHOST S.A). Koszt platnego nadzoru
wynosi 200 z netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
|techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S_A_ nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A |
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z
norma ZN-15/0PL-004, ktora musi byé uzgodniona | zaakceptowana
przez przedstawiciela FIBERHOST S_A. oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez FIBERHOST S A_, Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S A

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy
dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

Strona 2 z 5 (20s)
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9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST SA).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawcze) przebudowanej sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
Jtelekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc na mapy |
dostarczy¢ do FIBERHOST S A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

5 |Gminny Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w pozytywne bez uwag
Poniecu z/s w Drzewcach
Brak uwag
Piotr Kogut
6 [Gostynska Spotdzielnia Mieszkaniowa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7  IMiedzygminny Zwiazek Wodociagow i nie dotyczy
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Nie dotyczy
|Marek Ratajczak
8 |Operator Gazociagow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S A Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
9 |JORANGE POLSKA S A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
It odzi
10 |ORLEN S.A. - Oddziat PGNIG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gaorze
Brak uwag
It ukasz Robakowski
11 [JORLEN S A. Oddziat PGNIG w Odolanowie nie dotyczy
Tomasz Szymanski Nie dotyczy
12 |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Rejon Dystrybucji Gazu Gostyn 1. Szczegolows lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowe)
nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopow
Adam Gorynia probnych w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegltosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jiakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac
dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowe), wykopy
w strefie kontrolowane] wykonywac recznie.
2. Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy zlokalizowac w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c.
3. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowac w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c.
4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ sie do Polskiej Spotki Gazownictwa Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna
1, 63-800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu powiadomienia
0 przystapieniu do prac.
5. Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w odleglosci min. 0,5m od
sieci gazowe] n/c i S/c.
13 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S A. pozytywne z uwagami

Adrianna Kowalak

Potwierdzam

Krzysztof Nawrocki

zgodnos¢ z oryginatem:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
linformuje, iz na dzien 22.02.2024, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
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Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S A. nie
haniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyc¢ | powiadomic
WSS S A (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

14 [WietNet - Marcin Wietecha

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 |Zaklad Ustug Komunalnych Sp. zo.o. w nie dotyczy
Piaskach
Nie dotyczy
Krzysztof Jakuszek
16 |Zaklad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp.z.o0. w nie dotyczy
Gostyniu
Nie dotyczy
|Man'usz Domzat
Woit/burmistrz/prezydent miasta wedlug wiasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 Urzad Gminy w Borku WIkp. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |Urzad Gminy w Pepowie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Urzad Gminy w Piaskach pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 JUrzad Miejski w Gostyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5 JUrzad Miejski w Krobi pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 [Urzad Miejski w Pogorzeli pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Urzad Miejski w Poniecu pozytywne bez uwag

Nalezicie zawiadomionx Eodmiot nie uczestniczyt w naradzie
I

Uwaga wlasna przewodniczacego:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
1 JPrzewodniczacy Narady Koordynacyjnej w pozytywne bez uwag

Gostyniu

Brak uwag

Wioletta Blocian
Integralng czedcig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na
aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej
zgodnos¢ z  oryginalem  przez  projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byla przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Elektronicznie

Wioletta

podpisany przez

Wioletta Btocian
Data: 2024.02.27

Bl’OCia n 14:47:54 +01'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej
Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki Strona 4 z 5 (20s)




Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752tj) nieobecnosé
na naradzie  koordynacyjnej podmiotu  naleiycie  zawiadomionego o @ jej miejscu i terminie  nie  stanowi  przeszkody do  jgj

przeprowadzenia.  Przyjmuje  sie, Ze  podmiot ten nie  sktada  zastrzeied do  usytuowania  projektowane] sieci  uzbrojenia  terenu
[

2. Zgodnie z § 13ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28lipca 2021r. w sprawie powiatowsj
bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT (Dz.U. 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT (.) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych w  dokumentach, ktore byly przedmiotem  narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tef narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2023.1752 t.j.) znaki geodezyjne, wurzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyjne  podlegajg  ochronie;  kto
wbhrew  przepisom  art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza  znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajgce  te znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakdw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki  oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karmego, kto znaki gramiczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni  niewidocznymi  albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na  usuniecie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z  przebisgiem  projektowane]  inwestycji  nalezy
wnioskowaé¢ do  odpowiedniego  organu  w  trybie  przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie  przyrody (L.
Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Leszno, dnia 14 marca 2024r.
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzagd Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
pl. Komeniskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WN.5142.837.2.2024
Za dowodem doreczenia

POZWOLENIE Nr 165/A/2024

na prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu zabytku

(otoczenie- teren wokét lub przy zabytku wyznaczony z decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytkéw w celu
ochrony wartosci widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych podejmowanie innych dziatai, art. 3, pkt. 15 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)

Dziatajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 2, art. 36 ust.
5, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 840), § 13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badarn architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021
r., poz.81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu
whniosku Gminy Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec z dnia 28 lutego 2024r. (data wptywu
07 marca 2024r.) reprezentowanej przez petnomocnika Pana Krzysztofa Nawrockiego — o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w otoczeniu zabytku
wpisanym do rejestru tj. w strefie ochrony widokowej z szosy Bojanowo - Poniec w
kierunku zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Poniec wpisanego do rejestru
zabytkéw po numerem 1181/A decyzj3 z dnia 11 maja 1991r.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

1. udziela pozwolenia

Whioskodawcy: GMINIE PONIEC
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
reprezentowanej przez petnomocnika
Pana Krzysztofa Nawrockiego Potwierdzam

dnodé inatem:
ul. Wactawa Roszczaka 2 63-860 Pogorzela “80°"°°C Zorveinatem
Krzysztof Nawrocki
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Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku tj. w otoczeniu zabytku wpisanym do
rejestru tj. w strefie ochrony widokowej z szosy Bojanowo - Poniec w kierunku
zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Poniec wpisanego do rejestru zabytkow
po numerem 1181/A decyzjg z dnia 11 maja 1991r.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach geod. 671, 670/1, 676/1,
1193/24, 673/1, 1193/23, 650/2, 674/1, 673/3, 649/1, 648/1, 672/4, 672/2, 647/2, obreb
Poniec na obszarze strefy ochrony widokowej wpisanej do rejestru zabytkéw.

Planowana inwestycja pofozona jest na obszarze zespofu stanowisk archeologicznych —
Karta Zespotu Stanowisk Archeologicznych Nr7, numer obszaru AZP; 66-26/50, wedtug
gminne] ewidencji zabytkdw archeologicznych. Na dziatce nr 640/65 obreb Poniec
znajduje sie stanowisko archeologiczne Poniec 26.

Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych:

Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku diugosci 645m celem zapewnienia ciggu
komunikacyjnego dla ruchu kotowego i pieszego, wg projektu sporzadzonego przez zespét
projektowy mgr inz. Krzysztofa Nawrockiego, mgr inz. Macieja Zdziabka oraz mgr inz.
Artura Piotra Worsztynowicza. Projekt stanowi zatagcznik do niniejszego pozwolenia.

2. okre$la warunki polegajgce na obowigzku:

2.1. niezwlocznego zawiadomienia wojewoédzkiego konserwatora zabytkéw o
wystgpieniu nowych faktéw i okolicznosci mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku;

2.2. zapewnienia przez inwestora badan archeologicznych, na ktére nalezy uzyskaé
odrebne pozwolenie konserwatorskie, prowadzonych w granicach inwestycji podczas
realizacji prac ziemnych, w nastepujgcym zakresie:
¢ wyeksplorowanie warstw i obiektéw archeologicznych, ktére w trakcie inwestycji
ulegna zniszczeniu
e sporzadzenie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficzne] z
przeprowadzonych badan.

3. umarza w czesci postepowanie administracyjne:

w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych
polegajacych na przebudowie ulicy Ogrodowej na dziatkach o numerach 640/66, 640/65
obreb Poniec oraz 868 obreb Wydawy znajdujgcych sie poza strefg ochrony widokowe;j z
szosy Bojanowo - Poniec w kierunku zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Poniec
wpisanego do rejestru zabytkéw po numerem 1181/A decyzjg z dnia 11 maja 1991r.

Pozwolenie wazne jest do dnia 31 marca 2027 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Uzasadnienie

Whnioskowane roboty budowlane sg planowane w otoczeniu zabytku wpisanym do
rejestru tj. w strefie ochrony widokowej z szosy Bojanowo - Poniec w kierunku
zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Poniec wpisanego do rejestru zabytkéw po
numerem 1181/A decyzjg z dnia 11 maja 1991r.

Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840) prowadzenie robét budowlanych
wymaga uzyskania pozwolenia Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Po rozpatrzeniu wniosku, a takze po analizie dokumentéw znajdujacych sig w
posiadaniu tut. Urzedu nalezato stwierdzi¢, ze wnioskowane roboty budowlane nie
naruszajg zasad ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami — dlatego orzeczono jak na
wstepie.

Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia prawidtowego przebiegu prac przy ww.
zabytku, zgodnie z przepisem § 13 ust.2 pkt 3 wskazanego na wstepie rozporzadzenia
MKiDN, w pozwoleniu zostat zawarty wymieniony wyzej warunek.

Jednoczeénie w warunkach niniejszego pozwolenia wprowadzono dodatkowy warunek
polegajacy na koniecznosci zapewnienia badarn archeologicznych przez inwestora w
trakcie prowadzenia prac ziemnych prowadzonych w granicach inwestycji, na ktére nalezy
uzyska¢ odrebne pozwolenie konserwatorskie. Do wprowadzenia dodatkowych
warunkéw upowazniajg wojewddzkiego konserwatora zabytkéw m.in. § 13 ust.2 pkt. 5
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r.
okreslajacy obowigzek podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku, a takze zapisy art.4 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, ktéry stanowi, ze ochrona zabytkdw polega w szczegdlnosci na
podejmowaniu przez organy administracji publicznej dziatan majgcych na celu
zapobiezenie zagrozeniom mogacych spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytku.
Ponadto stosownie do art. 36, ust. 2a wojewddzki konserwator zabytkéw moze uzaleznic
podjecie dziatah objetych pozwoleniem, od przekazania przez wnioskodawce w
oznaczonym terminie okreslonych informacji dotyczacych dziatan wymienionych w
pozwoleniu, zastrzegajac odpowiedni warunek w tresci pozwolenia. Zgodnie z art.36 ust.1
pkt 5 wyzej cyt. ustawy, na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskad
pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w trybie decyzji administracyjne;.
Powyzszy warunek wynika z faktu, iz planowana inwestycja prowadzona bedzie na w
strefie ochrony widokowej z szosy Bojanowo - Poniec w kierunku zabytkowego zespotu
urbanistycznego miasta Poniec wpisanego do rejestru zabytkéw po numerem 1181/A
decyzjg z dnia 11 maja 1991r. , ktérego nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie.
Zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zabytek
archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, bedacy powierzchniowa, podziemnag lub
podwodng pozostatoscig egzystencji i dziatalnosci cztowieka, ztozong z nawarstwien
kulturowych i znajdujacych sie w nich wytworéw badz ich sladéw albo zabytek ruchomy,
bedacy tym wytworem, ktéry podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z art. 6 ust. 1
pkt 3lit. a — ochronie i opiece podlegaja, bez wzgledu na stan zachowania zabytki
archeologiczne bedace w szczegdlnosci pozostatosciami terenowymi pradziejowego i
historycznego osadnictwa. W przypadku planowanej inwestycji istnieje realne zagrozenie
podczas prowadzenia wykopdéw ziemnych ich uszkodzenia lub zniszczenia. Na podstawie
art. 31 ust. la pkt. 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra zamierza

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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realizowaé roboty ziemne lub dokonaé zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na
terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do
przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z
zastrzezeniem art. 82a ust. 1 pokryé koszty badan archeologicznych oraz ich
dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych
zabytkow.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki
konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofng¢ w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan
okreélonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi
do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego

konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zt.(

art. 107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)
4. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania, o

ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500

do 500 000 zt. (art. 107d ust. 1 ustawy)

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewdédzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strony moga zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia Wielkopolskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna. Zrzeczenie sig prawa do wniesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci
odwotania od decyzji oraz jej zaskarzenia do wojewddzkiego sgdu administracyjnego.

L up. WiSii0p0e<Iega viCjeVOUZRISZ0
Konserwaipra Zabyikow
. -

mgr Paulina
Kierownik Delegaturyyw Lesznie

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

Zatgczniki:
1. Projekt budowlany -1 egz.
2. Informacja o prywatnosci

Otrzymuje (z zatacznikami):

1. Pan Krzysztof Nawrocki- petnomocnik
ul. Wactawa Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

Otrzymuje (bez zatacznikdéw):

2. Zarzad Powiatu Gostynskiego
63-800 Gostyn Wroctawska 256

3. Pani Matgorzata Nowacka

4. Pan Krzysztof Nowacki

a/a
em
Zwalnia sie z optaty skarbowej — zgodnie z art.7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r.0 optacie skarbowej
(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.2111)
Elwira Markowiak- inspektor ochrony zabytkéw
WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
Sprawe prowad:zi:

Elwira Markowiak,

tel. 65 529 93 83 wew. 15. .
Potwierdzam

zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewdédzki Konserwator
Zabytkéw. Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sie na
stronie WWW pod adresem: http.//poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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