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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przebudowy: telekomunikacyjnej linii
kablowej przy przebudowie i budowie drég. Roboty objete tg SST prowadzone bedg
przy budowie drogi ul. Ogrodowej w miejscowosci Poniec.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robo6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty omoéwione w SST majg zastosowanie do przebudowy linii
telekomunikacyjnych podczas budowy i przebudowy drog publicznych.
Szczegdtowy zakres prac objetych niniejszym projektem SST obejmuje:

Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii kablowej Fibrehost Sp. z 0.0. S K.A.,:

przetozenie kabli linii doziemnej w odcinkach, wykopy pod linie kablowe

dhugos¢ tacznie -17m
— budowa odcinka mikrokanalizacji, mikrorura typu 1x 12/8mm -105m
— wykonanie zabezpieczenia, rura ostonowa dwudzielna typu A 58PS -32m
— wykonanie zabezpieczenia, rura ostonowa RHDPEp50mm -10,5m
— demontaz linii kablowej dtugos¢ -121m

W zakresie przebudowy wystepuje linia kablowa §wiattowodowa:

— mikrokabel nr K18396 LTMC 24J — kabel wypiac¢ z istniejacego ztacza w studni -
Zakonczenie A, wycofa¢ w kierunku ul. Akacjowej na odcinku dtugosci 120m, a
nastgpnie ponownie zaciagna¢ do nowowybudowanej mikrokanalizacji 1x12/8 1
zakonczy¢ w studni odtwarzajac ztagcze w mufie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggdw rur ostonowych podziemnych i zwigzane z
nimi pomieszczenia podziemne w postaci studni kablowych, przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do
kabli linii magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i
posrednich.
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1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- Iub dwutorowa
przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

1.4.4. Ciagg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za
drugim i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskacC potrzebng
liczbe otworow kanalizaciji.

1.4.5. Mikrokanalizacja swiattowodowa — zespdt podziemnych mikrorur stuzgcy do
prowadzenia kabli lub mikrokabli $wiattowodowych;

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

1.4.7. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z
konstrukcjg wsporczg do montazu gtowic kablowych.

1.4.8. Kablowa sie¢ miejscowa - sieC tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi,
taczgca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.9. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.10. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych
do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.11. Sie€ rozdzielcza - czes$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych
do gtowic, puszek i skrzynek kablowych..

1.4.12. Dhugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.13. Dtugos$¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.14. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktorym dtugos¢é kabla
uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
rysunkami, SST i poleceniami o0s6b dokonujgcych protokolarnego odbioru
wykonywanych prac.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST D-M-00.00.00 ”“Wymagania
ogolne".
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne". Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
nabywane sg przez Wykonawce u producentéw. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub
Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250
[2]. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe SKR

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
normg PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ skiadowane na polu
skltadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni
powinny by¢ ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegolne
odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.3.2. Bloki betonowe ptaskie
Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 [5]. Sktadowanie powinno
by¢ identyczne jak elementdéw studni kablowych.

2.4. Materiaty gotowe

2.4.1. Rury

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-
80/C- 89203 [6].

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
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Do budowy kanalizacji i przejs¢ pod jezdnig nalezy wykorzysta¢ rury gruboscienne
HDPE@J110/6,3. Do oston istniejgcych kabli - rury dwudzielne AROT A120 PS (
dopuszczalne jest zastosowanie rur Arot A 83PS).

2.4.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 [43], [
- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [44],
- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [45].
Powyzsze elementy powinny by¢é sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.4.3. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i Srednice zyt ustala sie w uzgodnieniu
z Pionem Sieci operatora odpowiednim dla danego terenu.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci
okreslone sg w normie PN-76/D-79353 [6] i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.
Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujgcymi znakami i napisami:

- nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkg wskazujgcg kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla,
jego dtugosc i ciezar oraz producent.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje osob protokolarnie
odbierajgcych roboty z ramienia wtasciciela sieci.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie prace ziemne wykonaé recznie po uprzednim
wykonaniu wykopdéw poprzecznych lokalizujgcych istniejgce uzbrojenie terenu.

3.2. Sprzet do budowy telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy telekomunikacyjnych
kanalizacji kablowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:
- ubijak spalinowy 50 kg
- wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem sity naciggu
- Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5-kVA
- Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.25 m3
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach
przedstawicieli witasciciela przebudowywanej sieci, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy telekomunikacyjnych kanalizaciji
kablowych powinien wykazacC sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw
transportu, w zaleznosci od zakresu robét:
— samochod dostawczy do 0,9t
— samochod montazowy do 0,9t
— samochod skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
— samochodd skrzyniowy do 5t
— przyczepa do przewozenia kabli

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne"
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z STWIORB, dokumentacjg projektowg, normami
oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
5.2.1 Lokalizacja kanalizacji

Wzdtuz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drog poza
pasem drogowym.

5.2.2 Gitebokos¢ utozenia kanalizaciji

Gtebokos$c¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0.7 m

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka, aby
odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 1 m.

5.2.3. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowe;.

5.2.4 Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w pkt. 5.9
normy BN-73/8984-05 [8]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.
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5.2.5 Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyrownane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej
10cm.
5.2.6 Uktadanie ciggéw kanalizacji

Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze od 2
cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna
lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong
warstwe nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubic.

5.2.7 Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig gérng warstwe kanalizacji z mikrorur nalezy przysypaé piaskiem lub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.3. Przebudowa telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéow technicznych
wydawanych przez uzytkownika ktory w sposob ogolny okresla sposéb przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne fragmenty
mikrokanalizacji nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujgca kolejnosc¢ robaot:
— wybudowac¢ nowy odcinek mikrokanalizacji nie kolidujgce z przebudowg ( majg
one miec€ identyczne parametry techniczne jak linie istniejgce),
— wykonac potgczenie nowych odcinkow kanalizacji z istniejgcymi poza obszarem
kolizji z droga, przy zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych obwoddw,
— zdemontowac kolizyjne odcinki
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji i telekomunikacyjnych linii kablowych nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzgdzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu kanalizacji w taki sposéb, aby
demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty sie w stanie
poprzedzajgcym demontaz.
W  przypadku niemoznoséci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym przedstawiciela Operatora i uzyska¢ od niego
zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy kanalizacji bez
demontazu, o ile uzyska na to zgode przedstawiciela Operatora.
Wykopy powstate po demontazu elementdw kanalizacji powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyrownane do poziomu terenu. Wykonawca przekaze
nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty. Szczegotowy opis zakresu i
sposobu przebudowy kabli i kanalizacji zawarty zostat w opracowaniu projektu
wykonawczego.
UWAGA: w przypadku odkrycia niewykazanej na mapie sytuacyjnej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy wykonaé zabezpieczenie tej infrastruktury, stosujgc rury
dwudzielne o $rednicy dobranej do istniejgcych wymogow, na odcinku projektowanego
utwardzenia terenu zagospodarowania i powiadomi¢ przedstawiciela operatora sieci
Podczas prac zachowaé normatywne odlegtosci od innych urzadzen podziemnych. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzic recznie.
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5.4. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy  skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi infrastruktura
telekomunikacyjna powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzgdzeniami
Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny byc¢
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

5.6. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i
rownolegle do ciggdéw innych urzgdzen podziemnych.
Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie
dtugosci na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych
co najmniej 2% dtugosci trasowe;j.
Gtebokosc¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do gérnej ptaszczyzny nie
powinna by¢ mniejsza od 0,8m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi
urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.
Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze niz 0,25 m.
Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujgcych przypadkach:
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m
poza granica,
b) w miejscach utozenia ztgczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza
tymi miejscami,
c) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2m do stupow linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a takze od drzew na terenie lesnym.
Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez:

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z
napisem: Uwaga kabel telekomunikacyjny" - w potowie gtebokosci utozenia kabla,

- ulozenie nad kablem ksztattek ceramicznych, przykryw betonowych lub
zelbetowych wg BN- 72/3233-12 [39] na 10cm warstwie piasku lub rozkruszonego
gruntu.

5.7.Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej
lub tez w rurach ochronnych grubosciennych utozonych zgodnie z wymaganiami wg
BN-73/8984-05 [8].
Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po
0,5 m poza krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony
zapas kabla o dtugosci co najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci:
_J co najmniej 1,2 m od powierzchni drog autostradowych,
] co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drog pozostatych,
1 co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.
W przypadku rownolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym
odlegtosc¢ kabla powinna wynosi¢ co najmniej:
11 m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,
11 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznos¢ usytuowania kabla w
koronie drogi,

0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.
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5.8. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg PN-76/E-05125 [17].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét przy przebudowie czynnymi linii telekomunikacyjnych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania przedstawicielowi operatora zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ przedstawiciela
operatora i zamawiajgcego o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji.
Wykonawca powiadamia przedstawiciela wtasciciela sieci o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po akceptacji odbioru.
Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac¢ sie w obecnosci
przedstawiciela zamawiajgcego. Jakos$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

6.2. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Kontrola jakosci wykonania budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, polega na
sprawdzeniu:
e trasy kanalizaciji,
e przebiegu kanalizacji na zgodnosc¢ z rysunkami,
e prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu
droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

e prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcych na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01

Wymagania dotyczgce powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17 [16].

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét stanowi zatgcznik do dokumentacji przetargowe;j.
Przedstawienie przedmiaru robot jest uszczegoOtowieniem sktadajgcym sie na
dokumentacje projektowg, ktora pozwoli wykonawcy na jednoznaczne okreslenie ceny
oferty.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00
,YVWymagania ogolne".
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez wtasciciela sieci.
Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych i kanalizaciji jest kilometr.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne"
Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnych i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
O aktualna powykonawcza dokumentacja projektowa,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
protokoty z dokonanych pomiaréw,
protokoty odbioru robot zanikajgcych,
wyniki badanh zageszczenia gruntu,
protokot odbioru robot przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

[ B B B

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i
pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie przebudowy infrastruktury,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow infrastruktury,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie préb, pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji przebudowanej infrastruktury,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy,

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych.
Cena za realizacje zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujgca
cato$¢ wykonawstwa od robot przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach
realizacji zadania do ostatecznego odbioru kohcowego.

Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje miedzy innymi Umowa o roboty
budowlane.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-88B-06250 Beton zwykty.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie

kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
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5.B
6.B
7.P
8.B
9.B

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

N-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

N-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

N-76/D-79353 Bebny kablowe.

N-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

N-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian
do uktadania blokéw betonowych.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-88B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

11.2. Inne dokumenty

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
2016 poz. 124.

21. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2023r. poz. 1040 z dn. 31.05.2023r.

11.3. Obowigzujgce przepisy i normy Orange Polska S.A.:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi  urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2. Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna

I rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
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- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu  (PCW). Wymagania i badania.

- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.
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