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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

'
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ (A

f \ \

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Maciej Zdziabek
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji qu‘liﬁkagngej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....%w...\.. Vil - SO

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... /b /oo imcnnnne.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Maciej Zdziabek
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

/ N Przewodniczacy
i 2\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
\ \
\‘\_v‘ / dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Maciej Zdziabek
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......c..lcopeeiiciiieniennnen

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Maciej Zdziabek
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu

terytorialnego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o humerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Maciej Zdziabek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfileoyjnym:

WEP-732-4RH-319 *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjrnym WEP/15/0360/13

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostzbo wygenerowane elektronicznis | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym weryfikowanym
proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 14:22:26 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

Zzoonie z art. 781 K.c.

§ 1. Do achowanis elel'lrunilznej fonmy cz'llrmn.éci Frun-n-e_i wiystarcza zhodenie cowizdczEnm woli w Pusl:un' el-eltruri'cm:j I opatrzenis o
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Orwindcmenie woli zhofors w formie -elektrurl'anzj j!sl: FOWrROWaIRe T oSaisdooeniam woli miurrlrfn w Tormie :lis-emne_i.

* Werytkacje puprﬂwnu:'n' danych w ninisjszym raswindczeniu maina spmwuﬁé za pomaocy numery weryfikacyjnego imiwimcczenia na
stronie Polskiej lzoy Ini'lrni!rr:!w Budownictwa wiww. pilbuorg. pl lu kontakbujac sie 2 biurem dee_inw%umj lzay hi-llrl'u'\éw Hud owmiCtwa.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Maciej Zdziabek
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2023 poz. 682 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

. . bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w

Sanitarna Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek | WKP/0360/PWQS/12 zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

. s bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Sanitarna Sprawdzajgcy mgr inz. Krzysztof WKP/0167/PWOS/13 zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Wojciech wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Pogorzela, 03.2024 r e
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j,

w zwigzku z inwestycja pn. ,,Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu”.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowe nalezy zrealizowaé na postawie niniejszego projektu oraz na podstawie
wydanych warunkéw technicznych przez Gminny Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w
Poniecu.

Sie¢ wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej z PE 3160 mm, na
skrzyzowaniu ulicy Ogrodowe;j z ulicg Lipowa, do istniejace]j sieci wodociggowe]j z PE @160
mm, na skrzyzowaniu ulicy Ogrodowej z ulicg Akacjowa oraz do istniejgcej sieci
wodociggowe] z PE @110 mm, na wysokosci dziatki nr 667/9 w ul. Ogrodowe;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do sieci istniejgcej PVC #200 mm, w miejscowosci
Poniec w ulicy Ogrodowej, na wysokosci dziatki nr ew. 667/9 oraz do studni istniejgcej na
skrzyzowaniu z ulicg Lipowa.

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano z rur PE1I00SDR17 o s$rednicy zewn. @160 i
110 mm. Wodocigg petni¢ bedzie funkcje dostarczania wody do celéw bytowo-
gospodarczych oraz do celéw przeciwpozarowych. Na sieci wodociggowej zaprojektowano
hydranty p.poz. nadziemne z zeliwa sferoidalnego o $rednicy nominalnej DN80 mm, w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U, SNS,
$ciance litej, o nominalnej $rednicy zewn. 200 mm, w 100% z nowego materiatu, bez
dodatku regranulatu, z uszczelkami. Ruty kanalizacyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-
EN1401-1. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o srednicy DN1000 mm.
Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwo$¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami
ztazowymi w powtoce z PE, zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Przy réznicy poziomow wlotu kanatu i
dna studni, wiekszych od 0,7 m stosowac kaskady zewnetrzne.

Sie¢ wodociggowaq i kanalizacyjng zaprojektowano bez przytaczy.:

3. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéow
obiektu

e Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 #3160 mm -157,5mb
e Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 #3110 mm -147,0 mb
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC (3200 mm -93,5mb
e Hydranty p.poz. DN80 mm - 3 szt.

e Studnie rewizyjne bet. DN1000 mm - 5szt.

11
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4. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm
krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty
europejskie. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty stosowane do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca
sie stosowaé wyroby jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniony bez zgody
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do rozbudowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji _sanitarnej, nalezy zastosowac

nastepujgce materiaty:

e rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o srednicach zewnetrznych
@200 mm (siec), o Sciance litej i sztywnosci 8 kN/m?, zgodnych z normg PN-EN1401-1,
tgczone na uszczelke gumowa, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Szczelnosé systemu rur i
ksztattek powinna wynosi¢ min. 0,5 bara. Rury muszg by¢ trwale oznaczone od
wewnetrznej strony, umozliwiajgc ich identyfikacje podczas kamerowania.

e studnie kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy DN 1000 mm wykonane z materiatéow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelno$¢, z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke
z kompletna: kineta, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powtoce z
tworzywa sztucznego, zwezka betonowa DN1000/600; witazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000; (w przypadku jezdni
asfaltowych wtazy osadzi¢ centralnie w ptycie zelbetowej wym. 93x93 cm);

e rury i ksztattki z PE100 o $rednicy #160 mm, @110mm, PN10, SDR17, przeznaczone dla
sieci wodociggowych, tgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe,

e hydranty p.poz. DN80, nadziemne, z podwdjnym zamknieciem, Kolumna z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-50, Gtowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnetrznie
i wewn. powtoka z farby epoksydowej o min. gr. 250 um, z dodatkowg powtoka na
kolumnie nadziemnej zewn. z farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV;
podziemna kolumna wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej; Pokrywy nasad z zeliwa
szarego GG-25, rdzen z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty guma EPDM; kolor
hydrantu czerwony;

e zasuwy klinowe kotnierzowe wg PN-EN 1171, o Srednicy DN150 mm, DN100 mm, DN80
mm, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn.
min. 250 um (wymagany certyfikat GSK), z gtadkim i wolnym przelotem o cisnieniu
roboczym min. PN10; uszczelnienie trzpienia 3 sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy
EPDM min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR; trzpien: ze
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stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem przesuwu klina; klin z zeliwa

sferoidalnego wulkanizowany na catej powierzchni z gumy EPDM;

e skrzynki uliczne do zasuw; korpus z PEHD uzebrowany, pokrywa z zeliwa szarego GG-
20, zabezpieczona farbg antykorozyjng bitumiczng; podstawa skrzynki ulicznej z HDPE;
wym. min. 340x340 mm; wysokos¢ skrzynki min. 185 mm;

e przedfuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowe] sieciowej; kotpak przediuzacza,
kostka trzpienia ze stali nierdzewnej, profile kwadratowe ze stali ocynkowanej; kotnierze,
pierscienie oporowe, pokrywy z PE; Przedtuzacz trzpienia musi by¢ wykonany u tego
samego producenta i ktérego zostata wykonana zasuwa, czyli muszg tworzy¢ pasujgcy ze
sobg komplet;

e ksztattki kotnierzowe (trojniki, kolana, zwezki, krééce) do sieci wodociggowych,
o $rednicach DN150 mm, DN100 mm, DN80 mm, PN10, z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-50,

z powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 um;

e piasek na podsypke i obsypke rur;

e pianka poliuretanowa;

* piasek,

woda do betonu i zapraw,
® zaprawy cementowe.
e materiaty izolacyjne,
- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,
- papa izolacyjna.
Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru

5. Obliczenia

Obliczenia statyczne rurociggéow

Dane rurociggu

Rodzaj rury: PVC

Typ rury: SN8

Srednica nominalna rury (Dn): 200 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 200.0 mm
Sztywnos$¢ obwodowa rury (Sr): 8.00 kN/m?2
Przekroj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 92.71 m

Rzedna dna rury (PD): 90.71 m

Grubos¢ przykrycia rury (HP): 1.81 m
Poziom posadowienia rury (PP): 90.70 m
Rzedna zwierciadta wody (ZWG): 91.43 m
Parametry geotechniczne

13



Przebudowa ulicy Ogrodowej w Poniecu
Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne

Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.84
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/m3

Porowatosc: 15 %

Sieczny modut odksztatcenia: 1.04 MPa

Warunki pracy rurociggu

Obcigzenie komunikacyjne: pojazd SLW 60 (wg DIN)
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowa: NIE
Warunki wykonania

Wykop faczony: TAK

Uciazliwy ruch pojazdéw podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim sprzetem: TAK
Staty nadzér i kontrola jakosci robdt: TAK
Doktadnos¢ wykonania: STANDARDOWA

Sktadowa odksztatcenia montazowego (If): 1.0 %
Sktadowa odksztatcenia podtoza (Bf): 2.0 %

Wvyniki obliczen

Obcigzenie zasypka: 33.42 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 32.14 kPa
Obcigzenie catkowite: 65.57 kPa
Obcigzenie dopuszczalne: 153.52 kPa
Ugiecie od obcigzenia: 2.1 %

Ugiecie wykonawcze: 3.0 %

Ugiecie catkowite: 5.1 %

Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %
Maksymalna sita wyporu: 0.31 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 4.92 kN/m
Whioski

Spetniono wymagania konstrukcyjne.

6. Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢
na szerokosSci wykopu. Roboty ziemne dla kanatdw sieci wykona¢ w wykopie waskim,
umochnionym systemem szalunkdéw typy BOX.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable NN i
telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonaé recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna
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szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do

kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonego do Is 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co
materiat do wykonania podtoza. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagescic¢
do Is 1,00 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wykopy nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposdb:

1) Wykop rozpoczgc¢ od najnizszego punktu.

2) Spoéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd
wykopu ustali¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej, niezaleznie od
rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebié, najlepiej recznie do wtasciwej gtebokosci. Wykonujac
wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci.

3) Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie — rysunki profilow.

4) W trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu.

6) Podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania
kolejnych odcinkéw rur. Podsypke wykonac z piasku grubo-, $rednioziarnistego, bez frakcji
pylastych. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie
jednoczesnie innych robét oraz przebywanie osob niezatrudnionych. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé balustradami,
linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosc
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci
1,10m i deska kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.
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7. Roboty instalacyjno - montazowe
Sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej winna by¢é wykonana z rur PVC 3200 mm o
écianach litych i sztywnosci 8 kN/m?, taczone na uszczelke gumows, ktére dostarcza
producent rur. Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy wykonaé¢ o $rednicy #1000 mm z
materiatéw zapewniajacych ich catkowitg szczelno$¢ (beton C35/45), z prefabrykowang
kineta. Przejscia przez sciany studzienek dla wprowadzenia rur osadzone w trakcie
prefabrykacji studzienek, a prefabrykowane kregi studzienek taczone na uszczelki gumowe.
W pokrywach studzienek betonowych zastosowaé wtazy Zzeliwno-betonowe. Studzienki
betonowe winny by¢ izolowane na zewnatrz i wewnatrz roztworem asfaltowym.

Sieci_ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100, PN10, SDR1, o $rednicy §160 mm, @110
mm. Rozmieszczenie hydrantéw nalezy zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r, nr 124, poz. 1030).

8. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia
kanalizacji, zbiornikow.

2) Zasyp wykopu wykonac¢ z dwéch warstw tj.: warstwy ochronnej rury — obsypki oraz
warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch
rury. Nalezy zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzyé
drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokos$¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie
rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakdw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie,

aby unikngac uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do %% wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé, gdy nad jej wierzchem wykonana
jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.
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11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztacza powinny by¢ odstoniete.

Po pozytywnej prébie szczelnosci, ztgcza zasypacé, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetnic i zagesci¢ gérng czesé przy
studni.

8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i
nadziemnych znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdét ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwaé¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdét ziemnych przedmiotu, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126) do obowigzkéw
kierownika budowy przed rozpoczeciem robdét nalezy sporzadzenie lub zapewnienie
sporzgdzenia planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takie specyfike
planowanych prac. Nalezy wykonywa¢ prace zgodnie z zarzadzeniami, normami,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i instrukcjami oraz sztuka budowlang. Po
wykonaniu robdét zwigzanych z budowg projektowanych obiektéw, wykonawca zobowigzany
jest do przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robdt. Nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje CCTV wykonanych kanatéw, zapis z kamerowania dofgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg transportu,
sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatdw. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie
obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

Projektant: .......cceeeevrerineererenrereerereereessesesenenees
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1. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan sytuacyjny

2.0 Plan sytuacyjny

3.0 Profil sieci wodociggowej

4.0 Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
5.0 Wezty wodociggowe

6.0 Studnia rewizyjna

7.0 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

8.0 Posadowienie kanatu w wykopie

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:20

skala 1:20

skala ----

skala ----
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