95.00;
» V 4
2400 Siec 1
93.00r
]
92.00¢ //
—
/
91.0@3 ===
/
90.0 ;/
==
89.0 —
//
—
88.00;
87.00)
POZIOM ODNIESIENIA ~ 86.00
[oe] [e)] o O
Rzedna terenu g = 2 o
[e)] [e)] [e)] [e)]
2 o R 3
Rzedna dna kanatu = o A g
Zagtebienie dna 2 3 a 8
o o | o

Spadek

2 150

y

2.15%

Srednica i materiat rury

d=0.315m
PVC, Scianka lita

d=0.315m

PVC, Scianka lita

d=0.315m
PVC, Scianka lita

[\a] [eo] [ee]

Odlegto$¢ g ® N o
(oYl < 0|

& (5 i = 25.83 N 23.45 P 36.70 |
Dtugos$c¢ odcinka o o 0 5

POZIOM ODNIESIENIA

97.007

96.

95.00

94.0d

93.0d

92.0d

91.004

90.00;

89.00¢

Rzedna terenu

95.43
95.47

94.62

Rzedna dna kanatu

92.92

92.95

93.10

Zagtebienie dna

2.51
2.52

1.52

Spadek gy y

Srednica i materiat ruryd=2¢i"n5kr£ o “soankatta

Odlegtosé g s g
g,

Dtugosc¢ odcinka ém é 30.31 é

Sie¢ 3

Sie¢ 5

99.00y 101.00;
98.00t 100.00t 101.00y
@
97.00f—_ 99.0@) 100.007
I
96.00] 9g.00f | 99,060
95.0(4 97.0(Q 98.00f 43
94.0(4 96.0(0 97.00hC
93.00; 95.00] 96.00;
92.004 94.00f 95.00f
POZIOM ODNIESIENIA 91.00 POZIOM ODNIESIENIA 93.00° POZIOM ODNIESIENIA 94.00
& 2 2 o Al 4 &
Rzedna terenu a2 Rzedna terenu . o Rzedna terenu bt S
[e)] [e)] (o)} (o)} a [} [e)]
9 &  |Rzedna dna kanat 2 % |Rzedna dna kanat g & 8
Rzedna dna kanatu . zedna dna kanatu g g zedna dna kanatu d d o
. . [Ts] LN H H O LN H H 8] N N
Zagtebienie dna N Zagtebienie dna ® 2 Zagtebienie dna o 9 °
Qe\" 0olo \?\° /\o\°
Spadek § Spadek oF Spadek VAN
- . . . d=0.31% - . . . d=0.315 - . . . ds0.3d5m31%m
Srednica i materiat rurypyc kianks ita| Srednica i materiat rury  plc e ila  |Srednica i materiat rurypyc e il lita
;s oz sz O sz o d =
Odlegto$¢ 8 & |Odlegtos¢ g ¥ Odlegtosc = I
5 ;. . = © ;s . 5 43
Dtugos$¢ odcinka ol6.28 Dtugosc¢ odcinka o 1546 4 Dtugos$¢ odcinka 658 7.48
Q < Q > Q v

101.007

100.001

Sie€ 6

99.00}
1 ———
n  E—
98.00!
97.00¢ »
96.00]
POZIOM ODNIESIENIA 95.0C¢
< ,l: N
Rzedna terenu A = -
(o)) [e)] [e)]
a 3 b
Rzedna dna kanatu o & N
[e)] [e)] [e)]
Zagtebienie dna o @ =
00/0 %o
Spadek 02 /
d=0.315m d=0.315m

Srednica i materiat rury

PVC, $cianka lita

PVC, $cianka lita

Odlegtosé

0.00

30.77

84.64

Dtugosc¢ odcinka

30.77

KD11

KDistn

53.88

KD12

WYKONAWCA

KD-ProdJekr

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
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PROJEKT NA ZGtOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Tytut rysunku

PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Gmina Poniec Projektant | mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 | rolskiowanie bez ograniczefl w %
ul. Rynek 24
4-125 Poni s . . A o
64-12> Poniec Sprawdzajacy | Mgr inz. Marcin Kasalka | WKPI0305/POOD/1 1| igSiaies ez seramezet v | [,
DATA: 03.2024 SKALA: 1:100/500
Przebudowa ulicy Ogrodowej BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

w Poniecu

Sanitarna




