D-06.02.01

Umocnienie skarp, rowow i ciekow

elementami prefabrykowanymi
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z umocnieniem rowéw, skarp i ciekdéw elementami prefabrykowanymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

utozeniem ptyt azurowych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element prefabrykowany cieku - czes¢ konstrukcyjna, wykonana w zaktadzie przemystowym,
ktora po zmontowaniu na budowie stanie sie umocnieniem rowu lub cieku.

1.4.2.0kreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ce robot

Ogdlne wymagania dotycz ce robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ce materiatow

Ogodlne wymagania dotycz ce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania umocnienia rowodw i ciekéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia rowdéw i ciekéw elementami prefabrykowanymi, wg
zasad niniejszej ST, s :
2.2.1. Prefabrykaty
- Ptyty ciekowe betonowe - typ korytkowy, o wymiarach 60x50x8 + 15 cm (KPED - karta 01.03),
- Ptyty betonowe azurowe (KPED - karta 01.33).
- Dyble betonowe (KPED - karta 01.07).
- Obrzeze betonowe o wymiarach 100x30x8cm — dla ciekéw obnizonych
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia
nastepujace warunki:
- nasigkliwo$¢ <5%,
- $cieralno$¢ na tarczy Boehm’ego - 3 mm,

- mrozoodpornosc¢ - wskaznik mrozoodporno ci F150 wg PN-B-06250.
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Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta.

Powierzchnie elementéow powinny by bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéow powinny by
rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza

warto ci podanych w BN-80/6775-03.01.

2.2.2. Beton

Do prefabrykatéw ciekowych - korytkowych, tréjkatnych i trapezowych, beton klasy B-30.
Beton w elementach taczacych ciek tréjkatny, ze studzienkg ciekéw , klasy B-30.

Beton powinien odpowiada wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.2.3. Cement

Cement do betonu bez dodatkéw, do betonu B-30 klasy ,,42.5” i klasy ,,32.5” do pozostatych betonow.
Cement do podsypki - marki ,32.5”.
Cement powinien spetnia wymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Przechowywanie cementu powinno by zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

2.2.4. Piasek

Piasek na podsypke oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997.

2.2.5. Woda

Woda powinna by ,,odmiany 1” i spetniawymagania normy PN-B-32250.

2.2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2, do wypetnienia szczelin przy uktadaniu prefabrykatow ,tréjktnych” i
»korytkowych”, powinna odpowiada wymaganiom PN-B-14501.

2.2.7. Pospotka

Pospotka do wykonania podsypki pod utozenie wylotu cieku skarpowego oraz utozenia podbudowy
w rowie uszczelnionym, powinna odpowiada wymaganiom normy PN-S-96031, PN-B-11111.

2.2.8. Wypetnienie elastyczne

Wypetnienie elastyczne powinno odpowiada wymaganiom normy BN-74/6771-04 do spoin pomiedzy

elementami prefabrykowanymi — karta 01.05 i z nawierzchni — karta 01.06.

Za zgodg Inzyniera, mozna stosowa rownie zalewy bitumiczne z aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do uktadaniaciekow

Roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia, rowdw i ciekow elementami prefabrykowanymi b d

wykonywane recznie oraz przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ce transportu
Ogodlne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw

Prefabrykaty mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymato
ci min. 0,7R. Prefabrykaty powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.

Kruszywo nalezy przewozi w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

Przewdz cementu powinien odbywasie  zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod utozenie prefabrykatow ciekowych bedzie stanowic :
- grunt rodzimy w rowach przydroznych,
- grunt nasypowy na skarpach wysokich nasypodw,
- roboty ziemne w wykopach (rowach) i nasypach beda wykonane zgodnie ze ST D.02.01.01i ST D.02.03.01.

Dla utozenia ciekow w wykonanych robotach ziemnych nalezy wykona koryto o wymiarach zgodnych z

odpowiednimi Kartami KPED oraz Dokumentacji Projektow .

Podtoze w korycie pod utozenie elementéw ciekéw powinno odpowiada wymaganiom wg ST D.04.01.01.
Profil koryta powinien by wykonany ze spadkiem podtuinym przewidzianym dla utozenia ciekdw zgodnie z
Dokumentacja Projektowg .

5.3. Utozeniecieku w poboczu

Na wysokich nasypach (ponad 1.5 m) drogi gtdwnej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , nalezy utozy¢ w

poboczu drogi przy krawedzi jezdni (umocnionego pobocza) ciek krawedziowy z ptyt ciekowych betonowych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy obcigc¢ istniejgcg krawedz jezdni, a nastepnie przystgpi¢ do utozenia podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 o grubo ci 5 cm lub wykonania fawy z betonu B15 zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg na wykonanych warstwach podbudowy drogowe;j.

Na przygotowanej podsypce Wykonawca utozy¢ prefabrykaty cieku z zachowaniem spadku podtuznego i

rzednych cieku zgodnie z Dokumentacjg Projektows .

Szczeline pomiedzy nawierzchnig bitumiczng i elementami cieku nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowg

zgodnie z wymaganiami punktu 2.2.6.

Spoiny pomiedzy ptytami ciekowymi betonowymi nalezy wypetni zapraw cementowo-piaskowg 1:2 wg pkt 2.2.8.
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Dlacieku obnizonego nalezy utozyédodatkowo obrzeze betonowe wg Rysunkdw..

5.4. tacznik betonowy scieku ze studzienka sciekowa

Przewiduje sie wykonanie tgcznika betonowego na potgczeniu cieku ze studzienkgsciekowg o nastepujacej

konstrukcji:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. warstwy 5 cm,

- beton tgcznika z betonu B-30, o wymiarach i ksztatcie zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq .

5.5. Umocnienie skarp ptytami azurowymi
Na przygotowanym podtozu gruntowym utozyé podsypke z piasku grubosci 10 cm, utozy¢ ptyty, a otwory
zasypac gruntem rodzimym. Utozone ptyty przymocowac do podtoza kotkami.
5.6. Umocnienie rowéw dyblami betonowymi

Na przygotowanym podto u gruntowym utozyé podsypke z cementowo — piaskowg 1:4 o grubosci 10 cm, utozy¢

dyble.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako ci robot

Ogolne zasady kontroli jako ci robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako ci materiatow
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
- atesty na prefabrykaty ciekowe wymienione w pkt. 2.2.1,
- wyniki bada jako ci pozostatych materiatéw wymienionych w pkt 2.2.2 @ 2.2.8 czy odpowiadaj wymaganiom
odpowiednich norm, wg ktérych powinny by zbadane lub posiada atesty Producenta.
6.3. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie profilowania i zageszczania podto a w korycie pod wykonanie ciekdw betonowych powinno by
dokonane wg ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podto a”. Podsypka cementowo-

piaskowa powinna by sprawdzona w zakresie:

- grubo ci warstwy i jej zgodnosci z ST z tolerancjg®1,0 cm,

- wskaznika zageszczenia podto a co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora.
Utozenie elementdw w zgodnosci z pkt 5.3. @ 5.6. niniejszej ST.

Ponadto nalezy skontrolowac :

- dopuszczalne odchylenie linii cieku w planie od linii projektowanej, z tolerancja@ 1 cm,

- doktadno$¢ wypetnienia spoin pomiedzy prefabrykatami - na petng gtebokos¢ ,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkgobmiarowajest:
a) 1 m(metr) cieku betonowego - typ korytkowy, przy nawierzchni,

b) 1 m (metr) cieku betonowego - typ korytkowy, obnizony ,z obrzezem, przy nawierzchni,

c) 1 szt. (sztuka) elementu betonowego, faczacego sciek korytkowy ze studzienka Sciekowg,

d) 1m" (metr kwadratowy) umocnienia ptytami azurowymi lub dyblami betonowymi,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaj :

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie podbudowy z betonu,

- utozenie warstwy pospotki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotycz ce podstawy ptatno ci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania $cieku - typ korytkowy, utozonego przy nawierzchni obejmuje:
- wytyczenie i prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- obciecie krawedzi istniejgcej jezdni do wymaganej gtebokosci,
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie prefabrykatow,
- wykonanie i pielegnacja spoin wypetnionych zapraw cementowo-piaskowg,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg zalewowg,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw.
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Cena 1 m wykonania cieku - typ korytkowy, obnizony, utozonego przy nawierzchni z obrzezem obejmuje:
- wytyczenie i prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- obciecie krawedzi istniejacej jezdni do wymaganej gtebokosci,

- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie prefabrykatéw,

- wykonanie i pielegnacja spoin wypetnionych zapraw cementowo-piaskowg,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg zalewowg,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw.

Cena 1 szt. wykonania potaczenia Scieku korytkowego ze studzienkg Sciekowa
obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie potaczenia,

- wypetnienie szczeliny masg zalewowsy,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw.

Cena umocnienia 1 m’ ptytami azurowymi lub dyblami betonowymi obejmuje:
- wytyczenie i prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,

- utozenie elementédw betonowych,

- wypetnienie otwordow gruntem rodzimym,

- przymocowanie kotkami drewnianymi do podtoza,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-EN 206-1:2003

PN-B-14501
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PN-EN 197-1:2002

PN-B-06712/A1:1997

PN-B-32250

PN-82/H-93215

PN-5-96031

BN-88/6731-08

BN-74/6771-04

BN-80/6775-03/01

PN-B-04101

PN-B-04102

PN-B-04110

PN-B-04111

PN-B-04115

PN-B-11100

PN-EN 1339:2005

PN-EN 12620:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 1008:2004

Beton. Cz 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cz 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Drogi samochodowe.Nawierzchnie wirowe

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno ci metod bezporedni

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato ci na ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato ci kamienia na uderzenie (zwieztosci)

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody bada .

Kruszywa do betonu

Cement — Cz 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢ i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu
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