ZBROJENIE TRZPIENI, WIENCOW | BELEK ZELBETOWYCH
- Beton: C20/25 (B-25)
- Stal: A-IlIN (RB500) - zbrojenie gtdwne
A-lll (RB500) - zbrojenie rozdzielcze
1734 - Otulina zbrojenia: 2,0cm (po przez zastosowanie systemowych dystanséw 4szt. na 1m2)
¥ ‘ ‘ ‘ & 2,5¢m dla trzpieni
P 1350 #£ 384 ¥ - W Scianach kolankowych wykonat trzpienie zelbetowe T-1 25x20cm
1286 M 384 1-; w rozstawie jak na rysunku, zbrojone 5 #10- 3 prety od wewnatrz strony Sciany
360 42‘[4’,‘29, i 2 prety od zewnetrznej strony Sciany zewnetrznej, strzemiona ®6 co 15cm,
| 2 812 gora w ptycie.
= - W wieficach zewnetrznych WN-2.1 zabetonowat $ruby M16, celem zamocowania
| ‘ murtat, w rozstawie co ok. 1,0-15m
| - Nadproza na $cianach zewngtrznych prefabrykowane
| ‘ - Nadproza na $cianach wewnetrznych noSnych - monolityczne
|
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@ e ‘ — === T o gg(j§77 @ STROP NAD PODDASZEM DREWNIANY OPARTY O KONSTRUKCJE NOSNA WIEZBY DACHU
r
e Bl O 8y = - = = = = = = a9 - == = = 7 ! - W stropie pozostawit otwory na przejscia przewoddw wentylacji i instalacji
~ | ‘ sanitarnych zgodnie z projektem architektonicznym i projektami branzowymi
| | < otwory te nalezy odsunat od komindw.
2 ‘ JER o ) , ‘
N £ . N I - Elementy konstrukcyjne stanowig kleszcze 2x 10x20, oraz krokwie 10x20
g | ‘ | s Elementy drewni lezy zai ¢ tami ognioch i
‘ g s - Elementy drewniane nalezy zaimpregnowat preparatami ogniochronnymi.
© u s /
N :rr | = - Rozmieszczenie $cian wewngtrznych wedtug projektu architektonicznego
~ | 5] - Rysunek nalezy czytat tacznie z innymi rysunkami, opisem technicznym oraz
< 2 A3 jektami tatych branz
| = projektami pozostatych branz.
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T 15 zbrojenie stropu przy trzpienu

Budowa budynku ustugowego - remiza OSP wraz
z towarzyszaca infrastruktura techniczng i niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi.
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