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strop lekki drewniany

oparty o konstrukcję dachu

S-3

ZBROJENIE TRZPIENI, WIEŃCÓW I BELEK ŻELBETOWYCH
- Beton: C20/25 (B-25)
- Stal: A-IIIN (RB500) - zbrojenie główne
        A-III (RB500) - zbrojenie rozdzielcze
- Otulina zbrojenia: 2,0cm (po przez zastosowanie systemowych dystansów 4szt. na 1m2)
                                      2,5cm dla trzpieni
- W ścianach kolankowych wykonać trzpienie żelbetowe T-1 25x20cm
  w rozstawie jak na rysunku, zbrojone 5 ø10- 3 pręty od wewnątrz strony ściany
  i 2 pręty od zewnętrznej strony ściany zewnętrznej, strzemiona ∅6 co 15cm,
  2 ø12 górą w płycie.
- W wieńcach zewnętrznych WN-2.1 zabetonować śruby M16, celem zamocowania
murłat, w rozstawie co ok. 1,0-1,5m
- Nadproża na ścianach zewnętrznych prefabrykowane
- Nadproża na ścianach wewnętrznych nośnych - monolityczne

STROP NAD PODDASZEM DREWNIANY OPARTY O KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ WIĘŹBY DACHU

- W stropie pozostawić otwory na przejścia przewodów wentylacji i instalacji
  sanitarnych zgodnie z projektem architektonicznym i projektami branżowymi
  otwory te należy odsunąć od kominów.

- Elementy konstrukcyjne stanowią kleszcze 2x 10x20, oraz krokwie 10x20
- Elementy drewniane należy zaimpregnować preparatami ogniochronnymi.

- Rozmieszczenie ścian wewnętrznych według projektu architektonicznego
- Rysunek należy czytać łącznie z innymi rysunkami, opisem technicznym oraz
  projektami pozostałych branż.
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