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UWAGA:
    1. Należy zachować ciągłość zbrojenia

        podłużnego w fundamencie
    2. Minimalny zakład prętów podłużnych

        w fundamencie 50cm
    3. Pręty ławy łączyć naprzemiennie

       (maksymalna ilość prętów  łączonych w
       pojedyńczym przekroju 50%)

Schemat zbrojenia naroży fundamentów
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SCHEMAT ZBROJENIA ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

W NAROŻACH ( I W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ ŁAW)
4x ∅10 (PRETY STOJĄCE)

PRĘTY PIONOWE ∅10 co 25cm

PRĘTY POZIOME UKŁADAĆ W KAŻDEJ
WARSTWIE PUSTAKÓW 2x ∅10
(POD I NAD OSTATNIM PUSTAKIEM
NALEŻY UŁOŻYĆ 2x ∅12)

40

60

2x ∅12
Strzemiona Ø6 co 25cm

(w miejscach zakładu co 15cm)
l = 132cm

2x ∅12

beton podkładowy gr. 10cm

35

35

25 25

6
6

18 24 18

ZAKŁAD PRĘTÓW MIN. 40cm
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UWAGA NALEŻY WZMOCNIĆ FUNDAMENT POPRZEZ
RUSZT ŁĄCZĄCY ŁAWY FUNDAMENTOWE ZE
STOPAMI O SZER. 40CM WSKAZANYMI NA RYSUNKU
STOPY O WYM. 1,7X1,7M WYSOKIE NA 50CM
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WYPUŚCIĆ PRETY

STARTOWE DLA SŁUPA S-1
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Wylewka cementowa

Termoizolacja - styropian XPS 10cm

Piasek lub żwir drobmoziarnisty  
6

Gruzobeton lub kliniec

Płyta betonowa ( zbrojona )

Folia PE

PRZEKRÓJ POSADZKI GARAŻU

Gruzobeton lub kliniec
Grunt rodzimy

15cm7
35cm8

Płytki gresowe + klej 2cm
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Folia PE

wysokość stopy 50cm
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