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UWAGI:

Rodzaj pokrycia: BLACHODACHOWKA
Na potaci dachu nalezy zamontowal i wykonat:
- el. stuzace do chodzenia po dachu(stopnie i tawy kominiarskie)
- el. zabezpieczajace przed osuwaniem sig Sniegu i lodu z dachu
(Sniegotapy, bariery, ptotki
- uchwyty do obsadzenia anten TV, SAT, Radiowych
- Odgromienie i instalacje piorunochronna.
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pow. potaci [m?] | 470,00 [m?]
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WENTYLACJE WYPROWADZIC PONAD POtAC DACHU ZA POMOCA RURY
WENTYLACYJNEJ

ZASTOSOWAC RYNNY U #150MM

ZASTOSOWAC RURY SPUSTOWE ¢100MM
WYtAZ DACHOWY "FAKRO FWS-Z"

UWAGI:

WODA DESZCZOWA ZOSTANIE ODPROWADZONA NA WtASNA NIEE
UTWARDONA DZIAtKE PO PRZEZ SYSTEM RYNIEN ORAZ RUR
SPUSTOWYCH.

WODA OPADOWA ZOSTANIE WCHtONIETA DO GRUNTU CO SPRAWI
NAWODNIENIE TERENU WOKOt BUDYNKU ORAZ USPRAWNI WZROST
TRAWY.

BIURO PROJEKTOWE Piotr Wtadystaw Ktonical

Budowa budynku ustugowego - remiza OSP wraz
z towarzyszaca infrastruktura ftechniczng i niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi.
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