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W celu zminimalizowania mostkow
termicznych, wegarki oraz nadproze
(od spodu) nalezy ocieplit styropianem
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia (m?)

Lp. Pomieszczenie Rodzaj Posadzki | do wys. |od wys. L4Om | wys. powyze] NETTO
1,40m do 2,20m 220m | 50% + 100% |  (powpo
0% 50% 100% podtodze)
21 | k. schodowa + korytarz | ptytki ceramiczne | 0,00 340 23,30 25.00 26.70
22 sala obrad ptytki ceramiczne | 10,43 19,00 123,00 13250 | 15243
23 przedsionek damski ptytki ceramiczne | 0,00 0,00 2,40 2.40 2.40
24 we damski ptytki ceramiczne | 0,15 0,75 1,20 158 2.10
25 przedsionek meski ptytki ceramiczne | 0,00 0,65 2,00 233 2.65
26 we meski ptytki ceramiczne | 015 115 1,05 1.63 2.35
> =[10.73) 2495 152,95 | 165.43 |188.63

UWAGI:

1. Dokumentacje rozpatrywat tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi branzami - dokumentacja
wielobranzowa stanowi catost

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywat wg.proj. branzowych
L. Przejicia przez stropy, Sciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylagji, instalacji sanitarnych oraz
instalagji elektrycznych ustalat na biezaco z wykonawca stanu surowego oraz wykonawcami w/w branz.

5. Wszelkie otowory do 8 20cm nalezy wiercic wiertnica.

6. Wymiary nalezy odczytywat z linii wymiarowych.

Wymiaréw nie odmierza¢ i nie odczytywat ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunkdw projektul.

7. Wymiary podano w [cm), rzgdne w [m].

8. Wymiary mierzono do niewykofczonych Scian (pominieto oktadziny)

9. Wszystkie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materiaty stosowat zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zqodnie ze sztuka budowlana.

10. Wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych elementow i dodatkow do wtaSciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniiami producentow.

1. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywat zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny byt poprzedzone
zapoznaniem sie przez wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
12.Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z odp. rysukami projektu konstrukcyjnego i projektow
branzowych oraz ich opisami

13. Wymiary okien i drzwi zewngtrznych opisano w $wietle otwordw Surowych.

w przypadku montazu cieptych parapetdw , wysokost otworu okiennego nalezy powiekszyé o 7cm w dot

14. Wymiary okien i drzwi wewnetrznych opisano w Swietle oScieznicy (przejécial

W przypadku zastosowania konkretnych rozwigzan nalezy odp. skorygowat wymiar w Swietle muru w nawigzaniu
do spec. producenta.

14, nalezy dostosowat uksztattowanie terenu poprzez niwelacje w obrysie budynku na szerokosc do 1 m

SZCZEGOt WYKONANIA ZAKONCZENIA BALKONU

NA PODSTAWIE ROZWIAZAR “Ceresit”
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(1)~ BALUSTRADA

(2)- OBROBKA BLACHARSKA POKRYTA ZYWICA
(3)- KOtKI ROZPOROWE + USZCZELN. POLIURET.
(@)- TASMA USZCZELNIAJACA

(5)- USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
(6)- USZCZELN. ZAPRAWA SZYBKOWIAZACA
(D)- MEMBRANA IZOLACYINA

(8)- ELASTYCZNA POWLOKA WODOSZCZELNA

Budowa budynku ustugowego - remiza OSP wraz
z towarzyszaca infrastruktura techniczng i niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi.
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