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Budowa budynku usługowego - remiza OSP wraz
z towarzyszacą infrastrukturą techniczną i niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi.

STUDIUM: Projekt Instalacji

INST.

mgr inż.
Piotr Władysław Kłonica
Nr. ewid. upr. proj.:SWK/0261/PWBS/15
SWK/IS/0101/16

mgr inż.
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INSTALACJA C.W.U.Ż.
RZUT PODDASZA
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PION KANALIZACYJNY
PVC ∅ 110

PION KANALIZACYJNY
PVC ∅ 110

PION CWUŻ
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SCHEMAT INSTALACJI PRZEWODU POZIOMU

TABELA SPADKÓW PRZEWODÓW ODPŁYWOWYCH I
PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH

ŚREDNICA

PRZEWODU [mm]

SPADEK

MINIMALNY [%]

SPADEK

MAKSYMALNY [%]

≤110 2 15

160 1,5000 15

55
0

85
0

60
0

22
*

∅110mm

RYSUNKI PRZEDSTAWIAJĄ SCHEMATYCZNE ROZMIESZCZENIE TRAS
INSTALACJI ORAZ PRZYBORÓW.
PODCZAS ADAPTACJI NALEŻY USTALIĆ Z PROJEKTANTEM O
ODPOWIEDNICH UPRAWNIENIACH DANEJ SPECJALIZACJI BRANŻOWEJ
TRASY ORAZ PRZYBORY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI.

WODA CIEPŁA
WODA ZIMNA

RURY KANALIZACYJNE

LEGENDA:

PION KANALIZACYJNY

PION CWUŻ

RYSUNKI PRZEDSTAWIAJĄ SCHEMATYCZNE ROZMIESZCZENIE TRAS INSTALACJI ORAZ PRZYBORÓW.
PODCZAS ADAPTACJI NALEŻY USTALIĆ Z PROJEKTANTEM O ODPOWIEDNICH UPRAWNIENIACH DANEJ
SPECJALIZACJI BRANŻOWEJ TRASY ORAZ PRZYBORY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA
INSTALACJI.

PION Cyrkulacyjny


