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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ust. z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 j. t. ze
zm.)
zgodnie z art. 20 ust. 4 (pkt. 2) tej ustawy

Os$wiadczam, ze dokumentacja :

PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU PARAFII
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POTRZEBY SWIETLICY SRODOWISKOWEJ ORAZ
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Inwestor :
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ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka

- zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu
budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.0O.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania w istniejagcym budynku zlokalizowanym w miejscowosci Rwa
Mazowiecka ul. Warszawska 12.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie wykonania projektu budowlanego

projekt architektoniczny budynku

inwentaryzacja, wizja lokalna

normy i rozporzadzenia dot. projektowanej instalacji

katalogi i DTR projektowanych urzadzen

program komputerowy do obliczen strat ciepta budynku i hydrauliki instalacji
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie obliczen zapotrzebowania ciepta dla budynku oraz
zaprojektowanie nowej instalacji c.o.
Zakres prac przewidzianych do wykonania przez Inwestora to:
e Montaz rurociggdw poziomych, piondw i gatazek grzejnikowych na rury stalowe zaciskane;
e montaz grzejnikow ptytowych
e montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych i powrotnych; odcinajacych;
e montaz systemu odpowietrzenia na automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym.

e Projekt obejmuje technologi¢ kotlowni gazowej
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek sktada si¢ z 2 kondygnacji nadziemnej oraz posiada czesciowe podpiwniczenie.
W chwili obecnej $ciany budynku sa ocieplone styropianem stropodach jest nie docieplony,
stolarka okienna w wigkszosci wymieniona. Budynek nie posiada instalacji centralnego
ogrzewania.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.O.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania - wodng, dwururowa, w uktadzie
zamknietym, o temp. czynnika grzewczego 70/50°C, zasilang z projektowanej kottowni gazowe;j
0 mocy Q=38kW.

Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano ze stali nierdzewnej polaczonej za pomocg zaciskow.
Poziomy instalacji ¢.0. nalezy prowadzié przy $cianach w budynku. Srednice zgodnie z czescia
rysunkowsa. Przewody nalezy izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej.

Grzejniki zaprojektowano jako ptytowe. Na podej$ciach do grzejnikéw zaprojektowano zawory
termostatyczne proste.



Cisnienie robocze w instalacji. przyjeto 0,3 MPa. Ci$nienie max. nie moze przekroczy¢ 0,6 MPa.

5.1. Dane obliczeniowe

Do obliczen straty ciepta przyjeto temp. zewn. dla Il strefy klimatycznej t; = -20°C zgodnie
z PN-82/B-02403. Obliczeniowe temperatury pomieszczen W budynkach przyjeto zgodnie
z PN-82/B02402. Projektowane obciazenia cieplne dla budynku obliczono wg PN-EN 12831.
Na podstawie obliczen cieplnych i hydraulicznych instalacji przyjeto parametry:

Projektowana temp. wody w obiegu grzewczym : 70/50°C
Projektowane obcigzenie cieplne budynku : 38,00 kW
Obliczeniowe straty hydrauliczne w instalacji c.o. : 14,6 kPa

5.2. Przewody instalacji c.o.

Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur zespolonych typu stalowych
taczonych metodg zaciskang. Obydwa systemy posiadaja atesty higieniczne i aprobat¢ PZH.
Przewody poziome kompensowaé wykorzystujac naturalne zmiany kierunkow. Przy zbyt
dlugich odcinkach nalezy stosowa¢ kompensacje¢ typu ,,U”, a jezeli jest mozliwos¢ takiego
prowadzenia rurociggdw typu ,,L” lub ,,Z”. Z uwagi na niski wspotczynnik rozszerzalnos$ci dla rur
stabilizowanych 0,3-0,35 mm/mK mozna poming¢ kompensowanie pionow, nalezy jednak
pamicta¢ aby odstepy miedzy punktami statymi nie przekraczaty 3,0m.
Rurociagi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w Kierunku zrodta ciepta.
Przewod zasilajacy pionu dwururowego nalezy prowadzi¢ z prawej strony, powroty zas z lewej
(dla patrzacego na $ciang). Obejscia piondw wykonac¢ od strony pomieszczenia.
Kompensacje i mocowanie przewodow wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, trase
prowadzenia i srednice przewodoéw wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.
W razie zastosowania rur z innych materiatoéw izolacj¢ wykonac zgodnie z normg PN-B-02421.
W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje si¢ wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych o $rednicy dwie dymensje wigksze] od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng
przestrzen wypei¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta.

5.3. Odbiorniki ciepta instalacji c.o.

Jako elementy grzejne instalacji c.o. w pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki ptytowe z
podejsciem bocznym 0 rozstawie 500mm. Grzejniki musza by¢ wyposazone w komplet korkow i
odpowietrznik oraz uchwyty mocujace systemowe.

Montaz grzejnikow wykonaé¢ wg zalecen producenta - na wysokosci nie mniej niz 10 cm nad
posadzka i tyle samo pod parapetem.
Grzejniki zamontowac tak aby zapewni¢ dostep do odpowietrznika i umozliwi¢ spust wody.



5.4. Armatura regulacyjna i odcinajaca

Przy grzejnikach zaprojektowano na galazce zasilajacej termostatyczne zawory grzejnikowe
proste DN15 z nastawg wstepna, ktorej warto$¢ podano w czgsci rysunkowej (rzuty instalacji
c.0.). W celu regulacji temperatury pomieszczenia zawor nalezy wyposazyé w glowice
termostatyczna.

Na wejsciu instalacji ogrzewania do lokali mieszkalnych projektuje si¢ zawory odcinajgce 0
parametrach pracy PN=1,6MPa i Tmax = 120°C.

5.5.0dwodnienie i odpowietrzenie

Odwodnienie instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu technicznym wezla c.o. stosujac
rurki spustowe z rozdzielaczy oraz w najnizszych punktach instalacji. Przy odwodnieniach nalezy
zamontowac¢ zawory kulowe gwintowane.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé automatyczne odpowietrzniki ¢ 15 mm
Z zaworem stopowym lub kulowym odcinajacym.
Wszystkie grzejniki posiadaja fabrycznie wbudowane odpowietrzniki automatyczne.

5.6. Proby szczelnoSci instalacji

Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
W ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznymi producenta rur. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci. Przed proba nalezy napehic instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Probe
ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne o 0,2 MPa wyzsze niz najwyzsze ci$nienie
robocze (nie mniej niz 6 bar). Ci$nienie to nalezy wytworzy¢ 2-3-krotnie w odstepach co ok. 10
minut. Po ostatnim osiggnieciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0,6 bar. W czasie nastgpnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby
szczelno$ci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci.

5.7. Zabezpieczenia przej$¢ p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Wszelkie przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ kase
odpornosci ogniowej EI $cian i stropow tego pomieszczenia .

Wszystkie przejscia instalacji do 1 z budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu gruntu, zostang
wykonane jako gazoszczelne.



5.8. Wymagania w odniesieniu do montazu, préb, rozruchu i eksploatacji instalacji c.o.
z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi
Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych t. II”. Ponadto powinny by¢
przestrzegane nast¢pujace dodatkowe zasady:
- w czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, polaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe 1 grzejnikowe musza by¢ catkowicie otwarte; zawory
termostatyczne powinny mie¢ nalozone zamiast glowic termostatycznych kotpaki ochronne;
- ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych oraz
nowoczesnych bezdlawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody
grzejnej instalacja wewngtrzna c.o. powinna by¢ szczego6lnie starannie wyptukana;
- przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy dokonaé
wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej:
regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody z instalacji.

5.9. Uwagi koncowe

Potgczenia armatury wykonac za pomoca ztaczek gwintowanych z uszczelnieniem na gwincie
zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 7-1:1995. Gwint moze by¢ wykonany w materiale
rodzimym elementu taczonego albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wktadki,
stanowiacej integralng czes¢ taczonego elementu.
Armatur¢ odcinajaca i regulacyjna nalezy montowaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r.
(zeszyt nr 6) oraz zgodnie z DTR urzadzen wydang przez producenta.
Przej$cia rurek impulsowych przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ z zastosowaniem tulei
ochronnych o $rednicy wewng¢trznej min. 15 mm.
Po wykonaniu prob szczelnosci zakonczonych wynikiem pozytywnym armature regulacyjng
nalezy zaizolowa¢ dostarczonymi wraz z zaworami dwudzielnymi lupkami ze styropianu EPS.
Po zakonczeniu badania szczelnosci i prawidlowosci wykonania instalacji nalezy sporzadzic¢
protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce 1 Inwestora (uzytkownika).
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z czeécig graficzng opracowania, wymienionymi normami oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cz. 11 —
,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z ,,Warunkami technicznych wykonania
i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.
Armature w piwnicy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowad jako
przykladowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowainych pod wigledem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem.



5. KOTtOWNIA

Stan Projektowany

Projektuje si¢ kottowni¢ z kottem gazowym wiszacym 0 mocy Qmax= 38kW
z automatyka pogodowa.

Znamionowa moc kotta Q=38kW

Umiejscowienie kotta w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w budynku w kottowni.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIETEGO
Zabezpieczenie instalacji systemu zamknigtego w nowoprojektowanej kottowni gazowej bedzie

stanowito naczynie wzbiorcze przeponowe i zawor bezpieczenstwa znajdujacy si¢ na wyposazeniu
kotta.

WENTYLACJA KOTLOWNI

Zgodnie z przepisami kazda kottownia wbudowana musi mie¢ wentylacj¢ nawiewna
1 wywiewng w celu zapewnienia prawidtowej pracy kotta oraz bezpieczenstwa uzytkownikow. Brak

wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$¢ jest najczestsza przyczyna nieprawidlowej pracy kotla
(dymienie, roszenie kotla, niemozliwo$¢ uzyskania wyzszej temperatury). Wentylacja wywiewna ma
natomiast za zadanie odprowadzenia
zZ pomieszczenia zuzytego powietrza 1 szkodliwych gazéw. W kotlowni z kominem
o naturalnym ciagu nie mozna stosowaé wentylacji mechanicznej.

Kubatura pomieszczenia kotlowni gazowej wynosi 10 m®,

Przy maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu wynoszgcym 4,65 kW/m® wymagana kubatura
pomieszczenia kotlowni przy tgcznej mocy kotta 38 KW wynosi 6,5 m2.

A wigc warunek kubaturowy jest spetniony.

WENTYLACJA NAWIEWNA

Wg PN-B-02431-1:1999 dla kottowni gazowej o tacznej mocy 38 kW powierzchnia czynna otworu
nawiewnego powinna wynosi¢ 5 cm?/ kW.
W zwigzku z powyzszym powierzchnia kanatu nawiewnego wynosi 190 cm?. Zaprojektowano

czerpnie $cienng ¢200 mm z kanalem nawiewnym.

WENTYLACJA WYWIEWNA

Kanal powinien by¢ co najmniej 50% przekroju kanalu nawiewnego. Jako wentylacje wywiewna

zastosowano istniejacg kratk¢ wywiewng 100x150 mm.

ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTLA

'
m |
1



Przewody kominowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-02411
I PN-89/B-10425 ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania i
badania przy odbiorze.” oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr.
75).

Projektuje si¢ komin powietrzno-spalinowy wyprowadzony ponad dach budynku w istniejacym
kominie spalinowym.

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Kondensat z kotta odprowadzony bedzie rurami polietylenowymi o duzej ggstosci poprzez
neutralizatory kondensatu.

Kondensat odprowadzony bedzie do kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu
i podtaczony do istnicjgcej kanalizacji sanitarnej. Kondensat z kotta odprowadzi¢ rurag PE ©20 do
kanalizacji sanitarnej.

RUROCIAGI W KOTLOWNI

Wewngtrzng instalacj¢ ciepta wykonaé z rur zespolonych typu stalowych tgczonych metoda zaciskang
Wewngtrzng instalacj¢ gazu wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie.
Dla zabezpieczenia, ograniczenia, odcinania i odblokowywania doptywu gazu do palnika gazu przy
kotle montowac¢ $ciezke gazowa jednostopniowa w sktad ktorej wehodzi:

o filtr

e stabilizator

e zawOr odcinajacy z regulacja przeptywu

e czujnik ci$nienia gazu

Napelnianie ztadu i wymagania odnosnie wody instalacyjnej
Napetnianie instalacji wykona¢ woda wodociaggowa uzdatniong w stacji uzdatniania umieszczong
w kottowni. Przed stacja wykona¢ pomiar zuzytej wody poprzez wodomierz. Woda powinna
odpowiada¢ wymaganiom producenta kotta. Instalacje wody do uzupetniania i napetniania ztadu
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Uzupetnienie ztadéw bedzie nastepowato poprzez
przewdod elastyczny. Po uzupetnieniu ztadow przewdéd elastyczny nalezy odtgczy¢ od instalacji (w
poblizu zaworow napetniajacych umiesci¢ tabliczke
z napisem ,,Po napetnieniu natychmiast odtaczy¢” Aby podczas napetniania instalacji grzewczej
nie nastapito przekroczenie dopuszczalnego cisnienia nalezy umiesci¢ zawor regulujacy cisnienie
wody. Na przytaczu wody do napetniania i uzupetniania ubytkow w kottowni nalezy zamontowac
urzadzenie zabezpieczajace wode wodociggows przed wtornym skazeniem (zawor antyskazeniowy
typu EA). W kottowni umiesci¢ podcisnieniowy separator powietrza.

Ogrzewanie kottowni i odwodnienie instalacji

W kottowni nalezy zapewni¢ temperature +12°C. W tym celu nalezy umiesci¢ w kottowni grzejnik
stalowy plytowy.

Kazdy obieg grzewczy musi mie¢ mozliwos¢ odwodnienia. Wszystkie spusty wody
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z uktadu, urzadzen i instalacji nalezy odprowadzi¢ pompowo do instalacji kanalizacyjne;.

Instalacja neutralizacji kondensatu

W projektowanej kottowni przewidziano instalacj¢ neutralizacji kondensatu powstajacego w
kottach kondensacyjnym. Odprowadzenie kondensatu z kottow i systemu spalinowego do
kanalizacji mozna wykona¢ tylko poprzez neutralizator kondensatu dostosowany do mocy
kottow kondensacyjnych w tym przypadku moc Q=24kW.Kociot nalezy potaczy¢ z
neutralizatorem poprzez syfony zgodnie z wytycznymi producenta neutralizatora i kotta.

PROBY TECHNICZNE URZADZEN I INSTALACJI

W trakcie prob technicznych nalezy:

e dokona¢ ogledzin i1 sprawdzenia prawidlowosci zainstalowanych urzadzef (sprawdzi¢
potaczenia, kierunki przeptywu, prawidtowos$¢ mocowania itp.),

e dokona¢ sprawdzenia dziatania urzadzefn wentylacyjnych i odprowadzania spalin itp.,

e dokona¢ sprawdzenia dziatania instalacji elektrycznej, dokona¢ wstgpnych nastawien
automatyki.

Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu:
prob cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.o. i c.w.u. ,,na zimno” — ci$nienie probne
powinno by¢ réwne ci$nieniu pracy ; w trakcie proby ci$nieniowej w ciggu 0,5h urzadzenia
pomiarowe nie powinny wykaza¢ spadku cis$nienia,
proby ,,na gorgco” w trakcie 72 godzin rozruchu probnego.
W czasie rozruch probnego nalezy dokona¢ regulacji urzadzen kontrolno-pomiarowych oraz
automatyki sterowania i blokad.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

W odbiorze koncowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele:

Uzytkownika,wykonawcy robot,insp. nadzoru.Odbioér koncowy oraz przekazanie kottowni
uzytkownikowi moze nastgpic po:

sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji, przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecnosci
komisji, komisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiaggajg zalozone w
dokumentacji parametry. Protok6t odbioru i przejgcia instalacji przez zamawiajacego
powinien zawierac:

e wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR wurzadzen, instrukcj¢ obstugi,
protokoty odbioru z przeprowadzonych prob, pomiaréw i badan,
e stwierdzenie czy zostaly zachowane warunki ppoz, BHP, Sanepid,
e komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany do
eksploatacji.
Calosé¢ robot naleiy wykonaé zgodnie 7 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II - ,,Instalacje sanitarne i przemystowe.”



INSTALACJA WEWNETRZNA WOD.-KAN.

4.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPtE)J

Instalacja wodna dostarcza czynnik dla potrzeb sanitarnych uzytkownikéw budynku . Woda zimna
doprowadzona jest do budynku za pomoca przytacza wodociggowego — poza zakresem opracowania.
Ciepta woda przygotowywana bedzie przez podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 100 litrow
zlokalizowane zgodnie z czg$cig rysunkowg skad rozprowadzana bedzie kolejno do punktow poboru
c.w.u. znajdujacych si¢ w toaletach w budynku.

Instalacj¢ wodng projektuje si¢ z rur PE-X/AI/PE firmy Wavin. Przewody nalezy uktadaé
w bruzdach — w warstwie posadzki i na $cianach.

Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. Przewody zimnej wody nalezy
zaopatrzy¢ w izolacje termiczng z PE gr. 9 mm. Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢
w izolacj¢ z pianki PE o grubosciach w zaleznoSci od $rednicy:

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. Sredni d
P rediica przewocu cieplnej (material 0,035 W/(m?e K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm,

2. Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, réwna $Srednicy wewngtrznej rury,

Przewody i armatura wg pozycji 1+3
4, przechodzace przez $ciany lub stropy oraz
skrzyzowania przewodow,

50% wymagan grubosci izolacji
Z pozycji 1+3,

Instalacje wodng nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace 1 stosowng armature zgodnie
z czg$cig rysunkowa.

Kompensacj¢ wydtuzen wykona¢ przez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggow.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ przy pomocy kolanek nasciennych i zaworéw katowych
¢wiercobrotowych.

Po zamontowaniu, instalacj¢ wodociggowa nalezy wyplukac i podda¢ probie szczelnosci cisnieniem
10 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacj¢ cieptej wody nalezy poddaé
probie na gorgco, pod ci$nieniem roboczym. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociggowych, lipiec 2003 r., Wydawnictwo COBRIT INSTAL.
Przed podiaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac ja w catosci probie cisnieniowe;j
na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacje podda¢ ptukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego
wyniku badania bakteriologicznego.

Rurociagi nalezy przeptukac i oczy$ci¢ wodg surowg z predko$cig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3,5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka. Cato$¢ nalezy poddac¢ dezynfekcji. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia.
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4.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | DOBOR WODOMIERZA

Zapotrzebowanie na wode
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzadzenia techniczno-
sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Lp. Przybory gn (dmd/s) Tlosé Suma
1 Baterla. czerpalna dla 0.14 5 0.70
umywalki/zlewozmywaka
3. Pluczka zbiornikowa 0,13 2 0,26
> gn (dmd/s) 0,96

Uwaga: przy okreslaniu przeptywu obliczeniowego wody uzytkowej pominigto wode do uzupeltniania
wody w instalacji grzewczej.
q = 0,682 * (0,96)>% - 0,14 = 0,53 dm?/s = 1,80 m%h

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)

Kanalizacje¢ sanitarng wewnatrz budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PP/HT faczonych
na uszczelki gumowe produkgji firmy Wavin. Srednice, spadki oraz sposob prowadzenia przewodow
pokazano w czgéci rysunkowej. Na poziomych przewodach zbiorczych i pionach zamontowac
rewizje. Pion kanalizacyjny wyprowadzié¢ ponad dach
1 zakonczy¢ rurg wywiewng DN 110/160 mm.
Podejécia do pionéw od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.
Do miski ustepowej nalezy stosowaé oddzielne podejscie 1 wiaczy¢ je do trojnika umieszczonego
najnizej] w pionie na danej kondygnacji. Podejscia do projektowanych przyboréw sanitarnych
wykona¢ z rur PP.
Srednice i dtugosci podejsé do przyboréow wynosza:
- miska ustepowa — przewod @110 o dlugosci maksymalnie 1,0 m,
- umywalka/zlewozmywak — przewod @40 o dtugosci do 3,0 m; przewod @50 o dt. wigkszej niz
3,0m,
- wanna / natrysk — przewod ©50 o dtugosci do 3,0 m; przewod @75 o dt. wigkszej niz 3,0 m,
- wpust podlogowy — przewéd 9110.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyborow zakonczy¢ przy S$cianie kielichem
umieszczonym na wysokosci w zaleznos$ci od przyboru:
— miski ustepowe — 0,15 m od posadzki,
— umywalki, zlewozmywaki — 0,50 m od posadzki,
— wanny, brodziki natryskowe, kratki Sciekowe — przy posadzce,
— pralki, zmywarki — 0,60 m od posadzki.
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5.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

W budynku zainstalowano nastgpujace przybory sanitarne wymagajace odprowadzenia $ciekow:

Lp. Przybory Ilos¢é AWs Suma
1. Umywalka/zlew 5 0,5 2,5
2. Miska ustepowa 2 0,25 0,75

> AWs 3,25

g =K* D AWs, dm*/s=154 dm*/s
K — odptyw charakterystyczny dm?s, K = 0,5 dm?s,
AWSs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru,

6. PROBY TECHNICZNE URZADZEN I INSTALACJI

W trakcie prob technicznych nalezy:

e dokona¢ ogledzin 1 sprawdzenia prawidtowosci zainstalowanych urzadzen (sprawdzi¢

potaczenia, kierunki przeptywu, prawidtowo$¢ mocowania itp.),

e dokona¢ sprawdzenia dziatania urzadzen wentylacyjnych itp.,

e dokona¢ sprawdzenia dziatania instalacji elektrycznej, dokona¢ wstepnych nastawien

automatyki,
Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu:

e prob cisnieniowych instalacji c.w.u. ,,na zimno” — ci$nienie probne powinno by¢ rowne
ci$nieniu pracy; w trakcie proby cisnieniowej w ciggu 0,5 h urzadzenia pomiarowe nie
powinny wykaza¢ spadku ci$nienia,

e proby ,,na goraco” w trakcie 72 godzin rozruchu probnego.

W czasie rozruch probnego nalezy dokonaé regulacji urzadzen kontrolno-pomiarowych oraz
automatyki sterowania i blokad.

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT

W odbiorze koncowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele:

e uzytkownika
e wykonawcy robot
e insp. nadzoru
Odbiér koncowy oraz przekazanie kottowni uzytkownikowi moze nastgpic po:
e sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji
e przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecnosci komisji
e komisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiggaja  zalozone
w dokumentacji parametry.
Protokot odbioru i przejgcia instalacji przez zamawiajacego powinien zawierac:
e wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR wurzadzen, instrukcj¢ obstugi,
protokoty odbioru z przeprowadzonych prob, pomiaréw i badan
13-



e dokumentacje rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego
e stwierdzenie czy zostaly zachowane warunki p.poz., BHP, Sanepid
e komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany do
eksploatacji.
Calosé¢ robot naleiy wykonaé zgodnie 7 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II - ., Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych cze$¢ 1l - Instalacje sanitarne 1 przemystowe", przy zachowaniu
1 bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw bhp.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych”).

- Dobor wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmian¢ producenta
I materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z Projektantem.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cze$¢ II - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu
1 bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw bhp.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materiatlow
I urzadzen niz uj¢te w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem
oraz Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasnosci i niesScisloSci nalezy
bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem (obowigzuje forma pisemna).

10.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 __OCHRONY
ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

e Roboty przygotowawcze - wykonanie zaplecza budowy, sktadowanie materialow, uzywanie
sprzetu mechanicznego, ochrona obiektu i szkolenie pracownikow.

e Roboty pomiarowe — tyczenie trasy prowadzenia rurociggdw i miejsc montazu armatury

e Roboty przygotowawcze — wykonanie przebi¢ i bruzd w przegrodach budynku.

e Roboty montazowe — wykonanie instalacji wewngtrznej oraz montaz armatury.
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2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak istniejacych obiektow na niezabudowanej dzialce.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE
SKALE I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

WYSTEPOWANIA
Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas
wystepowania | trwania
zagrozenia
1 Roboty montazowe instalacji
11 Warunki atmosferyczne Caly teren | Caly okres
1.2 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo budowy budowy do
1.3 Zagrozenie zwigzane z pracg narzedziami  ostro- odbioru
krawedziowymi inwestorski
14 Sktadowanie materiatow 1 uderzenie elementami upadajacymi €go
na sktadowisku
1.5 Uderzenie elementami upadajacymi na budowie
1.6 Spadnigcie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na
wysokosciach
1.7 Zgniecenie rak i nog
1.8 Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia
1.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw
1.10 | Transport zapraw i materialdéw budowlanych
1.11 |Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
2 Zagrozenie pradem elektrycznym
2.1 Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
2.2 Zagrozenie pradem przy spawaniu
3 Zagrozenie od urzadzen gazowych
3.1 Gazy spawalnicze i eksploatacja urzadzen gazowych
4 Zagrozenia losowe

4) OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN

Nie przewiduje si¢ szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystapia w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogolnego.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

SZCZEGOLNIE

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z

urzadzen elektrycznych 1 mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie

placu budowy, pozostawanie poza zasi¢giem pracy urzadzen transportu poziomego i
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pionowego, przebywanie wytacznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym
samym pionie i inne.

o Szczegdlowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy
przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

o Przy pracach nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstegpnego przeszkolenia
w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegdlnych
czynnosciach, a od obslugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga si¢
odpowiednich uprawnien operatorskich.

o W trakcie realizacji nalezy stosowaé imienny podziatl pracy i odpowiednie $rodki
zabezpieczajace, a przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robdt przekazad
pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z
niego.

6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

o Miejsce budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska
| magazyny, a takze wydzielony i zamknigty magazyn materiatow.

. Niezbe¢dny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

. Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostgpem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposOb trwaly i wyrazny, okreSlajace jego
bezpieczng eksploatacje.

. Wyposazenie miejsca budowy w sprzet p.poz., udostepnienie doj$cia do hydrantu.

. Srodki ochrony indywidualnej (glowy, oczu, twarzy, stuchu, drog oddechowych, rak, nog,
ubiory ochronne, i inne).

o Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony BHP z uwzglednieniem postgpowania
podczas wypadku i katastrofy budowlanej.

o Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.

. Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie
robot w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonvwacé zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
I innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20
wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)
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. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do_wykonania robét Inwestor zatrudni_wylacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty
wykonywane beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach.
Podstawa do_rozpoczecia rob6t budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest
uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do
rozpoczecia robot budowlanych.

Projektant:
mgr inz. Marcin Laska LOD/1625/PO0OS/11
Sprawdzajacy:

LOD/0967/POOS/08
mgr inz. Tomasz Grzejszczak
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L6d2, dnio 10 czerwea 2011 ¢

Lédzks Okregawa Izba Iniynieréw Budownictwa 1
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna )

OKK/3202/1031/1 1
syn. skt KK/DITI U169 |

DECYZJA

N podstavie srt. 24 ust. | ph 2 Ustawy 2 dnis 15 grudria 2000 Ko samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictws oraz ubanistw (Dz. U, z 2001 r, Ne 5, po: n. om) i ant, 12 ust. | pkt | 5.
art. 13 ust. | pkt | ust 4 ar 14 ust | pki 4§ st 3 pkt 1 len»\} xdml7hrnn 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn Dz Uz 2010 r, Nr 243 por. 1623 2 poin am), oraz § [1 ust 1 pk( 1 Ruxpotqueum Ministra
Transportu | Buanwmclua 2 dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie
Dz U,z . Nr 8, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia |4 mmca 1560 . Kodeks postepowania
admlms!m:yjnegu ftekst jedn, Dz. U. 22000 . Nr-98, poz. 1071 = pdn. o).

Okregowa Komlsjl Kwalifikacyjna
Lodzkiej O

na d aj e
Panu Marcinowi Lasce
magistrowi inZynierowi
kierunck inzynieria §rodowiska
urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/P00S/11

do projektowania bez ograniczen
w speqnlnnﬁu msulnmnq w zakresie sieci, hslaht]- i urzgdzen
gazowych, wods

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikscyjna Lidzkiej Okregowe; Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi po ustuleniu
14 podstawie dokumentéw ziozonych w diu 27 stycznia 201 1 r. stwierdzil, 2e spelnione w.my warunki w zakresie

na podstawie pr
egzaminu stwierdzila, 2e Pan Marcin Lasks posisda wymagme i bl | AT O Konieczny
o uzytk-nh uprawnied budowlanych w ww. specjalnoici i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia

M powyzsze na uwadze. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Tnzynierow
Hiskamnictie w EodH Sl jak w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzi siuzy odwolaie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynicrow Budowniciwa w Eodzi.
wierminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

‘Skiad Orzekajacy Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzeksjacego OKK LOTIB /gr 4,‘6&' v
‘mgr inz. Zbigniew Cichodski
Clonek Skiadu Orzeksjacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Golazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB.
mgr inz. Tomasz Kluska
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POLSKA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryikacyinym:

tOD-GKL-NZF-7TS *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7714/07
adres. i ia ul. i 9,96-100
jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby

i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

zostato. i i opatrzane padpise: i
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12- 25 roku preez:

Jacek Szer, i v o

Zuadrie st 78" Ke.
§1.

 opstasaie go
valifiowsrym padpisen ekt canyn.
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stianie Poiskie] by Ingynierdwe Qudawnictws were 3D 0rgpl s kortaktuige sie 2 biurem wisiciwe] Okresewe] ey ‘ntynerdn
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Lodzko
Izba | nhmw !udowniclwa
91428 Ladk,ul, Plineera 35
26738, fu 2 e
B i is0. HBOON 178545680 L0, 15 grudria 2008 ¢

Lbdzka Okregowa Lzba Inzynieré Budawmictwa
Okregows Komixju Kwalifikacy jua

OKK/62711 63008
Sygm, skl KKV ARAN

DECYZJA

Na podstawic art. 24 a1 pke 2 Uiawy 2 dia LS grudaia 2000 t. 0 sumorzaduch 7awadawych architekiow,
Sskynetie udoariciug o bW (D 0 2 2001 1, b Y poc 2. o) dan. 12 ust L pkt 1335,
arC 13 st Dopkt | inst 4, art 14 ust Lpktd i ke | Uhiawy 2 dnia 7 Tipea 1994 1. Prawo budawlune
kst jedn. D3 U. 2 2006 1. nr 136 poz lllRlpnbL zu) oz § 11 . ke 1 Rowporvalzenia Minista
Trmpura i dinla 28 kwetoia 2006 ¢, funkej w
0 U 2008 ¢ 00 U g 97 G 104 Unawy # dnia 14 czuwca ea's Kodeks postpowania
mnlmw:w(mpd 2000 r. nr 98 pos. 1071 2 pdin. 2.},

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izhy Tniynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Grrejszcrakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 16 lipcu 1977 r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer esidencyjny LOD/YS7/1POO0S/08
do projektowania bez ograniczen
" TR o skl i § urradzed
cicplnych, ¥ i

UZASADNIENIE

Okrgpowa Komisja Kwalifikseyjna kddzkic Okregowej Taby Trzgmieniw Budownicewa w Lodzi po ustaleniu
. podstawie dokumcniiw 1hm-nya- w a3 ca 200 1. myiotai, v pelnoi 2ol gl @ civeie

prot
epzaminu nwiﬂazln 2 Pan sl ivaciell b s du sl e o]
yskumia uprawnien busdowlanych w wie. specjalnosel | uzyskal pozytywny wynik egramin o

uprawnicnin Ixnlmuhnc
Majac powyzsze oa uwadze. Okrggown Kamisja Kwalifikacyjna Lédzkie] Okresowe] Izby Infymicriw
Budosmictwa w Eadzi arzektu jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninifc] doeai sty oo do Kenke) Ko Kealifcyjo) Polskicj Izby Tnzynieriw
Budownictwi w Warszawie, 7a posralnictwen Eodzkiej Okrezowej Izby lnzynicrow Budownictwa w. Eodzi,
wlermimie 14 dni il daty dorgezenia decyzii.

i

icj Okrsgnwe) Isby Trymierive
Preewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOUS
mgr inz. Wactaw Sawicki 7

cmh S Onzekajacepo OKK LOUE
ichodski

2. Zbignicw Ci
Colonek Shimda Orrebajgcegs OKK LOIIB /° —
‘mar inz. Jan Gatazka A

POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zasmadczeme
o numerze

£OD-V6U-FRN-\ WPD *

Pan Tomasz GRZEJSZCZAK o j tol [
adres zamieszkania ul. Czysta 14, 96-100 Skierniewice
jest cztonkiem todzkiej j Izby Inz i posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

zostalo i opatrzone podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-03 roku przez:
Jacek Szer, ly Y InZy

Zgodie 2ot 78 Ke.

§1

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
52

danych w niniejs
Wi inisioverisbeiomesiaghismpres g okl i lgrickont oo iy
Budownictwa.

P

‘Pun Tomasz Grzejizczak jest upowariiony o:

1) projektowaala, sprawdzaala B e nodars sk biokis
Tudowlanego takiegy jak: snalacic cl
= ol A b ol i iy St S L 18 e e 1 P bl
1823 usc | Rozpoczadzenia MTID;

2) spueradzania projektu zagospodarownnla dzialki lub erenu. asdaie £ § 1S Rospuarsqdsznia MTIB,

9 sprawonearia ol ecmicrne utyrmni o bidowionch. sgocle 2 . 13 . 4 Prawa budowlanego

62ust.5 Prawa

gy Okregnwej Komisji
ef Okeaowaj Izby Inzyr

anwdmﬂ(.y e Dadan oxk 20
- Wisctaw Suwicki M

Czlonck Skiadu Orzeksjacego OKK LOTIB /MM

mgr inz, Zhignicw Cichonski
Czlonck Skiadu Orzekajocego OKK LOTT. i

‘my in7. Jan Cualazka //u\ “ e

Omymmn
1. Tomuse Grajuerak
ol Caysta 14
96-100 Skicrmicwice;
2 by lmymndw
3 (‘k!wnylwthuledmm
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