
SCHEMAT BLOKOWY PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU - Z KONTROLĄ CIĄGŁOŚCI PRZEWODU DO URZĄDZENIA
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OZNACZENIA

Q3 - Wyłącznik  trójpolowy, wyposażony w wyzwalacz wzrostowy Wz, dwa styki

pomocnicze SK

F - Zabezpieczenie

PWP - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu - przycisk

SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone

SYGNALIZACJA

Dioda zielona Dioda czerwona STAN

nie świecinie świeci

świeci świeci

Zasilanie włączone

Stan niepoprawny. Uszkodzenie

Zasilanie wyłączone

Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

świecinie świeci

świeci nie świeci
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Uruchomienie następnego urządzenia wykonawczo-sygnalizującego (opcjonalne)
Wejście wyłącz sekcję, sygnał zewn. np.

z integratora, SSP, centrala sterująca,

UPS (opcja rezerwa)

Wyjście magistrali komunikacyjnej

RS-485 BacNET MS/TP (opcja)

Uszkodzenie urządzenia wykonawczo-sygnalizującego (opcjonalne)

Zadziałanie urządzenia wykonawczo-sygnalizującego (opcjonalne)

Zasilacz

buforowany

24VDC i/lub

przetwornica

24/230VAC

Moduł

kontroli i nadzoru

PWP

MKIN/PWP

Moduł 4 wyjść

przekaźnikowych

MP-B4x230 lub

MP4x24/230

Wyłączenie zasilania

Załączenie wyłącznika

Wyłączenie zasilania

Załączenie wyłącznika

Zasilanie PWP
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HDGs 5x1,5mm2; PH90
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