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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Dz. U. z 2023r. poz.682 /z pdzniejszymi zmianami/
oSwiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU PARAFII
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POTRZEBY SWIETLICY SRODOWISKOWE]

ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)

ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka
Identyfikator dziatki: 101301_1.0004.306

wykonany dla

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Mazowieckiej
ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka

sporzgdzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant

MAJ 2023
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PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1 Temat :

1.2 Inwestor :

1.3 Obiekt :
1.4 Adres inwestycji :

1.5 Podstawa :

1.6 Jednostka projektowa :

Przebudowa pietra budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby Swietlicy
Srodowiskowej oraz budowa wewnetrznej instalacji gazowej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Mazowieckiej

ul. Warszawska 12

96-200 Rawa Mazowiecka

Budynek uzytecznosci publicznej

ul. Warszawska 12

96-200 Rawa Mazowiecka

dz. nr ewid. 306

obreb 0004

Zlecenie Inwestora

Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

96 - 100 Skierniewice

ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami )

2.4 Mapa do celéw projektowych

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.8 Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Budynek zaprojektowany w technice tradycyjnej murowanej. Obiekt o statycznie wyznaczalnych

schematach konstrukcyjnych.
W projekcie uzyto elementy prefabrykowane w postaci elementéow konstrukcji dachu oraz
nadprozy. Nie przewiduje sie wykonywania prac zwigzanych ze skomplikowanymi technikami

budowlanymi.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stwierdzono, Zze w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
$redniozageszczone, cechujgce sie dobrg nosnoscig. Wod gruntowych w podtozu do gtebokosci
posadowienia obiektu nie stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sg generalnie
korzystne i nie wystepujg ograniczenia w sposobie posada wiania bezposredniego. Wody
gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorgc pod uwage, ze :

. warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych,

. projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadowionego bezposrednio, wskazuje sie
dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczna.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Zatozenie budowlane wyposazone w instalacje elektryczng, sanitarng (wodng i kanalizacyjng)

oraz teletechniczng, gazowa.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z pozniejszymi
Zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z
2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)
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1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Wymagania ogdine.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Wymagania ogdine.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokosc i liczba kondygnacji .

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowy kompleksu budynkdéw kosciota
i plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskej w Rawie Mazowieckiej , w zakresie zmiany sposobu
uzytkowania budynku dawnej plebanii na : Dom Dziennego Pobytu Seniora w pomieszczeniach na
parterze i Swietlicy sSrodowiskowej dla dzieci i miodziezy na pietrze .

Parametry podstawowe budynku kosciota :

-powierzchnia zabudowy 282,30m2 ,
-powierzchnia z wiezg i poddaszem 423,96 m2 ,
-kubatura 2619,50 m3,
-wysokosc 6,95 m,
-wysokos$¢ do kalenicy 11,90 m,

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 1, podziemnych :0 .Budynek niski N
Parametry podstawowe budynku plebanii :

-powierzchnia zabudowy 304,46 m2 ,
-powierzchnia z piwnicg i poddaszem 764,14 m2 ,
-kubatura 2421,50 m3,
-wysokos¢ 7,40 m,
-wysokos$¢ do kalenicy 11,65 m,

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 2, podziemnych :1 .Budynek niski N
Parametry podstawowe kompleksu budynkéw :

-powierzchnia zabudowy 586,76m2 ,

-powierzchnia z piwnicg i poddaszem 1198,10 m2,

-kubatura 5041,00 m3,

-wysokosc 7,40 m,

-wysokos$¢ do kalenicy 11,90 m,

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 2, podziemnych :1 .Budynek niski N

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materialow

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych,
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéow projektowych .

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo wg §2 ust. 1 rozp.
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla tej kategorii
zagrozenia ludzi ZL IT i ZL III

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych
klasa reakcji na ogien od A do D-sl. Okfadziny sufitdbw bedg wykonane z materiatdow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B
tylko d0. Nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobdw na
posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

4.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi .

5.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen .

Ze wzgledu na sposob uzytkowania pomieszczen kompleksu budynkow kosciota i plebanii Parafii
Ewangelicko-Augsburskej kwalifikujemy do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi :

a)kosciot do kategorii ZL III zagrozenia ludzi , w pomieszczeniu kosciota moze przebywac do 50 oséb ,
pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi ,

b) plebania :

-podpiwniczenie : przestrzen gospodarcza ( PM o o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 Ml/m2) ,
funkcjonalnie powigzana z pozostatg czescig budynku .

-parter : Dom Dziennego Pobytu Seniora (ZL II) ,
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-pietro : $wietlica srodowiskowa dla dzieci i mtodziezy (ZL III) .

Budynek kwalifikowany jest do kategorii ZL II i ZLIII zagrozenia ludzi .

6.Podziat na strefy pozarowe .

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa , dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej do 5 000 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zachowana .

7.Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie .
8.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane .

Budynek dwukondygnacyjny , niski (N) , z pomieszczeniami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II powinien spetnia¢ wymagania C klasy odpornosci pozarowej .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac w zakresie klasy
odpornosci ogniowej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku® *

pozarowej

budynku gtéwna konstrukcja strop? $ciana zewnetrznal) 2 | Sciana przekrycie
konstrukcja dachu wewnetrznal) | dachu?
nosna

1 2 3 4 5 6 7

" R 60 R 15 REI60 |EI30 (o) EI15% RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) - nie stawia sie wymagan.

Nie spetnione sg nastepujgce wymagania w zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej
poszczegdlnych elementow :

-strop w kosciele oraz stropy pomiedzy parterem a pietrem i pomiedzy pietrem a poddaszem w plebanii
nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej REI 60 ,

-przekrycie dachéw nie posiada odpornosci ogniowej RE 15 .

Inwestor nie posiada dokumentdw potwierdzajgcych zabezpieczenia elementéw drewnianych konstrukcji
dachu oraz antresoli do stopnia NRO .

9.Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem .

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym) .

10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie .

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych 2,60 m na parterze i 2,70 do 3,00 m na pietrze Dla wszystkich
pomieszczen na parterze i pietrze zapewniono 2 kierunki ewakuacji .

Maksymalna dtugos¢ przejscia okoto 17,5 m . Maksymalna dtugos¢ dojscia przy dwdch kierunkach dojscia
ok.22,6 m .

Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatdw niepalnych i posiadajg klase odpornosci ogniowej co
najmniej R 30 . Drzwi do podpiwniczenia nie posiadajg parametry odpornosci ogniowej .

Wszystkie pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL II , pomieszczenia Dom
Dziennego Pobytu Seniora zlokalizowane sg na parterze , dla wiekszosci tych pomieszczenn zapewniono
dwa kierunki ewakuacji .

Zostanie wykonane o$wietlenia ewakuacyjnego w na drogach ewakuacyjnych i w klatkach schodowych
budynku o natezeniu 2 lux ( w miejscach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych 25, przycisku sterujgcego
PWP warto$¢ natezenia oSwietlenia 5Ix ) .

Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.
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Parametry dotyczace dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych . W budynku przewidziano ewakuacje
jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ oraz uktad pomieszczen.

11.Doboér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Budynek nie bedzie wyposazony w state urzadzenia gasnicze, dzwiekowy systemu ostrzegawczy, dzwigi
przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych urzadzenia oddymiajace .

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pdtsztywnym

Hydranty wewnetrzne

Wymagane sg hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm. Sie¢
hydrantowa musi zapewni¢ mozliwo$¢ poboru wody jednoczesnie z dwu sasiednich hydrantéw -
wydajnos¢ 2 dm3/s dla kazdego z hydrantdw przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja hydrantowa
stalowa lub jezeli jest wykonana z materiatdw fatwo palnych obudowana w klasie EI 60. Zawory
odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢é umieszczone na wysokosci 1.35+0.1 m od poziomu
posadzki. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac 1.2 MPa. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
pragdownicy powinna wynosi¢ 1 dm3/s przy ci$nieniu 0.2 MPa z jednego hydrantu. Srednica nominalna
przewoddw zasilajgcych, w minimetrach, na ktérym instaluje sie hydranty wewnetrzne powinna wynosi¢
co najmniej DN25. Dopuszcza sie przytgczenie do jednej sieci zasilajgcej urzadzenia sanitarne i instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg, pod warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia przyboréw sanitarnych nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (zawor pierwszenstwa z perstostatem).
Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chroniong strefy
pozarowej lub pomieszczenia. Efektywny zasieg rzutu pradow gasniczych nie wiecej niz 3 m . Zasilanie
hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewniona przez co najmniej 1 godzine. Przed hydrantem
wewnetrznym nalezy zapewnic dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogéinej, w szczegdlnosci:

w przejsciach i na korytarzach, w tym na holu, przy wejsciu do budynku i klatki schodowej na kazdej
kondygnacji budynku,

Hydranty wewnetrzne bedg spetnialy wymagania normy PN-EN 671-1. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnagiji
budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych

Autonomiczne czujki dymu

Autonomiczne czujki dymu przystosowane do pracy w sieci w pomieszczeniach dawnej plebanii za
wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych .

12.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla budynku bedgcego przedmiotem opracowania
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantéw DN 80 .
Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona z istniejgcych hydrantdw . Najblizsze hydranty
zlokalizowane w odlegtosci 95 i 133 m od budynku bedgcego przedmiotem opracowania . Zostanie
wykonany hydrant w odlegtosci do 75 m od budynku .

Jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjsC z tego budynku, utwardzonymi dojSciami o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, droge pozarowg ktdrg stanowi ul.
Warszawska

12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku majg na powierzchni wiekszej niz 65% wymagang klase
odpornosci ogniowej (E) .

Lokalizacja :

- od 3,50 do 6,50 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej nr ew. 305,

- 0od 2,90 do 5,00 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej nr ew. 307/6 ,

- 9,90 m od granicy dziatki drogowej ul. Warszawka ,

-15,30 m od jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego o konstrukcji niepalnej ( PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 ) zlokalizowanego na dziatce inwestora

-15,00 m od dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o konstrukcji niepalnej (ZL IV)
zlokalizowanego na dz. nr ew. 305
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Scian budynku plebanii i koéciota w pasie 4 m od granicy dziatki posiada parametr wymagany dla $ciany
oddzielenia pozarowego REI 120 , $cian w tym obszarze bez otwordw . W odlegtosci do 20 m brak
budynkow zagrozonych wybuchem .

13.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych,

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym W przypadku drég ewakuacyjnych o
szeroko$ci do 2,0 m, $rednie natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mnigjsze niz 2,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej
niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci . Stosunek max. natezenie o$wietlenia do
min. natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego
powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na niskie
temperatury. Zostanie wykonane o$wietlenia ewakuacyjnego w na drogach ewakuacyjnych i w klatkach
schodowych budynku o natezeniu 2 lux ( w miejscach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych 25,
przycisku sterujgcego PWP warto$¢ natezenia oswietlenia 5Ix ) .

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
zostanie umieszczony w miejscu wejécia zlgcza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem
wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie aparat elektryczny typu rozigcznik,
wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym (przycisk
sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie
blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktdrg obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu
elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy
realizowa¢ w ukladzie z automatycznym przetacznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujacy z aparatem
elektryczny PWP nalezy potaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowaé E90 wg rozwigzan
systemowych. Przeciwpozarowy wytaczni pragdu musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005. Reczny
przycisk sterujgcy PWP z podwodjng sygnalizacja LED okresla potozeniu zestykdéw elementu
wykonawczego:

-dioda zielona — brak napiecia na roztgczalnych tablicach.

-dioda czerwona — tryb gotowosci.

14. Przyjety scenariusz pozarowy .

W przypadku powstania pozaru ze wzgledu na wymiary budynku ewakuacja bedzie prowadzona
bezposrednio na zewnatrz budynku. Po zauwaZzeniu pozaru nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje oséb z
budynku , poinformowac straz o pozarze i w miare mozliwosci podja¢ dziatania gasnicze do momentu
przybycia strazy przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego . Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ,
brak urzadzen pozarowych ktdre mogg by¢ sterowane .

15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy .

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozardw, ktdre mogg wystgpic w obiekcie.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac, z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL ITi ZL III . Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkoéw,

b) na korytarzach,

C) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
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1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m..

Kuchnie nalezy wyposazy¢ w gasnice typu F .

16.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym .

Postanowienie tddzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi WPZ.52840.35.2023.4.AK z dnia 28

kwietnia 2023 r .
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7. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

7.1. Sposob prowadzenia prac

Rozbidrke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokot obiektdw i umieszczenia
tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbidrkowe!). Przed przystgpieniem do robdt
rozbiorkowych nalezy upewni¢ sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach
zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania robot osoby postronne. Niezbedne jest
zbadanie elementéw podlegajgcych rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukgji.
Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczgé¢ od odfgczenia instalacji obstugujgcych budynek. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajgc przepiséw BHP. Prace rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Nalezy stosowaé wylgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Rozporzadzeniem MS z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U.2014.1923) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét
rozbidrkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:

- 17.01.01 Gruz betonowy,

- 17.01.02 Gruz ceglany,

- 17.01.80 Usuniete tynki,

- 17.02.01 Drewno,

- 17.02.02 Szkio,

- 17.02.03 Tworzywa sztuczne,

- 17.01.03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

- 17.03.80 Odpadowa papa,

- 17.04.07 Mieszaniny metali.
Wykonawca robot rozbiorkowych jako wytwdrca odpaddw jest obowigzany do gospodarowania

wytworzonymi podczas robdt rozbidrkowych odpadami. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktdre posiadajg zezwolenie
na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw. Gruz powstaty z rozbidrki

nalezy przetransportowa¢ do odpowiednich stuzb zajmujgcych sie ich utylizacja.

7.2. Elementy objete rozbiorka
- Wykonczenie dachu
- Stolarka okienna
- Stolarka drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
- Wykonczenie podtdg i warstwy posadzkowe
- Sciany oraz czeé¢ Scian (np. w miejscu nowych otworéw)
- Schody wewnetrzne
- Utwardzenie terenu wokét budynku

- Schody zewnetrzne
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Uwagi

Wykonanie  robot  rozbiorkowych  nalezy  powierzyé firmie  posiadajagcej  doswiadczenie
w wykonywaniu robot rozbidrkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w
dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do
pracy na okreSlonym stanowisku. Do robot budowlanych mozna przystgpic po uzyskaniu i
uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na rozbidrke lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty

rozpoczecia prac wiasciwemu organowi.

8. Opis technologii
o Uktad przestrzenny

Pietro budynku zostanie przeksztatcone do petnienia funkcji Swietlicy Srodowiskowej.
Komunikacja zapewniona zostanie przez dwie istniejgce klatki schodowe. Jedna z klatek
schodowych zostanie dodatkowo wyposazona w schodotaz ktory umozliwi komunikacje oséb
niepetnosprawnych. Istniejgce pomieszczenia zostang przebudowane i powstang nowe
pomieszczenia sanitariatdw, pomieszczenie socjalne, sale spotkan oraz magazyn. Na pietrze

powstanie takze kottownia.

istniejgca, projektowana nowa porecz i odnowienie i

Klatka schodowa . . . . .
zabezpieczenie wykonczenia schodow

pomieszczenie odnowione, posadzka wykonczona
Komunikacja wykfadzing pcv, $ciany malowane dyspersyjnymi farbami 29,7 m?
emulsyjnymi

pomieszczenie odnowione, posadzka wykonczona
Kottownia gresem, Sciany malowane dyspersyjnymi farbami 9,5 m?
emulsyjnymi

posadzka wykonczona gresem, $ciany do wysokosci 3m
Toaleta damska wykonczone gresem, pozostata cze$¢ sciany i sufit farba, 10,5 m?
wentylacja wywiewki dachowe

posadzka wykonczona gresem, $ciany do wysokosci 3m

Toaleta meska wykonczone gresem, pozostata czesS¢ Sciany i sufit farba, | 10,8 m?
wentylacja wywiewki dachowe

Pomieszczenie posadzka wykonczona wyktadzing pcv, $ciany malowane 3.0 m2

socjalne dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi A m
posadzka wykonczona wyktadzing pcv, $ciany malowane

Sala . . L 67,3 m?
dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi
posadzka wykonczona wyktadzing pcv, $ciany malowane

Sala . : o 48,4 m?
dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi

Magazyn posadzka wykonczona wyktadzing pcv, $ciany malowane 8,9 m2
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dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi

posadzka wykonczona gresem, Sciany do wysokosci 3m
wykonczone gresem, pozostata cze$¢ Sciany i sufit farba, 6,9 m?
wentylacja wywiewki dachowe

Toaleta dla
niepetnosprawnych

tacznie : | 215,0 m?

o Uzytkownicy
Swietlica $rodowiskowa przeznaczona jest dla 60 ucznidw w wieku 6 - 14 lat oraz

6 opiekunoéw. Podziat na kobiety i mezczyzn jest rGwnowazny.

9. Program robo6t budowlanych

¢ PRACE PRZYGOTOWAWCZE
W pierwszej fazie nalezy wynie$¢ wyposazenie oraz zdemontowac istniejgce wykonczenie
pietra budynku. Nalezy przeprowadzi¢ planowane rozbiorki.

e PRACE BUDOWLANE
Projektowane $ciany wykonac o konstrukcji z profili stalowych, wypetnienie wetna, catkowita
grubos$¢ 12 cm. Ubytki $cian wewnetrznych i zewnetrznych uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym.
Po rozbidrce wykonczenia posadzek nalezy oceni¢ stan techniczny podktadu i wykonaé
wymagane prace. Projektuje sie wykonanie podktadu pod nowe wykonczenie posadzek z ptyt
OSB oraz montaz maty podktadowej.

o WYKONCZENIE
Wykonczenie posadzek gres, wykfadzina pcv, zalezne od pomieszczenia. Projektuje sie
pokrycie $cian farbami dyspersyjnymi oraz gresem w przestrzeni sanitariatdbw i aneksu
kuchennego w pomieszczeniu socjalnym.
Projektuje sie wykonanie drzwi zewnetrznych aluminiowych w kolorze biatym, wzoér wedtug

rysunkdw projektowych. Drzwi wewnetrzne drewniane, wedtug rysunkéw projektowych.

Wykitadzina PCV wg specyfikacji:
- grubos$¢ catkowita wg EN ISO 24346 2,0 mm
- wymiar rolki 200cm x 20 m.b.
- waga wg EN 23997 3000 g/m2
- klasyfikacja europejska EN ISO 10874 KLASA 34 — 43
- klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
- Izolacyjno$¢ akustyczna wg EN ISO 717-2 5 dB
- antyelektrostatycznos¢ wg EN 1815 kV <2
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- klasa antyposlizgowa (na mokro) R9

- odpornos$¢ na Scieranie < 7,5 mm3

- montaz na klej

- Certyfikat Floorscore

- 10 lat gwarandji

- kolor jasno-szary lub réwnowazny

Gres - nalezy wykonac posadzke z gresu o podstawowym rozmiarze ptytki 60x60cm, grubosc
8mm, w kolorach imitujgcych beton w odcieniu jasno szarym badZz réwnowazny. Fugi w
kolorze zblizonym do koloru ptytek szerokosci maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowaé zaprawy
elastyczne, przeznaczone do gresdéw. Cokoty wysokosci 10cm z gresu takiego jak na posadzce.
Ptytki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (4). Minimalna
odporno$¢ na plamienie 5. Klasa antyposlizgowosci R10B. Tonalno$¢ V2. Nalezy zastosowaé
ptytki 1 gatunku. Nie dopuszcza sie gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej

(uziarnieniu typu ,salceson”).

- zestawy drzwiowe montowane w catosci przy zewnetrznym licu muru przy uzyciu kotew
stalowych dobranych przez dostawce stolarki.

Stolarka zewnetrzna powinna posiadac nastepujgce parametry:

- drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2K

- drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne z przeszkleniami szkli¢ szktem bezpiecznym,
Dodatkowe wymagania dotyczace stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej
- Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- wypetnienie stanowi ptyta widrowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego

- obtozone ptytg HDF

- w przypadku zastosowania przeszklen, szkli¢ szklem bezpiecznym,

- okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- drzwi wyposazone w odbojniki podtogowe lub Scienne,

- drzwi otwierane na korytarz wyposazone w samodomykacze, badz rozwierane na $ciane

- trzy zawiasy lub czopowe standard

- drzwi wewnetrzne z oscieznicg regulowang

Dodatkowe wymagania dotyczace stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi.
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- Wentylacja

Wentylacja istniejgca grawitacyjna zostanie dostosowana do nowego ukfadu pomieszczen.

W nowoprojektowanym garazu projektuje sie wentylacje mechaniczng z systemem
odprowadzenia spalin.

Uwaga Doktadny opis wentylacji w projekcie instalacji sanitarnej.

UWAGA :
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych
normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego

uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych Izbach Inzynieréw Budownictwa.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant

mgr inz. tukasz Majchrzak— sprawdzajacy mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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