
 

 

Spis rysunków: 

Sw1- Instalacja wodociągowa i p. poż – Parter 

Sw2- Instalacja wodociągowa i p. poż – Piętro 

Sw3- Instalacja wodociągowa i p. poż – Aksonometria 

Sco1- Instalacja centralnego ogrzewania – Parter 

Sco2- Instalacja centralnego ogrzewania – Piętro 

Sco3- Instalacja centralnego ogrzewania – Aksonometria 

Sg1- Instalacja wewnętrzna gazu– Parter 

Sg2- Instalacja wewnętrzna gazu– Piętro 

Sg3- Instalacja wewnętrzna gazu– Aksonometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 



 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

Branża:   Sanitarna 
Miejscowość:  Rawa Mazowiecka 
 

Obiekt: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w 
budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej- 

 

Adres budowy: ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka, 

identyfikator działki: 101301_1.0004.306 
                                  

Inwestor: PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W RAWIE 

MAZOWIECKIEJ 
ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

 

kategoria obiektu : X 
 

 
 
Projektant: 
mgr inż.. Marcin Laska   LOD/1625/POOS/11 

 
zakres opracowania: cały projekt 
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego 

 

4.1. Instalacja gazowa wewnątrz budynku  

Instalację gazową w budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco, 

produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, łączonych przy pomocy spawania. Odbiorniki gazowe 

połączyć z projektowaną instalacją gazową przy pomocy łączników gwintowanych. Piec projektuje się 

jednofunkcyjny. Pomieszczenia, w których będą zainstalowane odbiorniki gazowe muszą posiadać 

sprawnie działającą instalację wentylacyjną grawitacyjną potwierdzoną aktualną opinią kominiarską. 

Odprowadzenie spalin z pieca gazowego musi spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach. 

Wysokość pomieszczeń winna wynosić minimum h- 2,20 m - WARUNEK SPEŁNIONY. Kubatura 

pomieszczenia kotłowni wynosi :9.50m3 warunek spełniony, 

Wysokość kotłowni: 2.5m, Moc kotła: 38kW 

Przewody poziome instalacji prowadzić ze spadkiem 4 %o w kierunku pionu. Przy przejściach przez 

ściany i stropy stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony. Przewody prowadzić na 

tynku z prześwitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych i 2cm w pozostałych pomieszczeniach.  

Poziome odcinki instalacji w odległości min. 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. W 

miejscach skrzyżowań przewodów gazowych z innymi przewodami instalacyjnymi zachować odległość 

min. 2cm. 

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast 

na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi 

ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności - łatwo usuwalną masą 

tynkarską, a nie powodująca korozji przewodów. Po wykonaniu prac montażowych instalację należy 

poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie równe 0,1 MPa. Do próby użyć sprężonego powietrza .Instalację 

należy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie 

później niż po 4 godz. od oczyszczenia - farbą podkładową chlorokałczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej nałożyć warstwę farby nawierzchniowej. Prace te należy prowadzić przy temperaturze min. 

10o C i wilgotności max. 75%. 

Całość instalacji wewnętrznej w budynku wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 7 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019.1065) z poźn. zmianami. 

4.1.1. Zestawienie podstawowych materiałów 

• rura stalowa  25         30.60mb 

• kurek sferyczny ¢ 25 pod kocioł        1 szt. 

• rura stalowa  15         10.90mb 

• kurek sferyczny ¢ 15 pod kuchnię        1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany wewnętrznej instalacji gazu w budynku 
plebanii w miejscowości Rawa Mazowiecka dz. Nr Ew. 306 sporządzony został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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Opracował  

 


