pokrycie dachu - blacha ocynkowana
taty
krokwie - 16,0 x 16,0 cm
przestrzen poddasza
deski podtogowe - 32,0 mm
belki stropowe - 24,0 cm
deski

+10,50 tynk na matach trzcinowych

L
| I~3o0
PLATEW G50
17,0x 17,0 cm 2
1 SLUPEK
16,0x 18,0 cm
+6,25 H
1
+5,85 al0na odbSrROSE ddnidve 8|
+5,45
Iwykfadzina PCV
mata podktadowa J
. ptyta OSB 2
ptyty padzierzowe
ﬁ% deski podtogowe - 32,0 mm
— belki stropowe - —
deski
} tynk na matach trzcinowych [
+2,40 gr' ” Ll?
M@MMWWQNWWW*
+2,05 a0
7plytki ceramiczne ol
wylewka betonowa &
+0,25 polepa
+/- 0,00 sklepienie ceglane
- tynk cementowo-wapienny L
M 1 [ TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PARAFI EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ WRAZ
| ADRES: ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY SWIETLICY

SRODOWISKOWEJ ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
S AN oyl cormricne VLV ;
wylewka betonowa ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka,
gruzobeton identyfikator dziatki: 101301_1.0004.306

podsypka piaskowa INWESTOR: PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ
] ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mazowiecka

\VAARCHIVISION

“|posadzka cementowa

PROJEKT:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

prosektant:  |IMGR INZ. ARCH. JAROSEAW GALA

UPR.NR 05/LOOKK/2011
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

sprawpzascy:[MGR INZ. ARCH. JAROSEAW JEDRYKA

UPR.NR 33/LOOKK/2016
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

ASYSTENT ia |INZ. ARCH. MALWINA PRYC
BNk PRZEKROJ AA NRRYS:

T.06

BRANZA ARCHITEKTURA SKALA: 1:100

FAZA PROJEKT TECHNICZNY DATA ST;(%EN

WSZELKIE PRAWADOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WLASNOSCIA_FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".
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