Wajt Gminy Stezyca

INWESTOR ul. Parkowa 1 83-322 Stezyca
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa drogi gminnej nr 167015G - ul. Widokowej w Borucinie
BUDOWLANEGO
Miejscowos¢: Borucino
ADRES I KATEGORIA ul. Widokowa
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi
IDENTYFIKATORY DZIALEK  |dz. nr 22/1(22), 32, 144/2, 145, 146/1(146), 146/2(146), 147/8, 148/3, 149/3,
EWIDENCYJNYCH 150/8 obreb Borucino, jednostka Stezyca (220506_2.0001)
. PECJALNOSC I NUMER
ZESPOL IMIE I S CJUPII{\I,:);IC\IISQU ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA|OPRACOWANIA
do projektowania i
.. kierowania bez ograniczen w
mer nz. jalnos$ci inzynieryjnej
Projektant Krzysztof spec) yniery) Br. drogowa Lipiec 2022
. drogowej
Puzdrowski s
nr uprawnien:
POM/0148/PWBD/17
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
. mgr inz. Karol drogowej .
Sprawdzajacy Kotlowski nr uprawnien: Br. drogowa Lipiec 2022
POM/0096/POOD/12
do projektowania

EGZEMPLARZ NR



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej nr 167015G - ul. Widokowej w Borucinie

Spis tresci projektu architektoniczno budowlanego
1. Dokumenty dotgaczone do ProJEKIU........cuiiiiiiieiiiie e 4
1.1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer
uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantow (i

projektantow sprawdzajacych — jesli wystepuja) bioracych udziat w opracowaniu projektu .........cceeuvneeee. 4
2. Projekt architektoniczno budowlany- opis teChNICZNY ........c.ccviiiiiieiic e 5
2.1. POUSEAWE OPFACOWANIA ....veuvueneeieererteetestetentesteseeseesesbesbesbe s eseesee e e st e bt sbesbe b et e s eseeneeseeseebessesensenneneenensens 5
2.2. Przedmiot, zaKres i CEl OPFACOWANIA .....c.eeveeueeiieeeiesieeie st eteie et et et este e eeesteeseesesseensesseensessesneensens 5
2.3. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publiCZNYMi........ceccevereeriererieenineeeeneseeseseee e 5
2.4, OPIS StANU ISTNIEJACEZO .veeuveeueeruerrureeteesteesteerteeteesteesbeesteesatesaseebeebeesbeeaseeeaeeeabeenbeesbeesseesasesaseenseenseenseas 6
2.4.1. Istniejace zagoSPOdArOWANIE tEIETILL .....ccuveeuveerueerieerieerteeteeteesteesueesueesaeesbeebeebeesbeesbeesmeesaeesnseenseens 6
2.4.2. SYSTEM OOWOUNIENIA. ...viivieeeetieiieteceeterte ettt te et e e s e et e s teseeesbesbeebesteeseesbesseesseseessestessaensesseessensens 6
2.4.3. UZDIOJENIE TEIBNU ...ttt ettt ettt sttt ettt b e bt bbb e et e e e ese s e 6
2.4.4, OFQANIZACA FUCKU . ...cveitireeteteteieeet ettt eb bbbttt ae bbb st b et et et eaeeseeneene 6
2.4.5. OPiNia GEOTECHNICZNG. ...c.vevieeteiieieitet ettt sttt ettt be bt sttt ese e 6
2.5. OpIS StaNU ProJEKIOWANEYO ....ccveeevecieereeiecieeeete et etesteete st e s e evesteesesteessestesseessesteesaensesssessesseessestenseensens 7
2.5.1. Projektowane zagoSpOdarOWaNi€ TEIENU.......c..ceeeerrereerresresrestesteesresteeeessesseessessesssessesseessessessnesens 7
2.5.2. Podsumowanie zmian w dotychczasowe] infrastruKtUrze ...........eeceveeeeciceeceececeeceseece e 7
2.5.3. ROZWi1gZanie WYSOKOSCIOWE ....c.ueeueerierueeiinteeitentesitetesteetestesseetesbeestesbesaeeseesbeesesbeeseenbesbeensesseeasenees 8
2.5.4. OUWOANIENIE. ...c.eiviiiiiieiitet ittt ettt b et sa et b et en s 8
2.5.5. Stata 0rganizacja TUCKHU........coviiriiii ettt st st esbeesbe e st e enteebeebeens 8
2.6. Konstrukcja elementOw drogOWYCH ....c..coiiiiiiiiiiiiiiee ettt st et 8
2.7. RODOLY ZIBMNE ...ttt ettt ettt ettt s et e st e et e st e e te e besteeabesbeessesbeebeensesteesaessesssasbesseensestesssentens 8
2.8. Informacja 0 0ChIONIE ZADYIKOW .....eevviiriiiiiiiiiiieeiie ettt st te e sbe e saaesatesabesbeenaeesanes 8
2.9. Informacja 0 ekSPlOAtAC]T GOTTICZE] .eeuvververrurrrrerieerieeseeraesteeteesteesteesseesseestesseesseesseesssesssesnsessseenseesnnes 8
0 L0 N 1<) 1) 1S T RSOSSN 9
2.11. Wpltyw inwestycji Na STOAOWISKO ......eeiueiriiiiiiiieie ettt st et 9

2.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i projektowanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami OArEDIYIMI. ....ccuvreereririierie e s 9
2.12.1. Istniejace zagrozenia dla STOAOWISKA.......ccvvereereiriiiiiiiieereeseeseesae e ereeieesreeseeeseeesreesssesneeenseens 9
2.12.2. Projektowane zagrozenia dla STOAOWISKA .......ccvvireiiiiriieiiiiieesie sttt eeeeaeeseeens 9

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Strona |2



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej nr 167015G - ul. Widokowej w Borucinie

2.12.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budOWIANYCH T 1CH OLOCZENIA .....ecveeiiceeeeeeeee ettt e a et re b e sreennenee 9
2.13. Zagospodarowanie materialOw Z rOZbIOTEK ..........ceeveiiiiriiiiiiiieeeeeee e 9
2.14. Obszar oddzialywania ODIEKEU. ........c.eevuiiiiiiiiiiere e e s 10
2,15, UWAGH 1.ttt ettt ettt ettt a bt h e bt bt h bt s et bbbt et b e e e s et et nn e eneas 10

3. CZOSEC TYSUNKOWE ...ttt ettt r et e ne e R s e e R e e E e ea R e R e R e e R e e s e ne e e R e e e e s R e er e e nenreennenneannennis 10
Rysunek nr 1 Rysunek orientacyjny  skala 1:20 000 .........ccceevevrireeiierieierieseere et 10
Rysunek nr 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500 ..........cccevivieienineececeeeee e 10
Rysunek nr 3 Przekroje normalne  sKala 1:50......cc.coueieirininireeeeeee s 10
Rysunek nr4.1  Profil Podtuzny  skala 1:100/1000.........ccecueimirrimenenienienieieieeeesee e 10
Rysunek nr 4.2 Profil Podtuzny  skala 1:100/1000.........ccecteiriririrenienienieieieieeese et 10

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Strona |3



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej nr 167015G - ul. Widokowej w Borucinie

1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion,

nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
projektantow (i projektantow sprawdzajacych — jesli wystepuja) bioragcych udzial w
opracowaniu projektu

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,,Prawo Budowlane” z
dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Projektant

mgr inz. Krzysztof
Puzdrowski

do projektowania i
kierowania bez ograniczen w
specjalnos$ci inzynieryjnej
drogowej
nr uprawnien:
POM/0148/PWBD/17

Lipiec 2022

Sprawdzajacy

mgr inz. Karol
Kotlowski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnoSci
drogowej
nr uprawnien:
POM/0096/POOD/12
do projektowania

Lipiec 2022

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo
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2. Projekt architektoniczno budowlany- opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapa do celéow projektowych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe
e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej — ulicy Widokowej
w Borucinie. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kartuskim, wojewodztwie pomorskim. Rozbudowa
polega na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni jezdni celem uzyskania czterometrowej drogi jednojezdniowe;j
0 jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach (zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia o
drogach publicznych) z mijanka o nawierzchni z mieszanki SMA. Opracowanie ma na celu zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy pojazdow samochodowych.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

2.3. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Opracowywany odcinek to fragment drogi gminnej, ktora jest droga publiczng (nr 167015G). Ulica
Widokowa w polnocnej czgéci krzyzuje si¢ z inng drogg gminng publiczng nr 167014G natomiast w
potudniowej czgsci z droga wojewodzka nr 228 (Kartuzy — Suleczyno). W odleglosci 200 metréw w
kierunku zachodnim od skrzyzowania ulicy Widokowej z DW 228 bierze swoj poczatek publiczna droga
powiatowa nr 1914G w kierunku Sierakowice
Podsumowujac, biezace opracowanie stanowi publiczng droge gminng (Gmina Stezyca) laczaca sie
bezposrednio z droga wojewodzka nr 228 oraz publiczng droga gminng nr 167014G.
7 \Y A
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2.4. Opis stanu istniejagcego
2.4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowane sg uzytki i nieuzytki rolne, a takze zabudowa
jednorodzinna i siedliskowa. Istniejaca trasa drogi w planie przebiega w terenie pagérkowatym. Droga
posiada nawierzchni¢ cze$ciowo gruntowa, czesciowo z pltyt YOMB oraz przekroj szlakowy. Nie wystepuje
infrastruktura dla ruchu pieszego ani rowerowego.

2.4.2. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w pasie
drogowym.

2.4.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje uzbrojenie terenu w postaci przewodow
elektroenergetycznych podziemnych i naziemnych, wodociag, kanalizacja sanitarna.

Projekt zaktada rozbudowe drogi poprzez utozenie nowej konstrukcji nawierzchni. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych przewodéw w trakcie wykonywania nawierzchni nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

2.4.4. Organizacja ruchu
W stanie istniejagcym nie wystepujg zadne znaki pionowe ani poziome. Jest to teren zabudowany.
2.4.5. Opinia Geotechniczna

W zatgcznikach do dokumentacji znajduje si¢ opinia geotechniczna. Po wykonanej analizie polowej oraz
laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane podloze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter budowli
oraz rodzaj i migzszosci gruntow zalegajacych w podlozu wydzielono dwie odmienne warstwy
geotechniczne oraz ich podwarstwy:
WARSTWA | — grunty piaszczyste:

la: Piasek drobny zagliniony, brazowy, wilgotny, $rednio zaggszczony o ustalonym stopniu zageszczenia
I D =0,45
Ib: Piasek $redni, brazowy, wilgotny, $rednio zageszczony o ustalonym stopniu zageszczenia 1 D =0,60

WARSTWA Il — grunty spoiste mineralne:

Glina piaszczysta, brgzowa, plastyczna o ustalonym stopniu plastycznosci IL = 0,25

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej drogi sa wszystkie wyrdznione warstwy,
tj nr I i II. Warstwy te cechuja si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi, a warunki posadowienia
bezposredniego nalezy uzna¢ za korzystne.

Obecnosci wody gruntowej do konca zakresu badan nie stwierdzono
Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

2.5. Opis stanu projektowanego

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
o Nawierzchnia jezdni — asfaltowa
e Szerokos$¢ jezdni: 4,0m
e Dhiugos¢ odcinka: 342 m
o Spadek poprzeczny: jednostronny 2%
e pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
e Odwodnienie —powierzchniowo w pasie drogowym poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne do
szczelnych rowow odwadniajacych

Klasa: Ulice klasy D

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vpg = 30km/h

Kategoria ruchu drogi gminnej: KR2

Zaprojektowano rozbudowe drogi poprzez wykonanie nowego szlaku drogi, czeSciowo wykorzystujac
wyjezdzong nawierzchni¢ gruntowa. Szerokos¢ drogi wynosi¢ bedzie 4,0 m z jedna mijankg o szerokosci 5,0
i dlugosci 25m. Nawierzchnia zaprojektowana jest w technologii SMA. Pobocza z kruszywa tamanego o

szerokos$ci 0,75 m. Przed poczgtkowynrodeinkienT rozbudowy projektujesig remont tstiiejgee] rawierzehi

Zjazdy na posesje i skrzyzowania o konstrukcji identycznej jak droga w granicach pasa drogowego,
dostosowane szerokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.2

2.5.2. Podsumowanie zmian w dotychczasowej infrastrukturze

Zmianie ulegnie rodzaj nawierzchni (z gruntowej na bitumiczng), a takze szerokos¢ drogi zostanie
ustabilizowana do warto$ci 4,0 m wraz z obustronnymi poboczami o szeroko$ci 0,75 m. W zwigzku
z korektami przebiegu osi drogi wykonane zostanie profilowanie 1 humusowanie skarp. Powstang
szczelne rowy odwadniajace.

Projekt nie zaktada zmian w infrastrukturze podziemnej i naziemnej uzbrojenia terenu.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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2.5.3. Rozwiagzanie wysokos$ciowe

Projektuje si¢ niwelete jak najblizej opisujacg stan istniejacy. Przedstawiono ja na rysunkach nr 4.1-4.2
dotaczong do opracowania.

2.5.4. Odwodnienie

Zaprojektowano indywidualne rozwigzanie urzagdzen odwadniajacych ze wzgledu na specyficzne warunki
otoczenia. Projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci rowow szczelnych odparowujacych.
Wyprofilowane rowy zostang obtozone folig kubetkowa hydroizolacyjng, a nastgpnie umocnione beda
humusem o grubosci 10 cm i obsiane trawg. Rozwiazanie to jest spowodowane specyficznymi warunkami
gruntowymi i otoczenia — sg to tereny rolne bez mozliwosci odprowadzenia wody do istniejacych
ciekOw czy rowow.

2.5.5. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu nie ulega zmianie. Nie przewiduje si¢ ustawienia nowego oznakowania - Jest to teren
zabudowany bez koniecznos$ci wprowadzania ograniczen.

2.6. Konstrukcja elementéw drogowych

DROGA GMINNA | ZJAZDY KR2 6cm
e warstwa Scieralna z SMA 850/76KR2 16 JENA 50/70 KR 2 0 gr—4-cm
o warstwoowigzaea z ACIEW OO KR 2 ogr 5em
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/10 ogr.15cm

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu Kkoryta pod warstwy
konstrukcyjne. Istniejacy materiat nalezy wykorytowac i zutylizowaé przez wykonawce lub ewentualnie
wykorzysta¢ do wykonania nasypdéw. Podloze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po
uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z korytowania mozna
wykorzysta¢ do wyprofilowania poboczy do granicy pasa drogowego.

2.8. Informacja o ochronie zabytkow

Inwestycja nie koliduje ze stanowiskiem archeologicznym oraz nie figuruje w ewidencji zabytkéw. Teren na
ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest sa wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.9. Informacja o eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie jest terenem gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz 868 ze zm.).

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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2.10. Tereny le$ne

Teren objety opracowaniem nie nalezy do terenéw lesnych. Zadna z dziatek objetych opracowaniem nie
posiada klasouzytku lesnego.

2.11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bgda na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Rozwiazanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie
wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robot nastgpi
poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej.

2.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i projektowanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

2.12.1. Istniejace zagrozenia dla srodowiska

Zagrozenia wystepujace na terenie inwestycji zwiazane sg z ruchem pojazddéw poprzez zanieczyszczenie
ewentualnymi substancjami ropopochodnymi oraz hatas.

2.12.2. Projektowane zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagrozenia dla srodowiska zwigzane beda z prowadzeniem prac budowlanych
przy wykonywaniu nawierzchni drogowej.

2.12.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowane wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku nie zmieni stanu zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

2.13. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e ziemi¢ z wykopow i humus — do obrobienia skarp i terenu za poboczem

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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2.14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar zostal okreslony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz obowigzujace Prawo Budowlane.

2.15. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e \Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegolowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

Opracowat:
Krzysztof Puzdrowski

3. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 Rysunek orientacyjny skala 1:20 000
Rysunek nr 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunek nr 3 Przekroje normalne skala 1:50
Rysunek nr 4.1 Profil Podtuzny skala 1:100/1000
Rysunek nr 4.2 Profil Podtuzny skala 1:100/1000
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo

kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Data:
lipiec 2022
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com ipiec
Inwestor : Wejt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 167015G - ul. Widokowej w Borucinie
Adres: dz. nr 22/1(22), 32, 144/2, 145, 146/1(146), 146/2(146), 147/8, 148/3, 149/3, 150/8
res. obreb Borucino, gmina Stezyca (220506_2.0001)
RYSUNEK ORIENTACYINY Podpisy: Nr rys.
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala Projektowat: upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
1:25 000

mgr inz. Karol Kotlowski

Sprawdzir; | UPr- nr POM/0096/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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UWAGA: TEREN PASA DROGOWEGO WYZNACZAJA GRANICE DZIALEK ISTNIEJACYCH BADZ PROJEKTOWANYCH

1) Jezeli linia —= — - biegnie przy granicy dziatek, to teren inwestycji wyznaczaja granice dziatek.

2) Jezeli linia - — - biegnie przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego, to teren inwestycji
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3) Jezeli linia - — - nie biegnie przy granicy dziatek ani przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego,

to okresla ona teren objety wnioskiem ZRiD
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Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Data:
lipiec 2022

Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 167015G - ul. Widokowej w Borucinie
Adres: dz. nr 22/1(22), 32, 144/2, 145, 146/1(146), 146/2(146), 147/8, 148/3, 149/3, 150/8

obreb Borucino, gmina Stezyca (220506_2.0001)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARKUSZ 1

Podpisy:

Nr rys.

VA

Skala

mgr inZ. Krzysztof Puzdrowski
upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i

2.1

1:500 Projektowat kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inz. Karol Kottowski

Sprawdzit: | UPr. N POM/0096/P00D/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
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res: obreb Borucino, gmina Stezyca (220506_2.0001)
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