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OPIS SPOSOBU | ZAKRESU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku ,B” znajdujacego sie na terenie
Komendy Wojew6dzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu.

Wojewddztwo  kujawsko-pomorskie, Torun, ul. Prosta 32, identyfikator dziafki
046301 1.0017.213; 046301 1.0017.216/1.

1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbidrki obiektu w sposéb
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
« 0g0Iny opis obiektu - stanu istniejgcego,
«  opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych,
«  opis sposobu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i mienia.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
wizja lokalna i inwentaryzacja budynku,
mapa zasadnicza
obowigzujgce przepisy
decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku nr BMKZ
4125.3.87.2022.MOB z dn. 08.06.2022r. wydana przez Prezydenta Miasta Torunia
+ decyzja o pozwoleniu na rozbidrke nr WAiB.6741.11.26.25.2022 Msch z dn. 02.08.2022r.
wydana przez Prezydenta Miasta Torunia

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Obiekt przeznaczony do rozbidrki znajduje sie na terenie Komendy Wojewddzkiej Pafnstwowej
Strazy Pozarnej, teren jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Poza budynkiem ,B” przewidzianym do rozbiérki na terenie znajdujg sie obiekty przeznaczone
do zachowania m.in. zabytkowy budynek komendy Strazy Pozarnej (budynek ,A”), zabytkowy mur
obronny oraz fragment muru oporowego fosy. Ponadto, znajdujg sie tam nawierzchnie utwardzone
nieprzeznaczone do rozbiérki oraz zielen urzgdzona.

Dojazd do budynku przeznaczonego do rozbiérki mozliwy jest z drogi publicznej ul. Waty
Generata Wiadystawa Sikorskiego, istniejgcym zjazdem.

3. Opis obiektu przeznaczonego do rozbhiérki.

Budynek ,B” przeznaczony do rozbiérki wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z
cegly petnej oraz pustakéw ceramicznych. Skfada sie z dwdch czesSci - wyzszej i nizszej, obie czesci
przekryte sg dachem pulpitowym wykonanym w konstrukcji drewnianej, krytym papg. Dach
nizszego segmentu budynku ,B” jest o konstrukcji belkowej, opiera sie na zabytkowym murze
oporowym fosy. Na murze opiera sie wymian drewniany z drewna klejonego typu ,Cierpickiego” o
wymiarze ok. 12x50cm. Wymian wewnatrz jest oparty na pilastrach wzdtuz klatki schodowej. Belka
skrajna, no$na o wymiarach ok. 12x27cm opiera sie na S$cianie bezposrednio. Konstrukcje dachu
wyzszej czesci budynku ,B” stanowi uktad belek nosnych z drewna klejonego typu ,Cierpickiego” w
rozstawie co ok. 3m. Strop miedzykondygnacyjny wyzszej czesci wykonany w konstrukcji belkowej z
wypetnieniem ceramicznym typu ,Kleina”. Od strony budynku ,A” budynek ,B" nie posada swojej
$ciany, wsparty jest na $cianie budynku przeznaczonego do pozostawienia. Analogicznie sytuacja
ma sie w przypadku sciany pétnocno-zachodniej, ktérej czes¢ wsparta jest na zabytkowym murze
oporowym fosy i $ciany potudniowo-wschodniej, ktérej czes¢ wsparta jest na zabytkowym murze
obronnym. Budynek ,A"” oraz zabytkowe mury sg niezalezne funkcjonalnie i konstrukcyjnie od
rozbieranego budynku ,B".

Budynek ,B” wyposazony jest w instalacje C.O., wod-kan, elektryczng, przeciwpozarowg
(system sygnalizacji pozaru i oSwietlenie ewakuacyjne), CCTV i teleinformatycznej.

- charakterystyczne parametry:

o powierzchnia - 352,03m?

o dtugos¢ - 38,67m

o szerokos¢ - 7,03mi13,87m
o wysokos$¢ - 7,60m



4. Warunki prowadzenia roboét.

4.1. Decyzje administracyjne.
Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na rozbidrke.

4.2. Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

Do robét rozbidrkowych mozna przystapi¢ po odtgczeniu wszelkich instalacji, ktére wystepujg
w obiekcie lub sg z nim powigzane oraz zlokalizowaniu i zabezpieczeniu wszelkich sieci,
znajdujgcych sie w ich najblizszym otoczeniu.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych w celu ustalenia
tras sieci, przytaczy i instalacji wewnetrznych prowadzonych w ziemi w rejonie rozbiérek.

Obiekt przeznaczony do rozbiérki posiada przytgcza do instalacji:

« kanalizacyjnej (zgodnie z wizjg lokalng)
- elektroenergetycznej (zgodnie z mapg zasadnicza)
Pozostate media dostarczane s do obiektu z budynku ,A”, w tym réwniez energia
elektryczna.

Nie mozna wykluczy¢ obecnosci innych sieci, przytaczy i instalacji wewnetrznych
prowadzonych w ziemi nie wykazanych na mapie zasadniczej, ktére nie zostaty zgtoszone do
panstwowego zasobu geodezyjnego i nie byta mozliwa ich inwentaryzacja. Przed przystapieniem do
rozbidrek czesci podziemnych budynku nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia tras
sieci, przyfaczy i instalacji wewnetrznych prowadzonych w ziemi w rejonie rozbiérek. Ewentualna
ingerencja w istniejgce uzbrojenie terenu mozliwe jest wylacznie na podstawie uzgodnien z
zarzadcami tego uzbrojenia. Rozbidrka nie moze spowodowad uszkodzenia sieci istniejgcych.

Przed przystapieniem do wiasciwej rozbiérki obiektéw Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw uzbrojenia
terenu lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw oraz zabezpieczenia
uzbrojenia terenu przeznaczonego do zachowania. Mozna tego dokonaé tylko i wytacznie w
obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego tymi urzadzeniami, co winno by¢
stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz
przytaczy do uzbrojenia terenu zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

5.1. Uwagi ogdline.

Wykonawca robdt wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika budowy - osobe
posiadajgcg wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Ponadto, w
zwigzku z robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw
kierownik budowy powinien spetnia¢ wymagania postawione w Ustawie z dna 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w Art. 37c.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robo6t i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym. W przypadku zagrozen lub ujawnienia podczas toku prac nowych okolicznosci, ktére
mogg mie¢ wptyw na stan zachowania zabytkéw lub zakres robét Wykonawca bezzwiocznie
zawiadomi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z zapisami decyzji w sprawie pozwolenia na
prowadzenie prac przy zabytku dla przedmiotowego zamierzenia.

Wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania roboét rozbiérkowych
zawierajgcg technologie i organizacje robét rozbiérkowych zatwierdzona przez Inwestora.

Wykonawca ma wykona¢ dokumentacje fotograficzng z procesu rozbidrki (min. 50 zdje¢ w
wysokiej rozdzielczosci) i przekazaé Inwestorowi.

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na rozbiérke nr
WAIiB.6741.11.26.25.2022 Msch z dn 2.08.2022r. wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania
robét budowlanych ma uzyska¢ opinie ornitologiczng, stwierdzajaca bytowanie gatunkéw
chronionych, a w przypadku, gdy wynika¢ z niej bedzie, ze w obiektach bedacych przedmiotem
decyzji wystepuja gatunki objete ochrong, ma uzyskac zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy zwalniajace z zakazédw ochrony gatunkowej.
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5.2. Metoda wykonywania robét.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny lub z uzyciem lekkiego sprzetu budowlanego, a
w miejscach styku budynku z obiektami zabytkowymi rozbiérke prowadzi¢ bezwzglednie recznie. Do
rozbiérki nalezy uzy¢ recznego i lekkiego sprzetu budowlanego takiego jak np. reczne mioty
pneumatyczne i elektryczne, roboty wyburzeniowe, kliny hydrauliczne, pity diamentowe tarczowe i
linowe, minikoparki i minitadowarki oraz dZwigu o odpowiednim wysiegu i tonazu.

Ostatecznego doboru maszyn i urzadzeh dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny
sprzet wykorzystywany przy rozbiérce musi by¢ dostosowany do charakteru i wielkosSci robét oraz
umozliwia¢ prowadzenie robét bezpiecznie.

Na czas robdt rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przylegte obiekty zabytkowe przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz zalaniem (wnetrze budynku ,A"). Zabezpieczenie obiektéw
zabytkowych nalezy wykonaé poprzez wykonanie zadaszen w konstrukcji drewnianej. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie spadajgcymi przedmiotami np. w postaci
deskowania petnego z desek gr. min 24mm przykrytych materiatem amortyzujgcym np. matami
amortyzujacymi. Ponadto, elewacje zabytkowych obiektéw nalezy zabezpieczy¢ za pomoca siatek
ochronnych, majacych na celu ich ochrone przed przypadkowymi spadajagcymi elementami z
rozbieranego budynku.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robét,
organizacje placu rozbiérki, gdzie bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem, wymagania
stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac rozbiérkowych oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do
obowigzkéw kierownika budowy nalezy odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i
kulturalnego. Nie dopuszcza sie prowadzenia rozbiérek metodg minerska i mechaniczna.
Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia
robot wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki bezpieczenstwa konieczne dla
zapewnienia ochrony i zachowania sagsiednich budynkéw, placéw, drzew.

Do wszystkich maszyn, urzadzeh i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek czesci obiektéw lub materiatéw rozbiérkowych.

5.3. Prowadzenie robét.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum
ostroznosci, dokfadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie
nalezy przestrzegad przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

« stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

+ stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

« stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

+  zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb postronnych,

« w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwal sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczehstwu pracujgcych,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

+ niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgcji
od dotu,

- wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie
usunac,

+ nalezy zwréci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta statecznos¢ nie
demontowanych jeszcze konstrukcji i elementéw,

+ zezwala sie podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie styki i
potgczenia sg prawidtowo roztgczone, odciete,

« stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,

- rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i dtuzszych przerwach w
robotach powinny by¢ sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy,
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+ stanowiska spawalnicze musza by¢ wyposazone w sprzet p.poz.,

« nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikdw sprzetu ochrony osobistej tj.:rekawic,
kaskdéw, okularéw spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,

«  pracownicy moga by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych
badan lekarskich oraz psychotechnicznych,

+ miejsce robdt powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy,

« roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i
pracownika, posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Przy prowadzeniu robét zabrania sie:
« réwnoczesnych robét na dwéch poziomach
« gromadzenia elementéw rozbiérkowych na podestach, schodach, stropach itp.
«  przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robét

5.3.1. Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych:

- wygrodzenie terenu,

« przerwanie dostaw mediéw do obiektu

« fizyczne odtgczenie wszelkich instalacji, ktére wystepuja w obiekcie lub sg z nim powigzane,

+ opréznienie obiektu z pozostawionego wyposazenia

«  zamurowanie przejscia pomiedzy budynkiem ,A" a przeznaczonym do rozbiérki budynkiem
«B”

«  zabezpieczenie terenu wokét placu rozbidrki - zapewnienie bezpiecznych przejazdéw i dojsé
do pozostatych budynkéw KW PSP, ktére nie sa przeznaczone do rozbiérki oraz ul.
Miedzymurze

«  zabezpieczenie przylegajgcych obiektéw zabytkowych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz instalacji

« demontaz pokrycia dachu,

« rozbiérka dachu, S$cian zewnetrznych, $cian wewnetrznych, podtogi na gruncie,
fundamentéw do gtebokosci posadowienia

+ oczyszczenie elewacji budynku ,A” oraz zabytkowych muréw wraz z ewentualnym
uzupetnieniem ubytkéw

- zasyp powstatej niecki ziemig rodzimg z zageszczaniem, do poziomu przylegajgcego terenu

« ztozenie i segregacja powstatych odpaddédw na tymczasowe miejsca sktadowania,

« zatadunek i transport posegregowanych odpadéw na wiasciwe im sktadowisko odpaddw,
punkt utylizacji badz recyklingu

« uprzatniecie terenu rozbidrki,

+ wyrédwnanie terenu warstwa humusu

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbidérkowych decyduje Wykonawca robét.

5.3.2.Roboty przygotowawcze.

Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie
Wykonawcy na roboty rozbiérkowe obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi ("Uwaga roboty rozbidrkowe" oraz "Wstep wzbroniony”) w sposéb
zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejSciem na teren wokdt obiektu, ktéry
podlega rozbidrce. Teren przylegajacy do placu rozbiérki nalezy zabezpieczy¢, wraz z zabytkowymi
obiektami przeznaczonymi do zachowania.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozacych gruz budowlany i inne
odpady z terenu rozbidrki, wyznaczy¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw z rozbiérki,
przygotowac drogi manewrowe dla dZzwigu umozliwiajgcych dostep do catego rozbieranego obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla
pracownikéw, dostosowanego do liczby pracownikéw prowadzacych rozbidrke.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegal przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowad negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw
sktadowych  materiatéw  porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajacym pylenie.

Istniejgce drzewa i krzewy, jezeli wystepujg w rejonie obiektu, zabezpieczy¢ na czas
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prowadzonych robét. W razie potrzeby, w przypadku nadmiernie rozros$nietych egzemplarzy,
wykona¢ ciecia pielegnacyjne w porozumieniu z Zamawiajacym. Wykonawca musi wykonad
powyzsze prace zgodnie z wytycznymi Urzedu Miasta Torunia "Ochrona drzew w procesie
inwestycyjnym".

5.3.3.0dciecie mediow.

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbidrki obiektéw Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonad tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego
tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty
ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Media dostarczane z budynku ,A” nalezy odcig¢ w mozliwych do tego miejscach w bud. , A" tj.
rozdzielnia gtéwna, zawory C.0., wodociggowe itp. Odciecie systemu sygnalizacji pozaru i
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw gwarancji, tj. prace zwigzane
z odcieciem musi wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia elektryczne do realizacji takich prac, a
po zakonczeniu robo6t wystawi¢ oswiadczenie o realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz odnotowad ten fakt w Dzienniku Eksploatacji.

Budynek A musi pozosta¢ w petni funkcjonalny po odcieciu mediow w budynku B oraz nie
moze pozostawac bez dostepu do mediéw (w szczegdlnosci pradu i sieci teleinformatycznych) ze
wzgledu na koniecznos¢ ciagtej pracy Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewo6dzkiego PSP.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnosciami oraz koszty nadzoru ze strony
zarzadcdw infrastruktury ponosi Wykonawca robét.

5.3.4.Rozbidrka dachu i konstrukcji gtownej obiektu.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy wykonaé zamurowanie przejScia pomiedzy
budynkami ,B" i ,A", ktére zgodnie z art 29 u. 4 p. 1 pp. a), nie wymaga pozwolenie na budowe ani
zgtoszenia. Przed rozbidérkg budynku ,B” $ciana, w ktérej znajduje sie otwédr do zamurowania, nie
stanowi przegrody zewnetrznej ani nie zostaje przebudowana konstrukcja budynku (konstrukcje w
tym miejscu stanowi istniejgce nadproze, ktére pozostaje bez zmian). Po wykonaniu ww.
zamurowania mozna przejs¢ do pozostatych robét rozbiérkowych.

Rozbiérke mozna prowadzi¢ w sposéb reczny. Do rozbiérki nalezy uzy¢ recznego i lekkiego
sprzetu budowlanego takiego jak np. reczne mitoty pneumatyczne i elektryczne, roboty
wyburzeniowe, kliny hydrauliczne, pity diamentowe tarczowe i linowe, minikoparki i minitadowarki
oraz dzwigu o odpowiednim wysiegu i tonazu.

Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych w miejscu styku rozbieranego budynku z
przylegajagcym budynkiem i obiektami zabytkowymi nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ i prace
bezwzglednie prowadzi¢ recznie.

Rozbiérke budynku nalezy rozpocza¢ od demontazu warstw wykonczeniowych dachu, a
nastepnie elementy wiezby nalezy zdemontowa¢ i opuszczaé za pomocg dZwigu na poziom terenu,
gdzie bedzie mozna ja podzieli¢ na mniejsze elementy. Wyjatkiem sg elementy konstrukcji dachu
nizszej czesci budynku ,B” - te nalezy zdemontowa¢ w sposéb opisany ponizej i w catosci opuscic¢
na poziom terenu, tak, aby nie ulegta uszkodzeniu (jednakze priorytetem jest zachowanie w
nienaruszonym stanie obiektéw zabytkowych). Zdemontowang konstrukcje docelowo nalezy
przetransportowac do Osrodka Szkolenia KW PSP Toruh w miejscowosci tubianka.

Konstrukcje nalezy demontowac w taki sposéb, aby nie naruszy¢ statecznosci rozbieranego
obiektu. W zwigzku z tym, ze konstrukcja dachu nizszej czesci budynku ,B” powigzana jest na
fragmencie z murem obronnym (w postaci oparcia wymianu drewnianego z belki z drewna
klejonego i oparcia belek skrajnych), w trakcie demontazu belke/wymian nalezy podchwyci¢ i
delikatnie podnies¢ za pomoca dZwigu, wczesniej odcinajgc fragment oparcia na murze.
Pozostawiony fragment nalezy w pdzniejszym czasie usuna¢ recznie. Belki poprzeczne lezace na
murze odcina¢ fragmentami.

Przed rozpoczeciem rozbiérki stropu budynku ,B” pas stropu o szerokosci ok. 1m od $ciany
budynku ,A” oraz zabytkowego muru obronnego nalezy podstemplowad i zweryfikowac¢ sposéb
oparcia.

W przypadku oparcia na odsadzce na murze, nalezy odcina¢ fragmenty ptyty ceramicznej
narzedziami bez uzycia udaru. W przypadku braku tagczeh mozliwe jest usuniecie stropu innym,
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lekkim sprzetem budowlanym (np. roboty wyburzeniowe) z uwaga by odpadanie stropu nie
uszkodzito muru zabytkowego.

Konstrukcje murowang nalezy kruszy¢ sukcesywnie od géry obiektu az do poziomu terenu.
Pylenie podczas kruszenia konstrukcji mozna ograniczy¢ poprzez zraszanie wodg. Powstaty gruz
nalezy zatadowa¢ do kontenerédw na gruz lub bezposrednio na samochody skrzyniowe, ktérymi
zostanie wywieziony.

Gruz na poziom terenu nalezy transportowa¢ za pomoca systemowych zsypdéw w celu
ograniczenia pylenia oraz mozliwosci uszkodzenia obiektéw przeznaczonych do pozostawienia.

5.3.5.Rozbidrka fundamentéw i czesci podziemnych.
Po rozbidrce konstrukcji gtéwnej, Scian i stropdw nalezy przejs¢ do skucia podtég na gruncie
oraz fundamentéw.

Prace ziemne przy miejscu styku budynku z obiektami zabytkowymi nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig. Nie zezwala sie na odkopanie jednoczes$nie catej Sciany fundamentowej -
prace nalezy prowadzi¢ na dziatkach roboczych o szerokosci maksymalnej 1m. Po skuciu Scian
fundamentowych i fundamentéw nalezy dang dziatke robocza zasypac i dopiero przejs¢ do kolejne;.
Podczas odkopywania Scian fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na gteboko$¢ posadowienia
fundamentéw obiektéw - jesli fundamenty budynku rozbieranego posadowione sg ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw obiektéw pozostawianych to nalezy je sku¢ jedynie do ich poziomu.
Niedopuszczalne jest podkopywanie fundamentdw obiektéw przeznaczonych do pozostawienia.

Ponadto prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z gestorami istniejagcych sieci
znajdujgcych sie w poblizu rozbieranego obiektu (nadzory branzowe). Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ infrastruktury podziemnej przeznaczonej do zachowania
(istniejace sieci uzbrojenia terenu). W przypadku uszkodzenia elementéw istniejacych
przeznaczonych do pozostawienia Wykonawca na witasny koszt doprowadzi je do stanu sprzed
uszkodzenia.

5.3.6.Roboty uzupetniajace
Po zakonczonej rozbiérce budynku ,B” nalezy przejs¢ do robét uzupetniajgcych. W sktad ww.
robét wchodza:
« uzupetnienie okapu budynku ,A” w miejscu, gdzie przylegat do budynku ,B” wraz z
wykonaniem jego odwodnienia
+ czyszczenie elewacji budynku ,A” oraz zabytkowych muréw z farb, tynkéw oraz
innych elementéw powstatych podczas budowy budynku ,,B”
+ uzupetnienie ewentualnych ubytkéw za pomocg cegty petnej

Konstrukcje dachéw budynku ,A” i ,B"” wykonane sg rozdzielnie. W trakcie rozbiérki dachu
budynku ,,B” nie przewiduje sie bezposredniej ingerencji w konstrukcje dachu budynku ,A”.

Po usunieciu budynku ,B” nalezy uzupetni¢ okap na budynku ,A” zgodnie ze stanem
istniejgcym na pozostatej czesci okapu uzupetnianego (wykonanie pokrycia z papy, wykonanie
obrébek blacharskich, wykonanie orynnowania i odwodnienia poftaci na wilasny teren
nieutwardzony). W przypadku niewystarczajgcej dtugosci krokwi dachowych nalezy dobi¢ dwie deski
po obu stronach krokwi i ,przedtuzy¢” krokiew z taczeniem na wkretach do istniejacej belki
krokwiowej. Zaktad potgczenia minimum réwny dtugosci 1.5 przedtuzenia.

Wszelkie roboty uzupetniajgce w elementach budynku ,A” lub muréw nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

5.3.7.Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu otaczajacego terenu;
zasypki zageszczad warstwami grubosci 30 cm.

Nie dopuszcza sie:

+ zastosowania odpaddw pochodzacych z rozbiérki do wypetnienia wykopéw po rozebranym
obiekcie,

« zakopywania gruzu ani zadnych innych odpadéw pochodzacych z rozbiérki na terenie
inwestycji.

Po zakohczeniu robét rozbidrkowych caty teren wyréwnac warstwg humusu o grubosci 10cm
do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujacych do istniejgcych spadkéw
otaczajacego terenu. Nawierzchnie utwardzone wokét budynku naruszone podczas prac
rozbiérkowych nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym. Teren oczysci¢ z wszelkich

14



pozostatosci gruzu, kamieni, gatezi, $mieci i innych zanieczyszczen.

5.4. Zakonczenie robét rozbiérkowych - segregacja odpadoéw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowad i oddziela¢ te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale oraz gruz betonowy i ceglany.

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane materiaty niebezpieczne, wymagajace
spetnienia szczegblnych wymogéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki obiektu nienadajgce sie do odzysku z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Po zakonhczeniu prac rozbiérkowych budynku posegregowane odpady porozbiérkowe zostang
przetransportowane zgodnie z przeznaczeniem: na odpowiednie miejsce sktadowania, do punktu
utylizacji badZ do punktu recyklingu.

Odpady nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi  samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka zabezpieczajgca przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowad oraz usungé
wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb
prowadzenia przedmiotowych prac.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
Wykonawca po zakonczeniu rozbiérki ma wykonac geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

5.5. Likwidacja placu rozbiérki.

Zaktada sie, ze materiaty z rozbiérki beda na biezagco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzadkowany w miare postepu robét, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbiérki
nastapi po rozebraniu obiektu. Po zakohczeniu rozbiérki nalezy usunaé z terenu wszystkie
pozostatosci materiatéw z rozbidrki i inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie maszyny i
urzadzenia uzywane w trakcie rozbidérek, tymczasowe ogrodzenie i inne elementy zagospodarowania
zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbidrki.

Teren po rozebranym budynku i innych robotach ziemnych nalezy wyréwnacé zgodnie z pkt.
5.3.7. Dojazd i powierzchnie utwardzone nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki.

6. Obszar oddziatywania obiektéw
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane - obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie na czesci dziatek inwestycyjnych oraz na czesci dziatek sasiednich tj. 241, 214, 218.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

« wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt rozbidérkowych jest obowigzany
opracowal instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie
wykonywanych robét.

« teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

« strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

« strefa niebezpieczna robdét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

« strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dlugos$¢ ramienia dZzwigu).

« prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukgji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

7.1. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robét na wiasng odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiasciciela
obiektéw sgsiadujacych z terenem rozbiérki i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkdd. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem w
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trakcie rozbiérki wszystkich sieci, instalacji i urzadzen nadziemnych i podziemnych na terenie
inwestycji i w jego bezposrednim sasiedztwie.

O fakcie przypadkowego ich wuszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowanych gestoréw oraz uzytkownikdw i bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi iurzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zagrozeh lub ujawnienia podczas toku prac nowych okolicznosci, ktére mogg
mieé¢ wptyw na stan zachowania zabytkdw lub zakres robét Wykonawca bezzwtocznie zawiadomi
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z zapisami decyzji w sprawie pozwolenia na
prowadzenie prac przy zabytku dla przedmiotowego zamierzenia.

7.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbiérki nalezy zlokalizowa¢ punkt ppoz. wyposazony w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znad istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbiérki Wykonawca bedzie: utrzymywad teren rozbiérki i wykopy
w stanie bez wody stojgcej, podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na: lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drdg
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie wyburzenia obiektéw, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie
pytem, zawartym w materiatach budowlanych i powstatego w procesie technologicznym. Zasieg
zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sity i kierunku wiatru oraz opadéw
atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez
zraszanie wodg konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W czasie wyburzania fragmentéw budowli
sygnalisci beda informowa¢ ludzi, przebywajacych w najblizszym otoczeniu o mozliwosci
chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym wietrze kierownik rozbidérki
podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, zapobiegajagc nadmiernemu zapyleniu terenéw
przylegtych.

Hatas powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robdt
rozbidérkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega
hatas od pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw
poruszajacych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy
mtota hydraulicznego w czasie wyburzania betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa.
Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w bezposrednim sgsiedztwie tej maszyny
stosowad bedg ochronniki stuchu.

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbidrkowych wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (gruz, ztom, papa, szkto i
pozostate) beda posegregowane i przetransportowane, na koszt Wykonawcy robdt, zgodnie z
przeznaczeniem: na odpowiednie miejsce sktadowania, do punktu utylizacji bgdZ do punktu
recyklingu.

8. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi

oraz okres$lajg szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy
biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac zostang zapoznani za
potwierdzeniem pisemnym przez Wykonawce z technologia oraz planem BiOZ.

9. Przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. nr 2018 poz. 583, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektédw budowlanych i terendéw
(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 840)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac  konserwatorskich, prac restauratorskich i badanh
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badah architektonicznych i innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 81)
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot.
Cato$¢ zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i porzadkowe.
Kolejnos¢ realizacji robét:
- wygrodzenie terenu,
+ przerwanie dostaw mediéw do obiektu
« fizyczne odtgczenie wszelkich instalacji, ktére wystepujg w obiekcie lub sg z nim powigzane,
« oprdznienie obiektu z pozostawionego wyposazenia
«  zabezpieczenie terenu wokét placu rozbidrki - zapewnienie bezpiecznych przejazdéw i dojsé
do pozostatych budynkéw KW PSP, ktére nie sa przeznaczone do rozbiérki oraz ul.
Miedzymurze
«  zabezpieczenie przylegajgcych obiektéw zabytkowych
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz instalacji
« demontaz pokrycia dachu,
« rozbiérka dachu, S$cian zewnetrznych, $cian wewnetrznych, podtogi na gruncie,
fundamentéw do gtebokosci posadowienia
«  zamurowanie przejscia pomiedzy budynkiem ,A” a rozebranym budynkiem ,B”
+ oczyszczenie elewacji budynku ,A” oraz zabytkowych muréw wraz z ewentualnym
uzupetnieniem ubytkdéw
- zasyp powstatej niecki ziemig rodzimg z zageszczaniem, do poziomu przylegajgcego terenu
«  zlozenie i segregacja powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania,
« zaladunek i transport posegregowanych odpaddéw na wiasciwe im skfadowisko odpadodw,
punkt utylizacji badz recyklingu
+ uprzatniecie terenu rozbidrki,
+ wyrdwnanie terenu warstwg humusu
O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbidrkowych decyduje Wykonawca robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekt przeznaczony do rozbidrki znajduje sie na terenie Komendy Wojewddzkiej Pafnstwowej
Strazy Pozarnej, teren jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Poza budynkiem ,B” przewidzianym do rozbiérki na terenie znajdujg sie obiekty przeznaczone
do zachowania m.in. zabytkowy budynek komendy Strazy Pozarnej (budynek ,A”), zabytkowy mur
obronny oraz fragment muru oporowego fosy. Ponadto, znajdujg sie tam nawierzchnie utwardzone
nieprzeznaczone do rozbiérki oraz zielen urzgdzona.

Dojazd do budynku przeznaczonego do rozbiérki mozliwy jest z drogi publicznej ul. Waty
Generata Wiadystawa Sikorskiego, istniejgcym zjazdem.

Obiekt przeznaczony do rozbiérki posiada przytgcza do instalacji:

* kanalizacyjnej (zgodnie z wizjg lokalng)

* elektroenergetycznej (zgodnie z mapg zasadniczg)

Pozostate media dostarczane sg do obiektu z budynku ,A”, w tym réwniez energia
elektryczna.

Nie mozna wykluczy¢ obecnosci innych sieci, przytaczy i instalacji wewnetrznych
prowadzonych w ziemi nie wykazanych na mapie zasadniczej, ktére nie zostaty zgtoszone do
panstwowego zasobu geodezyjnego i nie byta mozliwa ich inwentaryzacja. Przed przystapieniem do
rozbidrek czesci podziemnych budynku nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia tras
sieci, przyfaczy i instalacji wewnetrznych prowadzonych w ziemi w rejonie rozbiorek. Ewentualna
ingerencja w istniejgce uzbrojenie terenu mozliwe jest wytgcznie na podstawie uzgodnien z
zarzadcami tego uzbrojenia. Rozbidrka nie moze spowodowad uszkodzenia sieci istniejgcych.

3. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementy zagospodarowania placu rozbiérki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi to:
+ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw z wysokosci (teren wokét rozbieranego
budynku)
+ miejsca, w ktérych przebiegaja istniejace instalacje
+ miejsca, w ktérych wystepujg znaczne réznice terenu, zagrazajgce upadkiem z wysokosci
(skarpy, uskoki)
+ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i narzedzi
« miejsca sktadowania materiatéw porozbidérkowych
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+ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
+ miejsca pracy maszyn budowlanych

4. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu:
« ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu.

Demontaz wyposazenia, urzadzen i instalacji:
« ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytaczen instalacyjnych do
budynku,
- ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji przytaczeniowej do
budynku oraz demontazu urzgdzen rozdzielni.

Rozbiérka obiektu:

« upadek pracownika z wysokosci (brak poreczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem),

« osuniecie $cian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztattowaniu skarp lub
braku zabezpieczenia stromych lub pionowych $cian wykopdw),

«  ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbiérkowych,

« ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbidrek sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

« ryzyko skaleczenia lub urazu wywotanego spadajgcym obiektem

Inne zagrozenia:
+ kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie rozbidrek oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,
kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,
porazenie prgdem przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,
zaprészenie oczu przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,
hatas przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
magty i opary powstate przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okolicznos$¢ pracy z uzyciem
maszyn i dZzwigéw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obstugi
maszyn. Z uwagi na specyfike robdét rozbidrkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony
zardwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty
budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, warunkami BHP, sztuka
budowlang oraz ustaleniami na budowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kazda brygada robocza znajdujaca sie na placu zamierzenia budowlanego zostanie
przeszkolona na stanowisku pracy, oraz zapozna sie z technologiag wykonania zadania budowlanego.
Kierownik robét przeszkoli pracownikéw z zakresu bezpiecznego prowadzenia robét.

Nalezy:

«  okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

+ okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby,

« podczas prowadzenia prac budowlanych dokonad instruktazu przy robotach (na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych):

o Rozdziat 6 - Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,
o Rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
o Rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
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o Rozdziat 10 - Roboty ziemne,
o Rozdziat 18 - Roboty rozbiérkowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych sporzgdzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢
strefe niebezpieczng pracy urzadzen i pojazdéw rozbiérki. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec
swoje odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki
techniczne winny wynikac z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych.

Podstawg prowadzenia robét budowlano - rozbidérkowych sa przepisy BHP opublikowane w
dziennikach ustaw:

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robdt budowlano-rozbiérkowych w sposéb bezpieczny i
niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikdw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz
wyréznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.
Wiasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczehstwa i higieny
pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowe] Inspekcji Pracy
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy; Dz.U. 2019 poz. 1251).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegélnie istotne jest spetnienie
nastepUJacych wytycznych:

Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego
inspektora nadzoru budowlanego najpdzZniej w dniu rozpoczecia budowy,

« nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

« wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu
wyburzeniowego,

« nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr; roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/s, w przypadku uzywania dzwigéw roboty przerwad przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5
m/s,

« gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢; odpady nalezy
usuwaé w sposOb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, dachach i innych czesciach obiektu,

« w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

« przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majag by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i wytrzymatos¢,

« na czas wykonywania robdét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

« drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,

« przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidéw i
zapoznaje z symbolami oznaczeh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

« o0soby wykonujace roboty budowlane nie mogag by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne,

« nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia rob6t oraz w samym obszarze robét
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Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen
umozliwiajace szybka ewakuacje.

Lp. nigl;‘::;vifcyzzggfwa profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami

1. |zagrozenie poparzeniem stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny;
oghiowym postepowac zgodnie z instrukcjami: niniejszg technologig i

obowigzujgcymi przepisami

2. [zagrozenie potknieciem, lostroznie poruszac sie po podtozu, stosowaé odpowiednie
poslizgnieciem, upadkiemobuwie, unika¢ pospiechu.

3. |niewlasciwe oswietlenie [stosowac lampy przenosne i indywidualne.

4. |zagrozenie urazami zachowad ostroznosé, utrzymywad tad i porzagdek w miejscu
podczas transportu pracy, poruszac sie wyznaczonymi trasami, odgradza¢ czynne
materiatéw i podczas urzgdzenia od miejsca pracy i oznakowywaé zaréwno miejsca
pracy w poblizu czynnych pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen tablicami
urzgdzen ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. organizowad

prace zgodnie z instrukcjami i zarzgdzeniami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

5. |zagrozenie pozarem zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wlasciwy sprzet
ppoz. w wymaganej ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i
niniejsza technologia.

6. |upadek podczas prac na [stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na

wysokosci wysokosci.

7. |ustata statecznos¢ nie dopuszczad do przebywania 0séb w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych scian

8. |uderzenie spadajgcym  |nie dopuszczaé do przebywania 0séb w zasiegu pracy maszyn
odtamkiem

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do
zrédfa zasilania (przytagcza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep
do pomieszczen sanitarnych (wc, fazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

«  zachowywac przepisy BHP i Srodki ostroznosci,

«  przygotowac zaplecze socjalnego dla pracownikéw,

« uczestnikom realizacji rozbidrki zapewni¢ odziez ochronng i kaski,

« odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,

« zapewni¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci - uzycie szelek i lin zabezpieczajacych,

teren budowy oznakowac za pomocg znakéw ostrzegawczych - dotyczy prac na wysokosci,
zapewnic¢ zaopatrzenie pracownikéw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajace
sposdb uzytkowania, konserwacji i przechowania,

zapewni¢ zaopatrzenie placu budowy w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do Srodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

stacjonarne urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowe;
kontroli pod wzgledem bezpieczehstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddac kontroli stan i odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do:

o Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,

o Policji,

o telefonu alarmowego (112),

pozostate numery telefoniczne umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem
budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego,
nadzér budowlany, itp.),

w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,

pomocy obstugiwane przez
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+ telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

+  kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

« pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.,

+ na budowie rozmiescic tablice ostrzegawcze,

+ na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jw.

W celu unikniecia zagrozenia, teren budowy zostanie w odpowiedni sposéb zabezpieczony i
wygrodzony biato-czerwong tasma mocowana na stupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. Tasma
winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego,
oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw.

Wszyscy pracownicy muszg zostac przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozenh, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z
przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna. W przypadku powstania pozaru pracownicy sg
zobowigzani do bezzwlocznego poinformowania najbardziej zagrozonych pracownikéw oraz
przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej sprzetem podrecznym przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczehstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na budowie powinien znajdowac sie sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do
podstawowych jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne Srodki okreSlone w technicznych
warunkach prowadzenia robét budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi
by¢ utrzymana w stanie umozliwiajacym sprawny dojazd pojazddéw jednostek ratowniczych (Straz
Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Podstawa prawna opracowania.

« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Kodeks pracy Dz.U 2020 poz. 1320).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz.
272 wraz z pdzn. zmian.),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z pdzn. zmianami),

«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835 z
pdzn. zmianami),

+  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojoéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 z pdZn. zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ((tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+  Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 r. poz. 583, wraz z nowelizacjami po
tekscie jednolitym),

23



Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

>

Budyne " wraz z frgtem budnku LA (po prawe;j tronie) - elewacja pétnocno-
zachodnia

Budynek ,B” wraz z fragmentm budynku , A" (po_l'éwej stronie) oraz murem obronnm (w
centrum) - elewacja potudniowo-wschodnia
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niej, gdzie styka sie budynek ,,B” z budynkiem
oraz murem obronnym
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!!' | a 'H i .; :
styka sie budynek ,B”

e

Miejsce na elewacji potudniowo-wschodniej, gdie
oraz murem obronnym

Nizszy dach budynku ,,B",widoczny zabytkowy mur obronny
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J

Miejsce styku budynku ,,B" za murem obronnym

Miejsce styku budynku ,B” za murem obronnym




Grubos¢ Sciany budynku ,,B” wspartej na murze obronnym
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Wyzszy dach budynku ,B”, widoczny dach zabytkowego budynku ,A” oraz elewacja jego
WyZzszej czesci
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u ,,A"

¥

Miejsce styku dachéw budynku ,B” i ,A”, widok z dachu budynk

K
i

b
$ciany bud

Zabtkowy mur oporowy fosy (czes$¢ ceglana) stanowigcy czes¢ nku .B”
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PIASEK

Zabytkowy mur oporowy fosy (czes¢ ceglana) stanowacy czesc C|anybudynku B"
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Miejsce styku budynku ,B” z zabytkowym

rat ot

£

R . ! &
Miejsce styku okapéw budynku ,B” i ,A” na ele
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na elewacji pétnocno-zachodnie;j



Widok z dachu budynku ,,B” na zabytkowy mur obronny, pod dachéwka widoczna cegta
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Whnetrze budynku ,B” na parterze, w miejscu styku z budynkiem ,,A”. Po prawej widoczna
Sciana zewnetrzna budynku ,A”, na wprost znajduje sie zabytkowy mur obronny. Widoczne
przebicie przez $ciane budynku ,A”, skad poprowadzona jest instalacja C.0O. do budynku ,B”

Whnetrze budynku ,B” na parterze. Widoczny zabyfkowy mur obronny
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Whnetrze budynku ,B” na parterze. Widoczny zabytkowy mur obronny

36



L & % 3 “ B b -
Whnetrze budynku ,B”, czes¢ nizsza. Widoczny zabytkowy mur obronny wraz z wykonanym
kanatem wentylacyjnym
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Whnetrze budynku ,B”, czes¢ nizsza. Po prawej stronie widbczny
zabytkowego muru oporowego fosy (otynkowany)

'lillllt.-l.lill%_i|r

Whnetrze budynku ,B”, na parterze. Widoczne ubytki w tynku, spod ktérych wida¢ fragment
zabytkowego muru obronnego
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Whnetrze budynku ,B”, na parterze. Widoczne ubytki w tynku, spod ktérych wida¢ fragment
zabytkowego muru obronnego
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Klatka schodowa budynku ,,B”
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Korytarz na pietrze budynku ,B". Na wprost widoczne przejscia do budynku ,A”. Po lewej
stronie znajduje sie sciana wsparta na zabytkowym murze obronnym
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Przejscie pomiedzy budynkiem ,B" a ,,A” widoczne od strony budynku ,B”
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Przejscie pomiedzy budynkiem ,B” a ,A” widoczne od strony budynku ,A"
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Przejscie pomiedzy budynkiem ,B" a ,,A” widoczne od strony budynku ,A”
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